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|  Opis techniczny

—

. Podstawa opracowania

- USTAWA O SICZEGOLNYCH ZASADACH ODBUDOWY, REMONTOW
| ROZBIOREK OBIEKTOW BUDOWLANYCH ZNISZCZONYCH LUB
USZKODZONYCH W WYNIKU DZIALANIA ZYWIOLU z dnia 11 sierpnia 2001 .
(Dz.U. Nr 84, poz. 906), tj. zdnia 1 lipca 2016 r. (Dz.U. 22016 r. poz. 1067)

- ROZIPORZADZENIE PREZESA RADY MINISTROW W SPRAWIE GMIN
POSZKODOWANYCH W WYNIKU DZIALANIA ZYWIOLU W SIERPNIU 2017 R.,
W KTORYCH STOSUJE SIE SZCZEGOLNE ZASADY ODBUDOWY, REMONTOW
| ROZBIOREK OBIEKTOW BUDOWLANYCH z dnia 17 sierpnia 2017 r. (Dz.U.
22017 r. poz. 1547)

- USTAWA PRAWO BUDOWLANE z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414)
tj. z dnia 8 czerwca 2017 r. (Dz.U.z 2017 r. poz. 1332)
- mapa sytuacyjno - wysokosciowa z uzbrojeniem podziemnym terenu

wykonana w skali 1:1000,
- umowa o dzieto na wykonanie prac projektowych,
- uzgodnienia z Inwestorem,
- wizja i pomiary uzupetniajgce na mapie w terenie,

2. Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem inwestycji jest: Odbudowa drogi gminnej 184014G (dz. ewid.
nr 209/1) Tuszkowy - Rzym w km od 0+000 do 1+750 oraz odbudowa drogi (dz.
ewid. nr 282/3) Tuszkowy - Rzym w km od 0+000 do 0+800 oraz odbudowa drogi
gminnej 184008G (282/1, 282/2) Tuszkowy - Rzym w km 1+500 do 1+987. Zakres
opracowania obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej] odbudowy
drogi, celem dokonania zgtoszenia robdt niewymagajgcych pozwolenia na
budowe, na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 7 ust. 2. ustawy z dnia 11 sierpnia
o szczegdlnych zasadach odbudowy, remontdw i rozbidrek obiektéw
budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku dziatania tj. z dnia 1 lipca
2016r. (Dz.U.z2016 . poz. 1067).

3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Teren po ktérym przebiega droga stanowi pas drogowy drogi gminnej
(Dz. Nr  209/1, 282/3, 282/1, 282/2). Istniejgca nawierzchnia drogi zostata
zniszczona na skutek nawatnicy ktdéra wystgpita w sierpniu 2017 roku na terenie
gminy Lipusz. W wyniku deszczu nawalnego na ujetym odcinku drogi nastgpity
liczne uszkodzenia w postaci zapadniec i wybojow nawierzchni, wzdtuz osi jezdni
powstaty koleiny.

Otoczenie pasa drogowego to tereny mieszkaniowe, rolne ilesne.



4.

Projektowane zagospodarowanie terenu

W pasie drogi gminnej na odcinku Tuszkowy - Rzym zaplanowano

odbudowe nawierzchni na nawierzchnie z betonowych ptyt prefabrykowanych
typu YOMB na dtugosci 252,00 m.b. oraz nawierzchnie z kruszywa tamanego na
dtugosci 2785,00 m.b. odcinkowo w miejscach narazonych na degradacje
utozona na podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem. Szerokosc
projektowanej drogi wynosi od 3,5 do 4,0 m.

Klasa drogi — D

Kategoria drogi - Gminna
spadek poprzeczny 2-3%
dtugos¢ odcinka 3037,00 m.b.

Konstrukcja nawierzchni

Dla kategorii ruchu KR1, na podtozu G1 przyjeto nastepujgcg konstrukcje

nawierzchni jezdni drogi gminnej z kruszywa:

8 cm warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0-31,5 mm

10 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0-63 mm

Dla kategorii ruchu KR1, na podtozu G1 przyjeto nastepujgcg konstrukcje

nawierzchni jezdni drogi gminnej z kruszywa odcinkowo wzmochione] poprzez
stabilizacje cementem:

8 cm warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0-31,5 mm

10 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0-63 mm

12 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2
(odcinkowo)

Dla kategorii ruchu KR1, na podtozu G1 przyjeto nastepujgcg konstrukcje

nawierzchni jezdni drogi gminnej z ptyt betonowych:

12,5 cm ptlyta batonowa typu YOMB

10 cm warstwa podsypki piaskowej

5 cm lokalnie wyrownanie istniejgcej podbudowy kruszywem tamanym
stabilizowanym mechanicznie 0-31,5 mm

Jezdnia drogi gminnej ograniczona z obu stron poboczami gruntowymi

z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 8 cm (w ciggu drogi z



kruszywa) oraz 12 cm (w ciggu drogi z ptyt betonowych) i szerokosci 0,50 m.b.
Spadek poprzeczny poboczy wynosi 6%.

6. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-S-02205 ,,Drogi samochodowe.
Roboty ziemne. Wymagania i badania®.

Roboty przygotowawcze przed wykonaniem robdt ziemnych obejmujg
wykonaniu wykopdw, nasypdw oraz koryta.

Po wykonaniu koryta powstate podtoze pod korpus ziemny drogi nalezy
wyprofilowac.

7. Odwodnienie

Dzieki uksztattowanym spadkom poprzecznym jezdni, jak réwniez spadkowi
podtuznemu woda deszczowa zostanie odprowadzona powierzchniowo
z odprowadzeniem na przylegte pobocza i skarpy frawiaste.

8. Sprawy formalno-prawne, ucigzliwos¢ dla terenéw sgsiednich

Wykonawca robdt  winien uzgodni¢ sposdb  prowadzenia robdt z
wtascicielami posesji sgsiadujgcych by ograniczy¢ do minimum utfrudnienia w
dostepie do ich posesji w czasie prowadzenia robdt.

Planowane roboty nie spowodujq ucigzliwosci dla terenow sqgsiednich.

9. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- roboty ziemne powierzchniowe wykonywane mechanicznie (usuniecie
humusu, wykopy, koryto pod konstrukcje nawierzchni, nasypy),

- wykonanie podbudowy zasadnicze] z mieszanki zwigzanej cementem
C1,5/2 (odcinkowo)

- wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0-63 mm

- wykonanie warstwy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0-31,5 mm

- wykonanie nawierzchni z ptyt betonowych

- profilowanie skarp i poboczy



Lokalizacja drogi




Projekt zagospodarowania terenu opracowano
na kopii aktualnej mapy sytuacyjno - wysokosciowej
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LEGENDA:
proj. krawedz jezdni drogi
M proj. nawierzchnia drogi z ptyt betonowych
Poswmigcz,
St Zgog
Paristroreg, nmﬂ%kuy,w‘m metors
“artograticznegy proj. nawierzchnia drogi kruszywa
granice dziatek ewidencyjnych

PROJEKT: Odbudowa drogi gminnej 184014G (dz. ewid. nr
209/1) Tuszkowy — Rzym w km od 0+000 do
14750 oraz odbudowa drogi (dz. ewid. nr 282/3)
Tuszkowy — Rzym w km od 04000 do 0+800 oraz '
odbudowa drogi gminnej 184008G (282/1, 282/2) | ——
Tuszkowy — Rzym w km 1+500 do 1+987

INWESTOR: Gmina Lipusz DATA
ul. Wybickiego 27, 83-424 Lipusz 03 2018
PROJEKTOWAL : NR UPRAWNIEK: PODPIS: SKALA
mgr inz. KAZIMIERZ SARNOWSKI 4457/Gd/90 1:1000
OPRACOWAL : NR UPRAWNIEK: PODPIS: BRANZA
mgr inz. SZCZEPAN GUZINSKI POM,/0100,/0WOD/12 drogowa
NAZWA RYSUNKU: NR RYS.
Plan sytuacyjny zagospodarowania terenu —
Arkusz 1 2
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Projekt zagospodarowania terenu opracowano
na kopii aktualnej mapy sytuacyjno - wysokosciowej
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LEGENDA:

proj. krawedz jezdni drogi

proj. nawierzchnia drogi kruszywa

granice dziatek ewidencyjnych

-—
\ o \ PROJEKT: Odbud drogi gminnej 184014G i
7)) : Odbudowa drogi gminne; (dz. ewid. nr
3 209/1) Tuszkowy — Rzym w km od 04000 do
<< 14750 oraz odbudowa drogi (dz. ewid. nr 282/3)
<C Tuszkowy — Rzym w km od 04000 do 0+800 oraz '
> odbudowa drogi gminnej 184008G (282/1, 282/2) | ———
(N_) Tuszkowy — Rzym w km 1+500 do 1+987
g INWESTOR: Gmina Lipusz DATA
~d ul. Wybickiego 27, 83-424 Lipusz 03 2018
PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEN: PODPIS: SKALA
mgr inz. KAZIMIERZ SARNOWSKI 4457/Gd/90 1:1000
OPRACOWAL : NR UPRAWNIEN: PODPIS: BRANZA
mgr inz. SZCZEPAN GUZINSKI POM,/0100/0WOD/12 drogowa
NAZWA RYSUNKU: NR RYS.

Plan sytuacyjny zagospodarowania terenu —
Arkusz 2
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Projekt zagospodarowania terenu opracowano
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LEGENDA:

proj. krawedz jezdni drogi

proj. nawierzchnia drogi kruszywa

granice dziatek ewidencyjnych

PROJEKT: Odbudowa drogi gminnej 184014G (dz. ewid. nr
209/1) Tuszkowy — Rzym w km od 0+000 do
14750 oraz odbudowa drogi (dz. ewid. nr 282/3)

Tuszkowy — Rzym w km od 04000 do 0+800 oraz '
odbudowa drogi gminnej 184008G (282/1, 282/2)
Tuszkowy — Rzym w km 1+500 do 1+987

INWESTOR: Gmina Lipusz DATA
ul. Wybickieqo 27, 83-424 Lipusz 03 2018
PROJEKTOWAL : NR UPRAWNIEK: PODPIS: SKALA
mgr inz. KAZIMERZ SARNOWSKI 4457/Gd/90 1:1000
OPRACOWAL : NR UPRAWNIEK: PODPIS: BRANZA
mgr inz. SZCZEPAN GUZINSKI POM,/0100/0WOD/12 drogowa
NAZWA RYSUNKU: NR RYS.
Plan sytuacyjny zagospodarowania terenu —

Arkusz 3 é]’




Przekréj konstrukcyjny poprzeczny odcinka drogi

SKALA 1:20
50 , 400 Y 50 Y
1 1 1
2%
v.
= -
Ptyty betenowe typu YOMB gr. 12,5 cm Pobocze gruntowe
Pobocze gruntowe Podsypka piaskowa gr. do 10 cm kruszywo tamane 12 cm
kruszywo tamane 12 cm Wyréwnanie istniejacej podbudowy
kruszywem tmanym 5 cm (lokalnie)
Przekroj konstrukcyjny nawierzchnia z kruszywa
Skala 1:20
y 50 M 350-400 50 Y
1 1 1
3% 8%

<
~

pobocze gruntowe z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 8 cm

warstwa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm 8 cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0-63 mm 10 cm

Przekroj konstrukcyjny nawierzchnia z kruszywa
Skala 1:20
350-400

3%

pobocze gruntowe z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 8 cm

warstwa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm 8 cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0-63 mm 10 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki

zwigzanej cementem C1,5/2 12 cm
(odcinkowo)

PROJEKT: Odbudowa drogi gminnej 184014G (dz. ewid. nr
209/1) Tuszkowy — Rzym w km od 0+000 do
14750 oraz odbudowa drogi (dz. ewid. nr 282/3)
Tuszkowy — Rzym w km od 04000 do 0+800 oraz

odbudowa drogi gminnej 184008G (282/1, 282/2)
Tuszkowy — Rzym w km 14500 do 14987
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Przekroje konstrukcyjne

INWESTOR: Gmina Lipusz DATA
ul. Wybickiego 27, 83-424 Lipusz 03 2018
PROJEKTOWAL : NR UPRAWNIEN: | PODPIS: SKALA
mar inz. KAZIMERZ SARNOWSKI 4457/Gd,/90 1:20
OPRACOWAL : NR UPRAWNIEN: | PODPIS: BRANZA
mgr inz. SZCZEPAN GUZINSKI POM/0100/0W0D/12 drogowa
NAZWA RYSUNKU: NR RYS.
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