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I OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora — Gmina Nowa Karczma,
Mapy do celéw projektowych w skali 1:500,
Zakres okreslony przez Zamawiajacego
Techniczne badania podtoza gruntowego,
Obowigzujace normy i przepisy,

Wizja lokalna.

2. Cel, przedmiot i zakres opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie materiatdw projektowych i uzyskanie decyzji
o pozwoleniu na budowe, co umozliwi Inwestorowi podjecie realizacji przedsiewziecia pn.:
Budowa ukitadu drogowego wraz z jego odwodnieniem i oSwietleniem w miejscowosci Nowy
Barkoczyn w gminie Nowa Karczma.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa uktadu drogowego wraz z infrastrukturg
techniczng uzbrojenia podziemnego oraz o$wietlenia ulicznego na terenie miejscowosci Nowy
Barkoczyn.

Zakres opracowania uzgodniony zostat z Inwestorem — Gming Nowa Karczma i obejmuije:

e budowe drdg z nawierzchnig asfaltowg i kostki betonowej,
e budowe i oznakowanie skrzyzowania,
e budowe chodnikéw,
e budowie wjazddéw na posesije,
e budowie grawitacyjnej sieci kanalizacji deszczowej,
e budowe urzadzenia wodnego w postaci wylotu do odbiornika,
e oczyszczenie i pogtebienie koryta rowu oraz wytozenie dna i skarpy rowu ptytami
jomb na dtugosci okoto 130 m od wylotu do osadnikowej studni wlotowej,
e wymiane istniejgcej osadnikowej studni wlotowej,
udroznienie istniejagcego przepustu ®300 mm L=50 m, potaczonego z rowem
melioracyjnym,
budowe oswietlenia drdg,
zagospodarowanie zieleni w granicach projektowanych drég gminnych,
wykonanie elementéw organizacji ruchu,
wykonanie poboczy przychodnikowych.

Przewiduje sie nastepujacg kolejnosc¢ realizacji inwestycji zabezpieczajaca Srodowisko przed
zanieczyszczeniami:
prace przygotowawcze, organizacja placu budowy;
wytyczenie obiektow;
zapewnienie zasilania w wode i energie elektryczng;
prace ziemne;
prace montazowe uzbrojenia podziemnego;
roboty drogowe;
zagospodarowanie terenu, zielen;

8. prace wykonczeniowe.

Zakres opracowania uzgodniony z Inwestorem — Gming Nowa Karczma i miesSci sie
W granicy dziatek do ktdrych inwestor posiada tytut prawny wynikajacy z prawa wtasnosci lub
oswiadczen o prawie do dysponowania nieruchomosci na cele budowlane.

Projekt obejmuje nastepujace branze:

NounhwnN =

strona 3z 24



1) Drogowa
2) Sanitarna
3) Elektryczna
Jak elementy infrastruktury technicznej rozumie sie:
o wszelkie uzbrojenie podziemne projektowane w ramach zamierzenia inwestycyjnego,
przytaczeniowe, zasilajace, o$wietlenia ulicznego, odwodnienia,
e odprowadzenie oczyszczonych Sciekdw deszczowych do odbiornika wraz z wylotem.

Wszelkie zmiany nalezy kazdorazowo uzgadnia¢ z jednostka projektowag i Inwestorem.
Ponizszy opis techniczny musi by¢ rozpatrywany facznie z czeScig rysunkowg. Wszystkie
systemy lub urzadzenia wyszczegdlnione tylko w opisie technicznym, a nie przedstawione w
czesci rysunkowej lub odwrotnie, nalezy traktowac petnoprawnie z tymi, ktére opisano w obu
czesciach, opisowej i rysunkowej opracowania.

Projekt budowlany skfada sie z branz: plan zagospodarowania terenu, sanitarna,
elektryczna oraz drogowa. Poszczegdlne branze stanowig catos¢ opracowania, a wiec nalezy je
rozpatrywac tacznie.

Podczas realizacji nalezy bezwzglednie stosowac sie do tresci decyzji, uzgodnien i opinii
dotaczonych do opracowania.

3. Dane ogdlne

Odbiornikiem Sciekdw oczyszczonych bedzie row melioracji szczegdtowej taczacy jezioro
Barkocinskie z rzekg Kamionka. Wylot kanatu zrzutowego @250 znajduje sie na 0+342
kilometrze rowu melioracyjnego od jeziora Barkocinskiego, uchodzacy po 358 m do rzeki
Kamionki. taczna dtugo$¢ rowu melioracyjnego od jeziora Barkocifnskiego do ujscia do rzeki
Kamionki wynosi okoto 700 m.

3.1. Stan istniejacy

Teren objety opracowaniem posiada uzbrojenie podziemne:
e kable teletechniczne,
o kable energetyczne utozone fragmentami w obrebie gospodarstw i budynkdéw
mieszkalnych,
e sie¢ wodociggowa,
e siec kanalizacyjna grawitacyjno — ttoczna,
e napowietrzne linie energetyczne na stupach.

3.1.1. Istniejace drogi gminne

Istniejace drogi gminne na terenie objetym opracowaniem, stanowig jezdnie ziemne. Drogi
te, czeSciowo zostaty utwardzone w wyniku ruchu kotowego. SzerokosSci jezdni ziemnej
aktualnie wynosi od 3,5 do 5,5 metra, z tego tez powodu, nie w kazdym miejscu mozliwe jest
swobodne i bezpieczne mijanie sie pojazddw. Niedostateczna szeroko$¢ jezdni ziemnej na
terenie objetym projektem, wymusita na kierujgcych pojazdami wzmozong ostroznosc,
zwlaszcza w miejscach mijanek. W okresach jesienno-zimowych i w czasie duzych opadéw
atmosferycznych podtoze rozmiegka i jest trudno przejezdne. Drogi nie posiadajg odwodnienia,
dlatego w okresach deszczowych i roztopowych tworzg sie btota i teren jest szczegdlnie
ucigzliwy dla pieszych. Nawierzchnie przedmiotowych ulic nie sg wyprofilowane, dlatego
wystepuijg liczne nierdwnosci, a takze duze zagtebienia, w ktorych zbiera sie woda deszczowa.

Przylegly obszar do drég gminnych, stanowi teren zabudowy mieszkaniowej. Dziatki
zabudowane sg budynkami jednorodzinnymi.
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3.2. Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Nowy Barkoczyn na dziatkach
16/2, 18/11, 18/15, 18/27, 30/6, 32, 35, 37/1, 37/2, 38, 39/1, 46, 48, 67 obreb Nowy
Barkoczyn gmina Nowa Karczma.

4. Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody, krajobrazu i zabytkow

Teren objety zakresem inwestycji nie znajduje sie w obrebie zadnego obszaru chronionego.
Ze wzgledu na to, iz zaréwno projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej oraz ukfad drogowy nie
przekraczajq dtugosci 1 km, zgodnie z § 3 ust.1 pkt. 60 i 79 oraz ust 2, pkt. 2 Rozporzadzenia
Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397), inwestycja nie kwalifikuje sie do
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko.

W trakcie eksploatacji nie wystepuje i nie bedzie wystepowaé niekorzystne oddziatywanie
odprowadzanych Sciekéw deszczowych, na zdrowie ludzi i zwierzat, na glebe, wody podziemne,
powierzchnie terenu, rosliny, klimat, dobra kultury, krajobraz, itp. Ocenia sie, ze przedmiotowe
$cieki deszczowe odprowadzane do rowu melioracyjnego po oczyszczeniu w uktadzie osadnik
separator nie bedq Zrédlem istotnego, niekorzystnego oddziatywania na $rodowisko.
Zastosowano technologie oraz materialy budowlane przyjazne $rodowisku, jak réwniez
zapewniajace szczelnos¢. Nadmiar mas ziemnych w trakcie prowadzenia robdt ziemnych bedzie
czeSciowo wykorzystany przy zasypywaniu wykopdw, a nadmiar wywieziony na miejsce
wskazane przez Inwestora.

Trasa projektowanych sieci nie koliduje z wystepujacq na terenie objetym opracowaniem,
roSlinnoscig lub zieleniq ozdobna. W ramach inwestycji, nie zachodzi konieczno$¢ usuniecia
drzew. W rejonie istniejacych drzew roboty prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia, wykopy
wykonujac recznie. Pnie drzew zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem poprzez obtozenie ich na
catym obwodzie deskami i owiniecie drutem. Odstoniete korzenie zabezpieczy¢ przed
wysychaniem okrywajac matami stomianymi i folig. W trakcie prowadzenia prac latem nalezy
okresowo maty zwilza¢ wodg. W przypadku uszkodzenia korzeni, miejsca te zabezpieczyc
preparatami grzybobdjczymi.

Dziatki na ktdrych bedzie prowadzona inwestycja nie sg wpisane do rejestru zabytkow.

5. Wplyw inwestycji na srodowisko i tereny przylegte

Inwestycja nie bedzie oddziatywata negatywnie na $rodowisko. Zastosowano technologie
oraz materialy budowlane przyjazne S$rodowisku, jak rowniez zapewniajace szczelnosé
(rurociagi, studnie, kosze osadnikowe). Nadmiar mas ziemnych w trakcie prowadzenia robdt
ziemnych bedzie czeSciowo wykorzystany przy zasypywaniu wykopéw, a nadmiar wywieziony
na miejsce wskazane przez Inwestora lub na sktadowisko odpadow.

6. Gospodarka odpadami

Na etapie budowy beda powstawaly liczne odpady zwigzane z pracami ziemnymi,
uzytkowaniem sprzetu budowlanego oraz funkcjonowaniem zaplecza socjalnego dla
pracownikdw. Wskazane jest prowadzenie robdt w oparciu o najnowsze technologie, a powstate
w trakcie budowy odpady powinny by¢é w miare mozliwosci wtérnie wykorzystywane lub
usuwane zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi wykonywania robdt budowlanych.

Na terenie budowy mogq powstawac nastepujace odpady:

e beton i gruz z rozbidrek;
e zlom stalowy;
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zwir, kostka granitowa;

gleba i grunt w wykopdw;

zuzyte oleje z konserwacji maszyn budowlanych;

zuzyte czysciwo i ubrania ochronne;

opakowania zawierajace pozostatosci olejéw lub nimi zanieczyszczone;
nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne.

Zuzyte oleje, czysciwo i opakowania zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi bedg
powstawaly podczas konserwacji, eksploatacji maszyn i urzadzen wykorzystywanych
do prac budowlanych. Zgodnie z obowigzujacymi przepisami kazdy rodzaj odpadéw
niebezpiecznych nalezy gromadzi¢ i przechowywaé oddzielnie w szczelnych pojemnikach.
Transport odpaddw niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc ich odzysku lub
unieszkodliwienia ma odbywac sie z zachowaniem przepiséw obowigzujacych przy transporcie
odpaddéw niebezpiecznych.

Odpady inne niz niebezpieczne — powstajg podczas robdt budowlanych oraz przygotowania
do budowy. Planujac organizacje placu budowy nalezy wiec przewidzie¢ selektywne
gromadzenie i usuwanie odpaddw z podziatem na skfadniki majace charakter surowcow
wtornych. W sposéb selektywny nalezy réwniez wywozi¢ te odpady do zaktadu przetwodrczego,
jak i na sktadowisko. W celu ochrony zieleni zwtaszcza w fazie realizacji inwestycji zabronic
wylewania chemikaliow, a takze wody z osadami cementowymi lub wapiennymi. Wszelkie
pojemniki z chemikaliami i materiatami napedowymi znajdujgce sie na placu budowy
zabezpieczy¢ przed wyciekiem.

Procz ww. odpaddw na terenie budowy bedq powstawaty odpady bytowe pracownikow
tj. puszki, butelki, papiery. Nalezy przygotowac na nie odpowiednie pojemniki, ktore powinny
by¢ systematycznie oprozniane.

7. Geotechniczne warunki posadowienia

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
wrzesnia 1998r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektow
budowlanych - § 7 pkt. 1c wykopy do gtebokosci 1.2 m i nasypy do wysokosci 3.0 m
wykonywane zwiaszcza przy budowie drég w prostych warunkach gruntowych — ustala sie dla
przedmiotowej inwestycji, pierwsza kategorie geotechniczna.

8. Roboty ziemne - zasady bhp

Zasady zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét ziemnych
reguluje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06. lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. z 2003 r.,
Nr 47, poz. 401).

Podstawowym wymaganiem dla bezpieczenstwa i higieny pracy jest obowigzkowe
zabezpieczenie Scian wykopu poczawszy od gtebokosci 1,0 m. Zabezpieczenie $cian wykopu o
gtebokosci powyzej 1,0 m zapewnia sie przez:

e wykonanie wykopu ze $cianami pochylonymi (skarpowanie),
e wykonanie umocnien pionowych $cian.

Wykopy ze skarpami wykonuje sie w celu zabezpieczenia przed osunieciem sie gruntu.
Bezpieczny kat nachylenia skarpy zalezy od rodzaju gruntu. Dla gruntdw Sredniospoistych kat
nachylenia wynosi ok. 45 stopni. W gruntach piaszczystych nasypowych powinien byc
nie wiekszy niz kat stoku naturalnego. Wykopy o Scianach pionowych muszg mie¢ umocnienia
wykonane przez rozparcie lub podparcie. Rodzaj zastosowanego umocnienia zalezy od wielkoSci
wykopu rodzaju gruntu i czasu utrzymania wykopu. Umocnienia $cian wykopdw do gtebokosci

strona 6 z 24



2,5 m wykonuije sie jako typowe, jezeli w bezposrednim sasiedztwie nie przewiduje sie obcigzen
spowodowanych przez inne budowle, $rodki transportu lub sktadowany materiat, urobek.

W kazdym przypadku prowadzenia robdt ziemnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych
wymagan:

e W pasie terenu przylegajagcym do gérnej krawedzi wykopu na szerokosci trzykrotnej
gtebokosci nalezy wykona¢ spadki umozliwiajace odptyw wod deszczowych
od wykopu.

e Sprawdzac skarpy i obudowe z umocnieniami po kazdym deszczu i po dtuzszej
przerwie w pracy oraz przed kazdym rozpoczeciem robot montazowych w wykopie.

e Likwidowa¢ naruszenia struktury gruntu skarpy przez usuniecie tego gruntu
z wykopu z zachowaniem bezpiecznego nachylenia.

e Wykonywac bezpieczne zejscia i wejscia do wykopow.

e Nie sktadowa¢ materiatéw i urobku w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi
wykopu ze $cianami obudowanymi.

e Skfadowac materiat przy wykopach ze skarpami poza klinem odtamu gruntu.

e Zachowac bezpieczne odlegtosci wykopdw od istniejagcych budowli.

e Kazdorazowe zakonczenie prac wymaga trwatego zabezpieczenia i oznakowania
wykopow.

e Kazdorazowe rozpoczecie robdt wymaga sprawdzenia stanu wykopow.

Przy wykonywaniu wykopow sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ strefe bezpieczng
zwigzang z pracg maszyn. Przed rozpoczeciem robdt nalezy zapoznac sie z dokumentacjq
techniczng dotyczacg zakresu prac zwigzanych z catoscig inwestycji. Wykonawca przed
przystapieniem do robdt ziemnych powinien zapoznac sie z mapg sytuacyjno-wysokosciowa,
na ktorej widnieje projektowana sie¢ oraz istniejace uzbrojenie techniczne podziemne
i nadziemne. Prowadzenie robdt ziemnych i montazowych w bezposrednim sasiedztwie
istniejgcych instalacji elektrycznych, gazowych itp. nalezy prowadzi¢ w bezpiecznej odlegtosci,
zgodnie z uzgodnieniami i w porozumieniu z gestorami tych urzadzen. Prace w wykopach
i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od 2,0 m i prace ziemne prowadzone metodg bezwykopowg
muszg by¢ wykonywane przynajmniej przez dwie osoby pod nadzorem osoby znajdujacej
sie nad wykopem.

9. Uwagi koncowe

Wszelkie materialy budowlane uzyte w budowie muszg posiadaé wymagane atesty i
certyfikaty. Wszystkie rodzaje materiatdw wykonczeniowych i ich kolory muszg przed
zastosowaniem uzyskaC ostateczng akceptacje Inwestora. Wszystkie prace budowlane i
montazowe wykonywa¢ pod kierunkiem osoby uprawnionej, zgodnie z Polskag Normg
szczegOtowymi ustawami i przepisami przestrzegajac warunkdw technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych oraz odpowiednimi przepisami BHP. Opracowanie
projektowe chronione prawem autorskim wg Ustawy z dn. 04. 02. 1994r. opublikowanej w Dz.
Ust. Nr 24/1994.

Wszystkie zastosowane w projektach budowlanych urzadzenia, materiaty (dotyczy to
rowniez projektow branzowych) mozna, przy akceptacji pisemnej projektanta, zastgpi¢ innymi o
analogicznych parametrach technicznych. Zagadnienia nie objete niniejszym opracowaniem
wyjasnione bedg w ramach nadzoru autorskiego.

e SzczegOtowe informacje zwigzane z poszczegdélnymi obiektami i urzadzeniami
zawarte sq w projekcie branzy drogowej, sanitarnej, elektrycznej stanowigcym
integralng czes¢ niniejszej dokumentaciji.
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e W celu zachowania wszelkich naturalnych uktadéw przyrodniczych nalezy ograniczac
do minimum prace ziemne, ruch ciezkiego sprzetu oraz wycinke drzew i krzewdw.

e W czasie prac budowlanych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ roboty ziemne tzn. nie
wolno pozostawia¢ niezabezpieczonych otworéw w ziemi, do ktérych mogtyby sie
dosta¢ oleje, szlam i inne odpady oraz wody deszczowe z terenu inwestycj8i,
dlatego prace budowlane nalezy prowadzi¢ w ten sposob, aby ochroni¢ wody
powierzchniowe i podziemne przed wyciekami paliwa z maszyn i sktadéw.

e Nalezy unika¢ dewastaciji lokalnego uktadu drég polnych i gminnych, place zaplecza
budowy nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego, a drogi manewrowe powinny by¢
poprowadzone z dbatoscig o walory Srodowiska przyrodniczego.

e Baze postojowq sprzetu, sktady materiatowe i paliw zorganizowaé poza terenami
podmoktymi oraz poza strefg bezposredniego sptywu wod do ciekdw i zbiornikow
wodnych.

e Ograniczy¢ w maksymalnym stopniu szeroko$¢ strefy montazowej, zdejmowac i
zabezpiecza¢ zyzng warstwe gleby, przed wymieszaniem jej z ziemig jatowg z dna
wykopu. Odtwarzac strukture glebowa.

e Organizacja placu budowy musi uwzglednia¢ wymagania ochrony Srodowiska w
zakresie gospodarki odpadami.

e Budowe realizowa¢ zgodnie z obowigzujqcymi normami i przepisami (rowniez BHP).

e Nalezy przestrzegal ustalen wynikajacych z treSci uzgodnien zataczonych do

projektéw.
Opracowat:
Marcin Kaczmarek POM/0206/PO0S/08
Tomasz Komar POM/0240/PWOD/08
Pawet Iwaniuk POM/0185/POOE/08
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1. Materialy wyjsciowe

e Decyzja lokalizacyjna (pismo nr K.PP.6733.4.2014 z dnia 30.09.2014r.).

e Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

o Podktady geodezyjne do celdéw projektowych w skali 1:500 (w formie numerycznej).

e Program komputerowy wspomagajacy projektowanie AutoCad.

e Rozporzadzenie Ministra Transportu I Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. Ustaw nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.).

e Wytyczne projektowania ulic (IBDiM — Warszawa 1992 r.).

e Wytyczne projektowania drég (GDDP — Warszawa 1995 r.).

e Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych (GDDP
Warszawa 1997 r.).

e Zarzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994 r —
Instrukcja o znakach drogowych.

¢ Wizja lokalna w terenie i pomiary uzupetniajace.

¢ Polskie i branzowe normy.

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa drdg osiedlowych w miejscowosci Nowy Barkoczyn.
Istniejace drogi na przedmiotowym osiedlu posiadajg nawierzchnie gruntowa, ktéra nie
zapewnia odpowiednich spadkdw poprzecznych i podtuznych, co powoduje gromadzenie sie
wdd opadowych w wielu miejscach. Ponadto brakuje odpowiednich odbiornikéw wdd
deszczowych, ktére gwarantowatyby ich prawidtowe odprowadzanie.

Planuje sie poprawe odprowadzenia wod deszczowych poprzez budowe utwardzonych drog,
chodnikdw oraz zjazdéw na dziatki prywatne, ktdre zapewnig odpowiednie spadki poprzeczne i
podtuzne, sprowadzajac tym samym wody opadowe do nowo-projektowanej kanalizacji
deszczowej. Ponadto poprzez poprawe warunkéw infrastrukturalnych wzroénie poziom
bezpieczenstwa ruchu oraz pieszych.

Parametry projektowanej infrastruktury:

e jezdnia szerokosci 4,5 oraz 5 metrow, z kostki betonowej gr. 8cm, szarej
jezdnia szerokosci 5 metréow, o nawierzchni bitumicznej
pasy zieleni drogowej oddzielajacej chodnik od jezdni szer. 0,5 metra
chodniki szerokosci 1,5 metra, z kostki betonowej gr. 6 cm, piaskowej
zjazdy do poses;ji prywatnych, z kostki betonowej gr. 8 cm, grafitowej
taczna dtugos¢ projektowanych jezdni wszystkich ulic wynosi ok. 977 mb
2 progi zwalniajace (urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego, najazdowe,
wyspowe z kostki betonowej gr. 8 cm)

Ponadto w zakresie inwestycji wystepuje budowa kanalizacji deszczowej, do ktorej zostang

odprowadzone wody deszczowe z projektowanej infrastruktury.

3. Opis stanu istniejacego
3.1. Elementy przestrzenne

Na terenie inwestycji znajduje sie istniejace osiedle jednorodzinnych budynkdéw
mieszkalnych.
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3.2. Istniejace konstrukcje

Pod projektowang konstrukcjg jezdni i chodnikdw znajdujg sie sieci energetyczne,
telekomunikacyjne, wodociggowe oraz sanitarne. Ponadto wystepuje istniejace osSwietlenie
uliczne. W chwili obecnej drogi na przedmiotowym osiedlu posiadajg nawierzchnie gruntowe.
Ponadto brakuje obecnie chodnikéw, po ktérych mogliby sie poruszaé piesi.

3.3. Trasa w planie i przekroju podiuznym

Teren istniejacych ulic przebiega w sposéb pagoérkowaty - wystepujq wzniesienia w
wiekszosci o spadku jednostronnym.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

W obszarze objetym opracowaniem zaplanowano roboty:
e roboty rozbidrkowe istniejgcych nawierzchni,

roboty ziemne,

budowa kanalizacji deszczowej,

zabezpieczenie istniejgcych sieci podziemnych,

rozebranie istniejacych ogrodzen,

wyciecie istniejgcych drzew kolidujacych z projektowang infrastruktura,

budowa jezdni szerokosci 4,5 oraz 5 metra,

budowa 2 progdéw najazdowych, wyspowych,

budowa chodnikéw szerokosci 1,5 metra,

przebudowa zjazdow,

roboty porzadkowe,

oznakowanie drogi.

5. Zestawienie powierzchni

W sktad powierzchni projektowanych w danym projekcie wchodza:

 nawierzchnia jezdni, bitumiczna 1980 m?

e nawierzchnia jezdni z kostki betonowej szarej 8 cm 2787,7 m?

e nawierzchnia chodnika z kostki betonowej piaskowej 6 cm 1444,6 m?

e nawierzchnia zjazddw do poses;ji z kostki betonowej grafitowej 8 cm 480 m?
e nawierzchnia zieleni drogowej 419,9 m?.

6. Projektowane odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni z pasa drogowego przewiduje sie poprzez spadki poprzeczne i
podtuzne do Scieku wzdtuz ulic na osiedlu, powstatego poprzez wbudowanie kostki betonowej
gr. 6 cm, obnizonej wzgledem reszty jezdni na szerokosci 20 cm, i dalej do nowoprojektowanej
kanalizacji deszczowej, ktora to zostanie sprowadzona do istniejgcego rowu.

7. Podstawowe kryteria projektowe

Parametry techniczne projektowanych ulic zostaty okres$lone na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. Ustaw nr 43 z
dnia 14 maja 1999 r.).
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Parametr techniczny Wielkos$¢
Szerokos¢ jezdni 4,5-5m
Szerokos$¢ chodnikéw 1,5m
Ilo$¢ paséw ruchu 2x2,25 m oraz 2x2,5 m
Kategoria ruchu KR2
Pochylenie podtuzne 0,5-5,7%
Pochylenie poprzeczne, daszkowe oraz jednostronne 2%

8. Dane do zaprojektowania nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano stosujac sie do katalogu typowych konstrukciji
nawierzchni podatnych i potsztywnych biorgc pod uwage, iz no$no$¢ poditoza na ktérym
budowana bedzie przedmiotowa infrastruktura wynosi Gl1. W przypadku zaobserwowania
gruntdw o mniejszej nosnosci podtoza, nalezy zaprojektowac konstrukcje, ktéra przeniesie
obcigzenia, ktére powstang w trakcie uzytkowania drog na osiedlu.

Dane do zaprojektowania:

Kategoria ruchu — KR2

Klasa drogi - D

Nawierzchnia jezdni - nawierzchnia bitumiczna

e warstwa Scieralna - beton asfaltowy , gr. 4 cm,
e warstwa wigzaca - beton asfaltowy, gr. 8 cm,
e kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie - frakcja 0/63 mm gr. 20 cm.

Nawierzchnia jezdni - kostka betonowa

¢ kostka brukowa betonowa, szara gr. 8 cm,

e podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm,

e kruszywo ftamane stabilizowane mechanicznie — frakcja 0/63 mm gr. 25 cm,

e podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymatosci Rm = 2,5 MPa, gr.
10 cm,

e warstwa mrozoochronna z materiatu o wskazniku wodoprzepuszczalnosci k>8
m/dobe, gr. 10 cm.

Nawierzchnia progu zwalniajacego

o kostka brukowa betonowa, szara gr. 8 cm,

e podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm,

e kruszywo ftamane stabilizowane mechanicznie — frakcja 0/63 mm gr. 25 cm,

e podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymatosci Rm = 2,5 MPa, gr.
10 cm,

e warstwa mrozoochronna z materiatu o wskazniku wodoprzepuszczalnosci k>8
m/dobe, gr. 10 cm.

Nawierzchnia zjazdéw

o kostka brukowa betonowa, grafitowe gr. 8 cm,

e podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm,

e kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie — frakcja 0/63 mm gr. 20 cm,

e podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymatosci Rm = 2,5 MPa, gr.
10 cm.

Chodnik

e kostka betonowa, piaskowa gr. 6 cm,

e podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm,

e podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymatosci Rm = 1,5 MPa, gr.
10 cm.
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9. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego

W celu zwiekszenia bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz pieszych, zdecydowano sie na
wykonanie dwdch progdéw zwalniajacych wyspowych, wykonanych z kostki betonowej grubosci
8 cm. Zaprojektowane progi zwalniajgce majq szerokos¢ 4,1 oraz 4,6 metra, a takze 2 metry
dtugosci kazdy z nich. Po przeanalizowaniu projektowanego uktadu drogowego, dokonano
wyboru lokalizacji powyzszych progéw na ulicach A-A oraz B-B, ze wzgledu na geometrie ulic
pozwalajacych na rozwijanie najwiekszych predkosci (dtugie odcinki proste).

10.0rganizacja ruchu

Z wytycznych zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr
430 z dnia 1999.02.03 droga powiatowa jest klasy dojazdowej (oznaczenie D) jednojezdniowa,
dwukierunkowa o szeroko$ci nawierzchni 5 m

Projekt organizacji ruchu i zastosowane symbole opracowano na podstawie ,Instrukcji o
znakach i sygnatach drogowych” wg Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 31.07.2002r. (Dz. U. Nr 170 poz. 1393), a takze:
LInstrukcji o znakach pionowych i poziomych” (zat. do zarzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 09.03.1994r. poz. 120)

Oznakowanie pionowe zlokalizowane wzdtuz w/w drogi powinno spetnia¢ nastepujace
parametry: )

e grupa wielkosci: SREDNIE,
wykonane z folii min. I generacji z symbolem nanoszonym sitodrukiem,
podkfad z blachy ocynkowanej z tytem malowanym na szaro,
krawedzie znakdéw podwaoijnie giete,
konstrukcje wsporcze do znakdw oraz stupki wytacznie z rur ocynkowanych.

Opracowat:

Tomasz Komar POM/0240/PWOD/08
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1. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora — Gmina Nowa Karczma,
Mapy do celéw informacyjnych w skali 1:500,
Zakres okreslony przez Zamawiajacego
Techniczne badania podtoza gruntowego,
Obowigzujace normy i przepisy,

Wizja lokalna.

2. Dane ogdlne

W ramach zadania inwestycyjnego przewiduje sie budowe kanalizacji deszczowej
odprowadzajacej oczyszczone Scieki deszczowe do rowu melioracji szczegétowej i dalej do rzeki
Kamionki. Inwestycja nie ma charakteru produkcyjnego. Wszystkie prace zwigzane z realizacjq
Ww. przedsiewziecia, zostang wykonane z zastosowaniem technologii minimalizujgcej
negatywne oddziatywanie na Srodowisko i okolicznych mieszkancow.

3. Projektowane rozwigzanie
3.1. Siec kanalizacyjna

Zaprojektowano system kanalizacji deszczowej skfadajacy sie z:
e rur @200, @250 PP-B kanalizacyjnych klasy SN (=8 kN/m?),
e rewizyjnych studni betonowych @ 1200,
e studzienek inspekcyjnych z tworzyw sztucznych o $rednicy DN 400,
e studzienek wpustowych o $rednicy DN 400,
e Zzeliwnych wpustdw,

Wody opadowe i roztopowe beda odprowadzane poprzez wpusty do kolektora gtéwnego,
ktdry zostanie wigczony do kolektora odprowadzajacego Scieki oczyszczone. Przed wigczeniem
zostanie zainstalowany osadnik i separator.

Studzienki inspekcyjne DN400 z tworzyw sztucznych

W miejscach zataman grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej, projektuje sie studzienke
nieztazowg DN400. Studnia sktada sie z kinety z polipropylenu PP — b z uszczelkgq @400, rury
trzonowej @400 z PP — b, uszczelki elastomerowej oraz teleskopu PP z zeliwnym witazem typu
ciezkiego o nosnosci 40t (w drogach) ptyty odcigzajaca z betonu zbrojonego.

Betonowe studnie @1200

Zaprojektowano jako rewizyjne ztazowe na zatamaniach oraz w miejscach wigczenia sie
projektowanej sieci kanalizacyjnej do sieci istniejgcej. Studnia @1200 w catosci wykonana jest z
betonu. Grubos¢ Scian kregu wynosi 15 cm. Wysoko$¢ studni dostosowana do zagtebienia dna
kanatu. Studnia betonowa skfada sie z:

e podstawy studni, ktéra stanowi element denny wykonany w monolicie razem z ptytq
denna i z wbetonowanymi przejSciami szczelnymi. Dno studni betonowej posiada
wyprofilowane koryto (kinete) w celu ukierunkowania przeptywu $ciekdw oraz
umozliwienia przeprowadzenia ewentualnych prac rewizyjnych.

e kregow czyli elementéw pionowych, przeznaczonych sg do budowy komory roboczej i
komina wtazowego studzienki. Kregi taczone sg ze sobg oraz z podstawg studni za
pomocq uszczelek gumowych. Kregi posiadajq fabrycznie zamontowane stopnie ztazowe
zamontowane mijankowo co 30 cm.

e zwezki redukcyjnej, ktéra stuzy do przykrycia studzienki, na ktdérej spoczywa witaz
kanatowy, jest wyposazona w stopnie ztazowe.
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e pokrywy studni, ktora zostata przystosowana do zeliwnych wiazéw kanatowych
o $rednicy 625 mm. Otwory wtazowe umieszczone sg osiowo nad stopniami ztazowymi.
Ptyty pokrywowe typu ciezkiego przystosowane sg do obcigzenia ruchu kotowego
pojazdéw mechanicznych.

e plyta redukcyjna, przeznaczonej jest do redukcji $rednicy komory roboczej studzienki do
$rednicy komina wtazowego.

e pierscieni wyrownujacych, stuzacych do regulacji osadzenia wiazu kominowego na
poziomie jezdni lub gruntu. Dostosowane do Srednicy wiazu, najczesciej DN625 o
wysokosci od 60 do 150 mm.

Jako studzienki wpustowe projektuje sie studnie DN 400 z osadnikiem. Studnia sktada sie z
rury trzonowej 400 mm z PP — B, dna PP-B, uszczelek wlotow i wylotéw, kréécdw rur
deszczowych, pierscienia uszczelniajgcego i rury teleskopowej z wpustem ulicznym Zzeliwnym
T50K. Dodatkowym wyposazeniem wpustow ulicznych sg kosze osadnikowe, podwieszane
ponizej nasady, w celu zbierania zanieczyszczen wpadajacych ze Sciekami opadowymi.
Pofaczenie wpustu z kanalizacjg wykona¢ za pomocg przykanalika @ 200 PVC-U kanalizacyjnych,
gtadkich klasy T (SN=8 kN/m2). Studnie kierunkowe @400, wykonane sg tak jak studzienki
wpustowe, natomiast nie sq wyposazone w osadniki. W tego typu studniach, dno studzienki
stanowi zarazem dno kanatu doptywowego i odptywowego.

Rzedne wiazdéw studzienek betonowych ©@1200 i DN400, dostosowac do projektowanej
niwelety drogi oraz chodnikdw. Przyjete rozwigzanie konstrukgcji zaréwno studni wiazowych jak i
niewtazowych, musi zapewni¢ catkowitg szczelnos¢, odpornos¢ na infiltracje wod gruntowych do
kanalizacji oraz przenikanie Sciekdw do wdd gruntowych.

3.2. Uktad podczyszczania $ciekow

Osadnik
Parametry techniczne:
Srednica wew. 1500 mm

— | Nodbudowa Srednica zew. 1800 mm
< - s/ Srednica rur do 500 mm
z Objetos¢ 1760 dm?
z wot [ /) \ Wlo
R | 1 —- LK A — -
1t T T1.1/¥ i
e  E ; '
2 %
k=
| Powierzchnia
1 1 w planie A, /
D" A A
D, V. A

Osadniki s to urzadzenia stuzace do oczyszczania wdd deszczowych, poprzez oddzielanie
zawiesiny tatwo opadajacej o gestosci wiekszej od 1 kg/dm3. Dziatanie osadnika opiera sie na
wydzielaniu zawiesiny podczas spowolnienia przeptywu. Proces ten przebiega poprzez
zwiekszenie powierzchni przypadajacej na jednostke doprowadzonych Sciekéw. Dzieki zjawisku
grawitacji nastepuje rozdziat dwoch faz: wody i zawieszonej w niej czastek o gestosci wiekszej
od gestosci wody, dlatego wlot do osadnika wyposazony jest w deflektor stalowy lub
aluminiowy zwiekszajacy efektywnos¢ dziatania urzadzenia.
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Separator

i
Parametry techniczne: L ] ‘J
Typ 20/200 ! P
Qnom 20 dm3/s | ! P
Qmax 200dm3/s Ao |
Srednica wew. 1500 mm < —E _ '
Srednica zew. 1800 mm . [_ H Ll oy
Srednica rur do 500 mm . N T
Catkowita pojemno$¢ separatora: 2650 dms3 - ﬂ B e o Ml
Pojemno$¢ czesci osadowej separatora:650 1= =)
dm3
Separatory przeznaczone sg do oddzielania n_n
substanciji ropopochodnych z wad
deszczowych ptynacych grawitacyjnie w
systemie kanalizacji przed wprowadzeniem
ich do odbiornika. Budowa urzadzenia
sprawia, ze zatrzymujg rowniez zawiesine
tatwo opadajaca, ktéra gromadzi sie w
komorze  osadowej. Wody opadowe
wptywajg do separatora poprzez komore - >
wlotowg, w ktorej nastepuje uspokojenie D,
przeptywu i ukierunkowanie strumienia
sciekow z doptywem do komory separacji.
Scieki przeptywajq do komory separacji przez otwory znajdujace sie w dolnej czesci przegrody.
Oddzielanie zanieczyszczen nastepuje dzieki zjawisku flotacji i sedymentacji podczas poziomego
przeptywu zanieczyszczonych wdd przez specjalnie skonstruowane lamele. W sktad separatora
wchodzga: elementy betonowe C35/45 (monolityczny zbiornik z otworami lub przej$ciami
szczelnymi do podfaczenia rur kanalizacyjnych, krag nadbudowy, pokrywa), zamontowane w
zbiorniku przegrody wewnetrzne, sekcje lamelowe oraz wiaz.

DN = DN,

Hw
Hw = 20 mm
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3.3. Wylotu do odbiornika

W ramach inwestycji projektuje sie budowe
wylotu do rowu melioracji szczegdtowej na
dziatce 37/2 i 35 obreb Nowy Barkoczyn.
Projektuje sie wykonanie wylotu wg KPED
01.20 z zelbetu z otworem o S$rednicy & 260
mm. Bedzie on zlokalizowany na prawym
brzegu rowu. Wymiary wylotu: dt/wys/szer
90/70/38 cm. Dodatkowo zostanie wykonane
zabezpieczenie w postaci umocnienia ptytami
azurowymi skarp i dna do szerokosci 4 m
(osiowo po 2 m od wylotu). Wspdtrzedne
geograficzne  wylotu: N: 54°6'7.48" E:
18°7'51.57". Ponadto  przewiduje  sie
oczyszczenie rowu na catej jego dtugosci od
wylotu do istniejacej studni odptywowej.

Scieki deszczowe przed odprowadzeniem do odbiornika, zostang oczyszczone przez
odpowiednio dobrany system (osadnik + separator).

Nalezy wymienic istniejacq studnie wiaczeniowg osadnikowa.

4. Skrzyzowania z przeszkodami terenowymi i istniejacym uzbrojeniem
podziemnym

4.1. Skrzyzowania z kablami energetycznymi i teletechnicznymi

Kable energetyczne i teletechniczne przy skrzyzowaniach z projektowanymi rurociggami
zabezpieczy¢ pustakiem kablowym dwudzielnym typu AROT L=1,0m. W miejscach zblizen i
kolizji z sieciq telekomunikacyjng i energetyczng prace wykonywaé recznie. Na 7 dni przed
rozpoczeciem prac, Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia o rozpoczeciu
robot. W powiadomieniu tym nalezy podac réwniez kontakt telefoniczny do kierownika budowy.
Podczas wykonywania prac stosowac sie do uwag zawartych w tresci uzgodnien uzytkownikéw
istniejgcego uzbrojenia.

4.2. Uktadanie rurociagow w wykopie

Montaz rurociggdw wykonywa¢ przy dodatnich temperaturach otoczenia. Rurociggi
z PE dla wodociqgu i PVC-U dla kanalizacji, uktada¢ na podsypce z piasku gr. 15 cm
na gtebokosci 1,6 m. Rurocigg obsypac warstwami 15 - 20 cm, zageszczajac kazdg warstwe do
uzyskania min. 20 cm przykrycia nad rurociggiem o stopniu zageszczenia wg zmodyfikowanej
metody Proctora 97% ZMP. Wykop zasypa¢ gruntem rodzimym, warstwami 20 cm zageszczajac
kazda mechanicznie do 97% ZMP. Bloki oporowe z betonu kl. B15 zaprojektowano na
zatamaniach trasy oraz na zasuwach, hydrantach i odgatezieniach wodociggu. Bloki oporowe
wykonywa¢ bezposrednio w wykopie w sposdb zapewniajacy zaparcie bloczku o nienaruszong
$ciane wykopu. Przed wykonaniem blokdw powierzchnie rur i ksztattek zabezpieczy¢ warstwg
folii budowlanej. Wzdtuz wodociggu utozyé drut identyfikacyjny o przekroju 1,5 mm2 DY.
Potaczenia przewodu identyfikacyjnego muszg by¢ izolowane. Dla wodociggu 0,5 m, nad
uktadanym rurociggiem rozwija¢ tasme ostrzegawczg koloru niebieskiego. Trase wodociggu,
lokalizacje zasuw i hydrantéow oznaczy¢ za pomoca tabliczek informacyjnych umieszczonych
na obiektach statych lub na stupkach betonowych Ilub stalowych, zabezpieczonych
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antykorozyjnie za pomocg powtok malarskich i osadzonych w ziemi. Trasy rurociggdéw, miejsca
montazu armatury odcinajacej i hydrantdéw, pokazano w czesci rysunkowej opracowania.

4.2.1.0dwodnienie wykopow

W zwigzku z mozliwoscig wystapienia lokalnego odprowadzenia wody z wykopow
budowlanych, projektuje sie odprowadzenie wody przy pomocy pomp do wody brudnej. Pompy
beda zastosowane jako instalacje samodzielne, a woda odprowadzana z wykopdw zostanie
odprowadzona do gruntu na terenie tej samej dziatki, co nie zachwieje stanu wod gruntowych
na wiekszym terenie.

4.3. Wykopy

Z uwagi na wykonywanie robdt ziemnych w sasiedztwie terenéw zabudowanych,
w waskim pasie drogowym, jak tez w miejscach o intensywnym uzbrojeniu podziemnym,
wykopy na tych odcinkach wykonywa¢ wasko przestrzenne z petnym umocnieniem $cian
sposobem recznym ze wspomaganiem sprzetu mechanicznego. Dla zabezpieczenia wykopdéw
mozna zastosowac tzw. szalunek stupowy lub wykona¢ grodzicami stalowymi typu Larsena
zgodnie z PN-68/B-06050.

Opracowat:

Marcin Kaczmarek POM/0206/POQOS/08
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BRANZA
ELEKTRYCZNA
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1. Informacje ogélne

Projekt opracowano w celu wykonania o$wietlenia ulicznego w ramach projektu pn.
,Budowa drég gminnych wraz z budowq odwodnienia i o$wietleniem potozonych w
miejscowosci Nowy Barkoczyn”.

2. Przepisy i normy

Instalacje elektryczne beda spetniaé obowigzujace polskie przepisy i normy. W przypadku
braku polskich uregulowan dotyczacych konkretnych rozwigzan bedg mie¢ zastosowanie normy
IEC.

3. Zakres projektu

Zakresem swym projekt obejmuje:

e rozdzielnice zasilajgco-sterownicza,

e schematy rozdzielnic zasilajgco-sterowniczych,

e plan zagospodarowania terenu,

e obliczenia i dobory.

Swoim zakresem projekt nie obejmuje projektu zigcza kablowego. Projekt w zakresie
ENERGA.

4. Podstawowe dane do opracowania projektu

Podstawowe dane do opracowania dokumentacji:

e Warunki Przytaczenia

e Wypisy do celéow informacyjnych z rejestru gruntdw w obrebie dziatek objetych
projektem,

mapa do celéw projektowych,

uzgodnienia z zainteresowanymi osobami i instytucjami,

obowigzujace przepisy i normy,

zalecenia i wytyczne Inwestora.

5. Oswietlenie drogi

Zgodnie z wydanymi przez ENERGA OOSWIETLENIE Warunkami Przylaczenia projektowane
oSwietlenie zostanie zasilone ze ztacza kablowego zlokalizowanego na dziatce 67 w sasiedztwie
stacji Sn/Nn Nowy Barkoczyn Wie$ 7093 (ztacze jest poza zakresem niniejszego opracowania,
projekt ENERGA). Ze ztacza kablowego zostanie wyprowadzona linia kablowa YAKY 4x25,
zasilajgca Rozdzielnice Oswietlenia Ulicznego (ROU), zlokalizowang w sgsiedztwie stupa 7093. Z
rozdzielnicy tej zostang wyprowadzone linie kablowe wykonane kablem YAKY 4x25, zasilajace
grupe o$wietlenia ulicznego. Réwnolegle do linii kablowych YAKY 4x25 nalezy utozy¢ stalowy
ocynkowany ptaskownik Pfe/Zn 25x4. Wskazane na schemacie stupy oswietleniowe nalezy
uziemi¢ poprzez wykonania uziomu pionowego pograzanego z uzyciem stalowych pretow
ocynkowanych.
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Wskazniki elektroenergetyczne i os$wietleniowe
L.p. Nazwa wskaznika Dane Techniczne

1  Znamionowe napiecie zasilania 0,4/0,230 kV, 50 Hz
2 | Znamionowe napiecie rozdzielcze 0,4/0,230 kV, 50 Hz
3 | Ukiad sieci zasilajacej / rozdzielczej TN-C

4 | Moc przytaczeniowa, 5 kW

7 | Moc zainstalowana 2,9 kW

8 | Wspodtczynnik mocy — cos ¢ 0,9

6. Zasilanie instalacji oswietleniowej

Projektowane o$wietlenie zostanie zasilone nowymi liniami kablowymi wykonanymi kablem
typu YAKY 4x25mmz2, réwnolegle do linii kablowych nalezy utozy¢ ptaskownik Pfe/Zn 25x4mm.
Linie zostang wyprowadzone z projektowanych rozdzielnic ROU. Linie kablowe zostang
zabezpieczone w projektowanej rozdzielnicy oswietleniowej wspding wktadkg topikowa.
Zafaczanie opraw oswietleniowych sterowane bedzie poprzez uktad z zegarem astronomicznym.
Bedzie rowniez istniata mozliwosS¢ recznego zataczenia oswietlenia. Wewnatrz wszystkich stupow
oSwietleniowych zostang zainstalowane tabliczki podziatowo-rozdzielcze z gniazdem
bezpiecznikowym z wkfadka topikowa typu Bi- Wts, 6A. W stupach w ktdrych konieczne jest
wykonanie odgatezienia linii kablowej stosowac tabliczki rozgatezne.

Rozdzielnica ROU bedzie wyposazona w:

e Rozlacznik gtowny,

Kontrole napiecia,

Uktad automatyki z zegarem astronomicznym,

Reczny przetacznik umozliwiajacy reczne zataczeni o$wietlenia,

Zabezpieczenia obwoddéw wyjsciowych,

Przekaznik sterujacy,

Zaciski przytaczeniowe obwodu zasilajgcego i obwoddéw wyjsciowych,
Fundament betonowy do posadowienia w gruncie,

Obudowe minimum IP44 z daszkiem i mozliwoscig montazu zamka patentowego.

7. Uktadanie kabli

Zasilanie zostanie wykonane kablem YAKY 4x25mm2. Réwnolegle do kabli uktadana bedzie
bednarka PFe/Zn 25x4mm. Projektowane linie kable nalezy ukfada¢ w rowach kablowych na
gtebokosci 0,7 m na 10 cm podsypce z piasku. Kable nalezy ukfadac linig falista, z zapasem. Po
utozeniu kabla przykry¢ go 10 cm warstwg piasku i 15 cm gruntu rodzimego, a nastepnie na
catej dtugosci linii w ziemi utozy¢ folie oznaczeniowq koloru niebieskiego i zasypal pozostaty
row. Wykop zostanie zasypany, jednocze$nie ubijajac warstwy ziemi co 15cm. Po
przeprowadzonych pracach ziemnych nalezy wykona¢ naprawy nawierzchni drdg, placéw,
chodnikdw i trawnikéw. Powtdrna naprawa zostanie wykonana po okresie 6-ciu miesiecy. W
miejscach zblizen do innych instalacji uzbrojenia podziemnego prace wykonywac recznie.

Przy ukfadaniu kable zgina¢ tylko w przypadku koniecznym, przy czym promien zgiecia
powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz 10-cio krotna zewnetrzna $rednica kabla.

Kable nalezy uktada¢ zgodnie z N-SEP-E-004 i PN-76/E-05125, zachowujac odlegtosci przy
zblizeniach i skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym. W przypadku braku mozliwosci
zachowania wymaganych odstepéw, kable nalezy uktada¢ rurach przepustowych PVC. Na kablu,
co 10m oraz przy wejsciu do rur ochronnych i wyjsciu kabla, wykonaé trwate oznaczniki z
napisami zawierajgcymi:
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e symbol i numer ewidencyjny kabla;

e oznaczenie kabla;

e rok utozenia kabla.

Trase kablowg pokazano na planie sytuacyjnym wykonanym na aktualnym podktadzie
geodezyjnym.

8. Oswietlenie

Oswietlenie ulic zostanie zrealizowane przez zespdt opraw oswietleniowych stupowych z
sodowym zrédtem Swiatta sodowe 1xHSE 150W, E40. Oprawa przystosowana bedzie do
montazu na stupach i wysiegnikach &60. Obudowa poliestrowa odporna na dziatanie
promieniowania UV wzmacniana wtdknem szklanym. Komora lampy IP56, komora osprzetu
IP43. Oprawa z zawieszanym, akrylowym wypuktym kloszem w II klasie ochronnosci.
Wyposazona w aluminiowy odbtysnik i silikonowg uszczelke. Oprawa ze statecznikiem
skompensowanym. Oprawy bedq montowane na o$miometrowych stupach stalowych z
wysiegnikiem 0,6m. Stupy posadowi¢ na prefabrykowanych betonowych fundamentach.
Wszystkie potaczenia mechaniczne zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

9. System dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

Dla opraw os$wietleniowych zaprojektowano nastepujace Srodki dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowej:

e samoczynne wytaczenie zasilania w wymaganym czasie, przez zastosowanie urzadzen

zabezpieczajacych przetezeniowych,

e dodatkowe uziemienia ochronne.

Ochronie podlega¢ bedg oprawy osSwietleniowe wyposazone w przewodzace czesci
(obudowy metalowe), konstrukcje wsporcze, ztacza kablowe i metalowe stupy.

Dodatkowo zostang wykonane potaczenia ochronne przy zastosowaniu magistrali z
ptaskownika (PFe/Zn 25x4), do ktdrej przytaczone bedq w sposéb mechanicznie trwaty wszyskie
metalowe (przewodzace) elementy. W przypadku nie uzyskania wystarczajacej rezystanci
uziemienia ostatnie stupy nalezy dodatkowo uziemi¢ przy pomocy uzioméw pogrgzanych
(warto$¢ uziomu nie moze przekracza¢ 30Q2).

Opracowat:

Pawet Iwaniuk POM/0185/POOE/08

strona 23z 24



II Rysunki

e €COTRCh

techrologie dla Srodoniska

strona 24 z 24



