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1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

,2Budowa drég gminnych wraz z ich odwodnieniem i o$wietleniem w miejscowosci Nowy
Barkoczyn w gminie Nowa Karczma ".

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru zwigzanych z realizacja zadania pod nazwa ,Budowa drég gminnych wraz z ich
odwodnieniem 1 o$wietleniem w miejscowosci Nowy Barkoczyn w gminie Nowa Karczma”
Postanowien zawartych w niniejszej specyfikacji nie stosuje si¢ do budowy na terenach
gbrniczych objetych odrebnymi przepisami.

1.3 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych, prostych i drugorzgdnych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajacych z do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

14 Przedmiot i zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace
przy montazu sieci kanalizacyjnych i przykanalikéw z tworzyw sztucznych oraz obiektow i
urzadzen na tych sieciach, a takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace. Robotami
tymczasowymi przy budowie sieci wymienionych wyzej sa:
Odwodnienie wykopu na czas montazu rurociggdw w przypadku wystgpienia wysokiego
poziomu wod gruntowych (wzglednie opadowych), wykopy, umocnienia §cian wykonanie
podtoza, zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem obsypki i zasypki.
Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ migdzy innymi geodezyjne wytyczenie tras
kanalizacyjnych oraz ich inwentaryzacj¢ powykonawcza.
Zakres obejmuje budowe:

e kanalizacji deszczowej z wpustami i wigczeniem do istniejgcej sieci deszczowe;.

1.5 Okreslenia podstawowe, definicje

System kanalizacyjny — sie¢ rurociaggéw i urzadzen lub obiektow pomocniczych, ktore stuza do
odprowadzania $ciekéw i/lub wod opadowych od przykanalikéw do oczyszczalni lub innego
miejsca utylizacji.

System grawitacyjny — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw odbywa si¢ dzigki sile
cigzkosci, a przewody sg projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku
czesciowego napetnienia.

Sie¢ kanalizacyjna $ciekowa — sie¢ przeznaczona do odprowadzania bytowo-gospodarczych i
przemystowych.

Sie¢ deszczowa — sie¢ przeznaczona do odprowadzania $ciekow opadowych.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST 1.0 — SIECI KANALIZACYJNE

Studzienka monolityczna — studzienka, ktérej co najmniej komora robocza jest wykonana w
konstrukcji monolityczne;.

Studzienka prefabrykowana — studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza cze$¢ komory roboczej i
komin wtazowy sg wykonane z prefabrykatow.

Studzienka murowana — studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza cze$¢ komory roboczej
wykonana jest z cegly.

Studzienka wlazowa — studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla
wykonywania czynnosci eksploatacyjnych w kanale.

Studzienka inspekcyjna (przegladowa) — studzienka niewlazowa przystosowana do wykonywania
czynnosci eksploatacyjnych 1 kontrolnych z powierzchni terenu za pomoca urzadzen
hydraulicznych (czyszczenie kanatéw) oraz techniki video do przegladoéw kanatow.

Komora robocza — czg$¢ studzienki przeznaczona do wykonywania czynnos$ci eksploatacyjnych.
Komin wtazowy — szyb laczacy komor¢ robocza z powierzchnig terenu, przeznaczony do
wchodzenia 1 wychodzenia obstugi.

Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu sciekow.

1.6 Ogolne wymagania dotyczace wykonywanych robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, Specyfikacjami technicznymi i1 poleceniami Inspektora nadzoru oraz
ze sztukg budowlang.

1.7 Dokumentacja robdt montazowych

Dokumentacj¢ robdt montazowych sieci stanowia:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r.
Nr 120, poz. 1133),

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 22004 r. Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zmianami),

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku zamowien
publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004
r. w sprawie szczegOtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 22004 r. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zmianami),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu 1 powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

— protokoty odbiorow czegsciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zatagczonymi protokotami
z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robot
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
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(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow

Materiaty stosowane do budowy sieci powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana
normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub
krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, lub

— deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyroboéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia 1 bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobatg techniczng, badz uznano za ,,regionalny wyrob budowlany”.

2.2 Rodzaje materialow
221 Rury i ksztaltki z niezmi¢kczonego polichlorku winylu (PVC-U)

Rury i ksztattki z PVC-U muszg spetnia¢ warunki okreslone w normach PN-EN 1452-2 i PN-EN
1452-3.
 rur i ksztattek ¥9250x7,3 PVC-U kanalizacyjnych, o jednolitej $ciance, gtadkich klasy S (8
kN/m2) SDR 34 z uszczelkami trwale mocowanych w kielichu rury oraz uszczelkami
wargowymi w przypadku ksztattek. Uszczelki z pierScienia stabilizujagcego PP oraz
elastomeru TPE. Wymagana szczelno$¢ rur na podcis$nienie: -0,6 bar przy deformacji
kielicha 10% 1 bosego konca rury 15% i odchyleniu katowym 4°, zgodnie z PN-EN 1277.
Wymagana szczelno$¢ rur na nadcisnienie: 0,5 bar przy deformacji kielicha 10% i bosego
kofica rury 15% 1 odchyleniu katowym 6°, zgodnie z PN-EN 1277,
» przykanalikow taczacych wpusty uliczne ze studniami z rur @160 PVC SDR 34, SNS.

2.2.2 Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne muszg spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN 10729:1999. Studzienki
kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materialow trwatych.
Studnie betonowe ¥1000.
Studnie kanalizacyjne wykonane w oparciu o norm¢ PN-EN 1917:2004. Wszystkie elementy
taczone przy pomocy uszczelek gumowych i pasty poslizgowe;.
Parametry studni:

* beton klasy min. C40/50,

* nasigkliwo$¢ betonu <5%,

* wodoszczelno$¢ WS,
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+ szerokos¢ rozwarcia rys do 0,1 mm,

» wskaznik w/c nie wigkszy od 0,45,

* Dbeton zwarty 1 jednorodny we wszystkich elementach takze w kinecie,

* eclementy wyposazone w szerokie stopnie ztazowe w kolorze zottym, montowane w
rozstawie pionowym 250mm,

 kregi wibroprasowane lub odlewane z betonu samozaggszczalnego,

* minimalna sila wyrywajaca stopien nie mniejsza od 5 kN,

» przejscia szczelne systemowe wykona¢ w postaci uszczelek zintegrowanych (wtapianych
fabrycznie w beton).

Podstawe studni projektuje si¢ jako dennicg monolityczna, z kineta monolityczng. Dennica z
kineta wykonana z betonu samozaggszczalnego, parametry betonu jednakowe w calym
elemencie, rOwniez w Kinecie.

Zwienczenie studzienek:

» pokrywa z zintegrowanym pier§cieniem odcigzajacym, o wymiarze wiekszym niz studnia
przenoszaca obcigzenia na grunt wokot niej. Pokrywa wykonana jako zelbetowa z betonu
samozageszczalnego,

* laczenie si¢ z kregiem przy pomocy uszczelki gumowe;.

Do regulacji wysokosci studni stuzg betonowe pierscienie regulacyjne o wysokosciach
60,80,100mm. Pierscienie taczg si¢ migdzy sobg na pioro-wpust.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonania robot nalezy stosowac¢ jedynie taki sprzgt, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST,
PZJ lub projekcie organizacji robot. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. Sprzet stosowany do wykonania
robot musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz spelnia¢ normy
ochrony $ro-dowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca powinien dostarczy¢
kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
nie moze by¢ po6zniej zmieniany bez jego zgody.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1 Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych i stali nierdzewnej

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi
boczne wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2 m; wystajace poza pojazd konce rur nie moga by¢
dtuzsze niz 1 m,

— jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos¢
tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,
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— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe
czgsci Srodkow transportu jak $ruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod tancuch
spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia.

Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie. Wedtug istniejacych zalecen przewoz
powinien odbywac si¢ przy temperaturze otoczenia —5°C do +30°C.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych
4.2.1 Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych z tworzyw
sztucznych

Studzienki podczas transportu musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny by¢
utozone $cisle obok siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ (wylacznie materiatami
niemetalowymi — najlepiej tasmami parcianymi). Powierzchnie pojazdow przewozacych
studzienki muszg by¢ rowne 1 pozbawione ostrych lub wystajacych krawedzi.

4.2.2 Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanych

Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane nalezy przewozi¢ w pozycji ich wbudowania. Podczas
transportu musza by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przesunigcia si¢. Przy transporcie
prefabrykatow w pozycji pionowej na kotowych srodkach transportu powinny by¢ one uktadane
na elastycznych podktadach.

4.3 Skladowanie studni, rur i ksztaltek w wigzkach lub luzem

Rury i1 ksztaltki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg przekraczajaca 40°C.

Przy dlugotrwatym sktadowaniu (kilka miesigcy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed
dziataniem $wiatla stonecznego przez przykrycie skiadu plandekami brezentowymi lub innym
materiatem (np. folig nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy
zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powloka ochronng aby rury nie nagrzewaty si¢ i nie ulegaly
deformacji. Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowaé po trzy, jedna na drugiej do
wysoko$ci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub
niepelne wigzki mozna sktadowaé w stosach na rownym podtozu, na podktadkach drewnianych o
szerokosci min. 10 cm, grubo$ci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstgpach co 1-2 m. Wysokos¢
uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o ré6znych
srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie. Rury kielichowe uktada¢ kielichami
naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami drewnianymi. Stos nalezy
zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnigciem si¢ rury poprzez ograniczenie jego szerokosci
przy pomocy pionowych wspornikow drewnianych zamocowanych w odstepach 12 m.
Sktadowanie studzienek z tworzyw sztucznych. Studzienki z tworzyw sztucznych nalezy
sktadowa¢ w takich miejscach, aby zaden z ich elementéw nie byl narazony na uszkodzenie.
Moga one by¢ przechowywane na wolnym powietrzu, ale tylko wtedy, gdy temperatura
otoczenia nie przekracza +40°C. Studzienki nalezy chroni¢ przed kontaktem z materiatami
ropopochodnymi.

Sktadowanie studzienek prefabrykowanych



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST 1.0 — SIECI KANALIZACYJNE

Elementy prefabrykowane nalezy sktadowac na placu sktadowym o wyréwnanej i odwodnionej
powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe moga by¢ uktadane w stosach o wysokosci do 1,80
m. Stosy powinny by¢ zabezpieczone przed przewrdceniem.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do montazu sieci nalezy:

— dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociagu,

— wykona¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-10736:1999,

— obnizy¢ poziom wody gruntowe] na czas wykonywania robot podstawowych (w przypadku
wystgpienia wysokiego poziomu wod gruntowych lub opadowych),

— przygotowac podtoze pod rurociag zgodnie z dokumentacja.

5.2 Montaz rurociagow

Montaz rurociggéw moze odbywac si¢ dwoma metodami:

— montaz odcinkéw rurociggdw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,

— montaz odcinkéw rurociggu w wykopie.

Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkow.
Na catej dtugo$ci powinny przylega¢ do podtoza na co najmniej 4 obwodu.

5.3 Polaczenia rur i ksztaltek z PE, PVC i PP

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztaltek z PE nalezy dokona¢ ogledzin tych materiatow.
Powierzchnie wewnetrzne 1 zewnetrzne rur 1 ksztattek powinny by¢ gladkie, czyste, pozbawione
porow, wglebien 1 innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajagcym spetnienie
wymagan okreslonych w normach PN-EN 12201-1+4:2004. Przed montazem rur i ksztaltek z
PVC-U i PP nalezy dokona¢ ich ogledzin. Powierzchnie wewngtrzne 1 zewnetrzne rur oraz
ksztattek powinny by¢ gladkie, czyste, pozbawione nierownosci, porow i jakichkolwiek innych
uszkodzen w stopniu uniemozliwiajacym spelnienie wymagan okreslonych w normach PN-EN
1401-1:1999, PN-EN 1401-3:2002(U) oraz PN-EN 1852-1:1999, PN-EN 1852-1:1999/A1:2004.

5.3.1 Polaczenia zgrzewane

Potaczenia zgrzewane moga by¢ doczotowe lub elektrooporowe. W potaczeniach zgrzewanych
stosowane sg:

ksztaltki kielichowe zgrzewane elektrooporowo

— ksztattki polietylenowe (PE) zawierajace jeden lub wiecej integralnych elementéw grzejnych,
zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania polaczenia
zgrzewanego z bosym koncem lub rura, ksztattki siodtowe zgrzewane elektrooporowo

— ksztattki polietylenowe (PE) zawierajace jeden lub wiecej integralnych elementéw grzejnych,
zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania polaczenia
zgrzewanego na rurze.

Zgrzewanie doczolowe polega na taczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie ich koncowek do
wlasciwej temperatury 1 doci$nigcie, bez stosowania dodatkowego materialu. Po zgrzaniu rur i
ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych 1 zewnetrznych nie powinny wystapi¢ wyptywki
stopionego materiatu poza obrgbem ksztaltek. Przy zgrzewaniu -elektrooporowym zadna
wypltywka nie powinna powodowa¢ przemieszczenia drutu w ksztaltkach (elektrooporowych) co

9
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mogtoby spowodowaé zwarcie podczas taczenia. Na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno
wystapic¢ pofatdowanie.

5.4 Polaczenia rur i ksztaltek z PVC-U

Przed montazem rur i ksztattek z PVC-U nalezy dokonac¢ ich ogledzin. Powierzchnie wewngtrzne
i zewnetrzne rur i ksztaltek powinny by¢ gladkie, czyste, bez przypalen, pozbawione
nierownosci, porow i jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu uniemozliwiajacym spehnienie
wymagan okreslonych w normach PN-EN 1452-1+5:2000.

5.4.1 Polaczenia kielichowe na weisk

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunigciu (wcisnigciu) konca rury w kielich, z
osadzong uszczelka (pier§cieniem elastomerowym), do okreslonej glgbokosci. Dopuszczalne jest
stosowanie srodka smarujacego ulatwiajacego wsuwanie. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na
osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.

5.5 Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne 1 muszg spelnia¢ wymagania okreslone w PN-
B/10729:1999. Elementy prefabrykowane studzienek, a takze studzienki z tworzyw sztucznych
powinny by¢ montowane zgodnie z instrukcjami producentdow.

Studzienki nalezy montowa¢ w odwodnionym, przygotowanym wykopie, na podsypce piaskowe;j
lub podlozu betonowym. Posadowienie studni na niezaggszczonym, niestabilnym podtozu moze
spowodowac¢ osiadanie studni. Grunt pod podstawg studzienki nalezy zaggsci¢ do wskaznika Is =
0.98, modut odksztatcenia wtornego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od
2,2. Na tak przygotowanym podlozu nalezy posadowi¢ dennice. Dennica posiada gotowe
przytacza umozliwiajace podtaczenie kroéécoOw przytaczeniowych. Przy jej montazu nalezy
zwroci¢ szczeg6lng uwage na jej wypoziomowanie. Na goérny zamek dennicy nakladamy
uszczelke gumowa. Przed naloZzeniem kolejnego elementu, czy$cimy jego kielich i doktadnie
smarujemy pasta poslizgowa. W celu zapewnienia prawidtowego przenoszenia obcigzen migdzy
elementami studni, na zewngtrznej krawedzi ztacza dolnego elementu uktadamy zaprawe klejowa
o grubosci maksymalnie 10mm. Po natoZeniu gornego elementu nalezy go delikatnie docisnaé
poprzez podkiad drewniany tak, aby nadmiar kleju wyptynat. Wiaz kanatlowy montujemy przy
pomocy elastycznej zaprawy klejowej. Osadza si¢ go na pokrywach, zwezkach lub pier§cieniach
regulacyjnych ktore posiadaja odpowiednie gniazda zabezpieczajace wlaz przed przesunieciem.
W drogach nalezy stosowa¢ wiazy zeliwne typu ciezkiego (40 t). W przypadku lokalizacji studni
poza pasem drogowym, dopuszcza si¢ montaz wlazu zeliwnego o klasie obcigzenia C250. Nalezy
stosowa¢ wylacznie wlazy z wypehieniem betonowym.
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6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Kontrole wykonania sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie 2z
zaleceniami okreslonymi w zeszycie nr 9 ,,Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru
Sieci Kanalizacyjnych” pkt. 7 ,,Kontrola i badania przy odbiorze”.

Szczelno$¢ przewodow wraz z podiaczeniami i studzienkami nalezy zbada¢ zgodnie z zasadami
okreslonymi w PN-EN 1610:2002. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone z uzyciem
powietrza (metoda L) lub wody (metoda W).

Przewod kanalizacyjny spetnia wymagania okreslone w normie (podczas badania szczelnosci
przy uzyciu powietrza), gdy spadek ci$nienia zmierzony po uplywie czasu badan jest mniejszy
niz okreslony w tabeli 3 PN-EN 1610:2002.

Jezeli w czasie wykonywania proby szczelnosci z uzyciem powietrza wystgpuja uszkodzenia,
nalezy przeprowadzi¢ badanie woda 1 wyniki te powinny by¢ decydujace. Wymagania dotyczace
badania szczelno$ci przy pomocy wody, sa speklnione, jezeli ilos¢ wody dodanej (podczas
wykonywania badan) nie przekracza:

— 0,15 /'m2 w czasie 30 min. dla przewodow,

— 0,20 /'m2 w czasie 30 min. dla przewodow wraz ze studzienkami wltazowymi,

— 0,40 I/'m2 w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych,

—m2 — odnosi si¢ do wewnetrznej powierzchni zwilzonej rur i studzienek.

6.2 Kontrole wykonania sieci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi
w ,,Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych”

Szczegbdlng uwage nalezy zwroci¢ na oceng prawidlowosci wykonania polaczen zgrzewanych.
Oceng t¢ nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o nastepujace kryteria:

— zgrubienie zgrzewane powinno by¢ obustronnie mozliwie okragto uksztattowane,

— powierzchnia zgrubienia powinna by¢ gladka,

— rowek miedzy wyplywkami nie powinien by¢ zaglebiony ponizej zewnetrznych powierzchni
taczonych elementow,

— przesunigcie $cianek faczonych rur nie powinno przekracza¢ 10% grubosci $cianki rury,

— calkowita szerokosci wyptywek powinna by¢ wieksza od zera i nie powinna przekraczaé
wartos$ci okreslonych przez producenta rur i ksztattek.

Ocene jakosci polaczenia zgrzewanego mozna wykona¢ za pomocag urzadzen pomiarowych z
doktadnoscig 0,5 mm. W celu sprawdzenia szczelnos$ci 1 wytrzymatosci polaczen przewodu
nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci.

Proby szczelnosci nalezy wykonywa¢ dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu ale na
zadanie inwestora lub uzytkownika nalezy réwniez przeprowadzi¢ probe szczelnosci catego
przewodu. Zaleca si¢ przeprowadza¢ probe ci$nieniowg hydrauliczng jednakze w przepadkach
uzasadnionych wzgledami techniczno-ekonomicznymi mozna stosowaé probe pneumatyczna.
Sposdb przeprowadzania i pelny zakres wymagan zwigzany z probami szczelnosci sa podane w
normie PN-B 10725:1997. Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie przed przystgpieniem
do przeprowadzenia proby szczelnos$ci nalezy zachowac nastepujace warunki:

— ewentualne wymagania inwestora zwigzane z proba powinny by¢ jasno okreslone w projekcie

— odcinki poddawane prébie szczelnosci mogg mie¢ dtugosci ok. 300 m w przypadku wykopow o
$cianach umocnionych lub ok. 600 m przy wykopach nieumocnionych ze skarpami — wszystkie
ztacza powinny by¢ odkryte oraz w pelni widoczne i dostepne,
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— odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dtugosci stabilny, zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami — wykonana doktadnie obsypka, przewo6d na podporach lub w
kanatach zbiorczych powinien mie¢ trwate zamocowania wraz z umocnieniem ztaczy,

— wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamknigte,

— profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie a urzadzenia
odpowietrzajace powinny by¢ zainstalowane w najwyzszych punktach badanego odcinka,

— nalezy sprawdzi¢ wizualnie wszystkie badane potaczenia.

W czasie przeprowadzania proby szczelno$ci nalezy w szczegélnosci przestrzegac

nastepujacych warunkow:

— przewdd nie mozne by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni zewngtrznej nie
moze by¢ nizsza niz 1°C,

— napelnianie przewodu powinno odbywac si¢ powoli od nizszego punktu,

— temperatura wody wykorzystywanej przy probie ci$nienia nie powinna przekracza¢ 20°C,

— po catkowitym napetnieniu woda i odpowietrzeniu przewodu nalezy go pozostawi¢ na 20
godzin w celu ustabilizowania,

— po ustabilizowaniu si¢ probnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut
sprawdzac jego poziom,

— wynik proby szczelno$ci uznaje si¢ za pozytywny, gdy nie nastapil w tym czasie spadek
ci$nienia ponizej warto$ci ciSnienia probnego.

6.3 Kontrole i badania laboratoryjne

1) Badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materialow
podanych w niniejszej WWiORB oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN), a
czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych 1 reprezentatywnych
wynikow dla cato$ci wybudowanych lub zgromadzonych materialéw. Wyniki badan Wykonawca
przekazuje Inspektorowi Nadzoru w trybie okreslonym w PZJ do akceptacji.

2) Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan nie
pdzniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.

3) Badania kontrolne obejmujg caly proces budowy.

7 WARUNKI DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1 Jednostki i zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres robdot wykonanych zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 ST. Sieci kanalizacyjne przedmiaruje si¢ w metrach dtugosci tych sieci lacznie z
ksztattkami, studzienkami 1 komorami. Tak zagregowana jednostka robdt obejmuje takze
wykonanie robot tymczasowych i towarzyszacych.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1 Badanie przy odbiorze sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
ustaleniami podanymi w WTWiO

8.1.1 Badania przy odbiorze

Badania odbiorowe przewodow sieci kanalizacyjnych =zalezne s3 od rodzaju odbioru
technicznego robdt. Odbiory techniczne robot sktadaja si¢ z odbioru technicznego czesciowego
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dla robdt zanikajacych i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu budowy. Badania przy
odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-B 10725:1997, PN-EN 1610:2002.

8.2 QOdbior techniczny czesciowy

Badania przy odbiorze technicznym cze$ciowym polegaja na:

— zbadaniu zgodnosci usytuowania i dilugosci przewodu z dokumentacja. Dopuszczalne
odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ 0,1 m dla
przewodow z tworzyw sztucznych. Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od
przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢ dla przewodow z tworzyw sztucznych
+0,05 m,

— zbadaniu prawidlowosci wykonania zgrzewow,

— zbadaniu usytuowania blokéw oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacji,

— zbadaniu przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronnej,
— zbadaniu podloza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku
naruszenia podtoza naturalnego sposdéb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z
projektantem lub nadzorem,

— zbadaniu podioza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z
dokumentacja,

— zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktoéry powinien by¢
drobny i §rednioziarnisty, bez grud i kamieni. Material ten powinien by¢ zaggszczony,

— zbadaniu szczelnos$ci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN
1610:2002 dla kanalizacji grawitacyjne;.

— zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B
10725:1997.

Szczelno$¢ przewoddw 1 studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowa¢ utrzymanie
przez okres 30 minut ci$nienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka
przewodu wodg do poziomu terenu. Cis$nienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz
50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.

Dopuszcza si¢ wykonywanie proby szczelnosci za pomocg powietrza wg PN-EN 1610:2002.
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotem proby szczelnosci
przewodu, inwentaryzacja geodezyjna (dopuszcza si¢ inwentaryzacj¢ szkicowa) oraz
certyfikatami i deklaracjami zgodno$ci z polskimi normami i aprobatami

technicznymi, dotyczacymi rur i armatury, ksztattek, studzienek kanalizacyjnych, zwienczen
wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru
technicznego — cze$ciowego, ktory stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania
odebranego odcinka przewodu sieci. Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika
budowy o wykonaniu odbioru technicznego — cze$ciowego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze
technicznym — cze$ciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty
ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie proby i sprawdzenia przewodu, zapewni¢ geodezyjna
inwentaryzacje przewodu, przygotowa¢ dokumentacj¢ powykonawcza.

8.3 Odbior techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegajg na:
— zbadaniu zgodnos$ci stanu faktycznego i1 inwentaryzacji geodezyjnej z dokumentacja
techniczna,
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— zbadaniu protokoléw odbioru: proby szczelno$ci, wynikow badan bakteriologicznych oraz
wynikow stopnia zaggszczenia gruntu zasypki wykopu,

— zbadaniu rozstawu armatury i jej dzialania,

— zbadaniu szczelnos$ci komor 1 studni, szczego6lnie przy przejsciach rurociggdw przez Sciany,

— zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

— zbadaniu protokotéw odbioréw prob szczelnosci przewodow kanalizacyjnych.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotami odbiorow
technicznych czg¢sciowych przewodu, projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy,
wynikami badan bakteriologicznych, wynikami badan stopnia zaggszczenia gruntu zasypki
wykopu 1 inwentaryzacja geodezyjng jest przedlozony podczas spisywania protokotu odbioru
technicznego koncowego, na podstawie ktorego przekazuje si¢ inwestorowi wykonany przewod
sieci. Konieczne jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego koncowego. Teren po budowie powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo

budowlane, przy odbiorze koncowym ztozy¢ o§wiadczenia:

— o wykonaniu przewodu zgodnie z dokumentacja projektowa, warunkami pozwolenia na
budowe 1 warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powotanymi w
warunkach przepisami i polskimi normami),

— o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania
— ulicy 1 sgsiadujgcej z budowa nieruchomosci.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH,
TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1 Zasady rozliczenia i platnosci

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca nastepuje po

dokonaniu odbioru koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i1 odebranego zakresu robot stanowi warto$é
tych robot obliczona na podstawie okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen
jednostkowych 1 ilo$ci robot potwierdzonych przez zamawiajacego

Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe sieci
uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materialow, narzedzi i sprzetu,

— obsluge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

— przenoszenie podrgcznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robot,

— wykonanie rob6t ziemnych,

— montaz rurociaggdéw, armatury i urzadzen,

— wykonanie prob cisnieniowych,

— usuni¢cie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot,

— doprowadzenie terenu po budowie do stanu pierwotnego.

9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
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9.2.1 Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

— opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, oraz jego aktualizacje stosownie do postgpu robot,

— ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu i wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

— opflaty za zajecia terenu,

— przygotowanie terenu,

— konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, krawegznikow, barier, oznakowan i
drenazu,

— tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2 Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

— oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i §wiatel,
— utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.

9.2.3 Koszt likwidacji objazd6ow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

— usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowan,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4 Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu
ponosi Wykonawca.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych 1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

PN-81/B-03020

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i1 projektowanie.
PN-EN 1610:2002

Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych

PN-EN 752-1:2000

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojgcia ogolne 1 definicje

PN-EN 752-2:2000

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

PN-EN 1401-1:1999

RSystemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci§nieniowe systemy przewodowe
z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Cze$¢ 1:
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

PN-ENV 1401-3:2002 (U)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezci$nieniowej kanalizacji
deszczowej i $ciekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U).

Czgs¢ 3: Zalecenia dotyczace wykonania instalacji

PN-EN 1852-1:1999
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Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe z
polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i
systemu

PN-EN 1852-1:1999/A1:2004 — jw. —

PN-ENV 1852-2:2003

Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji
deszczowej i sanitarnej. Polipropylen (PP). Cze$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnos$ci
PN-EN 588-1:2000

Rury witokno-cementowe do kanalizacji. Czgs¢ 1: Rury, zla-cza i1 ksztaltki do systemow
grawitacyjnych

PN-EN 588-2:2004

Rury wtokno-cementowe do kanalizacji. Cze$¢ 2: Studzienki wlazowe i niewtazowe

PN-EN 124:2000

Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia

EN 13101:2005

Stopnie Zeliwne do studzienek kontrolnych

PN-B 10729:1999

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-B 12037:1998

Cegly pelne wypalane z gliny — kanalizacyjne

PN-EN 476:2001

Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej

10.1 Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr

207, poz. 2016 z pdzn. zmianami).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.

U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn.
zmianami).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.

627 z p6zn. zmianami).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzeniu sciekow (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z p6zn. zmianami).

10.2 Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. — w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie systemow oceny
zgodnos$ci, wymagan, jakie powinny spetia¢ notyfikowane jednostki uczestniczagce w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r.
Nr 195, poz. 2011).
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. — w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 1780 z p6zn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie SposobOw
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z

2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. — w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr
202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

10.3 Inne dokumenty

— Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Sieci Kanalizacyjnych — COBRTI INSTAL;

— Katalog Techniczny — PIPE LIFE;

— Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych — Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej 1 Kanalizacji,

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — ,,Wymagania ogdlne” (Kod
CPV 45000000-7) — wyd. I OWEOB ,,Promocja”, 2005 rok.
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Zakacznik 1

........................................... ,dnia ..o T
PROTOKOE ODBIORU TECHNICZNEGO — CZESCIOWEGO PRZEWODU
KANALIZACYINEGO

1. Przedmiot odbioru
Przewdd ogolnosptawny™*, sanitarny*, deszczowy*; system: grawitacyjny*, cis$nieniowy*,

podci$nieniowy®, zrealiZOowany W ........cccccecevvervueereennnans WUl na odcinku
....................... NAZWE eevereeeierienieieeeeeeeiesee e aeneenes
o $rednicy DN/ID*, DN/OD*........ccccoeviiiiiiieieeeeiene, dlugosciL=.....cccoovviirine

Wykonany z materialll .........ccoooiiiiiiiiiie e e
ze studzienkami KanaliZaCyjnymMi........ccceerierierieniiinieeiieiieeee e
ZAPTOJEKLOWANY PIZEZ ..evvveiiieiiieiiieie ettt sttt et
UZZOANIONY PIZEZ ..evviiiieeiiieiiieie ettt ettt ettt e e st e setesatesaeeesaeentesneeenseenseenseenseas
nazwa przedsigbiorstwa wodociaggow i kanalizacji

Nr uzgodnienia ........ccccceeeveeeeennnne , okres budowy od dnia do dnia ........ccccceeueenenne.
2. Skfad Komisji, ktérej przewodniczy inwestor:

Poz. — Imig i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi

1. Inwestor

2. Wykonawca

3. Nadzor

4. Uzytkownik

5. Projektant

dla osob pehigcych samodzielne funkcje w budownictwie, Nr ewidencyjne:
uprawnien budowlanych 1 Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

3. Wykonawca przedstawit nastgpujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowg; c) projekt;

b) dziennik budowy; d) ...cceeevviiiiiieiie

4. Wykonawca zataczyt do protokotu nastepujace dokumenty:

a) protokot z badania szczelnosci przewodu;

b)certyfikaty albo deklaracje zgodnos$ci z polskimi normami lub aprobatami technicznymi
dotyczace rur, ksztaltek 1 studzienek kanalizacyjnych;

¢) inwentaryzacj¢ geodezyjng — szkicowa;

A) e

5. Komisja stwierdza, ze przewod kanalizacyjny bedacy przedmiotem odbioru:

5.1. zrealizowano zgodnie* niezgodnie* z przedstawiong dokumentacjag oraz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru

5.2.moze zosta¢* nie moze zosta¢* zasypany

Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu nie zostaly zamieszczone* zostaty zamieszczone* 1
podpisane pozostale ustalenia komisji.

6. Podpisy cztonkéw Komisji

Inwestor Wykonawca Nadzor Uzytkownik Projektant

1.2.3.4.5.

* niepotrzebne skresli¢
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Zaktacznik 2
........................................... ,dnia ... T
PROTOKOL ODBIORU TECHNICZNEGO — KONCOWEGO PRZEWODU
KANALIZACYJNEGO

1. Przedmiot odbioru
Przewdd ogolnosptawny™*, sanitarny*, deszczowy*; system: grawitacyjny*, ci§nieniowy*,

podci$nieniowy®, zrealiZOwany W .......cccccceeveenieenivenieeneennnn. W Ul na
odcinku .....oecveeiiennnne NAzZWa MI€JSCOWOSCI .veevvrervirveeiieriienanans o $rednicy DN/ID*, DN/OD*
........................ dlugosci L = .............wykonany z materiatu ...........cccccevieeviriinnienieieen,

ze studzienkami kanalizacyjnymi wyposazonymi w zespoty pompowe*, zawory oprdzniajace™
ZAPTOJEKtOWANY PIZEZ ...c.vvieeiiiiieiieiieeieeceeee e

UZZOANIONY PIZEZ ..evvieviieeiiieiiieie ettt ettt ettt st e eetesbe et e enteesaeenseenseesaeenseas

nazwa przedsigbiorstwa wodociaggow i kanalizacji

Nr uzgodnienia ........cccceeveeveennnne , okres budowy od dnia do dnia .........cceeeueviieirennn.
2. Skfad Komisji, ktérej przewodniczy inwestor:

1. Inwestor

2. Wykonawca

3. Nadzor

4. Uzytkownik
5. Projektant
dla osob peligcych samodzielne funkcje w budownictwie, Nr ewidencyjne:
uprawnien budowlanych i Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Wykonawca przedstawit nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budOWe; C) ..ccveeerveeriieeniieeiieeiee e
b) dziennik budowy; ......cccooviiiiiiiiieee e,
4. Wykonawca zataczyt do protokotu nastepujace dokumenty:
a) protokotly odbiorow technicznych — czeSciowych przewodu kanalizacyjnego;
b) projekt z wprowadzonymi zmianami podczas budowy;
c) protokot odbioru szczelnosci systemu kanalizacji podci$nieniowej*;
d) protokét odbioru uruchomienia systemu kanalizacji ci$nieniowej*, podcisnieniowej*,
przepompowni sciekOw™*;
e) wyniki badan stopnia zaggszczenia gruntu zasypki wykopu;
f) inwentaryzacja geodezyjna;

5. Komisja stwierdza, ze przewod kanalizacyjny bedacy przedmiotem odbioru:

5.1. zrealizowano zgodnie* niezgodnie* z przedstawiong dokumentacjg oraz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru

5.2.moze zosta¢* nie moze zosta¢* zasypany

Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu nie zostaly zamieszczone* zostaty zamieszczone* 1
podpisane pozostale ustalenia komisji w tym dotyczace stwierdzonych wad i terminu ich
usunigcia.

6. Podpisy cztonkoéw Komisji

Inwestor Wykonawca Nadzor Uzytkownik Projektant

1.2.3.4.5.

* niepotrzebne skresli¢
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