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Przedmiot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania 1 odbioru rob6ét budowlanych zwigzanych z ,,Wymian pokrycia dachowego na
budynku szkoty w Grabowie”

Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych specyfikacja.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace
wykonanie robdt budowlanych ustalonych z inwestorem.

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji zgodne sg z Polskimi Normami,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt i odpowiednimi przepisami,
aprobatami i atestami.

Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania zgodnego ze
szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego.

Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji robot, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cene
umowna.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie wykonywania robot wykonawca bedzie:

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisoOw i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz unikac
bedzie uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wilasnosci spotecznej 1 innych, a
wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania.
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1.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej, bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie budowy. Materialy tatwopalne bgda sktadowane w sposob zgodny z przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem jako rezultat realizacji robdt albo przez personel
wykonawcy.

1.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialtow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wickszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

1.9. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda
potrzebne do wbudowania, byly zabezpieczone przed zniszczeniem i zanieczyszczeniem,
zachowaly swoja jako$¢ i wilasciwosci do robot i byly dostepne do kontroli przez
inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru.

1.10.Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione z
terenu budowy. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie
zaakceptowane materiaty, wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie
przyjeciem i niezaplaceniem.

2. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST. Liczba 1 wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji budowy i SST.
Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia niegwarantujgce zachowania
warunkow umowy ( jakosci robot ) zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

3. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wilasciwosci przewozonych
materialow. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezagco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych dojazdach do
terenu budowy oraz na terenie budowy.
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4. Wykonywanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢
materialtdow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja 1 SST. Sprawdzenie
wytyczenia robot lub wyznaczenia przez inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnos$ci za ich dokfadnos¢. Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatdow elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
umowie, dokumentacji i SST oraz wskazanych normach panstwowych i1 wytycznych.
Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego beda wykonywane nie pozniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba zatrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi wykonawca.

5. Kontrola jakosci robot

Celem kontroli jakosci robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem 1
wykonywaniem, aby osiggna¢ zalozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za
peing kontrole jakosci robot i materialdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i1 wszelkie urzadzenia
niezbedne do pobrania probek, badan materiatlow robot. Wykonawca bedzie przeprowadzaé
pomiary i badania materialow oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji, SST i normami oraz
wytycznymi. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi
wykonawca. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan wykonawca powiadomi inspektora
nadzoru inwestorskiego o rodzaju badania, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materialow 1 zapewniona mu bedzie wszelka pomoc ze strony wykonawcy i producenta
materialow celu dokonania kontroli jakosci.

6. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore

posiadaja:

a. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisOw i dokumentow technicznych,

b. techniczne deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Normg lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskie;j
Normy, jezeli nie s3 objgte certyfikacja okreslong w pkt. a dla kazdej partii
dostarczonych materiatow wykonawca bedzie posiada¢ w/w dokumenty okreslajace w
sposoOb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelnig tych wymagan
beda odrzucone.

7. Dokumenty budowy.

7.1. Dziennik budowy — dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym
obowigzujacym zamawiajacego 1 wykonawce w okresie od przekazania terenu budowy do
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7.2.

7.3.

7.4.

8.0.

konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$§¢ za prowadzenia dziennika budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na wykonawcy. Zapisy w dzienniku
budowy beda dokonywane na biezaco i1 beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwalg technika w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw. Dolaczone do dziennika budowy protokoly i inne
dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i1 opatrzone datg i podpisem
wykonawcy - kierownika budowy i inspektora nadzoru.

Dokumenty laboratoryjne — dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnos$ci materialow, orzeczenia o jakosci materiatdw, kontrolne wyniki badan.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robo6t. Powinny by¢ udostgpnione na kazde
zyczenia Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Pozostate dokumenty budowy:

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad 1 ustalen,

- korespondencj¢ na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane przez wykonawce na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek dokumentow budowy
spowoduje konieczno$¢ jego odtworzenia w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie
dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla inspektora nadzoru i przedstawione do
wgladu na zZyczenie zamawiajacego.

Odbiodr robot.

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST roboty podlegaja nastgpujacym etapom

odbioru:

- odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czg$ciowemu

- odbiorowi wstepnemu,

- odbiorowi koncowemu
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1.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY WYKONCZENIOWE

Przedmiot SST

Przedmiotem szczegotowej specytikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace

wykonania 1 odbioru rob6t zwigzanych z robotami wykonczeniowymi zwigzanych z
realizacja wymiany pokrycia dachu..

2.

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy

przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

3.

Zakres robot objetych SST

Prace wykonczeniowe w remontowanym budynku.

4.

4.1.

4.2.

Kontrola jakosci

Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST

PN-EN ISO 9692-2PN-B-03002:1999
PN-87/B-02355
PN-ISO 3443:1994
PN-87/B-02355
PN 68/B-10020
PN/70B-10100
PN-90/B-14501
PN-B-19701:1997
PN-B-30020:1999
PN-B-30031:1997
PN-79/B-06711
PN-75/C-04630

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien :

okresli¢ stan terenu,

ustali¢ metody prowadzenia robot i ich kontroli w czasie trwania robot.
ustali¢ zasady zabezpieczenia prac przed dostepem osob niepowotanych
ustali¢ sposdb sytuowania i ustawienia rusztowan

ustali¢ sposob dowozu materiatlow

ustali¢ sposob sktadowania materiatlow

ustali¢ kolejnos¢ realizowanych prac

ustali¢ kolejnos$¢ 1 i1los¢ dowozonego materiatu
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4.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot.

4.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania
- zgodnie z dokumentacjg techniczng
5. Obmiar robét
5.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w OST.
5.2. Jednostka obmiarowa

- Jednostka obmiarowa jest mb (metr biezacy), metr kwadratowy (m”)
oraz metr sze$cienny (m’) a takze sztuka

6. Odbior robot
6.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z projektem budowlanym, SST
1 wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki
pozytywne.

6.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne
czynnosci zwigzane z realizacja

- roboty przygotowawcze

- roboty izolacyjne

6.3. Odbior techniczny cze¢sciowy robot
Odbiory czesciowe beda dotyczyty prac wykonanych , ktére ulegaja zakryciu
6.4. Odbior koncowy

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru koncowego powinny by¢ ujgte w
protokole. Wyniki badan nalezy uzna¢ za zgodne z norma, jezeli zostaty spelnione
wszystkie wymagania normy. Jezeli ktorekolwiek z wymagan, przy odbiorze
czesciowym lub koncowym, nie zostato spetnione, nalezy uzna¢ za wykonanie
niezgodnie z wymaganiami normy i po wprowadzeniu poprawek przystapi¢ do
ponownych badan 1 odbioru.
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7. Przepisy zwiazane

7.1.Inne dokumenty

1.

3.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczen-
stwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz.
401)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 5 sierpnia
1998 r. w sprawie aprobat 1 kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 p6z. 679, Nr 8/02 poz. 71)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.
U. 22002 r. nr 75 poz. 690).

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz.
844, Nr 91/02 poz. 811)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczen-
stwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdot budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz.
401)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz. 455)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2012 poz. 462).

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania(Dz.U.2004Nr 249 poz. 2497 ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 Nr 198 poz. 2041 ze zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92
poz. 881 ze zm.).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz.U. 2010 Nr 138
poz. 935 ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu
wydawania dokumentoéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ za-
grozenie albo ktore stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i srodowiska,
wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci
wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentow (Dz.U. Nr 5/00 poz.
58)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdzier-
nika 1993 r w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy eksploatacji., remontach i
konserwacji sieci kanalizacyjnych(Dz.U. Nr 96/93 poy. 437

Ustawa - Prawo o miarach (Dz.U. 2004 Nr 243 poz. 2441 ze zm.)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU
ROBOT

DEKARSKO-BLACHARSKICH

1.Wymagania ogolne

1.1.Przedmiot

Przedmiotem s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t blacharskich i dekarskich.
Specyfikacja jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét.

1.2.Zakres
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasady prowadzenia robdt dekarskich 1
blacharskich oraz montazu rynien i rur spustowych.

2.Marerialy
Blacha powlekana grubosci 0,55 mm, kofki, preparat do izolacji obrobki blacharskie;.
Papa termozgrzewalna podkiadowa 1 nawierzchniowa.

3.Sprzet

Specjalistyczny sprzet dekarski : nozyce do cigcia blachy, gietarka do blachy milotek,
poziomnice, piony, laty, drabiny, watki zabkowane, noze tapicerskie, walki lub szczotki
dekarskie, szczotki z migkkim wlosem (jak do tapet) na dlugim trzonku, w razie potrzeby
namiot foliowy lub brezentowy na stelazu, palniki gazowe i gaz propan-butan w butli.

4.Transport
Zatadunek, transport, roztadunek roztadunek i sktadowanie materiatow pokrycia powinny
odbywac si¢ tak aby zachowa¢ dobry stan techniczny.

5.Wykonanie robot
Szczegolowy zakres robdt przedstawiony w punkcie 1.2. niniejszego opracowania.

5.1.0golne warunki wykonania robot blacharskich

Obrobki blacharskie wykonane z blachy powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia i
wielko$ci pochylenia potaci dachowej. Dylatacje konstrukcji dachu powinny by¢
zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przemieszczenie. Ruchéw dachu w taki sposob, aby
nastepowat szybki odplyw wody z obszaru dylatacji.

Obrobki blacharskie do podloza mocuje si¢ za pomocg silikonu dekarskiego natomiast przy
okapach mozna faczy¢ gwozdziami blacharskimi. Jednym ze sposobdéw polaczenia blachy
wykonuje si¢ na pojedynczy lub podwdjny rabek lezacy i na zabke lub tapki. Styki z
pokryciem pofaci mozna wykona¢ na rabki lezace lub polaczenia systemowe. Obrobki
kominéw mogg by¢ z wydra lub bez wydry.

5.2.Przygotowanie, sprowadzenie materialow i sprzetu oraz prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do prac nalezy sprawdzi¢ czy na placu budowy znajduje si¢ potrzebny
sprzet.
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5.3. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przykrycia powinny by¢ osadzone
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podluznym. Spadki koryt dachowych
nie powinny by¢ mniejsze niz 1.5%. Rozstaw rur spustowych nie powinien przekracza¢ 25m.
Wpusty dachowe powinny by¢ osadzone w korytach. W korytach o przekroju trojkatnym i
trapezowym podtoze wokot wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢
poziome — w celu osadzenia kotierza wpustu. Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w
najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne

jest sytuowanie wpustow dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5m od elementow ponad
dachowych. Wloty wpustéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami
ochronnymi natozonymi na wpust przed mozliwos$cig zanieczyszczenia 1is¢mi lub innymi
elementami

mogacymi sta¢ si¢ przyczyng niedroznosci rur spustowych. Przekroje poprzeczne rur
spustowych, rynien dachowych 1 wpustow dachowych powinny by¢ dostosowane do
wielkosci odwadnianych powierzchni dachu. Spadki podtuzne koryt odwadniajacych powinny
zapewnia¢ swobodny odptyw wody opadowej. Rynny 1 rury spustowe z blachy powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty za$ do rynien i rur
spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94702:1999 1 PN-B-94701:1999.
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych powinny by¢
dostosowane do wielko$ci odwadnianej powierzchni dachu. Liczba rur spustowych oraz
przekroje rur i rynien spustowych powinny by¢ kazdorazowo ustalone indywidualnie na
podstawie PN-92/B-01707.

6.Kontrola jakosci
6.1.Wymagania ogolne

Obrobki blacharskie odbiera¢ tacznie z odbiorem pokrycia dachowego.
Roboty pokrywcze jako roboty zanikajace wymagaja odbioréw czgsciowych. Badania w czasie
odbioru
czeSciowego nalezy przeprowadzi¢ dla tych robot, do ktorych dostep pdzniej jest utrudniony.
Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone w dzienniku budowy.
Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robdt po deszczu.
Do odbioru technicznego robdt pokrywczych wykonawca jest obowigzany przedstawic:
a/ dokumentacj¢ techniczng
b/ zapisy stanowigce dokonanie odbiorow czesciowych podkladu oraz poszczegdInych warstw
lub
fragmentow pokrycia
¢/ zapisy dotyczace wykonania robot pokrywczych irodzaju zastosowanych materiatow

Przed przystgpieniem do badan nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokolow i1 zapisow w
dzienniku budowy:

a/ czy przygotowane podktady nadawaly si¢ do rozpoczecia robot pokrywezych

b/ czy zastosowane materiaty pokrywcze byly odpowiedniej jakosci

¢/ czy zostaly spelnione warunki wykonywania robot — zgodne z niniejszymi warunkami
technicznymi

oraz inne wymagania zapisane w dzienniku budowy.
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6.2.Zasady kontroli jakosci

Kontroli jakos$ci wykonania podlega:
- sprawdzenie polaczen
- sprawdzenie utozenia dachowki i pozostatych warstw

7.Jednostki obmiaru

jednostkg obmiaru jest:
(m2) obrébki blacharskie, i1lo$¢ zamontowanych elementow
(m2) powierzchnia pokrycia dachu

8.0dbior robot

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie wizji lokalnej, zapisow w
ksigzce

obmiarow kontroli z dokumentacjg techniczng.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywna.

9.Przepisy wiagzane

PN-61/B-10245 , Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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