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dach Grabowo

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1 Wymiana pokrycia dachowego -budynek szkoty w Grabowie Kosciersim
1/KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m?2
d.1/0535-02
524.3 m? 524.300
RAZEM 524.300
2|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-04
73 m 73.000
RAZEM 73.000
3|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0535-06
60 m 60.000
RAZEM 60.000
4/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu o odstepie tat ponad 24 |m?2
d.1/0430-05 cm
524.3 m? 524.300
RAZEM 524.300
5/KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte i kleszcze m
d.1/0412-02
92.4 m 92.400
RAZEM 92.400
6/KNR 4-01 nabicia na krokwie m
d.1/0414-11
92.4 m 92.400
RAZEM 92.400
7|KNR 4-01 Wymiana podsufitki z desek profilowanych o grubos$ci 25 mm- Obicie okapow m?2
d.1/0410-04
36.4 m?2 36.400
RAZEM 36.400
8/KNR 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet 1/2x1/2 ceg. m3
d.1/0122-01
6.296 m3 6.296
RAZEM 6.296
9/KNR 2-02 Spoinowanie $cian zaprawg cementowsg, niebarwiona m2
d.1/0923-01
analogia
41.712 m?2 41.712
RAZEM 41.712
10/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej kanatow, |m?2
d.1/0607-03 rowow itp.
524.3 m?2 524.300
RAZEM 524.300
11/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z weiny mineralnej poziome z piyt uktadanych |m?
d.1/0613-03 na sucho - jedna warstwa- 15 cm
524.3 m?2 524.300
RAZEM 524.300
12|KNR 2-02 Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm,o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy — |m?
d.1/0410-04 nasyconej
524.3 m?2 524.300
RAZEM 524.300
13|KNR 2-02 Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm,o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy ~ |m?2
d.1/0410-04 nasyconej
524.3 m? 524.300
RAZEM 524.300
14|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng - LUXMETAL - ptyty dachowe m?2
d.1/0511-01
524.3 m? 524.300
RAZEM 524.300
15/KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng - LUXMETAL - ggsiory m
d.1/0511-02
36.5 m 36.500
RAZEM 36.500
16| KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng - LUXMETAL - blachy okapowe m
d.1/0511-03
73 m 73.000
RAZEM 73.000
17|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng - LUXMETAL - wiatrownice boczne m
d.1/0511-04
30.8 m 30.800
RAZEM 30.800
18/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej kanatow, |m?2
d.1]0607-03 rowow itp.
350 m? 350.000
RAZEM 350.000
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19/KNR 2-02 Oktadziny z ptyt na stropach na rusztach m?2
d.1/2006-04
analogia
350 m?2 350.000
RAZEM 350.000
20|KNR-W 2-02 |Obrobki przy szeroko$ci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej  |m?2
d.1/0514-01
13.874 m?2 13.874
RAZEM 13.874
21|KNR 2-02 Rynny dachowe podtokragte o $r. 15 cm - z blachy ocynkowanej m
d.1/0508-04
73 m 73.000
RAZEM 73.000
22|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - z blachy ocynkowanej m
d.1]0510-02
60 m 60.000
RAZEM 60.000
23|KNR 0-15 Osadzenie okien w potaci dachowej - wykonanie konstrukcji nosnej m
d.1/0526-01
12 m 12.000
RAZEM 12.000
24|KNR 0-15 Osadzenie okien w potaci dachowej szt
d.1/0526-02
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
25/KNR 4-03 Wymiana wspornikéw instalacji odgromowej na dachu stromym krytym eternitem  |szt.
d.1/0702-01 lub dachéwka
220 szt. 220.000
RAZEM 220.000
26|KNR 4-03 Wymiana przewodéw instalaciji uziemiajacej i odgromowej z linki o przekroju do m
d.1/0704-10 200 mm2 w ciggu pionowym na $cianach na uprzednio zamocowanych wsporni-
kach
115.3 m 115.300
RAZEM 115.300
2 Balkony
27|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukgji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm | m3
d.2/0212-01
4.2 m3 4.200
RAZEM 4.200
28|KNR 2-02 Murtaty - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.2/0406-01 drew.
0.315 m3 0.315
drew.
RAZEM 0.315
29/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m?2
d.2/0519-06
42 m? 42.000
RAZEM 42.000
30{KNR 2-02 W arstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm za- |m?
d.2{1102-02 tarte na gtadko
42 m?2 42.000
RAZEM 42.000
31/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim- |m?
d.2|0602-01 no z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
42 m?2 42.000
RAZEM 42.000
32|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim- |m?
d.2|0602-02 no z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
42 m?2 42.000
RAZEM 42.000
33|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng jednowarstwowe m?2
d.2/0504-01
42 m?2 42.000
RAZEM 42.000
34| KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu m?2
d.2|0609-03 konstrukcji na sucho - jedna warstwa
42 m?2 42.000
RAZEM 42.000
35/KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2
d.2|0504-02
42 m?2 42.000
RAZEM 42.000
36|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej m2
d.2|0506-02
18.9 m?2 18.900
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RAZEM 18.900
37|KNR 2-02 Rynny dachowe podtokragte o $r. 12 cm - z blachy ocynkowanej m
d.2|0508-03
21 m 21.000
RAZEM 21.000
38|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.2|0526-03
12 m 12.000
RAZEM 12.000
39/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i |m3
d.2|0108-14 zuzlobetonowych na odlegto$é do 1 km
4.2 m3 4.200
RAZEM 4.200
40/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukciji - za m3
d.2|0108-16 kazdy nastepny 1 km
4.2 m3 4.200
RAZEM 4.200
41 utylizacja m3
d.2
4.2 m?3 4.200
RAZEM 4.200
3 tacznik
42/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.3/0535-04
30.2 m 30.200
RAZEM 30.200
43|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.3|0535-06
10 m 10.000
RAZEM 10.000
44|KNR 2-02 Murtaty - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.3/0406-01 drew.
1.883 m3 1.883
drew.
RAZEM 1.883
45/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu m?2
d.3/0609-03 konstrukcji na sucho - jedna warstwa
200.83 m?2 200.830
RAZEM 200.830
46| KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu m?2
d.3/0609-03 konstrukcji na sucho - jedna warstwa
200.83 m?2 200.830
RAZEM 200.830
47 KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2
d.3|0504-02
200.83 m?2 200.830
RAZEM 200.830
48| KNR 2-02 Obrabki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej m?2
d.3|0506-02
27.79 m?2 27.790
RAZEM 27.790
49|KNR 2-02 Obrabki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej m2
d.3/0506-01
3.325 m? 3.325
RAZEM 3.325
50|KNR 2-02 Rynny dachowe pdtokragte o $r. 12 cm - z blachy ocynkowanej m
d.3|0508-03
8 m 8.000
RAZEM 8.000
51|KNR 2-02 Rynny dachowe pdtokragte o $r. 15 cm - z blachy ocynkowanej m
d.3|0508-04
30.2 m 30.200
RAZEM 30.200
52| KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.3|0526-03
14 m 14.000
RAZEM 14.000
53 KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2
d.3/0504-02
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
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