[bookmark: _Toc406584553][bookmark: _Toc467578672]DODATKOWE WYMAGANIA DLA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
„REMONT POKRYCIA DACHOWEGO WRAZ Z DOCIEPLENIEM DACHU I STROPODACHU BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W GRABOWIE KOŚCIERSKIM”

	Opis materiału wskazanego w dokumentacji technicznej
	Dodatkowe minimalne wymagania (należy je czytać łącznie z wymaganiami określonymi w dokumentacji technicznej)

	Wełna mineralna
	Grubość 15 cm, współczynnik przewodzenia ciepła: Λ=0,035W/mK, klasa reakcji na ogień: A1, 

	Blachodachówka
	Blacha ocynkowana i powlekana. Minimalna gramatura cynku 275g/m2, grubość nominalna blachy – minimum 0,5 mm, minimalna powłoka z poliestru – 35 mikrometrów, kolor grafit matowy

	Obróbki blacharskie
	Blacha ocynkowana i powlekana. Minimalna gramatura cynku 275g/m2, grubość nominalna blachy – minimum 0,5 mm, minimalna powłoka z poliestru – 35 mikrometrów, kolor grafit matowy

	Rynny i rury spustowe
	Blacha ocynkowana i powlekana. Minimalna gramatura cynku 275g/m2, grubość nominalna blachy – minimum 0,6 mm, minimalna powłoka z poliestru – 35 mikrometrów, kolor grafit

	Styropian dach
	Grubość min. 15 cm, EPS minimum 100, lambda o wartości maksimum 0,037

	Styrodur
	Grubość min. 3 cm, lambda o wartości maksimum 0,034

	Papa podkładowa 
	Samoprzylepna  o grubości minimum 3 mm, wysokomodyfikowana SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze min 200 g/m2

	Papa wierzchniego krycia
	Papa zgrzewalna, grubość min 4 mm., wysokomodyfikowana SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze min 200 g/m2

	Kolorystyka materiałów 
	Do ustalenia z Zamawiającym na etapie wykonawstwa.




