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Przedmiar Strona 2/7
System sterowania i monitoringu przepompowni Sciekéw
Nr | Podstawa |Opis robdt Jm llosé
1. Czgsé€ centralna
1 Kalkulacja |Montaz stacji dyspozytorskiej
indywidualna
kpl 1,000"
2. Pompownia
2 KNR 7-08 |Montaz szaf i tablic pmmowych mgulucy]nych i sterowniczych jednopolowych, lub pierwszego pola bez
0701/02 |zabudowania kostrukcji wsporczej -
polc 3,000
3 KNNR 5 |Montaz2 konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie do 50kg przez przykrgcenie do gotowego podloza -
0405/08 |skrzynka posrednia
szt 3,000
4 KNR 7-08 |Montaz ukladu do pomiaréw przeplywn roznicy cisnien lub poziomu z zastosowaniem miernika
0103/01 |pierwotnego zabudowanego na konstrukcji - pomiar poziomu
uktad 3,000
5 KNR 7-08 |Montaz uktadéw sygnalizacji z zastosowaniem sygnalizatora phywakowego z sygnalizacja elektryczng
ukiad 3,000
6 KNII)N(;%‘? Podlaczenic silnikow w obudowie specjalnej przewodem lub kablem 5-zylowym Cu o przekroju do 6mm2
12
szl 6,000
7 Kalkulacja |Uruchomienie systemu
indywidualna
| kpl 1,000
8 Kalkulacja | Kapitalny remont pomp
indywiduaina
szt 6,000




