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Przedmiar  Pompownia przy ulicy Kolejowej .ath KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 E. Modernizacja istniej ącej przepompowni ścieków
1

d.1
KNR 4-05II
0222-06

Analogia- oczyszczenie zbiornika  ze szlamu m3

2.50*2.50*0.30 m3 1.875
RAZEM 1.875

2
d.1

KNR K-01
0102-01

Czyszczenie  na mokro powierzchni betonowych ścian, dna  pompowni m2

2.50*2.50+2.50*7.0*4 m2 76.250
RAZEM 76.250

3
d.1

KNR 4-05II
0221-07
analogia

Ręczne czyszczenie kanalizacji w obiektach przemysłowych - zbiorniki
otwarte- Usunięcie osadu po czyszczeniu ścian

m3

ods.os.

0.50 m3

ods.os.
0.500

RAZEM 0.500
4

d.1
KNR-W 4-01
0353-09
analogia

Wykucie z płyty  włazu z obramowaniem szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

5
d.1

KNR-W 4-01
0211-01
analogia

Skucie nierówności betonu  do montazu nowych obramowań włazu m2

(1.50+0.800)*2*0.20 m2 0.920
RAZEM 0.920

6
d.1

KNNR 8
0223-05
analogia

DemontaŜ istniejacych rurociągów pompowni oraz wentylacji z rur stalowych m

7.000 m 7.000
RAZEM 7.000

7
d.1

KNNR 7
0206-01
analogia

DemontaŜ prowadnic t

0.10 t 0.100
RAZEM 0.100

8
d.1

KNR 7-09
2619-07

Analogia: MontaŜ zasuwy o śr.nom. 150 mm z napędem ręcznym szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

9
d.1

KNNR 4
1106-04

MontaŜ zaworów zwrotnych  DN 150mm kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

10
d.1

KNR 2-02
1217-03

Obramienia z kątownika 50x50x5 mm  ze stali chromoniklowej m

0.80*2+1.50*2 m 4.600
RAZEM 4.600

11
d.1

KNR 2-02
0702-09

Przekrycia otworów w płycie stropowej włazem lub krata ze stali kwasoodpor-
nej

m2

0.800*1.50 m2 1.200
RAZEM 1.200

12
d.1

KNR-W 2-19
0122-01

Uszczelnianie końców rury ochronnej szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

13
d.1

KNNR 4
1009-07

Sieci wodociągowe - montaŜ rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 160 mm

m

4.00 m 4.000
RAZEM 4.000

14
d.1

KNNR 4
1012-03

Sieci wodociągowe - montaŜ kształtek ciśnieniowych PE, PEHD- Kolana PE
160mm

szt

4.00 szt 4.000
RAZEM 4.000

15
d.1

KNNR 4
1012-03

Sieci wodociągowe - montaŜ kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połącze-
niach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.ze-
wnętrznej 160 mm- zawory zwrotne, zasuwy, połączenie z rurociagiem stalo-
wym

szt

9.00 szt 9.000
RAZEM 9.000

16
d.1

KNNR 4
1010-07

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 160 mm-

złącz.

28.000 złącz. 28.000
RAZEM 28.000
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Przedmiar  Pompownia przy ulicy Kolejowej .ath KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17

d.1
Kalkulacja
indywidual-
na

MontaŜ prowadnic do pomp z rur ze stali kwasoodpornej . 2"- Pompownia L=7,
0m- 2komplety po 2sztuki

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

18
d.1

Kalkulacja
indywidual-
na

MontaŜ łańcucha do wyciagania pomp z koluchami  ze stali kwasoodpornej z
zaczepem - Pompownia L=7,0m-

kpl

1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000

19
d.1

KNR 7-09
2206-06

Materiały do połączeń kołnierzowych ze stali kwasoodpornej  DN150- kónierz
na rurociagu wylotowym stalowym

styk.

1.000 styk. 1.000
RAZEM 1.000

20
d.1

KNR 2-02
1608-01
analogia

Podesty do wykonania robót demontaŜowych i montazowych w pompowni stan.po
dw.

1 stan.po
dw.

1.000

RAZEM 1.000

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo
1 Proinbud 1993
2 KOPRIN 2002
3 WACETOB wyd.III 2000
4 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
5 ORGBUD wyd.II 1987,1988, biuletyny do 9 1986
6 ORGBUD wyd. spec. 1998
7 WACETOB wyd.I 1992,uzupełnienie 1997
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Przedmiar  Pompownia przy ulicy Kolejowej .ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 E. Modernizacja istniej ącej przepompowni ścieków
1

d.1
KNR 4-05II
0222-06

Analogia- oczyszczenie zbiornika  ze szlamu
obmiar = 2.50*2.50*0.30 = 1.875m3

m3

-- R --
1* robocizna

3.92r-g/m3
r-g 7.3500 0.00 0.00

-- S --
2* samochód beczkowóz 4 t

1.96m-g/m3
m-g 3.6750 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

2
d.1

KNR K-01
0102-01

Czyszczenie  na mokro powierzchni betono-
wych ścian, dna  pompowni
obmiar = 2.50*2.50+2.50*7.0*4 = 76.250m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.66r-g/m2
r-g 50.3250 0.00 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

2%
% 2.0000 0.00 0.00

-- S --
3* agregat wodny ciśnieniowy'

0.6m-g/m2
m-g 45.7500 0.00 0.00

4* ciągnik kołowy 37-50 KM'
0.18m-g/m2

m-g 13.7250 0.00 0.00

5* przyczepa skrzyniowa 3,5 t'
0.015m-g/m2

m-g 1.1438 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

3
d.1

KNR 4-05II
0221-07
analogia

Ręczne czyszczenie kanalizacji w obiektach
przemysłowych - zbiorniki otwarte- Usunięcie
osadu po czyszczeniu ścian
obmiar = 0.50m3 ods.os.

m3

ods.
os.

-- R --
1* robocizna

7.41r-g/m3 ods.os.
r-g 3.7050 0.00 0.00

-- S --
2* pompa spalinowa

2.47m-g/m3 ods.os.
m-g 1.2350 0.00 0.00

3* samochód towarowo-osobowy
0.95m-g/m3 ods.os.

m-g 0.4750 0.00 0.00

4* samochód skrzyniowy do 5 t
0.38m-g/m3 ods.os.

m-g 0.1900 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

4
d.1

KNR-W 4-01
0353-09
analogia

Wykucie z płyty  włazu z obramowaniem
obmiar = 1szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.31r-g/szt.
r-g 1.3100 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

5
d.1

KNR-W 4-01
0211-01
analogia

Skucie nierówności betonu  do montazu no-
wych obramowań włazu
obmiar = (1.50+0.800)*2*0.20 = 0.920m2

m2

-- R --
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Przedmiar  Pompownia przy ulicy Kolejowej .ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.69r-g/m2

r-g 0.6348 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

6
d.1

KNNR 8
0223-05
analogia

DemontaŜ istniejacych rurociągów pompowni
oraz wentylacji z rur stalowych
obmiar = 7.000m

m

-- R --
1* robocizna

0.66r-g/m
r-g 4.6200 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

7
d.1

KNNR 7
0206-01
analogia

DemontaŜ prowadnic
obmiar = 0.10t

t

-- R --
1* robocizna

153r-g/t
r-g 15.3000 0.00 0.00

-- M --
2* elektrody do spawania stali niskowęglowych o

średnicy śr. 3,25 mm
25szt/t

szt 2.5000 0.00 0.00

3* tlen techniczny spręŜony
1.8m3/t

m3 0.1800 0.00 0.00

4* acetylen techniczny rozpuszczony
0.6kg/t

kg 0.0600 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
4%

% 4.0000 0.00 0.00

-- S --
6* Środek transportowy

3.1m-g/t
m-g 0.3100 0.00 0.00

7* spawarka
17m-g/t

m-g 1.7000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

8
d.1

KNR 7-09
2619-07

Analogia: MontaŜ zasuwy o śr.nom. 150 mm z
napędem ręcznym
obmiar = 2szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

4.39*0.955=4.19245r-g/szt.
r-g 8.3849 0.00 0.00

-- M --
2* Zasuwa DN 150 mm z napędem ręcznym

1szt/szt.
szt 2.0000 0.00 0.00

3* śruby kwasoodporne z podkładkami i nakrętka-
mi
1.2kg

kg 1.2000 0.00 0.00

4* uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnie-
rzowych o śr.160 mm
2szt/szt.

szt 4.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

9
d.1

KNNR 4
1106-04

MontaŜ zaworów zwrotnych  DN 150mm
obmiar = 2kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.94r-g/kpl.
r-g 7.8800 0.00 0.00

-- M --
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Przedmiar  Pompownia przy ulicy Kolejowej .ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* zawór zwrotny DN 150mm
1szt/kpl.

szt 2.0000 0.00 0.00

3* kształtki Ŝeliwne "F" o śr.150 mm
2szt/kpl.

szt 4.0000 0.00 0.00

4* nasuwki Ŝeliwne o śr.150 mm
1szt/kpl.

szt 2.0000 0.00 0.00

5* prostki Ŝeliwne jednokielichowe o śr.150 mm
1szt/kpl.

szt 2.0000 0.00 0.00

6* uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnie-
rzowych o śr.150 mm
2szt/kpl.

szt 4.0000 0.00 0.00

7* śruby kwasoodporne z podkładkami i nakrętka-
mi
5.44kg/kpl.

kg 10.8800 0.00 0.00

8* folia aluminiowa
1.71kg/kpl.

kg 3.4200 0.00 0.00

9* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
10* samochód dostawczy 0.9 t'

0.3m-g/kpl.
m-g 0.6000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

10
d.1

KNR 2-02
1217-03

Obramienia z kątownika 50x50x5 mm  ze stali
chromoniklowej
obmiar = 0.80*2+1.50*2 = 4.600m

m

-- R --
1* robocizna

0.9259r-g/m
r-g 4.2591 0.00 0.00

-- M --
2* Kątownik 50x50x5 ze stali kwasoodpornej

3.35kg/m
kg 15.4100 0.00 0.00

3* Zaprawa cementowa M 80
0.004m3/m

m3 0.0184 0.00 0.00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* Środek transportowy

0.0019m-g/m
m-g 0.0087 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

11
d.1

KNR 2-02
0702-09

Przekrycia otworów w płycie stropowej włazem
lub krata ze stali kwasoodpornej
obmiar = 0.800*1.50 = 1.200m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.33r-g/m2
r-g 0.3960 0.00 0.00

-- M --
2* Właz ze stali kwasoodpornej  0,80*1,50m

1szt
szt 1.0000 0.00 0.00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* Środek transportowy

0.07m-g/m2
m-g 0.0840 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

12
d.1

KNR-W 2-19
0122-01

Uszczelnianie końców rury ochronnej
obmiar = 1.00szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.4r-g/szt.
r-g 1.4000 0.00 0.00

- 6 -
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Przedmiar  Pompownia przy ulicy Kolejowej .ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* Pianka  poliuretanowa

0.20000kg/szt.
kg 0.2000 0.00 0.00

3* sznur konopny surowy
1.4kg/szt.

kg 1.4000 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000 0.00 0.00

-- S --
5* samochód dostawczy 0.9 t'

0.05m-g/szt.
m-g 0.0500 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

13
d.1

KNNR 4
1009-07

Sieci wodociągowe - montaŜ rurociągów z rur
polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej
160 mm
obmiar = 4.00m

m

-- R --
1* robocizna

0.272r-g/m
r-g 1.0880 0.00 0.00

-- M --
2* rury z polietylenu PE, PEHD o śr.zewnętrznej

160 mm
1.02m/m

m 4.0800 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* ciągnik siodłowy z naczepą 16t

0.0329m-g/m
m-g 0.1316 0.00 0.00

5* Ŝuraw samochodowy
0.0372m-g/m

m-g 0.1488 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

14
d.1

KNNR 4
1012-03

Sieci wodociągowe - montaŜ kształtek ciśnie-
niowych PE, PEHD- Kolana PE 160mm
obmiar = 4.00szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.85r-g/szt
r-g 3.4000 0.00 0.00

-- M --
2* Kolano PE 160mm

1SZT/szt
SZT 4.0000 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.19m-g/szt
m-g 0.7600 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

15
d.1

KNNR 4
1012-03

Sieci wodociągowe - montaŜ kształtek ciśnie-
niowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-
kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny koł-
nierz) o śr.zewnętrznej 160 mm- zawory zwrot-
ne, zasuwy, połączenie z rurociagiem stalo-
wym
obmiar = 9.00szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.85r-g/szt
r-g 7.6500 0.00 0.00

-- M --

- 7 -
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Przedmiar  Pompownia przy ulicy Kolejowej .ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* tuleje kołnierzowa, ciśnieniowa PE, PEHD o
śr.zewnętrznej 160mm
1szt/szt

szt 9.0000 0.00 0.00

3* kołnierz stalowy ocynkowany luźny o śr.ze-
wnętrznej 160mm
1szt/szt

szt 9.0000 0.00 0.00

4* uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnie-
rzowych o śr.160 mm
1szt/szt

szt 9.0000 0.00 0.00

5* śruby kwasoodporne z podkładkami i nakrętka-
mi
1kg/szt

kg 9.0000 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
7* samochód skrzyniowy

0.19m-g/szt
m-g 1.7100 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

16
d.1

KNNR 4
1010-07

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietyle-
nowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą
zgrzewania czołowego o śr. zewn. 160 mm-
obmiar = 28.000złącz.

złąc
z.

-- R --
1* robocizna

1.6r-g/złącz.
r-g 44.8000 0.00 0.00

-- S --
2* zgrzewarka do rur PE, PEHD o średnicy pow.

140 do 280 mm
0.8m-g/złącz.

m-g 22.4000 0.00 0.00

3* agregat prądotwórczy
0.8m-g/złącz.

m-g 22.4000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

17
d.1

Kalkulacja in-
dywidualna

MontaŜ prowadnic do pomp z rur ze stali kwa-
soodpornej . 2"- Pompownia L=7,0m- 2komple-
ty po 2sztuki
obmiar = 2kpl.

kpl.

-- M --
1* montaŜ prowadnic do pomp z rur  ze stali kwa-

soodpornej. 2"-Pompownia L=7,0m
1kpl/kpl.

kpl 2.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

18
d.1

Kalkulacja in-
dywidualna

MontaŜ łańcucha do wyciagania pomp z kolu-
chami  ze stali kwasoodpornej z zaczepem -
Pompownia L=7,0m-
obmiar = 1.00kpl

kpl

-- M --
1* MontaŜ łańcucha do wyciagania pomp z kolu-

chami  ze stali kwasoodpornej z zaczepem -
Pompownia L=7,0m-
1kpl/kpl

kpl 1.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

19
d.1

KNR 7-09
2206-06

Materiały do połączeń kołnierzowych ze stali
kwasoodpornej  DN150- kónierz na rurociagu
wylotowym stalowym
obmiar = 1.000styk.

styk
.

-- M --
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Przedmiar  Pompownia przy ulicy Kolejowej .ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* kołnierze Dn 150 ze stali kwasoodpornej
1.0szt/styk.

szt 1.0000 0.00 0.00

2* śruby kwasoodporne z podkładkami i nakrętka-
mi
0.8kg/styk.

kg 0.8000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

20
d.1

KNR 2-02
1608-01
analogia

Podesty do wykonania robót demontaŜowych i
montazowych w pompowni
obmiar = 1stan.podw.

stan
.pod
w.

-- R --
1* robocizna

16.49r-g/stan.podw.
r-g 16.4900 0.00 0.00

-- M --
2* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II

0.005m3/stan.podw.
m3 0.0050 0.00 0.00

3* krawędziaki iglaste 120x120 mm kl.II
0.008m3/stan.podw.

m3 0.0080 0.00 0.00

4* płyta pilśniowa porowata zwykła gr. 12.5 mm
kl.II
0.68m2/stan.podw.

m2 0.6800 0.00 0.00

5* śruby kwasoodporne z podkładkami i nakrętka-
mi
0.03kg/stan.podw.

kg 0.0300 0.00 0.00

6* klamry ciesielskie
0.17kg/stan.podw.

kg 0.1700 0.00 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
8* podesty ruchome wiszące

5.3m-g/stan.podw.
m-g 5.3000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

E. Modernizacja istniejącej przepompowni ścieków
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Przedmiar  Pompownia przy ulicy Kolejowej .ath ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. robocizna r-g 178.9928 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Przedmiar  Pompownia przy ulicy Kolejowej .ath ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilo ść Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

1. acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0600 0.0600 0.00 0.00
2. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0.0050 0.0050 0.00 0.00
3. elektrody do spawania stali niskowęg-

lowych o średnicy śr. 3,25 mm
szt 2.5000 2.5000 0.00 0.00

4. folia aluminiowa kg 3.4200 3.4200 0.00 0.00
5. Kątownik 50x50x5 ze stali kwasood-

pornej
kg 15.4100 15.4100 0.00 0.00

6. klamry ciesielskie kg 0.1700 0.1700 0.00 0.00
7. Kolano PE 160mm SZT 4.0000 4.0000 0.00 0.00
8. kołnierz stalowy ocynkowany luźny o
śr.zewnętrznej 160mm

szt 9.0000 9.0000 0.00 0.00

9. kołnierze Dn 150 ze stali kwasoodpor-
nej

szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00

10. krawędziaki iglaste 120x120 mm kl.II m3 0.0080 0.0080 0.00 0.00
11. kształtki Ŝeliwne "F" o śr.150 mm szt 4.0000 4.0000 0.00 0.00
12. MontaŜ łańcucha do wyciagania pomp

z koluchami  ze stali kwasoodpornej z
zaczepem - Pompownia L=7,0m-

kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00

13. montaŜ prowadnic do pomp z rur  ze
stali kwasoodpornej. 2"-Pompownia
L=7,0m

kpl 2.0000 2.0000 0.00 0.00

14. nasuwki Ŝeliwne o śr.150 mm szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
15. Pianka  poliuretanowa kg 0.2000 0.2000 0.00 0.00
16. płyta pilśniowa porowata zwykła gr.

12.5 mm kl.II
m2 0.6800 0.6800 0.00 0.00

17. prostki Ŝeliwne jednokielichowe o
śr.150 mm

szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00

18. rury z polietylenu PE, PEHD o śr.ze-
wnętrznej 160 mm

m 4.0800 4.0800 0.00 0.00

19. sznur konopny surowy kg 1.4000 1.4000 0.00 0.00
20. śruby kwasoodporne z podkładkami i

nakrętkami
kg 21.9100 21.9100 0.00 0.00

21. tlen techniczny spręŜony m3 0.1800 0.1800 0.00 0.00
22. tuleje kołnierzowa, ciśnieniowa PE,

PEHD o śr.zewnętrznej 160mm
szt 9.0000 9.0000 0.00 0.00

23. uszczelki gumowe płaskie do połą-
czeń kołnierzowych o śr.150 mm

szt 4.0000 4.0000 0.00 0.00

24. uszczelki gumowe płaskie do połą-
czeń kołnierzowych o śr.160 mm

szt 13.0000 13.0000 0.00 0.00

25. Właz ze stali kwasoodpornej  0,80*1,
50m

szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00

26. Zaprawa cementowa M 80 m3 0.0184 0.0184 0.00 0.00
27. Zasuwa DN 150 mm z napędem ręcz-

nym
szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00

28. zawór zwrotny DN 150mm szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
29. materiały pomocnicze zł 0.00
30. Materiały pomocnicze (od M) zł 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 11 -

Norma STD Wersja 4.12



Przedmiar  Pompownia przy ulicy Kolejowej .ath ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. agregat prądotwórczy m-g 22.4000 0.00 0.00
2. agregat wodny ciśnieniowy' m-g 45.7500 0.00 0.00
3. ciągnik kołowy 37-50 KM' m-g 13.7250 0.00 0.00
4. ciągnik siodłowy z naczepą 16t m-g 0.1316 0.00 0.00
5. podesty ruchome wiszące m-g 5.3000 0.00 0.00
6. pompa spalinowa m-g 1.2350 0.00 0.00
7. przyczepa skrzyniowa 3,5 t' m-g 1.1438 0.00 0.00
8. samochód beczkowóz 4 t m-g 3.6750 0.00 0.00
9. samochód dostawczy 0.9 t' m-g 0.6500 0.00 0.00

10. samochód skrzyniowy m-g 2.4700 0.00 0.00
11. samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0.1900 0.00 0.00
12. samochód towarowo-osobowy m-g 0.4750 0.00 0.00
13. spawarka m-g 1.7000 0.00 0.00
14. Środek transportowy m-g 0.4027 0.00 0.00
15. zgrzewarka do rur PE, PEHD o średnicy pow. 140 do 280 mm m-g 22.4000 0.00 0.00
16. Ŝuraw samochodowy m-g 0.1488 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 12 -

Norma STD Wersja 4.12


