
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Kosztorys

Obiekt Przebudowa drogi gminnej ( ul. Sadowa) km 0+000 - 0+230 w m. Besko

Inwestor Gmina Besko

Koszty zakupu

"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0
 przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.HoŜa 50



Rodos 6.0.16.11 [7250] - Rekomendacja SKB

Kosztorys Strona 2/2

Przebudowa drogi gminnej ( ul. Sadowa) km 0+000 - 0+230 w m. Besko

Nr Podstawa, opis robót Jm Ilość Cena Wartość

km 0+000-0+230

1 KNR 2-01 0119/04  Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w 
terenie pagórkowatym lub podgórskim

km 0,230

NAWIERZCHNIA ( 230x3,5)

2 KNR 2-31 0114/07  Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po 
zagęszczeniu 8cm

m2 805,000

3 KNR 2-31 0114/08  Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po 
zagęszczeniu 8cm - dodatek za kaŜdy dalszy 1cm powyŜej 8cm grubości warstwy- dla 2 cm

m2 805,000

4 KNR 2-31 0311/01  Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-Ŝwirowych z 
warstwą wiąŜącą afaltową, o grubości po zagęszczeniu 4cm

m2 805,000

5 KNR 2-31 0311/05  Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-Ŝwirowych z 
warstwą ścieralną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm

m2 805,000

6 KNR 2-31 0311/06  Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-Ŝwirowych z 
warstwą ścieralną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm - dodatek za kaŜdy dalszy 1cm 
powyŜej 3cm grubości warstwy

m2 805,000

POBOCZA

7 KNR 2-31 0204/05  Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości 
po zgęszczeniu 7cm (230x0,5)x2

m2 230,000

8 KNR 2-31 0204/06  Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości 
po zgęszczeniu 7cm - dodatek za kaŜdy - dla 3 cm

m2 230,000

INNE ROBOTY

9 KNR 2-31 1406/02  Regulacja pionowa kratek ściekowych ulicznych szt 7,000

Razem

Podatek VAT

Ogółem kosztorys


