STRONA TYTULOWA ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr: 032-001-001 KOBRA wer. 11

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: ADAPTACJA | MODERNIZACJA BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO - DOPASOWANIE DO POTRZEB BIBLIOTEKI

Obiekt: ADAPTACJA | MODERNIZACJA BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO - DOPASOWANIE DO POTRZEB BIBLIOTEKI
Adres: SREM, UL.GRUNWALDZKA 8; dziatka nr ewid. 1745/5, 1745/21

Prace budowlane i wod.kan.

Inwestor : Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Srem im. Heliodora $Swigcickiego
Adres : UL Kilinskiego 2, 63-100 Srem

Opracowat : Marcin Wajnert Data : 2014-06-18



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU
Temat nr: 032-001-001

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Prace budowlane i wod.kan.

Budowa: ADAPTACJA | MODERNIZACJA BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO - DOPASOWANIE DO POTRZEB BIBLIOTEKI
Obiekt: ADAPTACJA | MODERNIZACJA BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO - DOPASOWANIE DO POTRZEB BIBLIOTEKI

Adres: SREM, UL.GRUNWALDZKA 8; dziatka nr ewid. 1745/5, 1745/21

Data: 2014-07-03

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Lp.

Kod CPV

1 Piwnica
1.1 Prace rozbidrkowe
12 Prace instalacyjne wod-kan w piwnicy
1.2.1 Instalacja kanalizacji
122 Instalacja wody uzytkowej
1.3 Prace budowlane w piwnicy wraz z budowa szybu windowego
1.4 Prace wykonczeniowe w piwnicy
2 Parter
25 Prace rozbidrkowe
2.6 Prace instalacyjne wod-kan na parterze
2.6.1 Instalacja kanalizacji
2.6.2 Instalacja wody uzytkowej
2.7 Prace budowlane na parterze
2.8 Prace wykonczeniowe Parteru
3 Pietro
3.9 Prace rozbidrkowe
3.10 Prace budowlane na pietrze
3N Prace wykonczeniowe Pigtra
4 Dach
5 Elewacja, zagospodarowanie terenu oraz prace towarzyszace odnowieniu budynku z zewnatrz
512 Balkony, izolacje, schody, balustrady, zagospodarowanie terenu
5121 Ogrodzenie
512.2 Zagospodarowanie terenu
5123 Tereny zieleni




SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr: 032-001-001 KOBRA wer. 11

Prace budowlane i wod.kan.

Data: 2014-07-03

Lp. Kod CPV Opis dziatu
513 Odnowienie elewaciji z wyprawg z tynku szlachetnego
5.131 Cokoty
5132 Elewacje tynkowane
5133 Elewacje z ptyt widkno-cementowych
6 Winda

Koniec wydruku - - -



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr: 032-001-001 KOBRA wer. 11

Prace budowlane i wod.kan.

Budowa: ADAPTACJA | MODERNIZACJA BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO - DOPASOWANIE DO POTRZEB BIBLIOTEKI
Obiekt: ADAPTACJA | MODERNIZACJA BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO - DOPASOWANIE DO POTRZEB BIBLIOTEKI
Adres: SREM, UL.GRUNWALDZKA 8; dziatka nr ewid. 1745/5, 1745/21

Data: 2014-07-03

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

-

Piwnica

1.1 | Prace rozbiorkowe

-

KNR 401-0349-01-00 IGM Warszawa 12,60000 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Rozebranie $cian, filaréw, kolumn ,wykonanych z cegiet na zaprawie wapiennej

Sciana oporowa przy schodach: 0.25%2.50* 3.48 = 2,17500
Sciana oporowa przy zejsciu do piwnicy: 0.25*2.50 * (14.72 + 1.96) = 10,42500
Razem = 12,60000 | m3
2 | KNR 401-0329-03-00 IGM Warszawa 1,15248 | m3

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wykucie otwordw drzwiowych i okiennych w $cianach z cegiet na zaprawie: wap.lub cem.-wap.,przy grub.scian ponad

1/2 ceg.
Drzwi do windy: 0.32%1.00*2.10+0.32*1.40*0.18 = 0,75264
Drzwi do pom. 0.16: 0.17*1.00*2.10+0.17*1.40* 0.18 = 0,39984
Razem = 1,15248 | m3
3 | KNR 401-0212-02-00 IGM Warszawa 1,82250 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Rozebranie - reczne rozbicie elementéw konstrukcji betonowych: niezbrojonych o grub. ponad 15 cm
Schody zej$ciowe do piwnicy: 0.30*1.35*4.50 = 1,82250
Razem = 1,82250 | m3
4| KNR 231-0806-01-00 IGM Warszawa 27,28000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Analogia - Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej - reczne
ZejScie do piwnicy: 1.76 * 15.50 = 27,28000
Razem = 27,28000 | m2
5| KNR 401-0212-01-00 IGM Warszawa 2,72800 | m3

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Rozebranie - reczne rozbicie elementéw konstrukcji betonowych: niezbrojonych o grub. do 15 ¢cm - Skucie podbudowy
betonowej pod kostkg betonowg

ZejScie do piwnicy: 0.10* 1.76 * 15.50 = 2,72800
Razem = 2,72800 | m3
6 | KNR 401-0804-07-00 IGM Warszawa 7,50600 | m2

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Zerwanie posadzki cementowej

Pod fundament windy: 2.78*270= 7,50600
Razem = 7,50600 | m2
7| KNR 401-0106-02-00 IGM Warszawa 4,50360 | m3

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych, wykonywane wewnatrz budynku przy istniejacych fundamentach, bez
wzgledu na gtebokos¢ i kategorie gruntu

Pod ptyte fundamentowa windy: 0.60*2.78*2.70 = 4,50360
Razem = 4,50360 | m3
8 | KNR 401-0811-07-00 IGM Warszawa 79,34130 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Rozebranie posadzki z ptytek z kamieni sztucznych utozonych na zaprawie cementowej
Pom. 0.25: 9.63*5.51= 53,06130
Pom. 0.6: 22.35= 22,35000

Pom. 0.16: 3.93= 3,93000
Razem = 79,34130 | m2




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr: 032-001-001 KOBRA wer. 11

Prace budowlane i wod.kan.
1. Piwnica
1.1. Prace rozbiérkowe
Data: 2014-07-03

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

9 | KNR 401-0106-05-00 IGM Warszawa 26,78223 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Usuniecie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorie: z piwnic

Gruz i ziemia z rozbiorki: 12.60 + 1.153 + 1.823 + 0.06 * 27.28 + 2.728 + 0.10 * 7.506 + 4.504 + 79.3413 * 0.02 = 26,78223
Razem = 26,78223 | m3
10 | KNR 401-0108-09-00 IGM Warszawa 26,78223 | m3

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na odlegto$¢: do 1

km
w.: 26.78223 = 26,78223
Razem = 26,78223 | m3
11| KNR 401-0108-10-00 IGM Warszawa 26,78223 | m3

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na odlegto$¢: za
kazdy nastepny 1 km

w.: 26.78223 = 26,78223
Razem = 26,78223 | m3
12 | KNR 201-0503-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 88,92000 | m3

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Analogia - zasypanie przestrzeni po schodach i zejsciu do piwnicy. Wraz z dowozem piasku do zasypu

Schody: 3.48%1.60*2.50= 13,92000
Zejscie: 2.00*15.00 * 2.50 = 75,00000
Razem = 88,92000 | m3

1.2 | Prace instalacyjne wod-kan w piwnicy

1.2.1 | Instalacja kanalizacji

13 | KNR 401-0336-04-00 IGM Warszawa 6,05000 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, o gtebokosci i szerokosci: 1/2 x 1
cegly. Bruzdy pod kanalizcje wraz z instalacjg wody.

Pom. 0.28: 1.00 = 1,00000
Pom. 0.6: 1.70+235= 4,05000
Pom. 0,16: 1.00 = 1,00000
Razem = 6,05000 | m
14 | KNR 402-0211-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,00000 | szt

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Wstawienie trojnika z PCW z uszczelnieniem pierscieniami gumowymi - Srednica trojnika: 50 mm - podtaczenie sie do
istniejacej instalacji kanalizacji sanitamej

Pom. 0.6, 0.16, 0.28: 3= 3,00000
Razem = 3,00000 | szt
15 | KNR 402-0211-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,00000 | szt

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Wstawienie tréjnika z PCW z uszczelnieniem pierscieniami gumowymi - $rednica tréjnika: 110 mm

Pom. 0.4: 1= 1,00000
Razem = 1,00000 | szt

16 | KNR 215-0205-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,05000 | m

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. Bl do 9/96 ]

Rurociagi z rur PCW kanalizacyjnych, mocowane na $cianach w budynku, tagczone metodg wciskowa, przy $rednicy

rurociggu: 50 mm

Pom. 0.6: 1.70+2.35= 4,05000

Pom. 0.16: 1.00 = 1,00000

Pom. 0.28: 1.00 = 1,00000
Razem = 6,05000 | m




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr: 032-001-001 KOBRA wer. 11

Prace budowlane i wod.kan.
1. Piwnica
1.2. Prace instalacyjne wod-kan w piwnicy
Data: 2014-07-03

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

17 | KNR 215-0205-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,50000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. Bl do 9/96 ]

Rurociagi z rur PCW kanalizacyjnych, mocowane na $cianach w budynku, tagczone metodg wciskowa, przy $rednicy
rurociggu: 110 mm

Pom. 0.4: 2.50 = 2,50000
Razem = 2,50000 | m
18 | KNR 215-0208-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,00000 | szt

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. Bl do 9/96 ]
Dodatek za wykonanie podej$cia odptywowego z rur i ksztattek PCW taczonych metoda weiskowa, przy $rednicy rur:

50 mm
Pom. 0.6: 2= 2,00000
Pom. 0.16: 1= 1,00000
Pom. 0.28: 1= 1,00000
Razem = 4,00000 | szt
19 | KNR 401-0705-05-10 IGM Warszawa 6,05000 | m

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wykonanie pasow tynkdw zwyktych kategorii Ill, pokrywajacych bruzdy w $cianach, z osiatkowaniem siatkg cieto-
ciggniong - pasy o szerokosci : ponad 15,0 do 30,0 ¢cm, przy uzyciu wapna such.

Pom. 0.6: 1.70+235= 4,05000
Pom. 0.16: 1.00 = 1,00000
Pom. 0.28: 1.00 = 1,00000
Razem = 6,05000 | m
20 | KNR 215-0221-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,00000 | szt

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. Bl do 9/96 ]

Umywalki pojedyncze porcelanowe, z syfonem: gruszkowym z tworzywa sztucznego

Pom. 0.16: 1= 1,00000
Razem = 1,00000 | szt
21 | KNR 215-0220-03-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,00000 | szt

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. Bl do 9/96 ]
Montaz zmywakdw: porcelanowych prostokatnych

Pom. 0.16: 1= 1,00000
Razem = 1,00000 | szt
22 | KNR 215-0220-04-13 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,00000 | szt

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. Bl do 9/96 ]

Montaz zlewozmywakéw: z blachy stal.2-kom.g.|,umocowanych na $cianie

Pom. 0.6: 1= 1,00000
Pom. 0.28: 1= 1,00000
Razem = 2,00000 | szt

1.2.2 | Instalacja wody uzytkowej

23 | KNR 402-0111-01-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,00000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Analogia - Wtgczenie sie w itniejaca instalacje

6= 6,00000
Razem = 6,00000 | szt
24| KNR 215-0111-01-00 WACETOB Warszawa 12,10000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]
Rurociagi wodociggowe z rur z tworzyw sztucznych o potgczeniach zgrzewanych, mocowane na $cianach w
budynkach mieszkalnych, przy $rednicy zewnetrznej rur: 20 mm - rurociagi z PP
Pom.0.6: 2*(1.70 +2.35) = 8,10000
Pom. 0.16: 2*1.00= 2,00000

Pom. 0.28: 2*1.00= 2,00000
Razem = 12,10000 | m




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 032-001-001

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Prace budowlane i wod.kan.
1. Piwnica
1.2. Prace instalacyjne wod-kan w piwnicy

Data: 2014-07-03

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
25 | KNR 034-0101-03-00 IGM Warszawa 0,06050 | 100 m
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2002 . ]
Izolacja rurociggdw otulinami THERMAFLEX FRZ, jednowarstwowa, przy grubosci izolacji 9 mm (E) i $rednicy
zewnetrznej rurociggu: 12-22 mm - Izolacja rurociggu z woda zimng,
Pom. 0.6: (1.70 +2.35)/ 100 = 0,04050
Pom. 0.16: 1.00/100 = 0,01000
Pom. 0.28: 1.00/100 = 0,01000
Razem = 0,06050 | 100 m
26 | KNR 034-0101-06-00 IGM Warszawa 0,06050 | 100 m
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2002 r. |
Izolacja rurociggéw otulinami THERMAFLEX FRZ, jednowarstwowa, przy grubosci izolacji 13 mm (J) i $rednicy
zewnetrznej rurociggu: 12-22 mm - izolacja rurociggu z woda cieptg
Poz. 0.6: (1.70 +2.35)/ 100 = 0,04050
Poz. 0.16: 1/100 = 0,01000
Poz. 0.28: 1/100 = 0,01000
Razem = 0,06050 | 100 m
27 | KNR 215-0116-01-10 WACETOB Warszawa 8,00000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]
Dodatki za podej$cia doptywowe do zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp., o potaczeniu sztywnym,
w rurociggach z tworzyw sztucznych, o $rednicy zewnetrznej: 20 mm - rurociagi z PP
Poz. 0.6: 4= 4,00000
Poz. 0.16: 2= 2,00000
Poz. 0.28: 2= 2,00000
Razem = 8,00000 | szt
28 | KNR 215-0127-03-10 WACETOB Warszawa 12,10000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]
Préba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach niemieszkalnych, przy $rednicy rurociggu: do 63 mm -
rurociagi z rur PP
Z poz. 24: 1210 = 12,10000
Razem = 12,10000 | m
29 | KNR 215-0135-01-00 WACETOB Warszawa 8,00000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]
Montaz zawordw: czerpalnych mosieznych o $r.nom. 15 mm - zawory przytaczeniowe wezykdow elastycznych do baterii
stojgcych
Pom. 0.6: 4= 4,00000
Pom. 0.16: 2= 2,00000
Pom. 0.28: 2= 2,00000
Razem = 8,00000 | szt
30 | KNR 215-0137-02-00 WACETOB Warszawa 4,00000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]
Montaz baterii umywalkowych lub zmywakowych: stojacych o $r.nom. 15 mm
Pom. 0.6: 2= 2,00000
Pom. 0.16: 1= 1,00000
Pom. 0.28: 1= 1,00000
Razem = 4,00000 | szt
1.3 | Prace budowlane w piwnicy wraz z budowa szybu windowego
31| KNR 202-1101-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,75060 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podktady na podtozu gruntowym, w budynkach budownictwa ogélnego, wykonane recznie z betonu: zwyktego z
kruszywa naturalnego
Pod fundament szybu windowego: 0.10*2.78*2.70 = 0,75060
Razem = 0,75060 | m3




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr: 032-001-001 KOBRA wer. 11

Prace budowlane i wod.kan.
1. Piwnica
1.3. Prace budowlane w piwnicy wraz z budowg szybu windowego
Data: 2014-07-03

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

32 | KNR 401-0202-03-10 IGM Warszawa 619,87728 | kg
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

N

Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych: zebrowanych, o $r. 8-12 mm

Siatka dolna ptyty fundamentowej: 0.888*(2.60*28*2+250*28*2) = 253,61280
Wypusty pod trzpienie zelbetowe: 0.888*4*1.50*4+0.222*0.90*1.00* 4 = 22,1120
Trzpienie zelbetowe: 0.888*4*9.50*4+0.222*4*090*4*9.50 = 165,34560
Wience zelbetowe: ((0.888*4*(215*2+2.25*2))+(0.222*4*0.90 * (215*2+2.25*2))) *3+0.888 *1.50 * 4 * 12 = 178,80768
Razem = 619,87728 | kg
33 | KNR 202-0205-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,02725| m3

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Ptyty fundamentowe zelbetowe pod szyb windy

Ptyta Fundamentowa pod szyb windy: 0.30*2.65*2.55 = 2,02725
Razem = 2,02725 | m3
34 | KNR 401-0602-02-00 WACETOB Warszawa 2,57400 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Wykonanie, z papy termozgrzewalnej uktadanej na sucho, izolacji poziomej muréw: dwuwarstwowej

Pod $ciany szybu windowego: 0.33%(225*2+165*2) = 2,57400
Razem = 2,57400 | m2
35| KNR 202-0101-06-00 WACETOB Warszawa 13,11250 | m3

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Analogia - Sciany szybu windowego
z bloczkéw betonowych na zaprawie: cementowej

Szyb windy: 0.25*9.50* (2.25*2+1.65*2) = 18,52500
Trzpienie, Wience, Otwory drzwiowe: -(0.25*1.00*210*3+9.50*0.25*0.25*4 +0.25*0.25* 3% (2.25*2+1.65* 2)) = - 5,41250
Razem = 13,11250 | m3
36 | KNR 202-0126-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,00000 | szt

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Otwory /bez nadprozy/, w $cianach o grubosci 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw: na drzwi, drzwi
balkonowe i wrota

Drzwi w szybie windowym: 3= 3,00000
Razem = 3,00000 | szt
37 | KNR 202-0126-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 9,00000 | m

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Utozenie nadprozy prefabrykowanych

Nad drzwiami w szybie windowym: 150%2*3= 9,00000
Razem = 9,00000 | m
38 | KNR 202-0211-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,37500 | m3

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Stupy zelbetowe w $cianach murowanych, dwustronnie deskowane, - przy grubosci $cian: do 0,3 m

9.50%0.25*0.25*4 = 2,37500
Razem = 2,37500 | m3
39 | KNR 202-0212-11-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,46250 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wierice monolityczne na $cianach: wewnetrznych
3*0.25%0.25*(2.25%2+1.65%2) = 1,46250
Razem = 1,46250 | m3
40 | KNR 214-0804-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 41,80000 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Analogia - Dylatacje w konstrukcji budowli wykonywane: z ptyt styropianowych gr. 2 cm na sucho M = styropian gr. 2
cm 1,05m2/m2




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr: 032-001-001 KOBRA wer. 11

Prace budowlane i wod.kan.
1. Piwnica
1.3. Prace budowlane w piwnicy wraz z budowg szybu windowego
Data: 2014-07-03

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
Oddylatowanie nowego szybu windowego od istniejgcego: 9.50* (2.25+2.15) = 41,80000
Razem = 41,80000 | m2
41| KNR 202-2004-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,37500 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Obudowa belek i podciagéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych: jednowarstwowa

55-01
Pom. 0.4 Obudowa rury kanalizacyjnej: (0.25 +0.30) * 2.50 = 1,37500
Razem = 1,37500 | m2
42 | KNR 401-0304-01-00 IGM Warszawa 2,51688 | m3

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw o objetosci do 2,0 m3 w jednym miejscu, cegtg budowlang petng na
zaprawie cementowo-wapiennej, przy uzyciu wapna suchogaszonego

Pom. 0.26 Drzwi w $cianie zewnetrznej: 0.43*1.34*2.10= 1,21002
Pom. 0.20 Scianka z drzwiami: 1.14*255%0.12-0.12*1.00*2.10 = 0,09684
Pom. 0.2 Drzwi w $cianie zewnetrznej: 0.43*1.34*2.10= 1,21002
Razem = 2,51688 | m3
43 | NNRKB 010-0195-01-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa 10,58250 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1999 r. ]
Scianki dziatowe grubosci 11,5 cm z pustakéw "POROTHERM", budynkéw: - jednokondygnacyjnych,o wysokosci do

45m
Pom. 0.16 Scianka wydzielajaca pomieszczenie: 255*(3.12+1.03) = 10,58250
Razem = 10,58250 | m2
44| KNR 401-0711-03-00 WACETOB Warszawa 32,24100 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Uzupetnienie tynkdw zwyklych wewn. kat.lIl,z zaprawy cem.-wap.,na $cianach pfaskich i stupach prostokatnych z
cegiet, pustakow ceramicznych lub gazobetonéw,przy pow.otynkowania w jednym miejscu: ponad 2,0 do 5,0 m2, przy
uzyciu ciasta wap.

Pom.0.26 Zamurowane drzwi: 1.34*2.10= 2,81400
Pom. 0.20 Nowa $cianka: (1.14*2.55-1.00*2.10)* 2 = 1,61400
Wejscie do windy: 0.60*2.10*2+0.60 * 1.00 = 3,12000
Pom. 0.2 Zamurowane drzwi: 1.34*2.10= 2,81400
Pom. 0.16 Scianka wydzielajaca pomieszczenie: 1.31%2.55+1.15*2.55+3.00 * 2.55 + 3.12 * 2.55 = 21,87900
Razem = 32,24100 | m2
45 | KNR 023-2612-01-00 IGM Warszawa 5,62800 | m2

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi systemem ATLAS STOPTER - przyklejenie ptyt styropianowych gr
10 cm do $cian

Pom. 0.26; 0,2: 1.34%210*2= 5,62800
Razem = 5,62800 | m2
46 | KNR 023-2612-04-00 IGM Warszawa 22,51200 | szt

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi systemem ATLAS STOPTER - przymocowanie plyt styropianowych
za pomocg dybli plastikowych do $cian: z cegty

w.: 5.628*4 = 22,51200
Razem = 22,51200 | szt
47 | KNR 023-2612-06-00 IGM Warszawa 6,75000 | m2

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi systemem ATLAS STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na
$cianach
w.: 150*225%2= 6,75000

Razem = 6,75000 | m2




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr: 032-001-001 KOBRA wer. 11

Prace budowlane i wod.kan.
1. Piwnica
1.3. Prace budowlane w piwnicy wraz z budowg szybu windowego
Data: 2014-07-03

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

48 | KNR 202-0603-05-00 WACETOB Warszawa 6,75000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych
gestych: pierwsza warstwa

jw.: 150*225%2= 6,75000
Razem = 6,75000 | m2
49 | KNR 202-0603-06-00 WACETOB Warszawa 6,75000 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych
gestych: kazda nastepna warstwa

w.: 150*225%2= 6,75000
Razem = 6,75000 | m2
50 | KNR 401-0313-04-00 IGM Warszawa 6,00000 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Dostarczenie i obsadzenie w gotowych bruzdach lub gniazdach belek stalowych o profilu: do | NP 180 mm
Winda: 150*2= 3,00000
Pom. 0.16: 150*2= 3,00000
Razem = 6,00000 | m
51 | KNR 401-0313-06-00 IGM Warszawa 4,50000 m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Obmurowanie, jako oddzielna robota, koricow belek stalowych o profilu: do | NP 180 mm
w.: 150*3= 4,50000
Razem = 4,50000 | m
52 | KNR 401-0705-02-10 IGM Warszawa 4,50000 m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wykonanie pasow tynkéw zwyktych kategorii Ill, pokrywajacych bruzdy w $cianach,uprzednio zamurowane cegtami
lub dachéwkami - pasy o szerokosci: ponad 15,0 do 30,0 cm, przy uzyciu wapna such.
w.: 150*3= 4,50000
Razem = 4,50000 | m

1.4 | Prace wykonczeniowe w piwnicy

53 | KNR 202-1025-01-00 WACETOB Warszawa 2,00000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Oscieznice stalowe malowane dwukrotnie na budowie, dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu, typu:

FD1
Pom. 0.20: 1= 1,00000
Pom. 0.16: 1= 1,00000
Razem = 2,00000 | szt
54 | KNR 202-1022-01-00 WACETOB Warszawa 3,69000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, petne: jednoskrzydtowe wraz z okuciami
Pom. 0.20: 0.90*2.05= 1,84500
Pom. 0.16: 0.90*2.05= 1,84500
Razem = 3,69000 | m2
55 | KNR 012-1118-01-00 IGM Warszawa 79,34130 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r. |
Przygotowanie podtoza pod posadzki z ptytek na kleju
Pom. 0.6: 22.35= 22,35000
Pom. 0.16: 3.93= 3,93000

Pom. 0,25: 9.63*5.51= 53,06130
Razem = 79,34130 | m2




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr: 032-001-001 KOBRA wer. 11

Prace budowlane i wod.kan.
1. Piwnica
1.4. Prace wykoniczeniowe w piwnicy
Data: 2014-07-03

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
56 | NNRKB 007-1134-01-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa 85,50330 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 r. ]
Gruntowanie podtozy poziomych preparatem gruntujgcym "CERESIT CT 17"
Pod ptytki i cokolik: 79.3413 +0.10 * 61.62 = 85,50330
Razem = 85,50330 | m2
57 | KNR 012-1118-09-00 IGM Warszawa 79,34130 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r. ]
Posadzki z ptytek, z kamieni sztucznych uktadanych na klej, o wymiarze ptytek: 30x30 cm - uktadane metodq
kombinowang
w.: 79.3413 = 79,34130
Razem = 79,34130 | m2
58 | KNR 012-1119-01-00 IGM Warszawa 0,61620 | 100 m
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r. ]
Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej (bez przecinania), wymiar plytek: 10x10 cm -
przygotowanie podtoza
Pom. 0.6: (5.69*2+411*2+242*2+2.02*2-4)/100 = 0,24480
Pom. 0.16: (3.00*2+1.43*2-1)/100 = 0,07860
Pom. 0.25: (9.63*2+551%2-1)/100 = 0,29280
Razem = 0,61620 | 100 m
59 | KNR 012-1119-03-00 IGM Warszawa 0,61620 | 100 m
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r. ]
Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej (bez przecinania), wymiar plytek: 10x10 cm - wykonane
metoda kombinowang
w.: 0.6162 = 0,61620
Razem = 0,61620 | 100 m
60 | KNR 202-0815-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 32,12158 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Gtadz gipsowa na $cianach z elementow prefabrykowanych i betonéw wylewanych: dwuwarstwowa
Pom. 0.16: 2.55%(1.31*1.15+3.00 + 3.12) = 19,44758
Pom. 0.2; 0.26: 1.50%230*%2= 6,90000
Winda: 0.80*(2.10*2+1.00) = 4,16000
Pom. 0.20: (1.14*2.55-1.00*2.10)* 2 = 1,61400
Razem = 32,12158 | m2
61 | KNR 401-1204-01-00 IGM Warszawa 584,73000 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych: na sufitach
584.73 = 584,73000
Razem = 584,73000 | m2
62 | KNR 401-1204-02-00 IGM Warszawa 1213,68370 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych: na $cianach - kolor do uzgodnienia z
inwestorem na etapie realizacji
Pom. 0.1: 2.55%(5.67*2+270*2)+0.32*(2.20 * 2+ 1.60) - (1.60 * 2.20 + 1.00 * 2.10) = 38,98700
Pom. 0.2 0.3 2.55%(6.53*2+574*2)+0.32* (220 * 4 +0.90 + 2.98) - (1.60 * 2.20 + 2.98 * 2.20 + 0.90 * 2.20) = 54,57860
Pom. 0.4: 2.55%(5.08*2+583*2)-(1.55%220+2.98*220+1.79*2.10*2+1.00*2.10* 2) = 33,95700
Pom. 0.5: 2.55%(14.10*2+1.55+1.47*2)+0.32*(1.09+2.20* 2) - (1.00 *2.10 * 7 + 1.09 * 2.20 + 1.30 * 2.10) = 65,28830
Pom. 0.6:
255%(411*2+569*2+242*2+202*2)+1.00* (1.46*2+1.41*2+0.89*2+1.41*2)-(1.00*2.10*5) = 72,46400
Pom. 0.7: 1.00%(1.64*2+1.23*4+0.88*2) = 9,96000
Pom. 0.8: 1.00*(2.01+048+1.50+0.80 +1.22+1.22*4+0.88*4) = 14,41000
Pom. 0.9: 255%(5.14*2+411*2)-1.00*2.10* 2= 42,97500
Pom. 0.10: 2.55%(298*2+417*2)+0.32*(220*2+1.02) - (1.30 * 2.10 + 1.00 * 2.10 + 1.02 * 2.20 + 1.09 * 2.20) = 28,72740
Pom. 0.11: 2.55%(8.32*2+259*2)-1.02*2.20 = 53,39700
Pom. 0.12: 2.55*(2.26*2+3.85*2)-(1.00*2.10) = 29,06100
Pom. 0.13: 255*(543*2+6.28*2)-1.30*2.10 = 56,99100
Pom. 0.14: 255%(4.80*2+512*2)-1.30*2.10 = 47,86200
Pom. 0.15: 2.55%(6.43*2+2.65*2)-(1.00 *2.10) = 44,20800
Pom. 0.16: 255%(3.00*2+1.43*2)-1.00*2.10 = 20,49300
Pom. 0.17: 2.55%(6.43*2+569*2)-1.00*2.10 = 59,71200



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr: 032-001-001 KOBRA wer. 11

Prace budowlane i wod.kan.
1. Piwnica
1.4. Prace wykoniczeniowe w piwnicy
Data: 2014-07-03

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
Pom. 0.18: 2.55%(6.43*2+5.08*2)-1.00*2.10 = 56,60100
Pom. 0.19: 255%(12.24*4+568*2+268*2+019*8)+0.32* (206 *2+1.77)- (2.06 *1.77*2+1.73*210* 2) = 158,68640
Pom. 0.20: 2.55%(5.65*2+560*2)-1.00*2.10*6 = 44,77500
Pom. 0.21: 255%(3.96*2+565*2)-(1.30*210*2) = 43,55100
Pom. 0.22: 2.55%(5.51*2+396*2)-1.30*2.10= 45,56700
Pom. 0,23: 1.00*(2.37*2+155*2+1.29*2+1.23*2+1.23*2+0.96) = 16,30000
Pom. 0.24: 1.00*(1.54*6+0.77*2+0.91%2+0.98*2) = 14,56000
Pom. 0.25: 2.55%(9.63*2+551*2)-1.00*2.10 = 75,11400
Pom. 0.27: 2.55%(5.65*2+4.01*2)-1.00*2.10 = 47,16600
Pom. 0.28: 2.55%(5.22*2+270*2)-1.00*2.10 = 38,29200

Razem = 1213,68370 | m2
63 | KSNR 003-0703-05-00 WACETOB Warszawa 14,00000 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.Bl 9/96 ]
Wymiana starych balustrad schodowych na nowe z wypetnieniem ze szkta bezpiecznego

6+8= 14,00000
Razem = 14,00000 | m2
64 | kalk. wtasna 2,00000 | kpl
Dostawa i montaz Doswietlaczy piwnicznych wraz z odwodnieniami. Np. WOLFA
65| KNR 215-0412-02-03 WACETOB Warszawa 6,00000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]
Montaz zawordw grzejnikowych, o srednicy nominalnej: 15 mm /termostatycznych prostych Danfoss/
Uzupetnienie gtowic termostatycznych w piwnicy
2| Parter
2.5| Prace rozbiorkowe
66 | KNR 401-0349-01-00 IGM Warszawa 4,38385 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Rozebranie $cian, filaréw, kolumn ,wykonanych z cegiet na zaprawie wapiennej
Pom. 1.5: 0.29*2.50 * 2.50 = 1,81250
Pom. 1.18: 0.17*2.96*5.11 = 2,57135
Razem = 4,38385 | m3
67 | KNR 401-0329-03-00 IGM Warszawa 7,00547 | m3

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wykucie otwordw drzwiowych i okiennych w $cianach z cegiet na zaprawie: wap.lub cem.-wap.,przy grub.scian ponad

1/2 ceg.
Pom. 1.28: 0.31*1.00*2.10 +0.31*1.50*0.18 = 0,73470
Pom. 1.24: 0.15*1.00*2.10 +0.15*0.15* 1.50 = 0,34875
Winda: 0.31*1.00*2.10 +0.31*0.18 * 1.50 = 0,73470
Pom. 1.19:
0.29*1.00*2.80 +0.29* 1.50 * 0.18 + 0.29 * 1.70 * 2.10 + 0.29 * 0.18 * 2.10 + 0.29 * 1.00 * 2.10 + 0.29 * 0.18 * 1.50 = 2,72252
Pom. 1.17: 0.17*1.00*2.10 +0.17 *0.18 * 1.50 + 0.29 * 1.00 * 2.10 + 0.29 * 0.18 * 1.50 = 1,09020
Pom. 1.15: 0.29*1.00*2.10+0.29*0.18 * 1.50 = 0,68730
Pom. 1.14: 0.29*1.00*2.10+0.29*0.18 * 1.50 = 0,68730
Razem = 7,00547 | m3
68 | KNR 401-0348-03-00 IGM Warszawa 54,10880 | m2

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Rozebranie $cianek z cegiet: na zaprawie cem.- wap., o grub. 1/2 cegly

Pom. 1.28: 296%3.21= 9,50160
Pom. 1.27: 296%4.45= 13,17200
Pom. 1.26: 296%1.43= 4,23280
Pom. 1.29: 296%4.34= 12,84640
Pom. 1.3: 2.96%(0.99+0.49+1.24 +0.17 + 1.96) = 14,35600

Razem 54,10880 | m2
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Prace budowlane i wod.kan.
2. Parter
2.5. Prace rozbiérkowe
Data: 2014-07-03

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

69 | KNR 401-0212-02-00 IGM Warszawa 9,00318 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Rozebranie - reczne rozbicie elementéw konstrukcji betonowych, podest, schody i dach

Pomieszczenie na butle: 1.46*3.08*1.40 +1.07 * 1.69 * 1.00 + 3.08 * 1.46 * 0.20 = 9,00318
Razem = 9,00318 | m3
70 | KNR 401-0811-07-00 IGM Warszawa 538,31000 | m2

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Rozebranie posadzki z ptytek z kamieni sztucznych utozonych na zaprawie cementowej

Pom. 1.1: 11.63 = 11,63000
Pom. 1.2: 39.69 = 39,69000
Pom. 1.3 2414 = 24,14000
Pom. 1.4: 14.47 = 14,47000
Pom. 1.5: 10.68 = 10,68000
Pom. 1.10: 24,79 = 24,79000
Pom. 1.14: 61.69 = 61,69000
Pom. 1.15: 8.61= 8,61000
Pom. 1.17: 57.34 = 57,34000
Pom. 1.18: 3150 = 31,50000
Pom. 1.19: 110.98 = 110,98000
Pom. 1.20: 3.96 = 3,96000
Pom. 1.22: 32.03= 32,03000
Pom. 1.26: 3.22= 3,22000
Pom. 1.27: 61.06 = 61,06000
Pom. 1.28: 18.30 = 18,30000
Pom. 1.29: 24.22 = 24,22000

Razem = 538,31000 | m2

71| KNR 401-0819-15-00 IGM Warszawa 14,39000 | m2

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Rozebranie wykfadziny $ciennej z ptytek utozonych na zaprawie

Pom. 1.20: 2.00%(243*2+164*2)-0.90*2.10= 14,39000
Razem = 14,39000 | m2
72 | KNR 401-0106-04-00 IGM Warszawa 39,56282 | m3

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Usuniecie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorie: z parteru

4.38385 + 7.00547 + 54.1088 * 0.15 + 9.00318 + 538.31 * 0.02 + 14.39 * 0.02 = 39,56282
Razem = 39,56282 | m3
73 | KNR 401-0108-09-00 IGM Warszawa 39,56282 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na odlegto$¢: do 1
km
w.: 39.56282 = 39,56282
Razem = 39,56282 | m3
74 | KNR 401-0108-10-00 IGM Warszawa 39,56282 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na odlegto$¢: za
kazdy nastepny 1 km
w.: 39.56282 = 39,56282
Razem = 39,56282 | m3

2.6 | Prace instalacyjne wod-kan na parterze

2.6.1| Instalacja kanalizacji
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Prace budowlane i wod.kan.
2. Parter
2.6. Prace instalacyjne wod-kan na parterze
Data: 2014-07-03

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

75 | KNR 401-0336-04-00 IGM Warszawa 9,00000 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, o gtebokosci i szerokosci: 1/2 x 1
cegly. Bruzdy pod kanalizcje wraz z instalacjg wody.

Pom. 1.26: 4.00 = 4,00000
Pom. 1.20: 5.00 = 5,00000
Razem = 9,00000 | m
76 | KNR 402-0211-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,00000 | szt

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Wstawienie trojnika z PCW z uszczelnieniem pierscieniami gumowymi - Srednica trojnika: 50 mm - podtaczenie sie do
istniejacej instalacji kanalizacji sanitamnej

Pom. 1.26: 1= 1,00000
Razem = 1,00000 | szt
77 | KNR 215-0205-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,50000 | m

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. Bl do 9/96 ]

Rurociagi z rur PCW kanalizacyjnych, mocowane na $cianach w budynku, tagczone metodg wciskowa, przy $rednicy
rurociggu: 50 mm

Pom. 1.26: 4.00 = 4,00000
Pom. 1.20: 1.50 = 1,50000
Razem = 5,50000 | m
78 | KNR 215-0205-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,00000 | m

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. Bl do 9/96 ]

Rurociagi z rur PCW kanalizacyjnych, mocowane na $cianach w budynku, taczone metodg wciskowa, przy $rednicy
rurociggu: 110 mm

Pom. 1.20: 1= 1,00000
Razem = 1,00000 | m
79 | KNR 215-0208-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,00000 | szt

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. Bl do 9/96 ]
Dodatek za wykonanie podej$cia odptywowego z rur i ksztattek PCW taczonych metoda weiskowa, przy $rednicy rur:

50 mm
Pom. 1.26: 1= 1,00000
Pom. 1.20: 1= 1,00000
Razem = 2,00000 | szt
80 | KNR 215-0211-03-00 WACETOB Warszawa 1,00000 | podejsc.

[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]
Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztattek z PVC o potaczeniach wciskowych, o $rednicy: 110 mm

Pom. 1.20: 1= 1,00000
Razem = 1,00000 | podejsc.
81| KNR 401-0705-05-10 IGM Warszawa 9,00000 | m

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wykonanie pasow tynkdw zwyktych kategorii Ill, pokrywajacych bruzdy w $cianach, z osiatkowaniem siatkg cieto-
ciggniong - pasy o szerokosci : ponad 15,0 do 30,0 ¢cm, przy uzyciu wapna such.

Pom. 1.20: 5= 5,00000
Pom. 1.26: 4= 4,00000
Razem = 9,00000 | m
82 | KNR 215-0221-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,00000 | szt

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. Bl do 9/96 ]

Umywalki pojedyricze porcelanowe, z syfonem: gruszkowym z tworzywa sztucznego. Umywalka dla
niepetnosprawnych
Pom. 1.20: 1= 1,00000

Razem = 1,00000 | szt
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83 | KNR 215-0220-04-13 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,00000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. Bl do 9/96 ]

Montaz zlewozmywakéw: z blachy stal.2-kom.g.|,umocowanych na $cianie

Pom. 1.26: 1= 1,00000
Razem = 1,00000 | szt
84 | KNR 215-0233-03-00 WACETOB Warszawa 1,00000 | kpl

[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]

Ustepy z ptuczka ustepowa; typu "kompakt" dla niepetnosprawnych
Pom. 1.20: 1= 1,00000

Razem = 1,00000 | kpl

2.6.2 | Instalacja wody uzytkowej

85 | KNR 402-0111-01-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,00000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Analogia - Wigczenie sie w istniejgcq instalacje

5= 5,00000
Razem = 5,00000 | szt
86 | KNR 215-0111-01-00 WACETOB Warszawa 23,50000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]
Rurociagi wodociggowe z rur z tworzyw sztucznych o potgczeniach zgrzewanych, mocowane na $cianach w
budynkach mieszkalnych, przy $rednicy zewnetrznej rur: 20 mm - rurociagi z PP
Pom. 1.20: 3*(5.50) = 16,50000
pom. 1.26: 2*350= 7,00000
Razem = 23,50000 | m
87 | KNR 034-0101-03-00 IGM Warszawa 0,09000 | 100 m
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2002 . ]
Izolacja rurociggdw otulinami THERMAFLEX FRZ, jednowarstwowa, przy grubosci izolacji 9 mm (E) i $rednicy
zewnetrznej rurociggu: 12-22 mm - Izolacja rurociggu z wodg zimng,
Pom. 1.20: 5.50/100 = 0,05500
Pom. 1.26: 3.50/100 = 0,03500
Razem = 0,09000 | 100 m
88 | KNR 034-0101-06-00 IGM Warszawa 0,14500 | 100 m
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2002 r. |
Izolacja rurociggéw otulinami THERMAFLEX FRZ, jednowarstwowa, przy grubosci izolacji 13 mm (J) i $rednicy
zewnetrznej rurociggu: 12-22 mm - izolacja rurociggu z woda cieptg
Pom. 1.20: 2*550/100 = 0,11000
Pom. 1.26: 3.50/100 = 0,03500
Razem = 0,14500 | 100 m
89 | KNR 215-0116-01-10 WACETOB Warszawa 6,00000 | szt

[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]

Dodatki za podej$cia doptywowe do zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp., o potaczeniu sztywnym,
w rurociggach z tworzyw sztucznych, o $rednicy zewnetrznej: 20 mm - rurociagi z PP

Pom. 1.20: 3= 3,00000
Pom. 1.26: 3= 3,00000
Razem = 6,00000 | szt
90 | KNR 215-0127-03-10 WACETOB Warszawa 23,50000 | m

[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]

Préba szczelnoSci instalacji wodociggowych w budynkach niemieszkalnych, przy $rednicy rurociggu: do 63 mm -
rurociagi z rur PP
z poz. 86: 2350 = 23,50000

Razem = 23,50000 | m
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91| KNR 215-0135-01-00 WACETOB Warszawa 6,00000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]
Montaz zawordw: czerpalnych mosieznych o $r.nom. 15 mm - zawory przytaczeniowe wezykdow elastycznych do baterii
stojgcych
Pom. 1.20: 3 3,00000
Pom. 1.26: 3= 3,00000
Razem = 6,00000 | szt
92 | KNR 215-0137-02-00 WACETOB Warszawa 2,00000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]
Montaz baterii umywalkowych lub zmywakowych: stojacych o $r.nom. 15 mm
Pom. 1.20: 1= 1,00000
Pom. 1.26: 1= 1,00000
Razem = 2,00000 | szt
93 | kalk. wtasna 1,00000 | kpl
Dostawa i montaz uchwytow dla osdb niepetnosprawnych w pom. 1.20
94 | kalk. wtasna 1,00000 | szt
Wykonanie wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu 1.20
2.7 | Prace budowlane na parterze
95 | KNR 401-0304-01-00 IGM Warszawa 3,15850 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordéw o objetosci do 2,0 m3 w jednym miejscu, cegta budowlang petng na
zaprawie cementowo-wapiennej, przy uzyciu wapna suchogaszonego
Pom. 1.28: 0.20%2.10*0.90 = 0,37800
Pom. 1.29: 0.15%2.10*0.90 = 0,28350
Pom. 1.2: 0.07%0.29*2.80 = 0,05684
Pom. 1.3: 0.12*1.07*2.96 +0.17 *0.90 * 2.10 = 0,70136
Pom. 1.5: 0.12%0.90*2.10 = 0,22680
Pom. 1.17: 0.17*0.90*2.10 = 0,32130
Pom. 1.10: 0.17*0.90*2.10*2+0.29*0.90* 2.10 = 1,19070
Razem = 3,15850 | m3
96 | KNR 401-0705-01-10 WACETOB Warszawa 58,91000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Wykonanie pasow tynkéw zwyktych kategorii ll, pokrywajacych bruzdy w $cianach,uprzednio zamurowane cegtami
lub dachéwkami - pasy o szerokosci: do 15,0 ¢cm, przy uzyciu wapna suchogaszonego
Pom. 1.28: 321+296*2= 9,13000
Pom. 1.27: 445+296*2= 10,37000
Pom. 1.29: 434+296*2= 10,26000
Pom. 1.26: 143+296*2= 7,35000
Pom. 1.3: 2.96*2+1.96+0.17+1.24+0.49+0.99 = 10,77000
Pom. 1.18: 511+296*2= 11,03000
Razem = 58,91000 | m
97 | KNR 401-0711-03-00 WACETOB Warszawa 45,00000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Uzupetnienie tynkdw zwyklych wewn. kat.lll,z zaprawy cem.-wap.,na $cianach pfaskich i stupach prostokatnych z
cegiet, pustakow ceramicznych lub gazobetonéw,przy pow.otynkowania w jednym miejscu: ponad 2,0 do 5,0 m2, przy
uzyciu ciasta wap.
Pom. 1.28: 1.00*2.10*2= 4,20000
Pom. 1.29: 1.00*2.10*2= 4,20000
Pom. 1.3: 1.00*2.10*4 +0.30* (1.57+2.10*2) + 0.29 * (2.50 + 2.80 * 2) = 12,48000
Pom. 1.5: 1.00*2.10*2= 4,20000
Winda: 0.60 *(2.10*2 +1.00) = 3,12000
Pom. 1.17: 1.00*2.10*2= 4,20000
Pom. 1.10: 1.00*2.10%6= 12,60000
Razem = 45,00000 | m2
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98 | KNR 023-2612-01-00 IGM Warszawa 8,13000 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi systemem ATLAS STOPTER - przyklejenie ptyt styropianowych gr
10 cm do $cian

Po rozebranym pomieszczeniu butli: 4.80*1.50+3.10%0.30 = 8,13000
Razem = 8,13000 | m2
99 | KNR 023-2612-04-00 IGM Warszawa 32,52000 | szt

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi systemem ATLAS STOPTER - przymocowanie ptyt styropianowych
za pomocg dybli plastikowych do $cian: z cegty

w.: 8.13*4= 32,52000
Razem = 32,52000 | szt
100 | KNR 023-2612-06-00 IGM Warszawa 11,65000 | m2

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi systemem ATLAS STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na

$cianach
jw.: 5.50*1.80 = 9,90000
3.50*0.50 = 1,75000
Razem = 11,65000 | m2
101 | KNR 202-0603-05-00 WACETOB Warszawa 2,50000 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych
gestych: pierwsza warstwa

w.: 0.50 *5.00 = 2,50000
Razem = 2,50000 | m2
102 | KNR 202-0603-06-00 WACETOB Warszawa 2,50000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych
gestych: kazda nastepna warstwa
w.: 0.50 *5.00 = 2,50000
Razem = 2,50000 | m2
103 | KNR 202-2004-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,35760 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Obudowa belek i podciagéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych: jednowarstwowa
55-01
Pom. 1.14 Obudowa Komina: 2.96 % (0.63*2 +0.55) = 5,35760
Razem = 5,35760 | m2
104 | KNR 401-0313-04-00 IGM Warszawa 22,20000 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Dostarczenie i obsadzenie w gotowych bruzdach lub gniazdach belek stalowych o profilu: do | NP 180 mm
Winda: 150*2= 3,00000
Pom. 1.19: 150*2+210*2= 7,20000
Pom. 1.15: 2*150= 3,00000
Pom. 1.16: 2*150= 3,00000
Pom. 1.14: 2*150= 3,00000
Pom. 1.29: 2*150= 3,00000
Razem = 22,20000 | m
105 | KNR 401-0314-05-00 WACETOB Warszawa 13,20000 | m

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Dostarczenie i obsadzenie w gotowych bruzdach lub gniazdach belek stalowych o profilu: | NP 200 mm do | NP 260
mm
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Pom. 1.2: 4*180= 7,20000
Pom. 1.3: 3.00*2= 6,00000
Razem = 13,20000 | m
106 | KNR 401-0314-07-00 WACETOB Warszawa 26,40000 | m

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Obmurowanie, jako oddzielna robota, koricow belek stalowych o profilu: | NP 200 mm do | NP 260 mm

(180*4+3.00*2)*2= 26,40000
Razem = 26,40000 | m
107 | KNR 401-0313-06-00 IGM Warszawa 44,40000 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Obmurowanie, jako oddzielna robota, koricow belek stalowych o profilu: do | NP 180 mm
(150*12+2.10*2)* 2= 44,40000
Razem = 44,40000 | m
108 | KNR 401-0705-02-10 IGM Warszawa 70,80000 | m

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wykonanie pasow tynkéw zwyktych kategorii Ill, pokrywajacych bruzdy w $cianach,uprzednio zamurowane cegtami
lub dachéwkami - pasy o szerokosci: ponad 15,0 do 30,0 cm, przy uzyciu wapna such.
w.: 150*24+210*4+1.80*8+3.00%4= 70,80000

70,80000 | m

Razem

2.8 | Prace wykonczeniowe Parteru

109 | KNR 019-0928-12-00 IGM Warszawa 2,10000 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wymiana drzwi wej$ciowych zewnetrznych do pomieszczenia 1.13 na drzwi wejsciowe PCV petne, biate

1.00%2.10 = 2,10000
Razem = 2,10000 | m2
110 | KNR 019-1024-11-10 IGM Warszawa 13,77500 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Montaz fasad aluminiowych z drzwamidwustrzydtowymi szklonych na budowie szybami zespolonymi 2-komorowymi
2.50 * (2.86 + 2.65) = 13,77500
Razem = 13,77500 | m2
111 | KNR 202-1009-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,34560 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Analogia - daszek nad wejsciem do budynku ze szkfa hartowanego
2.72%1.23= 3,34560
Razem = 3,34560 | m2
112 | KNR 019-1024-11-00 IGM Warszawa 7,42960 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Analogia - Scianka ze szkta bezpiecznego matowego z logo biblioteki. Scianka bez ramy.
Pom.1,18: 2.51*296= 7,42960
Razem = 7,42960 | m2
113 | KNR 202-1025-01-00 WACETOB Warszawa 6,00000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Oscieznice stalowe malowane dwukrotnie na budowie, dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu, typu:
FD1

6= 6,00000
Razem = 6,00000 | szt
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114 | KNR 202-1022-01-00 WACETOB Warszawa 10,45500 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, petne: jednoskrzydtowe wraz z okuciami
0.90*2.05*3+0.80*2.05*3= 10,45500
Razem = 10,45500 | m2
115 | KNR 202-1022-01-00 WACETOB Warszawa 10,45500 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Analogia - Skrzydta drzwiowe szklane bez ramki wraz z o$cieznicg systemowg
0.90*2.05*3+0.80*2.05*3= 10,45500
Razem = 10,45500 | m2
116 | KNR 012-1118-01-00 IGM Warszawa 372,77000 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r. ]
Przygotowanie podtoza pod posadzki z ptytek na kleju
Pom. 1.1: 11.63 = 11,63000
Pom. 1.2: 39.69 = 39,69000
Pom. 1.3: 2414 = 24,14000
Pom. 1.4 14.47 = 14,47000
Pom. 1.5: 10.68 = 10,68000
Pom. 1.10: 24,79 = 24,79000
Pom. 1.15: 8.61= 8,61000
Pom. 1.17: 57.34 = 57,34000
Pom. 1.18: 31.50 = 31,50000
Pom. 1.19: 110.98 = 110,98000
Pom. 1.20: 3.69 = 3,69000
Pom. 1.22: 32.03= 32,03000
Pom. 1.26: 3.22= 3,22000
Razem = 372,77000 | m2
117 | NNRKB 007-1134-01-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa 394,53500 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 r. ]
Gruntowanie podtozy poziomych preparatem gruntujgcym "CERESIT CT 17"
Pod ptytki i cokolik: 372.77+0.10 * 217.65 = 394,53500
Razem = 394,53500 | m2
118 | KNR 012-1118-09-00 IGM Warszawa 372,77000 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r. ]
Posadzki z ptytek, z kamieni sztucznych uktadanych na klej, o wymiarze ptytek: 30x30 cm - uktadane metodq
kombinowang
w.: 372.770 = 372,77000
Razem = 372,77000 | m2
119 | KNR 012-1119-01-00 IGM Warszawa 2,17650 | 100 m
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r. ]
Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej (bez przecinania), wymiar plytek: 10x10 cm -
przygotowanie podtoza
Pom. 1.1: (2.76 + 1.07 + 0.09) / 100 = 0,03920
Pom. 1.2; (6.79*2+5.83*2-(1.26 + 1.45 + 1.52)) / 100 = 0,21010
Pom. 1.3: (4.30+0.28+1.27+2.64 +0.64 + 0.09 + 2.60 + 1.86) / 100 = 0,13680
Pom. 1.4 (9.02*2+0.29-1%3)/100 = 0,15330
Pom. 1.5: (3.75+1.25+2.44 +0.79 + 1.94 + 0.64 + 0.40) / 100 = 0,11210
Pom. 1.10: (7.21*2+511%2-(4*1.00 + 1.26)) / 100 = 0,19380
Pom. 1.15: (230*2+3.79*2-1)/100 = 0,11180
Pom. 1.17: (8.73*2+6.64*2-1.00*2)/100 = 0,28740
Pom. 1.18: (6.64*2+5.11*2-(1.00 + 2.51)) / 100 = 0,19990
Pom. 1.19: (8.74*2+12.81*2+0.35*2+0.46*2+0.77*2+0.60*2-(1.00 *2 + 1.60)) / 100 = 0,43860
Pom. 1.22: (6.87*2+873*2+2.03*2-(1.00*9+1.26))/ 100 = 0,25000
Pom. 1.26: (1.43*2+2.49-1.00)/100 = 0,04350
Razem = 2,17650 | 100 m
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120 | KNR 012-1119-03-00 IGM Warszawa 2,17650 | 100 m
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r. |
Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej (bez przecinania), wymiar plytek: 10x10 cm - wykonane
metoda kombinowang
w.: 2.1765 = 2,17650
Razem = 2,17650 | 100 m
121| NNRKB 007-1134-02-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa 21,99440 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 r. ]
Gruntowanie podtozy pionowych preparatem gruntujgcym "CERESIT CT 17"
Pom. 1.20: 2.96%(243*2+164*2)-1.00*2.10= 21,99440
Razem = 21,99440 | m2
122 | KNR 012-0829-01-00 IGM Warszawa 21,99440 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r. ]
Przygotowanie podtoza pod licowanie $cian ptytkami na klej
Pom. 1.20: 2.96%(243*2+164*2)-1.00*2.10 = 21,99440
Razem = 21,99440 | m2
123 | KNR 012-0829-03-00 IGM Warszawa 21,99440 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 1996 ]
Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi lub terakotowymi uktadanymi na klej, wymiar ptytek: 20 x 20 cm
Pom. 1.20: 2.96%(243*2+164*2)-1.00*2.10 = 21,99440
Razem = 21,99440 | m2
124 | NNRKB 007-1134-01-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa 165,27000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 r. ]
Gruntowanie podtozy poziomych preparatem gruntujgcym "CERESIT CT 17"
Pom. 1.14: 61.69 = 61,69000
Pom. 1.27: 61.06 = 61,06000
Pom. 1.28: 18.30 = 18,30000
Pom. 1.29: 2422 = 24,22000
Razem = 165,27000 | m2
125 | NNRKB 007-1130-02-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa 165,27000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 r. ]
Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej o grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach
o0 powierzchni ponad 8 m2 - zaprawa "CERESIT" CN 72
w.: 165.27 = 165,27000
Razem = 165,27000 | m2
126 | KNR 202-1113-02-12 IZOiEPB ORGBUD W-wa 165,27000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Posadzki z wyktadziny rulonowej, tekstylnej, dywanowej, klejonej do podktadu
w.: 165.27 = 165,27000
Razem = 165,27000 | m2
127 | KNR 202-1113-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 94,00000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Listwy przy$cienne systemowe do wyktadzin dywanowych
Pom. 1.14: 10.78*2+5.74*2-(1.00* 4) = 29,04000
Pom. 1.27: 10.902+5.70%2-1.00*2= 31,20000
Pom. 1.28: 321%2+570%2-1.00*2= 15,82000
Pom. 1.29: 563*2+4.34%2-1.00*2= 17,94000
Razem = 94,00000 | m
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128 | KNR 202-0815-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 108,43000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Gtadz gipsowa na $cianach z elementow prefabrykowanych i betonéw wylewanych: dwuwarstwowa
Pom. 1.3: 050%(296*2+196+0.17+1.24+049+0.99+1.57+210*2+250+2.80*2)+1.50*2.50*4 = 27,32000
Pom. 1.5: 1.50%250*%2= 7,50000
Pom. 1.10: 1.50%2.50 %6 = 22,50000
Pom. 1.17: 1.50%250*%2= 7,50000
Pom. 1.18: 0.50 % (5.20 +2.96 * 2) = 5,56000
Pom. 1.26: 0.50 * (1.50 +2.96 * 2) = 3,71000
Pom. 1.27: 0.50 * (4.60 +2.96 * 2) = 5,26000
Pom. 1.28: 0.50%(3.50+2.96*2)+1.50*2.50* 2= 12,21000
Pom. 1.29: 0.50*(4.50+2.96*2)+1.50*2.50* 2= 12,71000
Winda: 0.80 *(2.10*2 +1.00) = 4,16000
Razem = 108,43000 | m2
129 | KNR 401-1204-01-00 IGM Warszawa 675,54000 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych: na sufitach
675.54 = 675,54000
Razem = 675,54000 | m2
130 | KNR 401-1204-02-00 IGM Warszawa 1 434,89960 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych: na $cianach - kolor do uzgodnienia z
inwestorem na etapie realizacji
Pom. 1.1: 2.96* (2.75 + 2.58) - (1.45 * 2.10) = 12,73180
Pom. 1.2:
2.96%(6.79*2+583*2)+0.31*(200*8+1.26 + 1.00 + 0.95 + 1.45) + 0.29 * (2.80 * 4 + 1.43 + 1.52) - (1.26 * 2.00 + 1.00 *
2.00+0.95*2.00+2.96*1.71+1.45*2.00 + 1.43*2.80 + 1.52 * 2.80) = 62,57690
Pom. 1.3:
2.96%(5.87*2+511*2)+0.29* (2.50 +2.80 * 2) - (2.50 * 2.80 + 1.52 * 2.80 + 1.43 * 2.80 + 1.57 * 2.10 + 1.57 * 2.80 + 2.51
*2.96) = 36,96800
Pom. 1.4 2.96%(8.73*2+1.57*2)-(1.00*2.10* 3+ 1.26 * 2.80 + 1.57 * 2.80) = 46,75200
Pom. 1.5: 2.96%(3.54+3.75+1.10 + 2.44 + 0.79 + 1.94) - (2.50 * 2.80 + 1.00 * 2.10) = 31,03760
Pom. 1.6: 2.96%(4.26+1.81+1.30+2.44+1.33+3.62)-1.00*2.10 = 41,58960
Pom. 1.7: 1.00*(1.94*2+1.20*2+153*2+294*2+1.09*6+0.92*4+0.86*2)= 27,16000
Pom. 1.8: 2.96%(1.37*2+0.89*2)-1.00*2.10 = 11,27920
Pom.1.9: 1.00*(1.55*2+1.37*2+1.80*2+277*2+1.07*4+0.92*2+0.87*2) = 22,84000
Pom. 1.10: 296%(7.21*2+511*2)-(1.00¥2.10*4+1.26 * 2.19) = 61,77500
Pom. 1.11: 2.96%(8.35*2+266*2+443*2+158*2)-(1.00*2.10 + 1.46 * 2.20) = 95,44640
Pom. 1.12: 2.96%(5.83*2+243*2)-1.00*2.10= 46,79920
Pom. 1.13: 2.96%(1.28*2+158*2)-1.00*2.10* 2= 12,73120
Pom. 1.14: 2.96*(10.78*2+574*2)-(1.00*2.10* 3) = 91,49840
Pom. 1.15: 2.96%(231*2+3.79*2)-1.00*2.10 = 34,01200
Pom. 1.16: 2.96%(265*2+3.79*2)-1.00*2.10 = 36,02480
Pom. 1.17: 2.96*(6.64*2+873*2)-(1.00*2.10*2) = 86,79040
Pom. 1.18: 2.96*(6.64*2+5.11*2)-(2.51%2.96+1.00*2.10) = 60,03040
Pom. 1.19: 2.96%(8.74*2+12.81%4)-(1.00*210*2+1.57*2.10+ 540268 *2+1.78*2.68 * 2+ 3.45*2.68* 2) = 138,93740
Pom. 1.21: 2.96%(270*2+592*2)-(0.95%2.00+0.91*1.97) = 47,33770
Pom. 1.22: 2.96*(8.73*2+8.90*2) - (1.26 * 2.00 + 1.00 * 2.10 * 9) = 82,94960
Pom. 1.23: 2.96%(276*2+3.08*2)-1.00*2.10* 2= 30,37280
Pom. 1.24: 2.96%(249*2+423*2)-1.00*2.10* 2= 35,58240
Pom. 1.25: 1.00*(235*2+1.23*2+1.14*4+0.89%2+1.34%2)= 16,18000
Pom. 1.26: 2.96%(249*2+143*2)-1.00*2.10= 21,10640
Pom. 1.27: 2.96*(10.91*2+570*2)-1.00*2.10* 2= 94,13120
Pom. 1.28: 2.96%(5.70*2+321*2)-1.00*2.10* 2= 48,54720
Pom. 1.29: 2.96%(5.63*2+434*2)-1.00*2.10* 2= 54,82240
Pom. 1.30: 2.96%(234*2+271*2)-1.00*2.10 = 27,79600
Pom. 1.31: 296%(1.86*2+1.72*2)-1.00*2.10 = 19,09360
Razem = 1434,89960 | m2




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 032-001-001

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Prace budowlane i wod.kan.
2. Parter
2.8. Prace wykonczeniowe Parteru

Data: 2014-07-03

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
131 | KSNR 003-0703-05-00 WACETOB Warszawa 17,00000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.Bl 9/96 ]
Wymiana starych balustrad schodowych na nowe z wypetnieniem ze szkta bezpiecznego
8+9= 17,00000
Razem = 17,00000 | m2
132 | KNR 215-0412-02-03 WACETOB Warszawa 8,00000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]
Montaz zawordw grzejnikowych, o srednicy nominalnej: 15 mm /termostatycznych prostych Danfoss/
Uzupetnienie gtowic na parterze
3| Pietro
3.9 | Prace rozbiorkowe
133 | KNR 401-0349-01-00 IGM Warszawa 3,90987 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Rozebranie $cian, filaréw, kolumn ,wykonanych z cegiet na zaprawie wapiennej
Pom. 2.10: 2.96%0.17*4.49= 2,25937
Pom. 2.14: 2.96%0.17*3.28 = 1,65050
Razem = 3,90987 | m3
134 | KNR 401-0329-03-00 IGM Warszawa 6,97332 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wykucie otwordw drzwiowych i okiennych w $cianach z cegiet na zaprawie: wap.lub cem.-wap.,przy grub.scian ponad
1/2 ceg.
Pom. 2.1:
0.31%1.00*2.10+0.31*0.18* 1.50 + 0.31 * 2.10 * 1.00 + 0.31 * 0.18 * 1.50 + 0.31 * 0.60 * 2.96 + 0.31 * 0.31 * 2.96 = 2,30442
Pom. 2.14: 0.31%1.00*2.10+0.31*0.18*1.50 = 0,73470
Pom. 2.13: 0.17*2.10*1.00 + 0.17 * 0.18 * 1.50 + 0.30 * 1.00 * 2.10 + 0.30 * 0.18 * 1.50 = 1,11390
Pom. 2.10: 0.30*1.00*210*3+0.30*0.18*1.50* 3 = 2,13300
Pom. 1.14: 0.29%1.00*2.10+0.29*0.18*1.50 = 0,68730
Razem = 6,97332 | m3
135 | KNR 401-0348-03-00 IGM Warszawa 31,67200 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Rozebranie $cianek z cegiet: na zaprawie cem.- wap., o grub. 1/2 cegly
Pom. 2.2: 2.96%(1.88+0.64+2.79+1.21+1.94+2.24)= 31,67200
Razem = 31,67200 | m2
136 | KNR 401-0811-07-00 IGM Warszawa 385,25000 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Rozebranie posadzki z ptytek z kamieni sztucznych utozonych na zaprawie cementowej
Pom 2.1: 38.99 = 38,99000
Pom. 2.2: 28.93 = 28,93000
Pom. 2.3: 14.70 = 14,70000
Pom. 2.4: 22.93 = 22,93000
Pom. 2.8: 25.09 = 25,09000
Pom. 2.10: 61.69 = 61,69000
Pom. 2.13: 57.52 = 57,52000
Pom. 2.14: 25.32 = 25,32000
Pom. 2.16: 110.08 = 110,08000
Razem = 385,25000 | m2
137 | KNR 401-0106-04-00 IGM Warszawa 23,33899 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Usuniecie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorie: z pietra
3.90987 +6.97332 + 0.15 * 31.672 + 0.02 * 385.25 = 23,33899
Razem = 23,33899 | m3




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr: 032-001-001 KOBRA wer. 11

Prace budowlane i wod.kan.
3. Pietro
3.9. Prace rozbiérkowe
Data: 2014-07-03

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

138 | KNR 401-0108-09-00 IGM Warszawa 23,33899 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na odlegto$¢: do 1

km

w.: 23.33899 = 23,33899
Razem = 23,33899 | m3

139 | KNR 401-0108-10-00 IGM Warszawa 23,33899 | m3

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na odlegto$¢: za

kazdy nastepny 1 km

w.: 23.33899 = 23,33899
Razem = 23,33899 | m3

3.10 | Prace budowlane na pietrze

140 | KNR 401-0304-01-00 IGM Warszawa 2,85549 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw o objetosci do 2,0 m3 w jednym miejscu, cegtg budowlang petng na
zaprawie cementowo-wapiennej, przy uzyciu wapna suchogaszonego

Pom. 2.2: 0.44*0.31*2.10= 0,28644
Pom. 2.14: 0.31*151*2.10= 0,98301
Pom. 2.13: 0.17*1.00*2.10 = 0,35700
Pom. 2.8: 0.17*1.00*2.10*2 = 0,71400
Pom. 2,2: 0.12*2.96*1.45= 0,51504
Razem = 2,85549 | m3
141 | KNR 401-0705-01-10 WACETOB Warszawa 33,27000 | m

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Wykonanie pasow tynkéw zwyktych kategorii Ill, pokrywajacych bruzdy w $cianach,uprzednio zamurowane cegtami
lub dachéwkami - pasy o szerokosci: do 15,0 ¢cm, przy uzyciu wapna suchogaszonego

Pom.2.10: 449+296*2= 10,41000
Pom. 2.14: 328+296*2= 9,20000
Pom. 2.2: 296+279+0.64+188+194+224+121= 13,66000
Razem = 33,27000 | m
142 | KNR 401-0711-03-00 WACETOB Warszawa 30,07920 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Uzupetnienie tynkdw zwyklych wewn. kat.lIl,z zaprawy cem.-wap.,na $cianach pfaskich i stupach prostokatnych z
cegiet, pustakow ceramicznych lub gazobetonéw,przy pow.otynkowania w jednym miejscu: ponad 2,0 do 5,0 m2, przy
uzyciu ciasta wap.

Winda: 0.60 *(2.10*2 +1.00) = 3,12000
Pom.2.1: 0.31*296*2= 1,83520
Pom. 2.2: 145%296+045%2.10%2= 6,18200
Pom. 2.14: 151%210*2= 6,34200
Pom. 2.13: 1.00%2.10*2= 4,20000
Pom. 2.8: 1.00%210%4 = 8,40000

Razem = 30,07920 | m2

143 | KNR 401-0313-04-00 IGM Warszawa 24,00000 m

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Dostarczenie i obsadzenie w gotowych bruzdach lub gniazdach belek stalowych o profilu: do | NP 180 mm

Winda: 1.50*2= 3,00000
Pom.2.1: 1.50*2= 3,00000
Pom. 2.2: 1.50*2= 3,00000
Pom. 2.13: 1.50% 4 = 6,00000

Pom. 2.10: 1.50* 6 = 9,00000
Razem = 24,00000 | m




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr: 032-001-001 KOBRA wer. 11

Prace budowlane i wod.kan.
3. Pietro
3.10. Prace budowlane na pigtrze
Data: 2014-07-03

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

144 | KNR 401-0314-05-00 WACETOB Warszawa 7,60000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Dostarczenie i obsadzenie w gotowych bruzdach lub gniazdach belek stalowych o profilu: | NP 200 mm do | NP 260

mm
Pom. 2.1: 190*4 = 7,60000
Razem = 7,60000 | m
145 | KNR 401-0314-07-00 WACETOB Warszawa 7,60000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Obmurowanie, jako oddzielna robota, koricow belek stalowych o profilu: | NP 200 mm do | NP 260 mm
190*4 = 7,60000
Razem = 7,60000 | m
146 | KNR 401-0313-06-00 IGM Warszawa 24,00000 m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Obmurowanie, jako oddzielna robota, koricow belek stalowych o profilu: do | NP 180 mm
1.50 * 16 = 24,00000
Razem = 24,00000 | m
147 | KNR 401-0705-02-10 IGM Warszawa 31,60000 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wykonanie pasow tynkéw zwyktych kategorii Ill, pokrywajacych bruzdy w $cianach,uprzednio zamurowane cegtami
lub dachéwkami - pasy o szerokosci: ponad 15,0 do 30,0 cm, przy uzyciu wapna such.
w.: 1.50*16+1.90* 4 = 31,60000
Razem = 31,60000 | m

3.11 | Prace wykoriczeniowe Pigtra

148 | KNR 019-1024-11-00 IGM Warszawa 8,99840 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Analogia - Scianka ze szkta bezpiecznego matowego z logo biblioteki. Scianka bez ramy.

Pom. 2.14: 3.04*2.96 = 8,99840
Razem = 8,99840 | m2
149 | KNR 202-1025-01-00 WACETOB Warszawa 3,00000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Oscieznice stalowe malowane dwukrotnie na budowie, dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu, typu:
FD1
Pom. 2.10, 2.13, 2.16: 3= 3,00000
Razem = 3,00000 | szt
150 | KNR 202-1022-01-00 WACETOB Warszawa 4,92000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, petne: jednoskrzydtowe wraz z okuciami
w.: 0.80*2.05*3= 4,92000
Razem = 4,92000 | m2
151 | KNR 202-1022-01-00 WACETOB Warszawa 7,38000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Analogia - Skrzydta drzwiowe szklane bez ramki wraz z o$cieznicg systemowg
Pom. 2.16: 0.90*2.05*2= 3,69000
Pom. 2.13: 0.90*2.05= 1,84500

Pom. 2.10: 0.90*2.05= 1,84500
Razem = 7,38000 | m2




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr: 032-001-001 KOBRA wer. 11

Prace budowlane i wod.kan.
3. Pietro
3.11. Prace wykonczeniowe Pigtra
Data: 2014-07-03

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

152 | KNR 012-1118-01-00 IGM Warszawa 266,04000 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r. |

Przygotowanie podtoza pod posadzki z ptytek na kleju

Pom. 2.1: 38.99 = 38,99000
Pom. 2.2: 28.93 = 28,93000
Pom. 2.3: 14.70 = 14,70000
Pom. 2.4: 2293 = 22,93000
Pom. 2.8: 25.09 = 25,09000
Pom. 2.14: 25.32= 25,32000
Pom. 2.16: 110.08 = 110,08000

Razem = 266,04000 | m2

153 | NNRKB 007-1134-01-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa 281,21700 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1999 r. ]
Gruntowanie podtozy poziomych preparatem gruntujgcym "CERESIT CT 17"

Pod pytki i cokolik: 266.04 +0.10 * 151.77 = 281,21700
Razem = 281,21700 | m2
154 | KNR 012-1118-09-00 IGM Warszawa 266,04000 | m2

[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r. |
Posadzki z ptytek, z kamieni sztucznych uktadanych na klej, o wymiarze ptytek: 30x30 cm - uktadane metodq

kombinowang
jw.: 266.04 = 266,04000
Razem = 266,04000 | m2
155 | KNR 012-1119-01-00 IGM Warszawa 1,51770| 100 m
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r. ]
Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej (bez przecinania), wymiar plytek: 10x10 cm -
przygotowanie podtoza
Pom. 2.1: (6.84*2+570%2-(1.43*2+1.45+1.00*2))/100 = 0,18770
Pom. 2.2: (5.99%2+5.08%2+0.31%4-(3.28+1.59 +1.43*2+1.00)) /100 = 0,14650
Pom. 2.3: (8.74*2+0.30+0.30 *4-1.00* 3)/ 100 = 0,15980
Pom. 2.4: (4.28*2+570%2-1)/100 = 0,18960
Pom. 2.8: (5.09*2+7.25%2-(1.25+1.00 * 4)) / 100 = 0,19430
Pom. 2.14: (6.83*2+5.06*2-(3.28 +1.00)) / 100 = 0,19500
Pom. 2.16: (1283*4+8.66*2-(1.00*3+3.43*2+1.74*2+5.41*2))/100 = 0,44480
Razem = 1,51770 | 100 m
156 | KNR 012-1119-03-00 IGM Warszawa 1,51770| 100 m

[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r. ]
Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej (bez przecinania), wymiar plytek: 10x10 cm - wykonane

metoda kombinowang
jw.: 15177 = 1,51770
Razem = 1,51770 | 100 m
157 | NNRKB 007-1134-01-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 107,06000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 r. ]
Gruntowanie podtozy poziomych preparatem gruntujgcym "CERESIT CT 17"
Pom. 2.10: 25.32 = 25,32000
Pom. 2.13: 57.52 = 57,52000
Pom. 1.29: 24.22 = 24,22000
Razem = 107,06000 | m2
158 | NNRKB 007-1130-02-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa 107,06000 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1999 r. ]

Warstwy wyrownujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej o grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach
o0 powierzchni ponad 8 m2 - zaprawa "CERESIT" CN 72
w.: 107.06 = 107,06000

Razem = 107,06000 | m2
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3.11. Prace wykonczeniowe Pigtra

Data: 2014-07-03

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
159 | KNR 202-1113-02-12 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 107,06000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Posadzki z wyktadziny rulonowej, tekstylnej, dywanowej, klejonej do podktadu
w.: 107.06 = 107,06000
Razem = 107,06000 | m2
160 | KNR 202-1113-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 82,03000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Listwy przy$cienne systemowe do wyktadzin dywanowych
Pom. 2.10: 10.83*2+575*2+1.26*2+0.39-1.00*4 = 32,07000
Pom. 2.13: 874*2+6.66*2+0.72*2+0.61*2+045*2+0.66-1.00*3= 32,02000
Pom. 1.29: 563*2+4.34%2-1.00*2= 17,94000
Razem = 82,03000 | m
161 | KNR 202-0815-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 67,49000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Gtadz gipsowa na $cianach z elementow prefabrykowanych i betonéw wylewanych: dwuwarstwowa
0.50* (460 +2.96*5+3.28+2.79+0.64 +1.88 +1.94 +2.24 + 1.21 + 31.60) = 32,49000
35= 35,00000
Razem = 67,49000 | m2
162 | KNR 401-1204-01-00 IGM Warszawa 443,71000 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych: na sufitach
443.71 = 443,71000
Razem = 443,71000 | m2
163 | KNR 401-1204-02-00 IGM Warszawa 906,61110 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych: na $cianach - kolor do uzgodnienia z
inwestorem na etapie realizacji
Pom. 2.1: 2.96%(5.70*2+6.84*2)+0.31*(296*4+1.43*2)-(1.45%*2.96+2.96*1.70+1.00 *2.10 + 1.43*2.80* 2) = 59,36180
Pom. 2.2: 2.96%(5.08*2+599*2)-(1.43*2.80*2+1.00*2.10 + 1.58 * 2.80 + 3.04 * 2.96) = 42,00400
Pom. 2.3: 2.96%(8.74*2+159*2)+0.30* (1.29+2.80 * 4 + 1.50) - (1.59 * 2.80 + 1.29 * 2.80 + 1.00 * 2.10 * 3) = 50,98660
Pom. 2.4: 2.96%(3.41*2+570*2)-1.00*2.10 = 51,83120
Pom. 2.5: 1.00*(160*2+1.33*2+283*2+1.62*2+0.90*2+0.86*2+0.83*2+1.15%6) = 26,84000
Pom. 2.6: 2.96%(1.48*2+0.84*2)-1.00*2.10 = 11,63440
Pom. 2.7: 1.00*(148*2+155*2+1.79*2+268*2+1.30%4+0.90%2+0.82%2)= 23,64000
Pom. 2.8: 2.96*(7.25*2+5.09*2)+0.30*(2.80*2+1.25)-(1.29*2.80 + 1.00 *2.10 * 4 + 1.25* 2.80) = 59,59580
Pom. 2.9: 2.96%(8.34*2+276*2)-1.25*2.80= 62,21200
Pom. 2.10: 2.96%(5.75*2+10.83*2+1.26*2+0.39) +0.36 * (2.05*3+1.79*6) - (2.05*1.79*3+1.00* 210 * 4) = 93,43910
Pom. 2.11: 2.96%(254*2+3.73*2)-1.00*2.10 = 35,01840
Pom. 2.12: 2.96%(2.38*2+3.73*2)-1.00*2.10 = 34,07120
Pom. 2.13: 2.96%(8.74*2+6.05*2+061*2+0.73*2) +0.36 * (2.05*3+1.79*6) - (1.79*2.05*3 +1.00 * 2.10 * 3) = 84,26150
Pom. 2.14: 2.96* (6.83* 2 +5.08 * 2) - (1.00 * 2.10 + 3.04 * 2.96) = 59,40880
Pom. 2.15: 2.96*(1.63*2+3.39*2)-1.00*2.00 = 27,71840
Pom. 2.16:
2.96%(12.83*4+8.66*2)+0.36 *(2.05*3+1.79*6) - (1.79*2.05*3+541*2.80*2+1.74*2.80*2+343*280* 2 +
1.00 * 2.10) = 136,89830
Pom. 2.17: 2.96*(5.98%2+270*2)-(0.99*2.10 +0.77 * 2.10) = 47,68960
Razem = 906,61110 | m2
164 | KSNR 003-0703-05-00 WACETOB Warszawa 22,09300 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.Bl 9/96 ]
Wymiana starych balustrad schodowych na nowe z wypetnieniem ze szkfa bezpiecznego + balustrada na tarasie od
strony potudniowej
8+9+4.63*1.10= 22,09300
Razem = 22,09300 | m2




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr: 032-001-001 KOBRA wer. 11

Prace budowlane i wod.kan.
3. Pietro
3.11. Prace wykonczeniowe Pigtra
Data: 2014-07-03

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

165 | KNR 215-0412-02-03 WACETOB Warszawa 6,00000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]

Montaz zawordw grzejnikowych, o srednicy nominalnej: 15 mm /termostatycznych prostych Danfoss/
Uzupetnienie gtowic na pietrze

4 | Dach

166 | KNR 401-0518-05-00 IGM Warszawa 828,30000 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Posmarowanie powierzchni dachu: "Abizolem D" z zakitowaniem uszkodzen - Konserwacja powierzchni dachu

1.10 * (175.00 + 34.00 + 510.00 + 34.00) = 828,30000
Razem = 828,30000 | m2
167 | KNR 401-0533-01-00 IGM Warszawa 57,84200 | m2

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wymiana pokrycia muréw ogniowych, paséw podi nadrynnowych, wyskokdw i paséw elewacyjnych oraz gzymsoéw i
krawedzi balkonowych, z blachy: z cynku

Opierzenia dolnego daszku: 0.50* (6.16 * 2+ 5.53 * 2) = 11,69000
Opierzenia w miejscach elewacji z ptyt wiékno-cementowych:
0.60 * (12.02 + 15.38 + 15.38 + 4.13 + 12.63 + 1.29 + 9.46 + 3.76 + 2.87) = 46,15200
Razem = 57,84200 | m2
168 | KNR 401-0535-04-00 IGM Warszawa 11,80000 | m

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Rozebranie rynien z blachy: nie nadajacej sie do uzytku

5.900*2= 11,80000
Razem = 11,80000 | m
169 | KNR 401-0535-06-00 IGM Warszawa 6,00000 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Rozebranie rur spustowych z blachy: nie nadajacej sie do uzytku
6= 6,00000
Razem = 6,00000 | m
170 | KNR 401-0527-02-00 IGM Warszawa 6,00000 m

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Uzupetnienie rur spustowych okragtych w odcinkach o dtugosci ponad 1,0 m z blachy z cynku, i $rednicy: 12 cm

6= 6,00000
Razem = w m
171 | KNR 401-0524-02-00 IGM Warszawa 11,80000 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Uzupetnienie rynien wiszacych pétokragtych z blachy z cynku, w odcinkach o dtugosci ponad 1 m, przy $rednicy
rynien: 15 cm
11.80 = 11,80000
Razem = W m
5 | Elewacja, zagospodarowanie terenu oraz prace towarzyszace odnowieniu budynku z zewnatrz
5.12 | Balkony, izolacje, schody, balustrady, zagospodarowanie terenu
172 | Pozycja 1,00000 | kpl
Wykonanie podestu drewnianego wraz ze schodami i balustradg drewniana. Podest wejsciowy do powiedzczenia 1.14.
173 | Pozycja 1,00000 | kpl
Dostawa oraz montaz markizy nad podestem drewnianym
174 | KNR 202-0604-10-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 39,85000 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych z papy termozgrzewalnej z zagruntowaniem podtoza roztworem
asfaltowym, pierwsza warstwa z papy.




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr: 032-001-001 KOBRA wer. 11

Prace budowlane i wod.kan.
5. Elewacja, zagospodarowanie terenu oraz prace towarzyszace odnowieniu budynku z zewnatrz
5.12. Balkony, izolacje, schody, balustrady, zagospodarowanie terenu
Data: 2014-07-03

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
15.50 * 2.30 = 35,65000
2.00%2.10= 4,20000
Razem = 39,85000 | m2
175 | KNR 202-0604-11-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 39,85000 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych z papy termozgrzewalnej - kazda nastgpna warstwa z papy

15.50 * 2.30 = 35,65000
2.00%2.10= 4,20000
Razem = 39,85000 | m2
176 | KNR 1314-1001-02-00 IGM Warszawa 13,42500 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Roboty ziemne - reczne wykopanie i zasypanie rowu w gruncie kategorii: |1l
17.90 ¥ 0.50 * 1.50 = 13,42500
Razem = 13,42500 | m3
177 | KNR 405-0313-01-00 PROINBUD Warszawa 17,90000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1994 r. ]
Analogia - Demontaz rurociggu z rur o dtugo$ci 1,0 mi 1,25 m, o $rednicy do 200 mm
17.90 = 17,90000
Razem = 17,90000 | m
178 | KNR 402-0232-08-00 WACETOB Warszawa 2,00000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Analogia - Zaslepienie studzienek po zdemontowanym odcinku kanalizacji deszczowej
179 | kalk. wtasna 1,00000 | kpl
Podtaczenie naswietli do systemu kanalizacji deszczowej
180 | KNR 202-1219-03-00 WACETOB Warszawa 2,00000 | szt

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Analogia - Wymiana wycieraczki do obuwia typowe o pow. 0,27 m2

5.12.1 | Ogrodzenie

181 | KNR 401-1212-11-00 IGM Warszawa 63,22500 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Malowanie farbg olejnq siatek ciggnionych i plecionych z ramkami stalowymi: dwukrotne z oczyszczeniem podioza

ptot oddzielajacy teren biblioteki od KRUS: (22.50 + 19.65) * 1.50 = 63,22500
Razem = 63,22500 | m2
182 | KNR 401-0737-01-00 WACETOB Warszawa 35,82750 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Czyszczenie Scierne murdw gtadkich z cegly

ptot oddzielajacy teren biblioteki od KRUS: (22.50 + 19.65) * (0.30 * 2 + 0.25) = 35,82750
Razem = 35,82750 | m2
183 | KNR 023-2611-03-00 IGM Warszawa 35,82750 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Analogia - impregnacja srodkiem grzybobdjczym i zapobiegajacym porostowi mchu - murku pod ogrodzeniem z siatki.
jw.: (22.50 + 19.65) * (0.30 * 2+ 0.25) = 35,82750
Razem = 35,82750 | m2
184 | KNR 231-0818-05-00 IGM Warszawa 61,45000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rozebranie ogrodzenia z siatki: w ramach z katownika. Ogrodzenie od potudniowej strony budynku wraz z bramg
wjazdowa
Ogrodzenie od potudniowej strony budynku: 35.70 +20.60 + 5.15 = 61,45000
Razem = 61,45000 | m
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Prace budowlane i wod.kan.
5. Elewacja, zagospodarowanie terenu oraz prace towarzyszace odnowieniu budynku z zewnatrz
5.12. Balkony, izolacje, schody, balustrady, zagospodarowanie terenu
Data: 2014-07-03

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

185 | KNR 202-1804-11-00 WACETOB Warszawa 55,60000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Analogia. Wykonanie ogrodzenia systemowego panelowego. Panele z drutu zgrzewanego, ocynkowane i malowane na
kolor uzgodniony z inwestorem. Ogrodzenie wraz z systemowa podmurdwka.

Ogrodzenie od potudniowej ostrony budynku.: (5.15 + 35.70 + 20.60) - 1.00 - 4.85 = 55,60000
Razem = 55,60000 | m
186 | KNR 202-1221-02-00 WACETOB Warszawa 7,27500 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Osadzenie stalowych bram: przesuwanych recznie, o pow.ponad 6 do 13 m2. Brama systemowa z wypetnieniem z
panelu zgrzewanego ocynkowanego i pomalowanego w kolorze uzgodnionym z inwestorem

4.85*1.50 = 7,27500
Razem = 7,27500 | m2
187 | KNR 223-0402-03-00 GKKFiS 1,00000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Zawieszenie na gotowych stupkach furtek stalowych, o wymiarach 100x200 cm
Furtka w nowoprojektowanym ogrodzeniu: 1= 1,00000
Razem = 1,00000 | szt

5.12.2 | Zagospodarowanie terenu

188 | kalk. wlasna 1,00000 | kpl
Rozebranie istniejacych nawierzchni utwardzonych w celu przygotowania podtoza pod nowoprojektowane
zagospodarowanie terenu. W wycenie nalezy przyja¢ rozebranie, zatadunek i wywiezienie istniejgcych nawierzchni,
murkow trybun w narozniku dziatki oraz istniejacego podjazdu dla niepetnosprawnych oraz schodéw wejsciowych

189 | KNR 231-0101-05-00 IGM Warszawa 402,00000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Reczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikdw w gruncie kategorii I-Il, o glebokosci: 20 cm

Na catej powierzchni chodnikéw i parkingu: 1.20* 335 = 402,00000
Razem = 402,00000 | m2
190 | KNR 231-0101-06-00 IGM Warszawa 57,60000 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Reczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikdw w gruncie kategorii I-Il, o gtebokosci: ponad 20 cm -
dodatek za kazde 5 cm

pogtebienie pod parkingiem: 1.20 * 48.00 = 57,60000
Razem = 57,60000 | m2
191 | KNR 231-0109-03-00 IGM Warszawa 57,60000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podbudowy betonowe bez dylatacji, o grubo$ci warstwy po zageszczeniu: 12 cm
Podbudowa pod parking: 57.60 = 57,60000
Razem = 57,60000 | m2
192 | KNR 231-0109-04-00 IGM Warszawa 57,60000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podbudowy betonowe bez dylatacji, o grubosci warstwy po zageszczeniu: ponad 12 cm - dodatek za kazdy dalszy 1
cm
w.: 57.60 = 57,60000
Razem = 57,60000 | m2
193 | KNR 231-0105-05-00 IGM Warszawa 344,40000 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podsypka cementowo-piaskowa zageszczona recznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 3 cm
Podbudowa pod chodniki: 1.20 * 335-57.60 = 344,40000

Razem = 344,40000 | m2




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr: 032-001-001 KOBRA wer. 11

Prace budowlane i wod.kan.
5. Elewacja, zagospodarowanie terenu oraz prace towarzyszace odnowieniu budynku z zewnatrz
5.12. Balkony, izolacje, schody, balustrady, zagospodarowanie terenu
Data: 2014-07-03

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

194 | KNR 231-0105-06-00 IGM Warszawa 344,40000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podsypka cementowo-piaskowa zageszczona recznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu: ponad 3 cm - dodatek za
kazdy dalszy 1 cm

jw.: 344.40 = 344,40000
Razem = 344,40000 | m2
195 | KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 1,85625 | m3

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
tawy pod krawezniki: betonowe z oporem

Kraweznik przy parkingu: (12.50 + 5.00 + 5.00) * (0.40 * 0.15+ 0.15* 0.15) = 1,85625
Razem = 1,85625 | m3
196 | KNR 231-0403-03-00 IGM Warszawa 22,50000 | m

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Krawezniki betonowe wystajace, 0 wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej

Kraweznik przy parkingu: 12.50 + 5.00 + 5.00 = 22,50000
Razem = 22,50000 | m
197 | KNR 231-0407-03-00 IGM Warszawa 168,55000 | m

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin piaskiem
Przy chodnikach:

1.50+5.00+250+540+250+540+6.90+035+12+7+9+85+10+4.2+55+55+135+17+15+7.5+243= 168,55000
Razem = 168,55000 | m
198 | KNR 211-0521-03-00 WACETOB Warszawa 28,35000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1995 r.z erratg Bl 9/96 ]
Analogia - Wykonanie palisady przy podjezdzie dla niepetnosprawnych oraz przy schodach wejsciowych do budynku.
Palisada z systemowych elementéw betonowych do budowy schodéw z kostki brukowej.
Palisada przy schodach i podjezdzie dla niepetnosprawnych: 450 +4.05+6.90+6.60+6.30 = 28,35000
Razem = 28,35000 | m
199 | Pozycja 1,00000 | kpl
Zasypanie przestrzeni pospotkg z zageszczeniem - pod nowoprojektowane schody.
200 | KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa 122,50000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej. Kostka typu
"cegietka" (Holland)
Chodnik przy drodze + parking: 122.50 = 122,50000
Razem = 122,50000 | m2
201 | KNR 231-0511-01-10 IGM Warszawa 268,05000 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 6 cm - kolorowej, na podsypce piaskowej. Kostka typu "Granit"
w kolorystyce wg projektu zagospodarowania terenu.
chodniki + podjazd + schody wej$ciowe: 221 +47.05= 268,05000

Razem = 268,05000 | m2

202 | kalk. wtasna 5,00000 | kpl
Demontaz oraz ponowny montaz po wykonaniu przebudowy nawierzchni - stojakow rowerowych

203 | KSNR 003-0703-05-00 WACETOB Warszawa 10,39500 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.Bl 9/96 ]
Wymiana starych balustrad na podjezdzie dla niepetnosprawnych na nowe ze stali kwasoodpornej

10,39500
10,39500 | m2

110 * (4.85 + 4.60)

Razem
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Prace budowlane i wod.kan.
5. Elewacja, zagospodarowanie terenu oraz prace towarzyszace odnowieniu budynku z zewnatrz
5.12. Balkony, izolacje, schody, balustrady, zagospodarowanie terenu
Data: 2014-07-03

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
204 | kalk. wtasna 9,00000 | kpl
Dostawa i montaz tawek parkowych zgodnie z projektem zagospodarowania. tawki np. Lawka Flex 02.018
205 | kalk. wtasna 3,00000 | kpl

Dostawa i montaz koszy na $mieci zgodnie z projektem zagospodarowania. Kosz np. Kosz Mico 03.057

5.12.3 | Tereny zieleni

206 | KNR 221-0101-01-00 MBGPiK 12,27500 | m3
[ Wyd.MBGPIK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i zloZenie zanieczyszczen w pryzmy.

(192+70+40+40+10+14.50 + 17 + 772 + 58 + 14) * 0.01 = 12,27500
Razem = 12,27500 | m3
207 | KNR 221-0101-04-00 MBGPiK 12,27500 | m3

[ Wyd.MBGPIK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci z wywiezieniem zanieczyszczen samochodami na
odlegtos¢ : do 1,0 km

jw.: 12.275 = 12,27500
Razem = 12,27500 | m3
208 | KNR 221-0101-05-00 MBGPiK 12,27500 | m3

[ Wyd.MBGPIK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci z wywiezieniem zanieczyszczen samochodami na
odlegto$¢ : dalsze 0,5 km ponad 1,0 km

jw.: 12.275 = 12,27500
Razem = 12,27500 | m3
209 | KNR 221-0202-02-00 MBGPiK 1227,50000 | m2

[ Wyd.MBGPIK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim, przy gruncie kat.lll : zadarnionym

192+70+40+40+10+14.50 +17 + 772 + 58 + 14 = 1227,50000
Razem = 1227,50000 | m2
210 | KNR 221-0209-01-00 MBGPiK 0,12275 | ha

[ Wyd.MBGPIK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Reczne rozrzucenie torfu na terenie ptaskim, przy grubosci warstwy: 2 cm

(192+70+40+40+10 +14.50 + 17 + 772 + 58 + 14) / 10000 = 0,12275
Razem = 0,12275 | ha
211 | KNR 221-0209-02-00 MBGPiK 0,12275 | ha

[ Wyd.MBGPIK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Reczne rozrzucenie torfu na terenie ptaskim, przy grubosci warstwy: ponad 2 cm, dodatek za kazdy 1 cm

w.: 0.12275 = 0,12275
Razem = 0,12275 | ha
212 | KNR 221-0302-04-20 MBGPiK 372,00000 | szt

[ Wyd.MBGPIK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Sadzenie drzew i krzewow wg zestawienia z projektu i PZT

213 | KNR 221-0401-05-00 MBGPiK 772,00000 | m2
[ Wyd.MBGPIK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Wykonanie trawnikow dywanowych siewem z nawozeniem, w gruncie : kat.lll

214 | KNR 231-0407-02-00 IGM Warszawa 160,00000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Analogia - montaz obrzezy rabatowych
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Prace budowlane i wod.kan.
5. Elewacja, zagospodarowanie terenu oraz prace towarzyszace odnowieniu budynku z zewnatrz
5.12. Balkony, izolacje, schody, balustrady, zagospodarowanie terenu
Data: 2014-07-03

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
215 | Pozycja 455,50000 | m2
Dostawa i montaz agrowtokniny oraz rozsypanie kory w miejscach obsadzen roslinnoscig ozdobng
192+70+40+40+10+14.50+17+58 + 14 = 455,50000
Razem = 455,50000 | m2

5.13 | Odnowienie elewacji z wyprawa z tynku szlachetnego

5.13.1| Cokoly

216 | KNR 1323-1001-11-00 MGIiEn 6,26910 | m2
[ Wydanie - z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Zabezpieczenie okien folig

1.34%051*7+0.37*043*3+0.84*0.60*2= 6,26910
Razem = 6,26910 | m2
217 | KNR 023-2611-01-00 IGM Warszawa 99,82940 | m2

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra, poprzez - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

Elewacja wschodnia:
1.00 % (3.39 + 3.60 + 3.76 + 0.39 + 12.04 + 1.85) - (0.84 * 0.60 + 0.51 * 1.34 * 3) + 0.12* (1.34 * 3+ 0.51 * 6 + 0.84 + 0.60 * 2) = 23,57020
Elewacja zachodnia:
0.75%(15.39+ 3.13+ 0.17 + 0.52 + 0.14 + 0.65 + 5.18 + 3.79 + 2.88 + 10.77) - 1.34 * 0.51 *4 + 0.12* (1.34 * 4 + 0.51 * 8) = 30,36420
Elewacja pétnocna: 1.00 * (9.00) + 0.70 * (12.08 + 0.93 + 9.52) = 24,77100
Elewacja potudniowa: 0.55*(6.43+1.63+4.97 + 1.63+15.02 +8.79) - 0.37 * 0.43* 3+ 0.12* (0.37 * 3+ 0.43* 6) = 21,12400
Razem = 99,82940 | m2
218 | KNR 023-2611-02-00 IGM Warszawa 99,82940 | m2

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra, poprzez - grunt.emulsjg ATLAS UNI-GRUNT

/jednokrotnie/
Elewacja wschodnia:

1.00 * (3.39 + 3.60 + 3.76 + 0.39 + 12.04 + 1.85) - (0.84 * 0.60 + 0.51 * 1.34 * 3) + 0.12* (1.34 * 3+ 0.51 * 6 + 0.84 + 0.60 * 2) = 23,57020
Elewacja zachodnia:

0.75%(15.39+3.13+0.17 +0.52 + 0.14 + 0.65+ 5.18 + 3.79 + 2.88 + 10.77) - 1.34 * 0.51 *4 + 0.12* (1.34 * 4 + 0.51* 8) = 30,36420
Elewacja pétnocna: 1.00 * (9.00) + 0.70 * (12.08 + 0.93 + 9.52) = 24,77100
Elewacja potudniowa: 0.55%(6.43+1.63+4.97 +1.63+15.02+8.79)-0.37*0.43*3+0.12*(0.37 *3+0.43*6) = 21,12400
Razem = 99,82940 | m2
219 | KNR 023-2612-08-00 IGM Warszawa 29,61000 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi systemem ATLAS STOPTER - ochrona naroznikéw wypuklych
katown.metalowym
Elewacja wschodnia: 0.84+060*2+1.34*3+051*6+1.00*4= 13,12000
Elewacja zachodnia: 134*4+051*8+0.75*7= 14,69000
Elewacja pétnocna: 0.70 = 0,70000
Elewacja potudniowa: 055*2= 1,10000
Razem = 29,61000 | m
220 | KNR 023-2612-06-00 IGM Warszawa 97,15940 | m2

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi systemem ATLAS STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na
$cianach
Elewacja wschodnia: 1.00 * (3.39 + 3.60 + 3.76 + 0.39 + 12.04 + 1.85) - (0.84 * 0.60 + 0.51 * 1.34 * 3) = 22,47580
Elewacja zachodnia: 0.75%(15.39+3.13+0.17 +0.52+ 0.14 + 0.65+ 5.18 + 3.79 + 2.88 + 10.77) - 1.34 * 0.51 * 4 = 29,23140
Elewacja pétnocna: 1.00 * (9.00) + 0.70 * (12.08 + 0.93 + 9.52) = 24,77100
Elewacja potudniowa: 0.55*(6.43 +1.63 +4.97 + 1.63 + 15.02 + 8.79) - 0.37 * 0.43 * 3 = 20,68120

Razem = 97,15940 | m2




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 032-001-001

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Prace budowlane i wod.kan.
5. Elewacja, zagospodarowanie terenu oraz prace towarzyszace odnowieniu budynku z zewnatrz
5.13. Odnowienie elewacji z wyprawa z tynku szlachetnego

Data: 2014-07-03

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
221 | KNR 023-2612-07-00 IGM Warszawa 2,67000 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi systemem ATLAS STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na
osciezach
Elewacja wschodnia: 0.12*(1.34*3+0.51*6+0.84+0.60*2) = 1,09440
Elewacja zachodnia: 0.12*(1.34*4+051*8) = 1,13280
Elewacja potudniowa: 0.12%(0.37*3+0.43*6) = 0,44280
Razem = 2,67000 | m2
222 | KNR 023-0931-01-00 IGM Warszawa 99,82940 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej, pod wyprawy elewacyjne z tynku mineralnego ATLAS CERMIT
DR 20 lub ATLAS CERMIT SN 20
Elewacja wschodnia:
1.00* (3.39 + 3.60 + 3.76 + 0.39 + 12.04 + 1.85) - (0.84 * 0.60 + 0.51 * 1.34 *3) + 0.12* (1.34 * 3+ 0.51 * 6 + 0.84 + 0.60 * 2) = 23,57020
Elewacja zachodnia:
0.75%(15.39+3.13+0.17 +0.52 + 0.14 + 0.65 + 5.18 + 3.79 + 2.88 + 10.77) - 1.34 * 0.51 *4 + 0.12* (1.34 * 4 + 0.51* 8) = 30,36420
Elewacja pétnocna: 1.00 * (9.00) + 0.70 * (12.08 + 0.93 + 9.52) = 24,77100
Elewacja potudniowa: 0.55%(6.43+1.63+4.97 +1.63+15.02+8.79)-0.37*0.43*3+0.12*(0.37 *3+0.43*6) = 21,12400
Razem = 99,82940 | m2
223 | KNR 023-0931-02-00 IGM Warszawa 97,15940 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wykonanie recznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku zywicznego, na uprzednio przygotowanym
podfozu, o grubosci 2 mm - na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
Elewacja wschodnia: 1.00 * (3.39 + 3.60 + 3.76 + 0.39 + 12.04 + 1.85) - (0.84 * 0.60 + 0.51 * 1.34 * 3) = 22,47580
Elewacja zachodnia: 0.75%(15.39+3.13+0.17 +0.52+ 0.14 + 0.65+ 5.18 + 3.79 + 2.88 + 10.77) - 1.34 * 0.51 * 4 = 29,23140
Elewacja pétnocna: 1.00 * (9.00) + 0.70 * (12.08 + 0.93 + 9.52) = 24,77100
Elewacja potudniowa: 0.55*(6.43+1.63+4.97 +1.63+15.02+8.79)-0.37*0.43*3 = 20,68120
Razem = 97,15940 | m2
224 | KNR 023-0931-04-00 IGM Warszawa 2,67000 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wykonanie recznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku zywicznego, na uprzednio przygotowanym
podtozu, o grubosci 2 mm - na osciezach o szerokosci do ponad 15 do 30 cm
Elewacja wschodnia: 0.12*(1.34*3+0.51*6+0.84+0.60*2) = 1,09440
Elewacja zachodnia: 0.12*(1.34*4+051*8) = 1,13280
Elewacja potudniowa: 0.12%(0.37*3+0.43*6) = 0,44280
Razem = 2,67000 | m2
225 | ZAL.1 - KNNR 003-0703-04-00 MRRiB 6,26910 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]
Wymiana starych krat na nowe
1.34*0.51*7+0.37*043*3+0.84*060*2= 6,26910
Razem = 6,26910 | m2
5.13.2 | Elewacje tynkowane
226 | KNR 202-1610-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,77743| 100 m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Montaz i demontaz rusztowan ramowych zewnetrznych przy$ciennych typu RR-1/30 o wysoko$ci: do 10 m
677.7429/100 = 6,77743
Razem = 6,77743 | 100 m2
227 | KNR 1323-1001-11-00 MGIiEn 116,67490 | m2
[ Wydanie - z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Zabezpieczenie okien folig
Parter:
2.05%179*3+1.14*080*3+204*1.79*3+1.15%0.79*2+0.80*2.10 +2.04 *1.80 * 3+ 1.00 * 2.10 + 0.53 * 0.53 * 3
+145*210+1.46*1.70+296*1.71+146*1.71*3 = 60,23340
Pietro: 2.05%1.79*9+1.15*0.80*5+0.80*2.10+1.40*1.70*2+2.96*1.70 + 1.44*1.70* 3 = 56,44150
Razem = 116,67490 | m2
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5.13. Odnowienie elewacji z wyprawa z tynku szlachetnego
Data: 2014-07-03

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
228 | KNR 023-2611-01-00 IGM Warszawa [Ruszt.] 677,74290 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra, poprzez - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
Elewacja wschodnia:
7.98*(3.39+1.85)-2.96*1.70* 2+ 10.18 * (0.39 + 3.76 + 3.60) + 0.12 * (2.96 * 2+ 1.71 * 4) + 3.08 * 5.04 = 127,70060
Elewacja zachodnia:
7.98 % (5.46 + 10.95) + 3.08 * 5.07 - (1.00*2.10 + 2.04 * 1.80 + 1.45*1.80 + 1.46 * 1.70 + 1.40 * 1.70 * 2+ 2.05 * 1.79) + 0.12
*(140*4+170*2+2.05+1.79*2+145+210*4+1.46+1.70*2+2.04+1.80*2) = 131,47150
Elewacja pétnocna:
7.98%9.03+3.08*6.89-(0.53*0.53*3+1.46*1.71*3+1.44*1.70*3)+0.12*(0.53*9+146*3+171*6+144*3+
1.70* 6) = 81,67570
Elewacja potudniowa:
7.98%(6.80+1.64*2+4.63+1519+9.03)-(2.04*1.80*2+0.80*2.10*2+1.15*0.79*2+2.04*1.79* 3+ 1.14*0.80
*3+205*1.79*3+2.05*1.79*8+1.15*0.80*5) +0.12* (2.05*8+1.79* 16 +1.15*5+0.80 * 10 +2.10 *4 + 0.80 * 2
+205%3+1.79%12+2.04*5+180*4+1.15*2+0.79*4+1.14*3+0.80*6) = 254,78510
Sciany klatki schodowej z winda - do wykonania z powierzchni dachu: 3.40* (4.73+1.49+6.03 +4.85+7.05) = 82,11000
Razem = 677,74290 | m2
229 | KNR 023-2611-02-00 IGM Warszawa [Ruszt.] 677,74290 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra, poprzez - grunt.emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
/jednokrotnie/
Elewacja wschodnia:
7.98*(3.39+1.85)-2.96*1.70* 2+ 10.18 * (0.39 + 3.76 + 3.60) + 0.12 * (2.96 * 2+ 1.71 * 4) + 3.08 * 5.04 = 127,70060
Elewacja zachodnia:
7.98 % (5.46 + 10.95) + 3.08 * 5.07 - (1.00*2.10 + 2.04 * 1.80 + 1.45*1.80 + 1.46 * 1.70 + 1.40 * 1.70 * 2+ 2.05 * 1.79) + 0.12
*(140%4+170*2+2.05+1.79*2+145+210*4+1.46+1.70*2+2.04+1.80*2) = 131,47150
Elewacja pétnocna:
7.98%9.03+3.08*6.89-(0.53*0.53*3+1.46*1.71*3+1.44*1.70*3)+0.12*(0.53*9+146*3+171*6+144*3+
1.70* 6) = 81,67570
Elewacja potudniowa:
7.98%(6.80+1.64*2+4.63+1519+9.03)-(2.04*1.80*2+0.80*2.10*2+1.15*0.79*2+2.04*1.79* 3+ 1.14*0.80
*3+205*1.79*3+205*1.79*8+1.15*0.80*5)+0.12* (2.05*8+1.79*16+1.15*5+0.80 * 10 +2.10 *4 + 0.80 * 2
+205%3+1.79%12+2.04*5+180*4+1.15*2+0.79*4+1.14*3+0.80*6) = 254,78510
Klatka schodowa z winda; 340 (4.73+1.49+6.03+4.85+7.05) = 82,11000
Razem = 677,74290 | m2
230 | KNR 023-2612-08-00 IGM Warszawa [Ruszt.] 278,33000 ' m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi systemem ATLAS STOPTER - ochrona naroznikéw wypuklych
katown.metalowym
Elewacja wschodnia: 10.18*2+7.98+396*2+1.71*4+3.08= 46,18000
Elewacja zachodnia: 210%*4+1.00+145+140*2+170*4+2.05+1.79*2+2.04+180*2+146+1.70*2= 36,58000
Elewacja pétnocna: 144*3+170*6+146*3+1.71*6+0.53*9= 33,93000
Elewacja potudniowa:
(2.05*8+1.79*16+1.15*5+0.80*10+210*4+0.80*2+2.05*3+1.79*12+2.04*5+180*4+1.15*2+0.79* 4
+1.14*3+0.80%6)+7.98*3= 151,44000
Sciana klatki z winda; 340*3= 10,20000
Razem = 278,33000 | m
231 | KNR 023-2612-06-00 IGM Warszawa [Ruszt.] 652,64250 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi systemem ATLAS STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na
$cianach
Elewacja wschodnia: 7.98*(3.39 +1.85)-2.96*1.70 * 2 + 10.18 * (0.39 + 3.76 + 3.60) + 3.08 * 5.04 = 126,16940
Elewacja zachodnia:
7.98*(5.46 + 10.95) + 3.08 * 5.07 - (1.00* 2.10 + 2.04 * 1.80 + 1.45*1.80 + 1.46 * 1.70 + 1.40 * 1.70 * 2+ 2.05 * 1.79) = 127,27390
Elewacja pétnocna: 7.98*9.03+3.08%6.89-(0.53%0.53*3+1.46*1.71*3+144*1.70*3)= 77,60410
Elewacja potudniowa:
7.98%(6.80+1.64*2+4.63+1519+9.03)-(2.04*1.80*2+0.80*2.10*2+1.15*0.79*2+2.04*1.79* 3+ 1.14*0.80
*3+205%1.79*3+2.05*1.79*8+1.15*0.80* 5) = 239,48510
Sciana z winda i klatkg schodowa; 340 (4.73+1.49+6.03+4.85+7.05) = 82,11000
Razem = 652,64250 | m2
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5.13. Odnowienie elewacji z wyprawa z tynku szlachetnego
Data: 2014-07-03

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
232 | KNR 023-2612-07-00 IGM Warszawa [Ruszt.] 25,10040 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi systemem ATLAS STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na
osciezach
Elewacja wschodnia: 0.12%(296*2+1.71*4) = 1,53120
Elewacja zachodnia: 012*(1.40*4+170*2+205+1.79*2+145+210*4+146+1.70*2+2.04 +1.80* 2) = 4,19760
Elewacja pétnocna: 0.12*(0.53*9+1.46*3+1.71*6+1.44*3+1.70*6) = 4,07160
Elewacja potudniowa:
0.12*(2.05*8+1.79*16+1.15*5+0.80*10+2.10*4+0.80*2+2.05*3+1.79*12+2.04*5+1.80*4+1.15* 2 +
0.79%*4+1.14*3+0.80*6) = 15,30000
Razem = 25,10040 | m2
233 | KNR 023-0931-01-00 IGM Warszawa [Ruszt.] 677,74290 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej, pod wyprawy elewacyjne z tynku mineralnego ATLAS CERMIT
DR 20 lub ATLAS CERMIT SN 20
Elewacja wschodnia:
7.98*(3.39+1.85)-2.96*1.70* 2+ 10.18 * (0.39 + 3.76 + 3.60) + 0.12 * (2.96 * 2+ 1.71 * 4) + 3.08 * 5.04 = 127,70060
Elewacja zachodnia:
7.98*(5.46 +10.95) + 3.08 *5.07 - (1.00 * 2.10 + 2.04 * 1.80 + 1.45*1.80 + 1.46 * 1.70 + 1.40 * 1.70 * 2 + 2.05 * 1.79) + 0.12
*(140*4+170*2+205+1.79%2+145+210*4+1.46 +1.70*2+2.04+180*2) = 131,47150
Elewacja pétnocna:
7.98*9.03+3.08%6.89-(0.53*0.53*3+1.46*1.71*3+1.44*1.70*3)+012*(0.53*9+1.46*3+1.71*6+1.44*3+
1.70* 6) = 81,67570
Elewacja potudniowa:
7.98*(6.80+1.64*2+4.63+1519+9.03)-(2.04*1.80*2+0.80*210*2+1.15*0.79*2+2.04*1.79*3 +1.14*0.80
*3+205%1.79*3+2.05*1.79*8+1.15*0.80*5)+0.12*(2.05*8+1.79*16+1.15*5+0.80*10+2.10*4 + 0.80 * 2
+2.05*3+1.79*12+2.04*5+1.80*4+1.15*2+0.79*4+1.14*3+0.80*6) = 254,78510
Sciana z klatka i winda; 3.40* (4.73+1.49+6.03 +4.85+7.05) = 82,11000
Razem = 677,74290 | m2
234 | KNR 023-0931-02-00 IGM Warszawa [Ruszt.] 652,64250 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wykonanie recznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku silikatowego
, na uprzednio przygotowanym podiozu, o grubosci 2 mm - na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
Elewacja wschodnia: 7.98%(3.39+1.85)-2.96*1.70* 2+ 10.18 * (0.39 + 3.76 + 3.60) + 3.08 * 5.04 = 126,16940
Elewacja zachodnia:
7.98*(5.46 +10.95) + 3.08 *5.07 - (1.00 * 2.10 + 2.04 * 1.80 + 1.45*1.80 + 1.46 * 1.70 + 1.40* 1.70 * 2 + 2.05 * 1.79) = 127,27390
Elewacja pétnocna: 7.98*9.03+3.08%6.89-(0.53%0.53*3+1.46*1.71*3+144*1.70*3)= 77,60410
Elewacja potudniowa:
7.98*(6.80+1.64*2+4.63+1519+9.03)-(2.04*1.80*2+0.80*210*2+1.15*0.79*2+2.04*1.79*3 +1.14*0.80
*3+205*%1.79*3+2.05*1.79*8+1.15*0.80 * 5) = 239,48510
Sciana z klatka i winda; 3.40* (4.73+1.49+6.03 +4.85+7.05) = 82,11000
Razem = 652,64250 | m2
235 | KNR 023-0931-04-00 IGM Warszawa [Ruszt.] 25,10040 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wykonanie recznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku silikatowego, na uprzednio przygotowanym
podtozu, o grubosci 2 mm - na osciezach o szerokosci do ponad 15 do 30 cm
Elewacja wschodnia: 0.12%(296*2+1.71*4) = 1,53120
Elewacja zachodnia: 0.12*(1.40*4+170*2+205+1.79*2+145+210*4+146+1.70*2+2.04 +1.80* 2) = 4,19760
Elewacja pétnocna: 0.12*(0.53*9+1.46*3+1.71*6+1.44*3+1.70*6) = 4,07160
Elewacja potudniowa:
0.12*(2.05*8+1.79*16+1.15*5+0.80*10+2.10*4+0.80*2+2.05*3+1.79*12+2.04*5+1.80*4+1.15* 2 +
079%*4+1.14*3+0.80*6) = 15,30000
Razem = 25,10040 | m2
236 | Rusztowanie 1,00000 | kpl
Rozliczenie pracy rusztowania
5.13.3 | Elewacje z plyt widkno-cementowych
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5. Elewacja, zagospodarowanie terenu oraz prace towarzyszace odnowieniu budynku z zewnatrz
5.13. Odnowienie elewacji z wyprawa z tynku szlachetnego

Data: 2014-07-03

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
237 | KNR 202-1610-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,68811| 100 m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Montaz i demontaz rusztowan ramowych zewnetrznych przy$ciennych typu RR-1/30 o wysoko$ci: do 10 m
568.8108 / 100 = 5,68811
Razem = 5,68811 | 100 m2
238 | KNR 202-1036-01-00 WACETOB Warszawa [Ruszt.] 568,81080 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Analogia - Ruszt na $ciankach, pod ptyty elewacyjne widkno-cementowe
Elewacja wschodnia: 7.98%12.04-(1.46%1.70*3-143*1.70*3)+0.12*(1.46*3+1.70* 6+ 1.43*3+1.70*6) = 99,41460
Elewacja zachodnia:
7.98*(15.58 +4.29 +3.83 +2.61)- (1.46*1.70*5+1.30*1.07 + 1.83*1.70*2+1.46 *1.70 * 3) + 0.12* (1.46 * 8 + 1.70 *
20+1.30+1.07*2+1.83*2) = 188,81840
Elewacja pétnocna:
7.98*(15.35+11.97 +0.94 +9.40)- (1.46*0.80*2+1.40*1.70*4+1.14*080*2+1.45*1.70*3+0.88 *0.57 * 2 +
146*1.70%2)+0.12*(1.46*2+1.70*4+1.45*3+170*6+0.88*2+057*4+146*2+080*4+140*4+1.70*8
+1.14*2+080%4)= 280,57780
Razem = 568,81080 | m2
239 | KNR 202-1036-02-00 WACETOB Warszawa [Ruszt.] 568,81080 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Analogia - Elewacja z ptyt widkno-cementowych zgodnie z projektem wykonawczym (kolorystyka, uktad ptyt) np. f-my
Cembit
Elewacja wschodnia: 7.98%12.04-(1.46%1.70*3-143*1.70*3)+0.12*(1.46*3+1.70* 6+ 143*3+1.70*6) = 99,41460
Elewacja zachodnia:
7.98*(15.58 +4.29 +3.83 +2.61)- (1.46*1.70*5+1.30*1.07 + 1.83*1.70* 2+ 1.46 *1.70 * 3) + 0.12* (1.46 * 8 + 1.70 *
20+1.30+1.07*2+1.83*2) = 188,81840
Elewacja pétnocna:
7.98*(15.35+11.97+0.94 +9.40)- (1.46*0.80*2+1.40*1.70*4+1.14*080*2+1.45*1.70*3+0.88 * 0.57 * 2 +
146*1.70%2)+0.12*(1.46*2+1.70*4+1.45*3+170*6+0.88*2+057*4+146*2+080*4+140*4+1.70*8
+1.14*2+080%4)= 280,57780
Razem = 568,81080 | m2
240 | Rusztowanie 1,00000 | kpl
Rozliczenie pracy rusztowania
6| Winda
241 | Kalk. wiasna 1,00000 | kpl

Dostawa i montaz w gotowym szybie windowym dZwigu osobowego - windy. Winda o napedzie elektrycznym,
bezreduktorowym, wyposazona w system czestotliwosciowej regulacji predko$ci, zapewniajacy tagodnosé
zatrzymywania sie i startu kabiny. Dzwig osobowy o udzwigu 630 kg/8 osdb - np. MPGO 630 f-my Prolift. Szczegéty
techniczne wg projektu i opisu technicznego.

- Koniec wydruku - - -




