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1, WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robot
zwiazanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej na ul. Kilinskiego w Bierutowie.

1.2 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowe;.
Betonowa kostka brukowa stosowana jest do ukladania nawierzchni:
— drég i ulic lokalnego znaczema,
— parking6éw, placéw, wjazdow do bram 1 garazy,
— chodnikéw, placéw zabaw, $ciezek ogrodowych i rowerowych.

1.3 Okreslenia podstawowe

1.3.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach polaczonych ze soba

trwale w fazie produkcju.

1.3.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskim
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt 1.4.

1.4. Ogolne wymagania dotyczqce robot
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt

1.5.
2. materialy

2.1. Ogdlne wymagania dotyczqce materialow

Og6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania 1 sktadowania, podano w OST
D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna

| Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty techniczne;.

2.2.2. Wyglad zewngtrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig€, plam i1 ubytkow.

Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne 1 proste,
wkle$niecia nie powinny przekraczac:
~ 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,
-~ 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowe]

W kraju produkowane sg kostki o dwoch standardowych wymiarach grubosci:
— 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,
— 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.

Tolerancje wymiarowe wynosza:
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—~ na dlugosci+ 3 mm,
~ na szerokosci + 3 mm,
—~ na gruboscit 5 mm.
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy 1
brazowy.
2.2.4. Wytrzymalos$¢ na $ciskanie

Wytrzymalo$é na sciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mnicjsza
niz 60 MPa. |

Dopuszczalna najnizsza wytrzymalo$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza mz 50
MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).
2.2.5. NasiakliwosC

Nasiakliwo$é kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2]
i wynosié nie wigcej niz 5%.
2.2.6. Odporno$¢ na dzialanmie mrozu

Odporno$¢ kostek betonowych na dzialanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z
wymaganiami PN-B-06250 [2].

Odporno$¢ na dzialanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest
wystarczajaca, jezelr:
— probka nie wykazuje peknigc,
— strata masy nie przekracza 5%,
_ obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymalosci probek nie zamrazanych nie

jest wigksze mz 20%. '

2.2.7. §ciera]nq§é

Scieralnosé kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna
wynosi¢ nie wigcej niz 4 mm.

2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych
2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowac cement portlandzki, bez dodatkow, klasy nie
nizszej niz ,,32,5”. Zaleca si¢ stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadac

wymaganiom PN-B-19701 [4].
2.3.2. Kruszywo

Nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowe,
przy zalozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Wlasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych
powinny odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastytikatorow 1 barwnikow,
zgodnie z recepta laboratoryjna. '

Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wigksza wytrzymalosc, mniejsza nasigkliwosc
i wieksza odporno$é na niskie temperatury i dzialame sol.
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) Stosowane barwniki powinny zapewnié kostce trwale zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki
nieorganiczne.

3. sprzgt

3.1. Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu

Og6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogbdlne”
pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Male powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sig r¢cznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowac
mechaniczne urzadzenia ukladajace. Urzadzenie sklada si¢ z wézka 1 chwytaka sterowanego
hydraulicznie, shuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ulozenia.
Urzadzenie to, po skoficzonym ukladaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w
szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory plytowe z osiona z tworzywa szucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach,
prowadzone liniami na szynie lub krawgznikach.

4. transport

4.1. Ogolne ﬁwmagania dotyczqce transportu

- Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania
ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukladane sg warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymalosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne
urzadzenie pakuje je w foli¢ i spina ta$ma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w
nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna rowniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.

5. wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Og6lne zasady wykonania robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 3.

5.2. Podloze

Podioze pod ulozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt
piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP 2 35 [7].

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnig z kostki brukowe;
przeznaczong dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, mozna
wykonywa¢ bezposrednio na podlozu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie.
Grunt podloza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny 1 zabezpieczony przed skutkami
przemarzania.

Podloze gruntowe pod nawierzchni¢ powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami
okreslonymi w OST D-04.01.01 ,.Koryto wraz z profilowaniem 1 zageszezeniem podloza™.
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5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ulozenie nawierzchni z kostki brukowe}
powinien byé zgodny z dokumentacja projektowa.

Podbudowe, w zaleznosci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem 1 warunkow gruntowo-
wodnych, moze stanowic:
_ grunt ulepszony posp6tka, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,
~ kruszywo naturalne lub lamane, stabilizowane mechaniczme,
- podbudowa thuczniowa, zwirowa lub zuzlowa,
lub inny rodzaj podbudowy okreslonej w dokumentacji pro jecktowe).

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5 4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowaé krawezniki
uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy krawgznikow zgodne z dokumentacja

projektowg lub zaakceptowane przez Inzyniera.

5.5. Podsypka
Na podsypke nalezy stosowaé piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 06712 {3].
Grubo$é podsypki po zageszczeniu powinna zawieraé si¢ w granicach od 3 do 5 cm.

Podsypka powinna byé zwilzona woda, zag¢szczona 1 wyprofilowana.

5.6. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

7. uwagi na ré6znorodno$¢ ksztaltéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest uloZzenie
dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji pro jektowej 1 zaakceptowanego przez
Inzyniera. ..

Kostke uklada si¢ na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny
miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy ukiadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowane;j
niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagg¢szczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypelni¢ piaskiem, a nast¢pnie zamieS¢ powierzchnig
wlozonych kostek przy uzyciu szczotek rgcznych Iub mechanicznych i przystapi¢ do ubyjama
nawierzchni.

Do ubijania ulozonej nawierzchni z kostek brukowych sto suje si¢ wibratory plytowe z oslong
7 tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem 1 zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztaltek. _

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wo Ino uzywa¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupehié szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnig.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielggnacji - moze byc zaraz oddana do
ruchu.

6. kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne”
pkt 6.

6.2. Badania przed priystqpieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t, Wykonawca powinien sprawdzié, czy pro ducent kostek
brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej OST.
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Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikow
biezacych badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca si¢, aby do badania wytrzymalosm na Sciskanie
pobieraé 6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m * powierzchni kostek

ulozonych w nawierzchni).
Poza tym, przed przystqp ieniem do robot Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie wymagan

podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptaci1.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie podloza i podbudowy

Sprawdzenie podloza i podbudowy pole gana stvvlerdzemu ich zgodnosci z dokumentacja
projektowa 1 odpowiednimi SST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkoéw poprzecznych 1
podiuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.5 niniejsze]

OST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega
na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowq oraz wymaganiami wg pkt 5.6
niniejszej OST:
~ pomierzenie szerokosci spoin,
- sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),
- — sprawdzenie prawidlowosci wypelnienia spoin,
-~ sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Nier6wnosci podiuzne

Nieréwnosci pod]uzne nawierzchni mierzone lata lub planografem zgodnie z . NOTma BN-
68/8931-04 [8] nie powinny przekraczac 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows z tolerancia
+ 0,5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rz¢dnymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ + 1 cm.

6.4.4. Szeroko$¢ nawierzchni

Szeroko$é nawierzchni nie moze ré6znié sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 5 cm.
6.4.5. Grubo$¢ podsypki

Dopuszczalne odchylki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac + 1,0

Chl.

6.5. Czestotliwos¢ pomiarow

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowe,
wymienionych w pkt 6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robot.
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. Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly
przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m’ nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla
niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wsz¢dzie tam, gdzie poleci Inzynier.

7. obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogo6lne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m’ (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowe;. '

8. odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug pkt 6 daly wyniki
pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakrycm podlegaja:
~ przygotowanie podioza,
— ewentualnie wykonanie podbudowy,
- wykonanie podsypki,
~ ewentualnie wykonanie lawy pod krawezniki.
Zasady ich odbioru s okreslone w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

9. podstawa platnosci

9.1. Ogdolne ustalenia dotyczqce podstawy platnosci

Og6lne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagama
ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m* nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
~ — prace pomiarowe 1 roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— przygotowanie podloza (ewentualnie podbudowy),

~ dostarczenie materialow,

—~ wykonanie podsypki,

— ulozenie 1 ubicie kostki,

- wypelnienie spoin,

~ przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.
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10. przepisy zwigzane
Normy
1. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania 1ocena
zgodnosci
5. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw 1 zapraw
6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchm drég, ulic,

parking6w i torowisk tramwajowych. Krawgzniki 1 obrzeza
BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem 1 latg.

ol

Przebudowa ul kiliﬁskiego w Bierutowie



D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

INFORMACJA AKTUALIZACYJNA

O WPROWADZENIU DO STOSOWANIA PN-EN 1338:2005
Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody badan

Opracowanie: lipiec 2005 r.

1. Podstawa zmian

Decyzja Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 8 marca 2005 r. zostala
satwierdzona norma PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe - Wymagania 1 metody badan.

Norma zawiera postanowienia dotyczace materialow, wlasciwosci, wymagan i metod badan
odnoszacych si¢ do betonowych kostek brukowych na spoiwie cementowym i elementow
uzupelniajacych, przeznaczonych dla ruchu kolowego 1 pieszego.

2. Zmiany aktualizacyjne w OST

Wprowadzenie normy PN-EN 1338:2005 modyfikuje dotychczasowe wymagania okreslone

dla betonowej kostki brukowej w ogélnych specyfikacjach technicznych (OST):

1. D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;j

2. D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drég i ulic lokalnych oraz
placow i chodnikow, .

ktére wynikaly z ustalen i procedur Instytutu Badawczego Drég i Mostéw, zawartych w

wydawanych dotychczas aprobatach technicznych.

W niniejszej informacji przedstawia si¢ propozycje modyfikacji wymagan w OST, wedlug
PN-EN 1338, dotyczace ustalen dla zewngtrznych nawierzchni, majacych kontakt powierzchni z
sola odladzajaca w warunkach mrozu. (W przypadku innych zastosowan kostki, np. na
wewnetrznych nawierzchniach, wymagania OST nalezy odpowiednio dostosowac).

3. Najwazniejsze wymagania dotyczqce betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-
EN 1338 do stosowania na zewnetrznych nawierzchniach, majgcych kontakt 2
solq odladzajqcq w warunkach mrozu

3.1. Dopuszczalne odchytki wymiar6w nominalnych deklarowanych przez producenta

Dopuszczalne odchyiki

mimnt mimm mim mim
| > 100 +3 + 3 + 4

Réznica pomiedzy dwoma pomiarami grubosci tej samej kostki powinna
by¢ < 3 mm.

Odchylki plaskesci i pofalowania
(jesli maksymalne wymiary kostki przekraczaja 300 mm)

Dlugos¢ pomiarowa Maksymalna Maksymalna wkl¢stos¢
mm wypuklos¢ mm
mm '

L p——— -
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400 2,0 1,5

3.2. Wlasciwosci fizyczne i mechaniczne

3.2.1. Odporno$¢ na zamrazanie/odmrazanie z udzialem soli odladzajacych

ke/m”

¢
3 Wartosé srednia < 1,0
przy czym Zzaden pojedynczy wynik > 1,5

Znakowani | Ubytek masy po badaniu zamrazania/rozmrazania

3.2.2. Wytrzymalo$¢ na rozcigganie przy rozlupywaniu

Wytrzymalo §é charakterystyczna na rozciaganie przy rozlupywaniu 7' nie powinna by¢
mniejsza niz 3,6 MPa.
Zaden pOJedynczy wynik nie powmlen byé mniejszy niz 2,9 MPa i nie powinien wykazywac
obciazenia niszczacego mniejszego niz 250 N/mm dlugosci roziupama.

3.2.3. Trwalo$é (ze wzgledu na wytrzymalosc)

Prefabrykowane betonowe kostki brukowe poddawane dzialaniu normalnych warunkow
zewnetrznych zachowujg zadowalajch trwalosé (wytrzymalo$¢) pod warunkiem spelnienia

wymagan wytrzymaloéci na rozciaganie przy rozlupywaniu (pkt 3.2. 2) i poddawaniu normalne;
konserwacji.

3.2.4. Odpornos$¢ na Scieranie

Wymagame
Klasa |Oznaczenie | Pomiar wykonany wg zal. | o - . wykonany wg

G normy (na szerokie) | .3 normy (na tarczy
tarczy smemeJ) Bohmego

230000 mo 500

3.2.5. Odpornosc na poé]izg/poélizgniqcie

Betonowe kostki brukowe wykazujq zadowalajaca odpornosé na poslizg/poslizgnigcie pod
warunkiem, ze ich gérna powierzchnia nie byla szlifowana i/lub polerowana w celu uzyskania

bardzo gladkiej powierzchni.
Jezeli wyjatkowo wymagane jest podanie wartosci odpomosc1 na poslizg/poslizgnigcie, to

nalezy zastosowaé metode badania opisang w zataczniku I normy i zadeklarowaé warto$¢ minimalng
odpornosci na poslizg/poslizgnigcie.

3.2.6. Aspekty wizualne
3.2.6.1. Wyglad

Goérna powwrzchma betonowych kostek brukowych oceniana zgodnie z zalacznikiem J
normy, nie powinna wykazywac wad, takich jak rysy lub odpryski.

W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych, ocenianych zgodnie z zalacznikiem J
normy, nie dopuszcza si¢ wystqpowama rozwarstwienia (rozdzielenia) miedzy warstwamu.

(Uwaga: Ewentualne wykwity nie majg szkodliwego wplywu na wilasciwosei uzytkowe kostek
brukowych i nie sa uwazane za istotne).

3.2.6.2. Tekstura
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Jezeli kostki brukowe produkowane sg z powierzchnig o specjalnej teksturze, to taka tekstura

powinna byé oplsana przez producenta
Jesli nie ma znaczacych réznic w teksturze, zgodno$¢ elementow ocenianych zgodnie z

zalacznikiem J normy, powinna by¢ ustalona przez poréwnanie z prébkami dostarczonymi przez

producenta i zatwierdzonymi przez odbiorcg.
(Uwaga: Réznice w _]ednohtoém tekstury kostek brukowych, ktore mogg by¢ spowodowane
nieuniknionymi zmianami we wilasciwosciach surowc6éw i przez zmiang warunk6w twardnienia, nie

sa uwazane za istotne).

3.2.6.3. Zabarwienie

W zaleznosci od decyzji producenta, barwiona moze by¢ warstwa Scieralna lub caly element.
Jesli nie ma znaczacych réznic w zabarwieniu, zgodno$¢ elementéw ocenianych zgodnie z
zalacznikiem J normy, powinna by¢ ustalona przez poréwnanie z probkami dostarczonymi przez
producenta i zatwierdzonymi przez odbiorce.
(Uwaga: Réznice w Jedno litosci zabarwienia kostek brukowych, ktére moga by¢ spowodowane
nieuniknionymi zmianami wlasciwosci surowcow lub przez zmian¢ warunkéw twardnienia, nie s
uwazane za istotne).
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