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1. WSTEP

-l

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru robot, zwigzanych z przebudows ul. Kilinskiego w Bierutowie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy oraz przetargowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuja wymagania i zasady
wykonania nawierzchni chodnika i zatoki autobusowej z kostki brukowe; betonowej. Zgodnie
z wymaganiami okre$lonymi w dokumentacji projektowe] nalezy wykonaC nast¢pujaca
nawierzchni¢:

« nawierzchnia chodnika z kostki betonowej brukowej o grubosci 8 cm
z wypetnieniem spoin piaskiem; ksztatt kostki - ,,dwuteownik™, kolor szary,

» nawierzchnia zjazdo6w z kostki betonowej brukowej o grubosci 8 cm z wypelnieniem
spoin piaskiem; ksztalt kostki — ,dwuteownik”, kolor czerwony.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi normami i okresleniami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 1.4.

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacia projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Og6lne wymagania dotyczace robdt
podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST
D-M-00.00.00 ,,Wymagania og0lne" pkt 2.1.

2.2. Rodzaje materialéw

Do budowy chodnika stosowane begda nastgpujace materaly:
a) kostki brukowe betonowe wibroprasowane o ksztalcie ,,dwuteownika™ o grubosci 8 cm,

b) piasek wg PN-06712.
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2.3. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.3.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniona jednostke.

2.3.2. Wyglad zewng¢trzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia
g6rna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklgsnigcia
nie mogg przekraczac 2 mm.

2.3.3. Wymiary kostki brukowej
Tolerancje wymiarowe wynosza: na dlugosci i szerokosci + 3 mm, na grubosci + 5 mm.
2.3.4. Wytrzymalo$¢ na Sciskanie

Wytrzymalo$é na Sciskanie po 28 dniach ($rednia z szesciu kostek) nie powinna by¢
mniejsza niz 60 MPa. Dopuszczalna najnizsza wytrzymalos¢ pojedynczej kostki nie moze by¢
nizsza niz S0 MPa (w ocenie statystycznej z co najmnie]j dziesigciu kostek).

2.3.5. Nasigkliwos¢

Nasiagkliwos$¢ kostek betonowych poWinna odpowiadac wymaganiom normy PN-B-
06250 i wynosi¢ nie wigcej niz 5 Y.

2.3.6. Odpornosé na dzialanie mrozu

Odporno$é kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie
z wymaganiami PN-B-06250. Odporno$¢ na dzialanie mrozu po 50 cyklach zamrazania
i odmrazania probek jest wystarczajaca jezelr:
« probka nie wykazuje pekniec,
e strata masy nie przekracza 5 %,
e obnizenie wytrzymalosci na Sciskanie, w stosunku do wytrzymalosci probek nie
zamrazanych, nie jest wigksze niz 20 %.

2.3.7. Scieralnosé¢

Scieralno$é ko stek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111
powinna wynosi¢ nie wi¢cej mz 4 mm.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczice sprz¢tu

Ogélne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogélne" pkt 3.1. Sprzet do wykonania robot podlega akceptacyi Inzyniera.
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3.2. Rodzaje sprz¢tu

Roboty zwigzane z budowa chodnikéw z kostki betonowej moga by¢ wykonywane
recznie, a w przypadku duzych powierzchni przy pomocy mechanicznych urzadzen
ukladajacych. Do zageszczania nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory
plytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne Wymagania dotyczace transportu materialdw podano w ST D-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne" pkt 4.1.

4.2. Transport materialow

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Kostki betonowe
moga, byé przewozone po osiagni¢ciu przez beton wytrzymalosci minimum 0,7 wytrzymalosci
projektowej. Nalezy je ustawi¢ rownomiernie na calej powierzchni fadunkowej, obok siebie
i zabezpieczyé przed mozliwoscia przesuwania si¢ podczas transportu. Zaleca sig
transportowaé kostke¢ betonowa na paletach transportowych producenta. Transport
pozostalych materialdw powinien odbywa¢ si¢ zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych. Srodki transportu podlegaja akceptacji Inzyniera.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robot

Ogb6lne wymagania dotyczace wykonywama robot podano w ST D-M-00.00.00
,, Wymagania ogdlne" pkt 5.1.

5.2. Koryto oraz podsypka pod konstrukcj¢ chodnika.

Koryto pod chodnik nalezy wykona¢ wedlug wskazan ST D-04.01.01. Wskaznik
zageszczenia Koryta nie powinien by¢ mmiejszy niz 1,0 wg normalnej proby Proctora,
przeprowadzonej wg wymagan normy PN-88/B-04481. Wskaznik zageszczenia nalezy
okre$li¢ zgodnie z normg BN-77/8931-12. Nadmiar gruntu z wykonania koryta nalezy

odwiez¢é na odklad.
5.3. Ukladanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Kostki brukowe nalezy ukladaé¢ wedlug wzoru ustalonego w dokumentacji
projektowej 1 zaakceptowane i przez Inzyniera. Na chodniku ukladane beda kostki w kolorze
szarym, a zjazdy do posesji beda ukladane z kostek w kolorze czerwonym. Kostke uklada sig
na warstwie piasku w taki sposob, aby szczelmy pomiedzy kostkami wynosily od 2 do 3 mm.
Kostke nalezy ukladaé ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie
ubijania podsypka ulega zaggszczemu. Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypelm¢
piaskiem, a nastepnic zamie$¢ powierzchni¢ przy uzyciu szczotek rgcznych
lub mechanicznych. Do ubijania nawierzchni z kostek stosuje si¢ wibratory plytowe
z ostong z tworzywa sztucznego. Wibrowanie prowadzi¢ od krawedzi w kierunku sSrodka
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i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Do zaggszczania nawierzchni
z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy
uzupehié szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchni¢. Chodnik z wypelnieniem spoin piaskiem
nie wymaga pielegnacji i moze by¢ zaraz oddany do uzytkowamia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosSci robot

Ogblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00
,» Wymagania ogélne" pkt 6.1. '

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent kostek
brukowych posiada atest wyrobu wg pkt. 2.3.1. nimejszej ST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta
wyniko6w biezacych badan wyrobu na Sciskanie. Zaleca si¢, aby do badania wytrzymalosm .
na $ciskanie pobraé 6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m°
powierzchni kostek ulozonych w nawierzchni). Poza tym, przed przystapieniem do robot
Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie wymagan podanych w punktach 2.3.2 1 2.3.3,
a wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podloza
Sprawdzenie podloza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa,

obowiazujacymi normami i wymaganiami podanymi w SST. Dopuszczalne tolerancje wynosza:
« dla glebokosci koryta o szerokosct do 3m: + 1 cm,

e dla szerokosci koryta: + 5 cm,

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci, wymaganych spadkow poprzecznych oraz
podluznych, polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz odnosnymi
punktami niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni z kostek betonowych polega
na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymogami wg
pkt 5.3. niniejszej ST, kontroh podlega:

- szerokos¢ spoin,

- prawidlowos$¢ ubijania,

- prawidlowo$¢ wypelnienia spoin,

- konstrukcja chodnika 1 zjazdow.
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6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie réwnosci chodnika

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni nalezy przeprowadzaé lata, co najmniej raz
na kazde 150 do 300 m” ulozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadzie]
niz raz na 50 m chodnika, dopuszczalny przeswit pomi¢dzy nawierzchnia chodnika
i przylozona czterometrows lata nie moze przekroczy¢ 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podiuznego

Sprawdzenie profilu podluznego nalezy przeprowadza¢ za pomoca niwelacji, biorac
pod uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m. Odchylenia
od projektowanej niwelety chodnika w punktach zalamania niwelety nie moga przekraczac
+ 3,0 cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego nalezy dokona¢ szablonem z poziomica, co najmnie]
raz na kazde 150 do 300 m® chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz
co 50 m, dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza + 0,3 %.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady dotyczgce obmiaru robét

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogblne" pkt 7.1. -

7.2. Jednostka obmiarowy

Jednostka obmiarows jest m’ (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni chodnika
1 zjazdu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Og6lne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,wWymagania
ogllne" pkt 8.1.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem wykazanych

tolerancji daly wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PELATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00
,, Wymagania ogélne” pkt 9.1.
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9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platno$é za 1m” wykonanego chodnika z kostki betonowej przyjmuje si¢ wg
dokonanego obmiaru i odbioru. Platnos¢ obejmuje wykonanie nastgpujacych czynno SC;

 prace pomiarowe 1roboty przygotowawcze,

e oznakowante robot,

« dostarczenie materialow na miejsce wbudowania,

» wykonanie podsypki cementowo - piaskowe;,

« ulozenie kostki betonowej wraz z ubiciem i wypelnienie szczelin piaskiem,

o przeprowadzenie badan 1 pomiaréw,

o uporzadkowanie terenu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1) PN-B-04111 "Materialy kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego®

2) PN-B-06250 "Beton zwykly"

3) PN-B-06712 . Kruszywa mineralne do betonu zwykiego"

4) PN-B-19701 _.Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania 1 ocena
zgodnosct"

5) PN-B-32250 .,.Materialy budowlane. Woda do betonéw 1 zapraw"

6) PN-B-11111 _Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka"

7) PN-B-11112 _Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych”

8) BN-68/8931-01 "Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego”

9) BN-80/6775-03/01 "Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parking6w i torowisk tramwajowych. Wsp6lne wymagania i badania”

10) BN-68/8931-04 "Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem 1 atg".

10.2. Inne dokumenty
11) Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioréw drogowych 1 mostowych realizowanych
na drogach zamiejskich krajowych i wojewédzkich". GDDP, Warszawa 1989 r. wraz

Z pOZniejszymi zmianami i uzupenieniami.
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