PRZEDMIAR ROBÓT

Na przebudowę ulicy Kilińskiego km 0+000-0+520 w miejscowości Bierutów

	Poz.

Kosztor.
	Nr zał.
	Opis robót i obliczenie ilości
	Jednostka
	Ilość

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. 

Km 0+000-0+520 
	km
	0,520

	2.
	
	Zabezpieczenie kabla telekomunikacyjnego i energetycznego.

· Ręczne odkopanie kabli. 

· Zabezpieczenie kabla rurą dwudzielną ø 110

· Zasypanie wykopu wraz z zagęszczeniem. 

Km 0+003 – 25,0m

Km 0+037 – 9,0m

Km 0+070 – 9,0m

Km 0+143 – 9,0m

Km 0+196 – 9,0m

Km 0+265 – 9,0m

Km 0+286 – 9,0m

Km 0+290 – 7,0m

Km 0+291 – 7,0m

Km 0+383-0+420 – 37,0m

km 0+420-0+449 – 29,0m

km 0+449 – 8,0m

skrzyżowanie w km 0+495 – 10,0m

                                              Razem
	m
	177,00

	3.
	
	Wycinka drzewa o średnicy 80-90mm wraz z karczowaniem pniaka i wywozem drewna, gałęzi i karpiny na odległość do 3km. 

Km 0+028- 1szt
	szt.
	1

	4.
	
	ROBOTY ODWODNIENIOWE

Roboty ziemne wykonane koparką i ręcznie w gruncie kat. III pod studnie rewizyjne, wpusty uliczne i przykanaliki.

· Studnie rewizyjne – 1 szt.

1x1,50x1,50x2,00=4,50m3

· Wpusty uliczne – 20 szt.

20x1,00x1,00x1,00=20,00m3

· Przykanaliki – 115,00m.

       75,00x0,80x0,80=48,00m3

                                              Razem 
	m3
	72,50

	5.
	
	Wykonanie na istniejącym kanale deszczowym studni rewizyjnej z kręgów betonowych o średnicy 1000mm z włazem typu ciężkiego z zasypaniem gruntem wykopu za ściankami studni.

km 0+091 
	szt.
	1

	6.
	
	Przebudowa istniejącej studni telekomunikacyjnej na typ ciężki.  
km 0+265 str. lewa 
	szt.
	1


	Poz.

Kosztor.
	Nr zał.
	Opis robót i obliczenie ilości
	Jednostka
	Ilość

	1
	2
	3
	4
	5

	7.
	
	Wykonanie przy krawędzi wpustów ulicznych (studzienek ściekowych) z osadnikiem z rur betonowych o średnicy 500mm z zasypaniem wykopu za ściankami studzienki i obetonowaniem (beton B-20) kołnierza studzienki (pasek betonu szer. 0,30m i grub. 15cm wokół kołnierza)

Km 0+008 – str. prawa
Km 0+015 – str. lewa
Km 0+054 – str. lewa
Km 0+057 – str. prawa

Km 0+090 – str. prawa

Km 0+090 – str. lewa

Km 0+147 – str. prawa

Km 0+149 – str. lewa

Km 0+203 – str. prawa

Km 0+203 – str. lewa 

Km 0+255 – str. lewa

Km 0+261 – str. prawa

Km 0+265 – str. lewa

Km 0+306 – str. prawa

Km 0+308 – str. lewa

Km 0+357 – str. prawa

Km 0+360 – str. lewa

Km 0+405 – str. lewa

Km 0+412 – str. prawa
Km 0+417 – str. lewa
                                    Razem  
	szt.
	20

	8.
	
	Ułożenie przykanalików z rur  PVC łączonych na wcisk o średnicy zewnętrznej160mm z wpięciem do osadnika wpustu ulicznego – 20szt. i do studni rewizyjnej – 20szt. wraz z zasypaniem gruntem rodzimym. 

Km 0+008 – str. prawa – 1,0m
Km 0+015 – str. lewa – 8,0m
Km 0+054 – str. lewa – 8,0m
Km 0+057 – str. prawa – 1,0m
Km 0+090 – str. prawa – 1,0m
Km 0+090 – str. lewa – 3,0m
Km 0+147 – str. prawa – 1,0m
Km 0+149 – str. lewa – 4,0m
Km 0+203 – str. prawa – 3,0m
Km 0+203 – str. lewa – 5,0m
Km 0+255 – str. lewa – 7,0m
Km 0+261 – str. prawa – 2,0m
Km 0+265 – str. lewa – 5,0m
Km 0+306 – str. prawa – 3,0m
Km 0+308 – str. lewa – 3,0m
Km 0+357 – str. prawa – 3,0m
Km 0+360 – str. lewa – 3,0m
Km 0+405 – str. lewa – 6,0m
Km 0+412 – str. prawa – 2,0m
Km 0+417 – str. lewa – 6,0m
                                  Razem
	m
	75,00


	Poz.

Kosztor.
	Nr zał.
	Opis robót i obliczenie ilości
	Jednostka
	Ilość

	1
	2
	3
	4
	5

	9.
	
	Regulacja pionowa:

· studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej i sanitarnej szt.22
· studni telekomunikacyjnych szt.18
· wpustów ulicznych szt.3

· skrzynek zaworów wodociągowych szt.24 wraz z wymianą starych skrzynek na nowe. 

                                                       Razem
	szt.
	67

	10.


	
	PODBUDOWA

Wykonanie koryta na średnią głębokość 50cm  wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz uzupełnieniem poboczy szer. 1,00m z każdej strony i wywozem nadmiaru gruntu na odległość 3km.
Km 0+000-0+016 – (20,9+5,9):2x16,0=214,40m2

Km 0+016-0+420 – 404,00x5,90 = 2383,60m2

Km 0+420-0+500 – 80,00x5,90 = 472,00m2

Km 0+500-0+520 – (5,4+4,6):2x20,0=100,00m2

Skrzyżowanie w km 0+495 = 61,00m2

                                              Razem 
	m2
	3231,00

	11.


	
	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku. Grubość warstwy 10cm.
	m2
	3231,00

	12.
	
	Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego. Grubość warstwy 20cm.

· warstwa pierwsza grubości 15cm z kruszywa o uziarnieniu 31,5-63mm

· warstwa druga grubości 5cm z kruszywa o uziarnieniu 0-31,5mm

Km 0+000-0+016 – (20,5+5,5):2x16,0=208,00m2

Km 0+016-0+420 – 404,00x5,50 = 2222,00m2

Km 0+420-0+500 – 80,00x5,50 = 440,00m2

Km 0+500-0+520 – (5,0+4,0):2x20,0=90,00m2

Skrzyżowanie w km 0+495 = 61,00m2

                                              Razem
	m2
	3021,00

	13.
	
	Ustawienie krawężników betonowych 15x30cm na ławie betonowej 30x10cm z oporem 10x15cm   - betonu klasy B-15. Krawężnik wystający, w miejscach wjazdów do posesji i na drogi gruntowe obniżony.

Km 0+000 – 22,00m

Km 0+000-0+520 – 520,00x2=1640,00m  

Skrzyżowanie w km 0+495 = 25,00

Km 0+520 – 4,00m

                                          Razem
	m
	1091,00


	Poz.

Kosztor.
	Nr zał.
	Opis robót i obliczenie ilości
	Jednostka
	Ilość

	1
	2
	3
	4
	5

	14.
	
	NAWIERZCHNIA

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, brukowej grubości 8cm na podsypce piaskowej grubości 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem.

· Jezdnia – kostka w kolorze szarym

Km 0+000-0+016 – (20,5+5,5):2x16,0=208,00m2

Km 0+016-0+420 – 404,00x5,50 = 2222,00m2

Km 0+420-0+500 – 80,00x5,50 = 440,00m2

Km 0+500-0+520 – (5,0+4,0):2x20,0=90,00m2

Skrzyżowanie w km 0+495 = 61,00m2

                                              Razem
	m2
	3021,00

	15.


	
	CHODNIKI I ZJAZDY DO POSESJI

Wykonanie koryta na chodniku na średnią głębokość 20cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża z wywozem nadmiaru gruntu na odległość do 3 km.

* strona prawa

Km 0+000 przy ul. Namysłowskiej – 10,00m2
* strona lewa

Km 0+000-0+420 – 420,00-81,00(dł. zjazdów) = 339,00 x 1,50 = 508,50m2

Km 0+420-0+490 – 70,00-12,00(dł. zjazdów) = 

58,00 x 1,50 = 87,00m2                              

                                        Razem
	m2
	605,50

	16.


	
	Wykonanie koryta na zjazdach do posesji i na średnią głębokość 50cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża z wywozem nadmiaru gruntu na odległość do 3 km.

* strona lewa

Km 0+056 – 4,00x3,00 = 12,00

Km 0+094 – 3,00x3,00 = 9,00

Km 0+112 – 4,00x3,00 = 12,00

Km 0+138 – 4,00x3,00 = 12,00

Km 0+148 – 4,00x3,00 = 12,00

Km 0+175 – 4,00x3,00 = 12,00

Km 0+198 – 5,00x3,00 = 15,00

Km 0+272 – 5,00x3,00 = 15,00

Km 0+288 – 4,00x3,00 = 12,00

Km 0+304 – 4,00x3,00 = 12,00

Km 0+309 – 4,00x3,00 = 12,00

Km 0+320 – 4,00x3,00 = 12,00

Km 0+326 – 4,00x3,00 = 12,00

Km 0+333 – 4,00x3,00 = 12,00

Km 0+336 – 4,00x3,00 = 12,00

Km 0+347 – 3,00x1,50 = 4,50

Km 0+357 – 5,00x1,50 = 7,50

Km 0+372 – 4,00x1,50 = 6,00

Km 0+387 – 4,00x1,50 = 6,00

Km 0+397 – 4,00x1,50 = 6,00

Km 0+440 – 4,00x1,50 = 6,00

Km 0+470 – 4,00x2,00 = 8,00

Km 0+483 – 4,00x2,00 = 8,00

                                             Razem 
	m2
	235,00


	Poz.

Kosztor.
	Nr zał.
	Opis robót i obliczenie ilości
	Jednostka
	Ilość

	1
	2
	3
	4
	5

	17.


	
	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku na  zjazdach do posesji i chodniku. 

Grubość warstwy 10cm.

                       Razem  235,00 + 605,50
	m2
	840,50

	18.


	
	Ustawienie obrzeży betonowych 8x30cm na ławie betonowej 30x10cm z betonu B-15.

* strona prawa 
przy ul. Namysłowskiej – 7,00m
* strona lewa
km 0+000-0+420 - 420,00m
km 0+420-0+490 -70,00m

przy zjazdach – 62,00m
                                   Razem      
	m
	559,00

	19.


	
	Wykonanie na zjazdach podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego. Grubość warstwy 20cm.

· warstwa pierwsza grubości 15cm z kruszywa o uziarnieniu 31,5-63mm

· warstwa druga grubości 5cm z kruszywa o uziarnieniu 0-31,5mm

                                                          Razem
	m2
	235,00

	20.
	
	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, brukowej grubości 8cm na podsypce piaskowej grubości 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem.

· Zjazdy do posesji – kostka w kolorze czerwonym – 235,00m2

· Chodnik – kostka w kolorze szarym ze wzorem w kolorze czerwonym – 605,50m2

                                                           Razem 
	m2
	840,50

	21.
	
	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

Rozplantowanie na poboczu drogi gruntu z ziemi urodzajnej uprzednio nawiezionego z nadaniem odpowiedniego spadku i z zagęszczeniem.

* strona prawa
km 0+000-0+040 - 40,00x0,50=20,00

km 0+040-0+350 - 310,00x1,50=465,00

km 0+350-0+420 - 70,00x0,50=35,00

km 0+420-0+520 – 100,00x1,50=150,00

* strona lewa
km 0+000-0+350 - 350,00x1,50=525,00

km 0+350-0+490 - 140,00x0,50=70,00

km 0+490-0+520 – 30,00x1,50=45,00

                                         Razem
	m2
	1310,00


5

