KOSZTORYS NAKLADCZY

Klasyfikacja robét wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwie n
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i
kolei; wyréwnywanie terenu
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

NAZWA INWESTYCJI :  Remont drogi gminnej

ADRES INWESTYCJI :  Zawidowice, dz. nr 468/1 i 492/1
INWESTOR : Gmina Bierutow

ADRES INWESTORA : Bierutow

BRANZA : drogowa

Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robét :  0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Droga Zawidowice

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1/45100000-8 |Roboty przygotowawcze
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1/0111-01 réwninnym.
0.3885 km 0.389
RAZEM 0.389
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokosci 13-17 cm m2
d.1/0804-07
219.5*3.0 m?2 658.500
RAZEM 658.500
2/45100000-8 |Roboty ziemne
3/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. lI-VI na catej sze- |m2
d.2|0101-03 rokosci jezdni i chodnikow
1898.0 - 658.0 m?2 1240.000
RAZEM 1240.000
4/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. lI-VI na catej sze- |m2
d.2|0101-02 rokosci jezdni i chodnikéw
658.5 m?2 658.500
RAZEM 658.500
5/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2|0108-11 legtos¢ 4 km
0108-12
[(658.5*0.15)+(1240.0*0.30)+(658.5*0.20)]*0.5 m3 301.238
RAZEM 301.238
6/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.2|0402-03
811.0*%(0.20*0.10+0.25%0.15) m3 46.633
RAZEM 46.633
7|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce piasko- |m
d.2|0403-01 wej
811.0 m 811.000
RAZEM 811.000
3/45230000-8 |Podbudowy
8/KSNR 6 Warstwy odsaczajagce zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.3/0104-01
1898.0 m?2 1898.000
RAZEM 1898.000
9/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.3/0113-01
1898.0 m?2 1898.000
RAZEM 1898.000
10|KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 5 cm m2
d.3|0113-04 Krotnosé = 1.6
1898.0 m?2 1898.000
RAZEM 1898.000
11|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.3/1005-07
1898.0 m?2 1898.000
RAZEM 1898.000
4/45233000-9 |Nawierzchnie
12|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.4/0308-01 cm (warstwa wigzaca)
1898.0 m?2 1898.000
RAZEM 1898.000
13|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.4|0309-02 cm (warstwa $cieralna)
1898.0 m?2 1898.000
RAZEM 1898.000
14/KNR 2-01 Reczne formowanie nasypow z ziemi lezgcej na odktadzie z przemieszcze- m3
d.4/0314-05 niem spycharkami lub zgarniarkami (kat.gr.111-1V) - formowanie poboczy
301.238 m3 301.238
RAZEM 301.238
5/45220000-5 |Kanalizacja deszczowa
15/KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.5/1308-02
30.0 m 30.000
RAZEM 30.000
16|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o §r 315-425 mm - zamkniecie |szt
d.5|1417-02 rurg teleskopowg
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
6/45232300-5 |Zapezpieczenie istniej acych sieci
17|KNR-W 5-10 |Uktadanie rur ochronnych stalowych o $rednicy do 100 mm w wykopie m
d.6/0305-02
48 m 48.000
RAZEM 48.000

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 12549




Droga Zawidowice

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.
d.6|1406-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 12549




Droga Zawidowice

Lp. Podsta- Opis jm | Naklady |Koszt R M S
wa jedn.
1/4510000 |Roboty przygotowawcze
0-8
1/KNNR 1 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.1/0111-01 |ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym.
obmiar =0.3885 = 0.389 km
-R--
1* robocizna r-g 21.7840 0.000 0.00
56r-g/km
- M --
2* stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i m3 0.0428 0.000 0.00
watow
0.11m3/km
-8 -
3* samochdd dostawczy m-g 0.5835 0.000 0.00
1.5m-g/km
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

2|KNR 2-31|Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukow-| m?2
d.1/0804-07 |ca o wysokosci 13-17 cm
obmiar =219.5*3.0 = 658.500 m2

-R -
1* robocizna r-g | 105.8210 0.000 0.00
0.1607r-g/m?2

- S --
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 4.1486 0.000 0.00
0.0063m-g/m2
3* zrywarka przyczepna 8 m2/h m-g 4.1486 0.000 0.00
0.0063m-g/m2

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 12549



Droga Zawidowice

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 12549

Lp. Podsta- Opis jm | Naklady |Koszt R M S
wa jedn.
2|4510000 |Roboty ziemne
0-8
3/KNNR 6 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cmw | m2
d.2|0101-03 |gruncie kat. 1I-VI na catej szerokosci jezdni i
chodnikow
obmiar =1898.0 - 658.0 = 1240.000 m2
- R -
1* robocizna r-g 41.6640 0.000 0.00
0.0336r-g/m?2
-8 -
2* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) (do- m-g 7.0680 0.000 0.00
stawca: CENY_SREDNIE_S)
0.0057m-g/m2
3* walec wibracyjny samojezdny m-g 10.1680 0.000 0.00
0.0082m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
4/KNNR 6 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w | m2
d.2|0101-02 |gruncie kat. 11-VI na catej szerokosci jezdni i
chodnikéw
obmiar = 658.5 m2
-R--
1* robocizna r-g 21.7305 0.000 0.00
0.033r-g/m2
-S -
2* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) (do- m-g 2.3706 0.000 0.00
stawca: CENY_SREDNIE_S)
0.0036m-g/m2
3* walec wibracyjny samojezdny m-g 5.3997 0.000 0.00
0.0082m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
5/KNR 4-01|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.2|0108-11 |dami samowytadowczymi na odlegto$¢ 4 km
0108-12 |obmiar = [(658.5*0.15)+(1240.0*0.30)+(658.5*
0.20)]*0.5 = 301.238 m3
- R -
1* robocizna r-g | 259.0647 0.000 0.00
0.86r-g/m3
-8 -
2* samochdd samowytadowcezy 5 t m-g | 168.6933 0.000 0.00
0.5+3*0.02=0.56m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
6|KNR 2-31|tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.2|0402-03 |obmiar =811.0%(0.20*0.10+0.25*0.15) =
46.633 m3
-R--
1* robocizna r-g | 460.7340 0.000 0.00
9.88r-g/m3
- M --
2* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.11I (do- m3 1.3990 0.000 0.00
stawca: CENY_SREDNIE_M)
0.03m3/m3
3* piasek (dostawca: PPMD) m3 15.8552 0.000 0.00
0.34m3/m3
4* woda" (dostawca: GREI) dms3 46.6330 0.000 0.00
1dm3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%(od M2+M3+M4)
6* mieszanka betonowa' (dostawca: KOPALNIE- t 77.5973 0.000 0.00
PID)
1.664t/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.000




Droga Zawidowice

Lp. Podsta- Opis jm | Naklady |Koszt R M S
wa jedn.
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
7|KNR 2-31|Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach m
d.2|0403-01 |15x30 cm na podsypce piaskowej
obmiar =811.0 m
-R--
1* robocizna r-g | 311.2618 0.000 0.00
0.3838r-g/m
- M --
2* krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm (do- m 827.2200 0.000 0.00
stawca: CENY_SREDNIE_M)
1.02m/m
3* piasek (dostawca: PPMD) m3 10.3808 0.000 0.00
0.0128m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.2433 0.000 0.00
(dostawca: MBS)
0.0003t/m
5* woda" (dostawca: GREI) dm3 | 3406.2000 0.000 0.00
4.2dm3/m
6* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-6 -

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 12549




Droga Zawidowice

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 12549

Lp. Podsta- Opis jm | Naktady |Koszt R M S
wa jedn.
34523000 |[Podbudowy
0-8
8/KSNR 6 |Warstwy odsaczajace zageszczane mecha- m?2
d.3/0104-01 |nicznie o gr.10 cm
obmiar =1898.0 m2
-R--
1* robocizna r-g | 146.5256 0.000 0.00
0.0772r-g/m2
- M --
2% piasek (dostawca: CENY_SREDNIE_M) t 373.5264 0.000 0.00
0.1968t/m?2
3* woda (dostawca: GREI) dm3 | 9490.0000 0.000 0.00
5dm3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.2000 0.000 0.00
0.2%(od M)
-S -
5* walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t (dostawca: | m-g 25.2434 0.000 0.00
CENY_SREDNIE_S)
0.0133m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
9/KNNR 6 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tama- m?2
d.3/0113-01 |nych gr. 15 cm
obmiar =1898.0 m2
-R--
1* robocizna r-g 50.4868 0.000 0.00
0.0266r-g/m?2
- M --
2* tluczen kamienny t 603.5640 0.000 0.00
0.318t/m2
3* woda m3 28.4700 0.000 0.00
0.015m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.2000 0.000 0.00
0.2%(od M)
-S -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 5.1246 0.000 0.00
0.0027m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny m-g 73.4526 0.000 0.00
0.0387m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
10/KNNR 6 |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tama- m?2
d.3/0113-04 |nychgr.5cm
Krotnos¢ = 1.6
obmiar =1898.0 m2
-R--
1* robocizna r-g 73.7942 0.000 0.00
0.0243*1.6=0.03888r-g/m2
- M --
2* tluczen kamienny t 334.0480 0.000 0.00
0.11*1.6=0.176t/m2
3* miat kamienny t 27.0275 0.000 0.00
0.0089*1.6=0.01424t/m2
4* woda m3 24.2944 0.000 0.00
0.008*1.6=0.0128m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 0.2000 0.000 0.00
0.2%(od M)
-S -
6* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 7.5920 0.000 0.00
0.0025*1.6=0.004m-g/m?2
7* walec statyczny samojezdny m-g 77.7421 0.000 0.00
0.0256*1.6=0.04096m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
-7 -




Droga Zawidowice

Lp. Podsta- Opis jm | Naklady |Koszt R M S
wa jedn.
11|KNNR 6 |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2
d.3/1005-07 |obmiar = 1898.0 m2
- R -
1* robocizna r-g 14.4248 0.000 0.00
0.0076r-g/m2
- M --
2* asfalt drogowy kg | 778.1800 0.000 0.00
0.41kg/m?2
3* olej (paliwo technologiczne) dm3 34.1640 0.000 0.00
0.018dm3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.2000 0.000 0.00
0.2%(od M)
-8 -
5* skrapiarka do bitumu z reczng pompg 250-500 | m-g 23.1556 0.000 0.00
dm3
0.0122m-g/m2
6* ciggnik kotowy 37 kW (50 KM) m-g 23.1556 0.000 0.00
0.0122m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Podbudowy
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-8-

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 12549



Droga Zawidowice

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 12549

Lp. Podsta- Opis jm | Naklady |Koszt R M S
wa jedn.
414523300 |[Nawierzchnie
0-9
12|KNNR 6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
d.4|/0308-01 |nych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa
wigzaca)
obmiar = 1898.0 m2
- R -
1* robocizna r-g 59.2176 0.000 0.00
0.0312r-g/m2
- M --
Al mieszanka mineralno-asfaltowa standard | t 188.8510 0.000 0.00
0.0995t/m2
3* materiaty pomocnicze % 0.2000 0.000 0.00
0.2%(od M)
-8 -
4* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 12.9064 0.000 0.00
0.0068m-g/m2
5* walec statyczny samojezdny m-g 12.9064 0.000 0.00
0.0068m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 12.9064 0.000 0.00
0.0068m-g/m2
7* samochdd samowytadowczy 5 t m-g 45.3622 0.000 0.00
0.0239m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
13|KNNR 6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
d.4|/0309-02 |nych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa
Scieralna)
obmiar = 1898.0 m2
- R -
1* robocizna r-g 75.7302 0.000 0.00
0.0399r-g/m?2
- M --
2% mieszanka mineralno-asfaltowa standard | t 193.5960 0.000 0.00
0.102t/m?2
3* materiaty pomocnicze % 0.2000 0.000 0.00
0.2%(od M)
-8 -
4* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 14.2350 0.000 0.00
0.0075m-g/m2
5* walec statyczny samojezdny m-g 14.2350 0.000 0.00
0.0075m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 14.2350 0.000 0.00
0.0075m-g/m2
7* samochdd samowytadowczy 5 t m-g 47.4500 0.000 0.00
0.025m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
14|KNR 2-01|Reczne formowanie nasypow z ziemi lezacej m3
d.4|/0314-05 |na odktadzie z przemieszczeniem spycharkami
lub zgarniarkami (kat.gr.1lI-1V) - formowanie po-
boczy
obmiar =301.238 m3
-R--
1* robocizna r-g 36.8233 0.000 0.00
0.128*0.955=0.12224r-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
-9-




Droga Zawidowice

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 12549

PODSUMOWANIE

Nawierzchnie

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et

RAZEM

-10 -

OGOLEM




Droga Zawidowice

Lp. Podsta- Opis jm | Naklady |Koszt R M S
wa jedn.
514522000 |Kanalizacja deszczowa
0-5
15|KNNR 4 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wecisk o $r. m

d.5/1308-02 |zewn. 160 mm
obmiar =30.0 m

-R--
1* robocizna r-g 10.3500 0.000 0.00
0.345r-g/m
- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 30.6000 0.000 0.00
uszczelka klasy N lub S o $r. zewn. 160 mm
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%(od M)
-8 -
4* samochdd skrzyniowy m-g 0.2490 0.000 0.00
0.0083m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

16|KNNR 4 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" | szt
d.5/1417-02 |o $r 315-425 mm - zamkniecie rurg teleskopo-
wa

obmiar =3 szt

- R -
1* robocizna r-g 7.2600 0.000 0.00
2.42r-g/szt
- M --
2% kineta studzienki z PE szt. 3.0000 0.000 0.00
1szt./szt
3* uszczelka szt. 6.0000 0.000 0.00
2szt./szt
4* trzon studzienki rura karbowana m 3.1500 0.000 0.00
1.05m/szt
5* rura teleskopowa szt. 3.0000 0.000 0.00
1szt./szt
6* zwezka 425/315 szt. 3.0000 0.000 0.00
1szt./szt
* wpust uliczny szt. 3.0000 0.000 0.00
1szt./szt
8* pospotka - kruszywo nienormowane m3 0.6000 0.000 0.00
0.2m3/szt
o* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%(od M)
-8 -
10* samochdd skrzyniowy m-g 0.2100 0.000 0.00
0.07m-g/szt
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Kanalizacja deszczowa

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-11 -

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 12549



Droga Zawidowice

Lp. Podsta- Opis jm | Naklady |Koszt R M S
wa jedn.
6|4523230 |Zapezpieczenie istniej acych sieci
0-5
17|KNR-W |Uktadanie rur ochronnych stalowych o $rednicy | m
d.6|5-10 do 100 mm w wykopie
0305-02 |obmiar =48 m
-R--
1* robocizna r-g 10.8960 0.000 0.00
0.227r-g/m
- M --
2* rury ochronne dvk-t m 48.0000 0.000 0.00
Im/m
3* materiaty pomocnicze % 4.0000 0.000 0.00
4%(od M)
-S -
4* srodek transportowy m-g 0.4272 0.000 0.00
0.0089m-g/m
5* zuraw samochodowy m-g 0.3840 0.000 0.00
0.008m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
18|KNR 2-31|Regulacja pionowa studzienek dla studzienek | szt.
d.6/1406-05 |telefonicznych
obmiar =1 szt.
- R -
1* robocizna r-g 13.3430 0.000 0.00
13.343r-g/szt.
- M --
2* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.0161 0.000 0.00
(dostawca: MBS)
0.0161t/szt.
3* piasek (dostawca: ICBICBM) t 0.0454 0.000 0.00
0.04544t/szt.
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.11I (do- m3 0.0300 0.000 0.00
stawca: CENY_SREDNIE_M)
0.03m3/szt.
5* gwozdzie budowlane kg 0.1640 0.000 0.00
0.164kg/szt.
6* woda m3 0.0121 0.000 0.00
0.0121m3/szt.
* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* mieszanka betonowa' (dostawca: KOPALNIE- t 0.4368 0.000 0.00
PID)
0.4368t/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Zapezpieczenie istniejgcych sieci
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-12 -

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 12549




