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1.WSTĘP       

Niniejszą dokumentację geotechnicznych warunków gruntowo-wodnych podłoża 

gruntowego opracowano na zlecenie Biura Usług Inwestycyjnych Plumber ul. Lwowska 

31/303, 56-400 Oleśnica. 

Dokumentację warunków podłoża gruntowo-wodnego opracowano zgodnie z zasadami 

ujętymi w rozporządzeniu MTBiGM z dn. 25.04.2012 r w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. 

 

2. CEL I ZAKRES PRAC        

Celem badań było ustalenie geotechnicznych warunków podłoża budowlanego dla 

potrzeb projektu budowy kanalizacji deszczowej o długości ok. 400 m.  

Zakres prac terenowych ustalony został ze Zleceniodawcą i przewidywał wykonanie 

rozpoznania warunków podłoża w oparciu o 2 otwory badawcze głęb. 3,5-4,0 m ppt.  

Dokumentacja przedstawia rodzaj i stan gruntów, wydzielenie warstw geotechnicznych, 

charakterystyczne parametry fizyko-mechaniczne wydzielonych warstw, warunki 

występowania wody gruntowej w podłożu budowlanym. 

Ustalenia te pozwolą na zaprojektowanie i realizację zamierzenia inwestycyjnego. 

Lokalizację miejsc wykonanych wierceń badawczych przedstawiono na Mapie 

dokumentacyjnej – zał. graf. nr 1. 

 

3. POŁOŻENIE I MORFOLOGIA TERENU OPRACOWANIA   

Teren opracowania znajduje się w miejscowości Bierutów, pow. oleśnicki. Projektowana 

sieć kanalizacji deszczowej przebiegać będzie od linii kolejowej, następnie w ul. 

Jesionowej, Solnickiej, do skrzyżowania z ul. Wrocławską. 

Geograficznie teren opracowania położony jest na obszarze Równiny Oleśnicko-

Bierutowskiej. Pod względem geomorfologicznym jest to fragment wysoczyzny 

plejstoceńskiej. Rzędne pow. terenu w rejonie projektowanej trasy kształtują się w 

granicach 144-147,6 m npm. 

 

4. WIERCENIA, BADANIA TERENOWE 

W ramach prac terenowych wykonano 2 wiercenia badawcze o głębokości 3,5-4,0 m.  

W trakcie wierceń prowadzono bieżące profilowanie litologiczne, stratygraficzno-

genetyczne, makroskopowe badania geotechniczne gruntu oraz obserwacje i pomiary 

występowania wody gruntowej. Po zakończeniu wierceń i badań terenowych otwory 

badawcze zlikwidowano przez zasypanie urobkiem wg kolejności nawiercanych warstw. 



 

 

 

4 

Rzędne miejsc wykonanych otworów badawczych ustalono na podstawie niwelacji 

geodezyjnej. Szczegółowe profile wykonanych otworów badawczych udokumentowane 

zostały na Kartach dokumentacyjnych otworów – zał. nr 2.1-2.2. 

Badania polowe przeprowadzono wg normy PN-B-04452-maj 2002-Geotechnika badania 

polowe oraz PN-EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Część 1: Zasady 

ogólne i PN-EN 1997-2 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Część 2: 

Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego. 

 

5. ZARYS BUDOWY GEOLOGICZNEJ 

Podłoże gruntowe objęte badaniami i rozpoznane otworami badawczymi budują 

czwartorzędowe-plejstoceńskie osady lodowcowe i wodnolodowcowe.  

Osady lodowcowe reprezentują średniospoiste i małospoiste gliny piaszczyste i piaski 

gliniaste, laminowane piaskami drobnymi i średnimi występujące w podłożu w rejonie 

otworu badawczego nr 2. Osady wodnolodowcowe reprezentowane są przez piaski 

średnie stwierdzone w otw. 1 i piaski drobne występujące na osadach lodowcowych w 

otw. nr 2. 

Przypowierzchniową warstwę profilu otworu nr 1 stanowi nasyp niekontrolowany, 

natomiast w otw. nr 2 wierzchnią warstwę tworzy gleba (humus). 

 

6. WARUNKI WODNE         

Wodę gruntową w strefie głębokości rozpoznania stwierdzono w obu otworach 

badawczych.  

W rejonie otw. nr 1 woda gruntowa występuje jako ciągły poziom w obrębie serii piasków 

średnich o swobodnym zwierciadle na głębokości 1,4 m. 

W rejonie otw. nr 2 woda gruntowa stwierdzona została w obrębie piasków drobnych o 

swobodnym zwierciadle na głębokości 0,73 m, oraz w laminacjach piaszczystych w 

obrębie piasków gliniastych. 

Dla potrzeb prac odwodnieniowych współczynniki filtracji „k” dla piasków drobnych (wg Z. 

Pazdro) przyjąć można na poziomie 10
-4

-10
-5

 m/s, natomiast dla piasków 

średnioziarnistych 10
-3

-10
-4

 m/s. 

Odwodnienie wykopów proponuje się zrealizować przy wykorzystaniu zestawów 

igłofiltrów. W rejonach o podłożu gliniastym i nieznacznej warstwie wodonośnej 

odwodnienie można próbować prowadzić z dna wykopu. Roboty odwodnieniowe nie 

mogą doprowadzić do deformacji filtracyjnej w rejonie zabudowanym i przeznaczonym 

do zabudowy.  

 



 

 

 

5 

7. WARUNKI GEOTECHNICZNE PODŁOŻA GRUNTOWEGO 

Geotechniczną ocenę warunków podłoża gruntowego opracowano na podstawie 

wyników wykonanych wierceń badawczych, profilowania litologiczno-stratygraficznego, 

geotechnicznego profilowania i makroskopowych badań gruntów, obserwacji 

występowania i pomiarów zwierciadła wody gruntowej.  

W rejonie otw. nr 1 stwierdzono występowanie nasypu niekontrolowanego o miąższości 

1,3 m, składającego się z mieszaniny piasku drobnego, piasku gliniastego, domieszki 

żwiru i gruzu. Natomiast w rejonie otw. nr 2 grunty rodzime pokrywa warstwa gleby 

(humus) o miąższości 0,5 m.  

 
Grunty rodzime scharakteryzowano zgodnie z polskimi normami PN-81/B-03020 i PN-

86/B-02480, gdzie zawarte są sprawdzone poprzez praktykę ich stosowania korelacje 

krajowe cech fizycznych i mechanicznych gruntów budowlanych w Polsce. 

 
Charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawia się następująco: 

 
warstwa geotechniczna I - zaliczono tu czwartorzędowe-plejstoceńskie grunty 

wodnolodowcowe reprezentowane przez piasek drobny. Grunt tej warstwy jest w stanie 

średniozagęszczonym o uogólnionym stopniu zagęszczenia ID=0,45. 

 
warstwa geotechniczna II - zaliczono tu czwartorzędowe-plejstoceńskie grunty 

wodnolodowcowe reprezentowane przez piasek średni. Grunt tej warstwy jest w stanie 

średniozagęszczonym o uogólnionym stopniu zagęszczenia ID=0,5. 

 
warstwa geotechniczna III a - zaliczono tu czwartorzędowe-plejstoceńskie osady 

lodowcowe reprezentowane przez piasek gliniasty przewarstwiany piaskiem drobnym w 

stanie plastycznym o uogólnionym stopniu plastyczności IL=0,35. Grunty tej warstwy 

zakwalifikowano do grupy konsolidacyjnej B.  

 
warstwa geotechniczna III b - zaliczono tu czwartorzędowe-plejstoceńskie osady 

lodowcowe reprezentowane przez piasek gliniasty, piasek gliniasty przewarstwiany 

piaskiem średnim w stanie miękkoplastycznym o uogólnionym stopniu plastyczności 

IL=0,60. Grunty tej warstwy zakwalifikowano do grupy konsolidacyjnej B.  

 
warstwa geotechniczna IV - zaliczono tu czwartorzędowe-plejstoceńskie osady 

lodowcowe reprezentowane przez glinę piaszczystą przewarstwianą piaskiem gliniastym 

w stanie twardoplastycznym o uogólnionym stopniu plastyczności IL=0,20. Grunty tej 

warstwy zakwalifikowano do grupy konsolidacyjnej B.  
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Na podstawie Rozporządzenia MTBiGM z dn. 25.04.2012 r w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych warunki gruntowe 

uznać należy za złożone. 

 

Szczegółowy układ warstw geotechnicznych przedstawiony jest na kartach 

dokumentacyjnych otworów – zał. nr 2.1-2.2 i na przekroju geotechnicznym - zał. nr 4. 

Wartości charakterystyczne cech fizycznych i mechanicznych gruntów wydzielonych 

warstw geotechnicznych przedstawione są tabelarycznie w Zestawieniu parametrów 

geotechnicznych – zał. nr 5. 

 

8. WNIOSKI     

1. W budowie geologicznej podłoża rodzimego stwierdzono występowanie 

czwartorzędowych osadów wodnolodowcowych reprezentowanych przez piaski 

drobne i średnie, oraz lodowcowych osadów reprezentowanych przez piaski gliniaste 

i glinę piaszczystą. 

2. Grunty warstw geotechnicznych wydzielonych w obrębie osadów 

wodnolodowcowych (piaski drobne i średnie) są w stanie średniozagęszczonym. 

Natomiast grunty lodowcowe są głównie w stanie miękkoplastycznym i plastycznym, 

tylko w spągu głębokości rozpoznania w stanie twardoplastycznym. 

3. W rejonie otw. nr 1 woda gruntowa występuje jako ciągły poziom w obrębie serii 

piasków średnich o swobodnym zwierciadle na głębokości 1,4 m, natomiast w rejonie 

otw. nr 2 woda gruntowa stwierdzona została w obrębie piasków drobnych o 

swobodnym zwierciadle na głębokości 0,73 m, oraz w laminacjach piaszczystych w 

obrębie piasków gliniastych. 

4. W związku ze stwierdzonymi geotechnicznymi warunkami gruntowo-wodnymi 

realizowanie robót wymagać będzie zabezpieczenia stateczności wykopu i 

prowadzenia na bieżąco odwodnienia. 

5. Pod względem klasyfikacji geotechnicznej warunki gruntowe uznać należy za 

złożone. 

6. Przy posadowieniu rurociągów na warstwie plastycznych i miękkoplastycznych 

piasków gliniastych warstw geotechnicznych IIIa, IIIb, IV proponuje się zastosowanie 

podsypki piaskowej. 

7. Grunty małospoiste warstw geotechnicznych III a i III b, będące w stanie plastycznym 

i miękkoplastycznym, dodatkowo narażone na kontakt z wodami gruntowymi i 

opadowymi będą trudnym podłożem do realizacji prac w wykopie.  
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