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     TEMAT : BIERUTÓW – BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

 
OBJAŚNIENIA GEOLOGICZNE 

 

PARAMETRY GEOTECHNICZNE                                                        wg PN-81/B-03020 
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Gb, nN Gleba, Nasyp niekontrolowany  
Warstwa gleby o miąższości 0,5 m, na terenach nie przeobrażonych antropogenicznie oraz lokalnie 

warstwa nasypu niekontrolowanego o miąższości 1,3 m 

 
fgQp Osady fluwioglacjalne 

I Pd  - 0.45 - 
16

1 

24
2 

1.75
1
 

1.90
2 - 30 56 000  42 000   

II Ps - 0.50 - 
14

1 

22
2 

1.85
1
 

2.00
2 - 30.9 94 000  79 000   

 
gQp 

Osady glacjalne 

IIIa Pg//Pd B - 0.35 16 2.10 25 15.5 26 000  20 000 
 
 

 

IIIb Pg, Pg//Ps B - 0.60 19 2.05 15 11 16 000  12 000 
 
 

 

 

gQp IV Gp//Pg B - 0.20 12 2.20 31 18.5 37 000  28 000 
 
 

 

 

Wartości z indeksem
1
 dla piasków wilgotnych (powyżej lustra wody gruntowej) 

Wartości z indeksem
2
 dla piasków nawodnionych (poniżej lustra wody gruntowej) 

 

 


