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TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt Kp Kz Z Uproszczo-
ne

RAZEM

1 ROBOTY PRZYGOTO-
WAWCZE

2 DOCIEPLENIE ŚCIAN
3 DOCIEPLENIE DACHU
4 RUSZTOWANIA
5 STOLARKA
6 INSTALACJE ELEK-

TRYCZNE
6.1 Instalacja odgromowa
6.2 Pomiary

7 INSTALACJE SANITAR-
NE
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Ogólna charakterystyka budynku.
Obiekt użyteczności publicznej, budowany w latach 60-tych XX w. i rozbudowywany w latach 80-tych. W budynku znajdują się pomiesz-
czenia Szkoły Podstawowej im. gen. Józefa Wybickiego i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Manieczkach wraz z jedną salą gimnastyczną.
 
Budynek o jednej i dwóch kondygnacjach nadziemnych z częściowym podpiwniczeniem. Ściany zewnętrzne szkoły podstawowej zbudo-
wane w technologii tradycyjnej ze ścianami z cegły kratówki o grubości 38 cm. Ściany zewnętrzne gimnazjum i sali gimnastycznej zbu-
dowane z gazobetonu o grubości 38 cm. Część ścian gimnazjum docieplonych zostało supremą o grubości 10 cm. Ściany gimnazjum
pomieszczenia wielofunkcyjnego z gazobetonu o grubości 24 cm docieplone zostały styropianem o grubości 12 cm. Część ścian sali
gimnastycznej docieplonych zostało styropianem o grubości 10 cm.. 
Stropodach szkoły podstawowej jest płaski, składa się ze stopu DMS o grubości 27 cm, docieplenia z płyt trzcinowych o grubości 10 cm,
warstwy wykończeniowej z betonu i papy. Stropodach gimnazjum jest płaski, składa się z płyty kanałowej o grubości 24 cm, docieplenia
żużlem wielkopiecowym o grubości 20 cm, warstwy wykończeniowej z betonu i papy. Stropodach gimnazjum pomieszczenia wielofunk-
cyjnego składa się z ze stropu gęstożebrowego o grubości 24 cm docieplonego styropianem o grubości 15 cm, warstwy wykończeniowej
z betonu i papy. Stropodach sali gimnastycznej składa się z płyty stropowej o grubości 23 cm, docieplenia żulem wielkopiecowym o gru-
bości 20 cm, warstwy wykończeniowej z betonu i papy.
Strop nad piwnicą szkoły podstawowej stanowi strop DMS o grubości 27 cm, izolacja z płyt pilśniowych o grubości 1,25 cm, warstwa wy-
kończeniowa. Strop nad piwnicą gimnazjum stanowi płyta kanałowa o grubości 24 cm, izolacja z płyt pilśniowych o grubości 2 cm, warst-
wa wykończeniowa.
Okna w budynku zostały częściowo wymienione w latach ubiegłych. Są to okna z tworzywa sztucznego o średnim współczynniku przeni-
kania U=1,8 W/(m2K). Pozostałe okna w budynku są drewniane, oszklone podwójnie, o dużym stopniu zużycia. Luksfery w budynku w
złym stanie. Wartość współczynnika przenikania ocenia się na U=2,6 W/(m2K). 
Drzwi zewnętrzne w budynku zostały częściowo wymienione w latach ubiegłych o średnim współczynniku przenikania U=2,5 W/(m2K).
Pozostałe drzwi o dużym stopniu zużycia. Wartość współczynnika przenikania ocenia się na U=3,2 W/(m2K).
Budynek nie spełnia wymagań dotyczących maksymalnej wartości wskaźnika E - sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania
w standardowym sezonie grzewczym. Brak odzysku ciepła powietrza wywiewanego. Ogólny stan elementów konstrukcyjnych budynku
jest dobry.
W roku 2003 zainstalowano nową kotłownię gazową w budynku. Zamontowano automatykę pogodową pomieszczeniach nie ma możli-
wości indywidualnej regulacji temperatury - brak przy grzejnikach zaworów termostatycznych.
Podobnie jak instalację c.o., system przygotowania c.w.u. zmodernizowano w 2003 roku. C.w.u. przygotowywana jest w kotłowni z za-
sobnikiem.
W 2012 roku sporządzono audyt energetyczny i przystąpiono przygotowania prac termomodernizacyjnych. W związku z wysokimi kosz-
tami produkcji ciepła, koniecznym stało się pilne przeprowadzenie robót termomodernizacyjnych, mających na celu obniżenie sezonowe-
go zapotrzebowania budynków na ciepło.
 
Żadna z zewnętrznych przegród budynku, za wyjątkiem wymienionej stolarki, nie spełnia obecnie obowiązujących norm w zakresie
ochrony cieplnej. 
 
Zakres robót termomodernizacyjnych zaprojektowano zgodnie z opisem optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
przewidzianego do realizacji wg audytu energetycznego:
 
1) Ocieplenie stropodachów płytami styropianowymi (?max = 0,041 W/mK) laminowanymi papą, np.:PW11, styropapa, o min. gr. 14 cm.
z pokryciem papą termozgrzewalną i wykonaniem orynnowania i innych niezbędnych nowych obróbek blacharskich z blachy powlekanej
oraz odtworzeniem instalacji odgromowej.
2) Ocieplenie ścian zewnętrznych - płytami styropianowymi EPS 70 040 o min. gr. 12 cm, styropianu w technologii BSO. Ściany uprzed-
nio ocieplone - część sali gimnastycznej i pomieszczenie wielofunkcyjne - uzupełnić braki w ociepleniu i wykonać ponownie tynk na siat-
ce z włókna szklanego zatopionej w warstwie klejowej. Malowanie całości ścian farbą silikatową, zgodnie z kolorystyką.
3) Wymiana stolarki okiennej - starych okien drewnianych oraz naświetli z luksferów, wraz ze zmniejszeniem ich powierzchni zgodnie z
rysunkami, na okna PCV, z nawiewnikami ręcznymi, o współczynniku. Umax = 1,5 W/m2K, szyby Umax = 1,1 W/m2K, wraz z zamuro-
waniem części powierzchni okien i naświetli z luksferów, kolor okien biały, podokienniki z blachy powlekanej w kolorze popielatym gru-
bości min. 0,5 mm, zaślepione elementem skrajnym z PCW. Zamurowanie okien z bloczków gazobetonowych gr. 24 cm + tynk i malo-
wanie. Zachowano wskaźnik normatywnego oświetlenia pomieszczeń. 
4) Wymiana stolarki drzwiowej - starych drzwi zewnętrznych drewnianych na drzwi o współczynniku. Umax = 2,0 W/m2K, kolor dobrać
wg już wymienionej stolarki drzwiowej.
UWAGA: wymiarowanie stolarki, zgodnie z zasadami przedmiarowania, w świetle ościeżnic. Nowe okna wykonać w sposób umożliwiają-
cy docieplenie ościeży styropianem gr. 3 cm. Montaż z obróbką obsadzenia, w tym  odnowienie istniejących podokienników
5) Modernizacja instalacji c.o.:
a. Montaż zaworów termostatycznych, wraz z regulacją instalacji (krzywą grzania opracuje wykonawca wg charakterystyki zamontowa-
nych zaworów). 
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PRZEDMIAR

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
ST 02.
00 wycena in-

dywidualna

Rozebranie elementów elewacji(uchwyty do flag, tabliczki informacyjne
itp) i ich ponowny montaż

kpl

1,0 kpl 1,000
RAZEM 1,000

2
d.1

ST 02.
00

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

27,68+21,38+30,04+24,17+24,12+27,15+3,49+5,65+3,98+4,60+12,77*2 m 197,800
RAZEM 197,800

3
d.1

ST 02.
00

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

7,97+8,06+3,78+8,48+8,68+8,62+3,99+1,46+6,92+7,59+2,33+7,78+1,80*
2+4,42*2

m 88,100

RAZEM 88,100
4

d.1
ST 02.
00

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy,
gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

pas nadryn-
nowy

0,30*[27,68+21,38+30,04+24,17+24,12+27,15+3,49+5,65+3,98+4,60+
12,77*2]

m2 59,340

kominy 0,40*[2,80*2*4+0,42*2*4+1,40*2+0,70*2+0,42*4+2,33*4+0,42*4+2,53*2+
1,16*2+2,07*2+0,50*2+2,80*2+0,42*2]

m2 24,640

okapniki i
styki

0,40*[17,30*2+9,72*4+9,72+7,01+6,96+20,57*2+28,33] m2 66,656

attyki 0,80*[18,96*2]+0,60*[9,69+4,40*2] m2 41,430
RAZEM 192,066

5
d.1

ST 02.
00

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru okien i drzwi m2

okna 0,85*0,45*14 m2 5,355
2,30*2,07*14 m2 66,654
2,30*2,90 m2 6,670
4,60*2,03 m2 9,338
1,65*1,54+5,33*1,54 m2 10,749
7,0*1,55 m2 10,850
5,22*1,55 m2 8,091
7,0*1,55 m2 10,850
1,65*1,52+5,22*1,52+7,0*1,55+1,65*1,54+3,42*1,53+1,66*1,55*8+1,66*
0,40*2

m2 50,978

2,32*2,05*8+1,66*1,52*6+1,60*0,42 m2 53,859
2,50*1,35*9+7,0*1,55*6+3,45*1,55+1,66*1,54*8+1,60*0,42*4 m2 123,962
2,30*0,85*4+2,30*2,07*12+0,87*0,45*15 m2 70,825

drzwi 1,40*2,05 m2 2,870
RAZEM 431,051

6
d.1

ST 02.
00

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą -
oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2

1 628,84+19,75-[2,30*1,82*16+1,76*1,43*2+1,15*1,40+1,30*1,54*24+1,48*
2,08+1,74*0,95+1,85*2,04+2,60*1,55+1,66*1,55*8+1,66*0,40*2]

m2 492,475

0,20*[0,85*14+0,40*14*2+2,30*16+1,82*16*2+1,76*2+1,27*2*2+1,15+
1,40*2+1,30*24+1,54*24*2+1,48+2,08*2+1,74+0,95*2+1,85+2,04*2+
2,60+1,55*2+1,66*8+1,55*8*2+1,66*2+0,40*2*2]

m2 59,944

2 141,16-[1,66*1,50*7+1,0*2,10+1,52*0,42*2] m2 120,353
0,20*[1,66*7+1,50*7*2+1,0+2,10*2+1,52*2+0,42*2*2] m2 8,508

3 367,16-[1,66*1,55*8+1,60*0,42*4+2,60*1,55+1,73*1,36+1,87*2,03+1,30*
1,55*24]

m2 285,349

0,20*[1,66*8+1,55*8*2+1,60*4+0,42*4*2+2,60+1,55*2+1,73+1,36*2+
1,87+2,03*2+1,30*24+1,55*24*2]

m2 33,904

4 327,78-[1,30*2,26+2,30*1,82*6+1,21*2,02*3+1,21*1,80*2+2,24*2,10] m2 283,333
0,20*[1,30+2,26*2+2,30*6+1,82*6*2+1,21*3+2,02*3*2+1,21*2+1,80*2*2+
2,24+2,10*2]

m2 14,654

5 24,58+41,25 m2 65,830
6 238,52-[2,10*1,44+2,30*1,80*8+1,56*2,01] m2 199,240

0,20*[2,10+1,44*2+2,30*8+1,80*8*2+1,56+2,01*2] m2 11,552
7 96,18+55,16-[2,48*0,80*15+1,50*0,80] m2 120,380

0,20*[2,48*15+0,80*15*2+1,50+0,80*2] m2 12,860
8 206,45-[2,30*0,85*4+2,30*1,82*12] m2 148,398

0,20*[0,87*15+0,45*15*2+2,30*4+0,85*4*2+2,30*12+1,82*12*2] m2 22,766
pozostałe 14,12+4,0*2+2,40*2+8,22+0,72*[2,80*2*4+0,42*2*4+1,40*2+0,70*2+0,42*

4+2,33*4+0,42*4+2,53*2+1,16*2+2,07*2+0,50*2+2,80*2+0,42*2]+0,75*
[18,96*3+6,96+7,01*2]+15,55+17,63+19,88

m2 190,947

ściany
ocieplone

89,04*2+213,70-[2,50*1,35*9]+0,20*[2,50*9+1,35*9*2] m2 370,765

RAZEM 2 441,258
7

d.1
ST 02.
00

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników wewnętrznych i zewnętrznych m

0,85*14 11,900
2,30*14 32,200
2,30 2,300
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PRZEDMIAR

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

4,03 4,030
1,65+5,33 6,980
7,0 7,000
5,22 5,220
7,0 7,000
1,65+5,22+7,0+1,65+3,42+1,66*8+1,66*2 35,540
2,32*8+1,66*6+1,60 30,120
2,50*9+7,0*6+3,45+1,66*8+1,60*4 87,630
2,30*4+2,30*12+0,87*15 49,850
A  (obliczenia pomocnicze) ========

279,770
1,76*2+1,15+1,74+1,73+2,10+1,21*2+2,48*15+1,50 m 51,360
B  (suma częściowa) --------------

m 51,360
poz.7A*2+poz.7B m 610,900

RAZEM 662,260
8

d.1
ST 02.
00

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa-
piennej - luksferów

m2

2,12*1,60 m2 3,392
RAZEM 3,392

9
d.1

ST 02.
00

KNR 4-04
0506-04

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku m2

303,05 m2 303,050
RAZEM 303,050

10
d.1

ST 02.
00

KNR 4-01
0519-06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2

12,76*17,30 m2 220,748
23,37*18,96 m2 443,095
7,01*26,66 m2 186,887
8,22+28,29 m2 36,510
11,83*28,33 m2 335,144

RAZEM 1 222,384
11

d.1
ST 02.
00

KNR 4-01
0519-07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa m2

poz.10 m2 1 222,384
RAZEM 1 222,384

12
d.1

ST 02.
00

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na
odległość do 1 km

m3

poz.2*0,10*0,05+poz.3*0,10*0,10+poz.4*0,01+poz.6*0,002+poz.7*0,25*
0,01+poz.8*0,12+poz.9*0,01+poz.11*0,015

m3 32,102

RAZEM 32,102
13

d.1
ST 02.
00

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami samowyładowczymi - za
każdy następny 1 km

m3

poz.12 m3 32,102
RAZEM 32,102

14
d.1

ST 02.
00 wycena in-

dywidualna

Opłata za składowanie materiału z rozbiórki m3

poz.13 m3 32,102
RAZEM 32,102

2 DOCIEPLENIE ŚCIAN
15

d.2
ST 02.
00

KNR 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego gr. 24cm

m2

2,30*0,25*14 m2 8,050
2,30*1,08 m2 2,484
2,30*1,15*2+2,30*0,25 m2 5,865
0,59*1,52*2 m2 1,794
1,52*[0,35+0,59*2+0,35*2+0,59*2] m2 5,183
1,53*0,59*9 m2 8,124
1,53*0,43*2 m2 1,316
1,53*0,43*2 m2 1,316
1,53*0,59*18 m2 16,249
0,62*1,60 m2 0,992
0,25*2,32*8 m2 4,640
2,30*0,25*6 m2 3,450
0,73*2,0 m2 1,460
2,30*0,25*12 m2 6,900

RAZEM 67,823
16

d.2
ST 02.
00

KNR 0-23
2611-03

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą -
dwukrotne gruntowanie ścian

m2

poz.6 m2 2 441,258
RAZEM 2 441,258

17
d.2

ST 02.
00

KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy
cokołowej

m
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PRZEDMIAR

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

12,10+58,03+4,64+26,95+12,72+17,95+20,29+0,87+10,51+3,10+5,10+
5,83+23,44+21,17+24,25

m 246,950

RAZEM 246,950
18

d.2
ST 02.
00

KNR 0-23
2614-02

Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi gr. 12cm przy użyciu
got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew.
z got. suchej mieszanki

m2

1 628,84+19,75-[2,30*1,82*16+1,76*1,43*2+1,15*1,40+1,30*1,54*24+1,48*
2,08+1,74*0,95+1,85*2,04+2,60*1,55+1,66*1,55*8+1,66*0,40*2]

m2 492,475

2 141,16-[1,66*1,50*7+1,0*2,10+1,52*0,42*2] m2 120,353
3 367,16-[1,66*1,55*8+1,60*0,42*4+2,60*1,55+1,73*1,36+1,87*2,03+1,30*

1,55*24]
m2 285,349

4 327,78-[1,30*2,26+2,30*1,82*6+1,21*2,02*3+1,21*1,80*2+2,24*2,10] m2 283,333
5 24,58+41,25 m2 65,830
6 238,52-[2,10*1,44+2,30*1,80*8+1,56*2,01] m2 199,240
7 96,18+55,16-[2,48*0,80*15+1,50*0,80] m2 120,380
8 206,45-[2,30*0,85*4+2,30*1,82*12] m2 148,398

-poz.19A m2 -179,140
RAZEM 1 536,218

19
d.2

ST 02.
00

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 12cm przyklejenie
płyt styropianowych do ścian - cokół

m2

12,26+44,76+20,97+10,63+7,67+4,60+14,45+6,52+2,97+4,17+3,96+
15,65+13,55+16,98

m2 179,140

A  (suma częściowa) --------------
m2 179,140

7,33*2+9,40 m2 24,060
B  (suma częściowa) --------------

m2 24,060
RAZEM 203,200

20
d.2

ST 02.
00

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 12cm - przymoco-
wanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

szt

poz.19*4 szt 812,800
RAZEM 812,800

21
d.2

ST 02.
00

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 12cm - przykleje-
nie warstwy siatki na ścianach

m2

poz.19 m2 203,200
RAZEM 203,200

22
d.2

ST 02.
00

KNR 0-33
0124-01

Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej, wykonywane
ręcznie - wykonanie warstwy pośredniej

m2

poz.21 m2 203,200
RAZEM 203,200

23
d.2

ST 02.
00

KNR 0-33
0124-06

Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej z różnobarw-
nych kamieni o walorach tynku zmywalnego - o uziarnieniu 2,0 mm, wy-
konywane ręcznie

m2

poz.22 m2 203,200
RAZEM 203,200

24
d.2

ST 02.
00 wycena in-

dywidualna

Uzupełnienie ubytków w dociepleniu hali sportowej m2

ściany
ocieplone

89,04*2+213,70-[2,50*1,35*9]+0,20*[2,50*9+1,35*9*2] m2 370,765

RAZEM 370,765
25

d.2
ST 02.
00

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy
siatki na ścianach

m2

pozostałe 14,12+4,0*2+2,40*2+8,22+0,72*[2,80*2*4+0,42*2*4+1,40*2+0,70*2+0,42*
4+2,33*4+0,42*4+2,53*2+1,16*2+2,07*2+0,50*2+2,80*2+0,42*2]+0,75*
[18,96*3+6,96+7,01*2]+15,55+17,63+19,88

m2 190,947

ściany
ocieplone

89,04*2+213,70-[2,50*1,35*9]+0,20*[2,50*9+1,35*9*2] m2 370,765

RAZEM 561,712
26

d.2
ST 02.
00

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana
ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej
masy tynkarskiej

m2

poz.25 m2 561,712
RAZEM 561,712

27
d.2

ST 02.
00

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana
ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierz-
chnie poziome

m2

poz.26 m2 561,712
RAZEM 561,712

28
d.2

ST 02.
00

KNR 0-23
2614-07

Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z gazobetonu płytami styropianowymi -
system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. pod-
łoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki

m2

0,20*[0,85*14+0,40*14*2+2,30*16+1,82*16*2+1,76*2+1,43*2*2+1,15+
1,40*2+1,30*24+1,54*24*2+1,48+2,08*2+1,74+0,95*2+1,85+2,04*2+
2,60+1,55*2+1,66*8+1,55*8*2+1,66*2+0,40*2*2]

m2 60,072
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0,30*[1,66*7+1,50*7*2+1,0+2,10*2+1,52*2+0,42*2*2] m2 12,762
0,30*[1,66*8+1,55*8*2+1,60*4+0,42*4*2+2,60+1,55*2+1,73+1,36*2+
1,87+2,03*2+1,30*24+1,55*24*2]

m2 50,856

0,30*[1,30+2,26*2+2,30*6+1,82*6*2+1,21*3+2,02*3*2+1,21*2+1,80*2*2+
2,24+2,10*2]

m2 21,981

0,30*[2,10+1,44*2+2,30*8+1,80*8*2+1,56+2,01*2] m2 17,328
0,30*[2,48*15+0,80*15*2+1,50+0,80*2] m2 19,290
0,30*[0,87*15+0,45*15*2+2,30*4+0,85*4*2+2,30*12+1,82*12*2] m2 34,149

RAZEM 216,438
29

d.2
ST 02.
00

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana
ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej
masy tynkarskiej

m2

poz.28 m2 216,438
RAZEM 216,438

30
d.2

ST 02.
00

KNR 0-23
0931-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana
ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 30 cm

m2

poz.29 m2 216,438
RAZEM 216,438

31
d.2

ST 02.
00

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników
wypukłych kątownikiem metalowym

m

[0,85*14+0,40*14*2+2,30*16+1,82*16*2+1,76*2+1,27*2*2+1,15+1,40*2+
1,30*24+1,54*24*2+1,48+2,08*2+1,74+0,95*2+1,85+2,04*2+2,60+1,55*
2+1,66*8+1,55*8*2+1,66*2+0,40*2*2]

m 299,720

[1,66*7+1,50*7*2+1,0+2,10*2+1,52*2+0,42*2*2] m 42,540
[1,66*8+1,55*8*2+1,60*4+0,42*4*2+2,60+1,55*2+1,73+1,36*2+1,87+
2,03*2+1,30*24+1,55*24*2]

m 169,520

[1,30+2,26*2+2,30*6+1,82*6*2+1,21*3+2,02*3*2+1,21*2+1,80*2*2+2,24+
2,10*2]

m 73,270

[2,10+1,44*2+2,30*8+1,80*8*2+1,56+2,01*2] m 57,760
[2,48*15+0,80*15*2+1,50+0,80*2] m 64,300
[0,87*15+0,45*15*2+2,30*4+0,85*4*2+2,30*12+1,82*12*2] m 113,830
356,90 m 356,900

RAZEM 1 177,840
32

d.2
ST 02.
00

KNR 0-33
0128-01

Malowanie elewacji farbą silikonową m2

poz.18+poz.27+poz.30 m2 2 314,368
RAZEM 2 314,368

3 DOCIEPLENIE DACHU
33

d.3
ST 02.
00

KNR 4-01
0518-03

Posmarowanie powierzchni dachu lepikiem asfaltowym m2

poz.34 m2 1 564,454
RAZEM 1 564,454

34
d.3

ST 02.
00

KNR 2-02
0609-01

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych (EPS 100-038)
laminowanych papą poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku - 14cm

m2

4,45*4,0+3,97*1,20+3,74*4,40 m2 39,020
303,05 m2 303,050
12,76*17,30 m2 220,748
23,37*18,96 m2 443,095
7,01*26,66 m2 186,887
8,22+28,29 m2 36,510
11,83*28,33 m2 335,144

RAZEM 1 564,454
35

d.3
ST 02.
00

KNR-W 2-
02 0504-01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe m2

poz.34 m2 1 564,454
RAZEM 1 564,454

36
d.3

ST 02.
00

KNR-W 2-
02 0524-01

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 125 mm m

poz.2 m 197,800
RAZEM 197,800

37
d.3

ST 02.
00

KNR-W 2-
02 0531-04

Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm m

poz.3 m 88,100
RAZEM 88,100

38
d.3

ST 02.
00

NNRNKB
202 0541-
02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu po-
nad 25 cm

m2

pas nadryn-
nowy

0,40*[27,68+21,38+30,04+24,17+24,12+27,15+3,49+5,65+3,98+4,60+
12,77*2]

m2 79,120

kominy 0,40*[2,80*2*4+0,42*2*4+1,40*2+0,70*2+0,42*4+2,33*4+0,42*4+2,53*2+
1,16*2+2,07*2+0,50*2+2,80*2+0,42*2]

m2 24,640

okapniki i
styki

0,50*[17,30*2+9,72*4+9,72+7,01+6,96+20,57*2+28,33] m2 83,320

attyki 0,90*[18,96*2]+0,70*[9,69+4,40*2] m2 47,071
RAZEM 234,151
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4 RUSZTOWANIA
39

d.4
ST 01.
00

KNR 2-02
1604-01/02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 8.5 m - ekstrapolacja m2

1 628,84+19,75 m2 648,590
2 141,16 m2 141,160
3 367,16 m2 367,160
4 327,78 m2 327,780
5 24,58+41,25 m2 65,830
6 238,52 m2 238,520
7 96,18+55,16 m2 151,340
8 206,45 m2 206,450
ściany
ocieplone

89,04*2+213,70 m2 391,780

RAZEM 2 538,610
40

d.4
ST 01.
00

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:1,2,3,4,16,18,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38)

5 STOLARKA
41

d.5
ST 03.
00

KNR 2-02
2006-01
analogia

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze
na ścianach na zaprawie bez pasków - ościeża R=2

m2

0,30*[2,30*16+1,30*24+2,60+1,66*8+1,66*2+0,87*12+1,76*2+1,15+1,74] m2 31,215
0,30*[1,66*7+1,52*2] m2 4,398
0,30*[1,66*8+1,60*4+2,60+1,30*24+1,73] m2 16,563
0,30*[2,30*6+1,21*3+1,21*2] m2 5,955
0,30*[2,10+2,30*8] m2 6,150
0,30*[2,48*15+1,50] m2 11,610
0,30*[2,30*4+2,30*12+0,87*15] m2 14,955

RAZEM 90,846
42

d.5
ST 03.
00

KNR 0-19
1023-07

Montaż okien z PCV wraz z nawiewnikami z obróbką obsadzenia m2

1,65*1,50*23 m2 56,925
1,30*1,50*48 m2 93,600
2,60*1,50*2 m2 7,800
2,30*1,80*42 m2 173,880
1,20*2,0*3 m2 7,200
2,30*0,80*4 m2 7,360
2,50*1,30*9 m2 29,250
0,85*0,45*30 m2 11,475
1,60*0,45*8 m2 5,760

RAZEM 393,250
43

d.5
ST 03.
00

KNR 0-19
1023-12

Montaż drzwi zewnętrznych z obróbką obsadzenia m2

1,40*2,05 m2 2,870
RAZEM 2,870

44
d.5

ST 03.
00

KNNR 2
0302-07

Ściany murowane - osadzenie podokienników prefabrykowanych z po-
stformingu

m

1,65*23+1,30*48+2,60*2+2,30*42+1,20*3+2,30*4+2,50*9+0,85*30+1,60*
8

m 275,750

RAZEM 275,750
45

d.5
ST 03.
00

NNRNKB
202 0541-
02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu po-
nad 25 cm

m2

0,40*[2,30*16+1,30*24+2,60+1,66*8+1,66*2+0,87*12+1,76*2+1,15+1,74] m2 41,620
0,40*[1,66*7+1,52*2] m2 5,864
0,40*[1,66*8+1,60*4+2,60+1,30*24+1,73] m2 22,084
0,40*[2,30*6+1,21*3+1,21*2] m2 7,940
0,40*[2,10+2,30*8] m2 8,200
0,40*[2,48*15+1,50] m2 15,480
0,40*[2,30*4+2,30*12+0,87*15] m2 19,940

RAZEM 121,128
46

d.5
ST 03.
00

KNR 4-01
0711-02

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cemento-
wo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły,
pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)

m2

poz.15 m2 67,823
RAZEM 67,823

47
d.5

ST 03.
00

KNR 2-02
0815-03

Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na ścianach m2

poz.46 m2 67,823
RAZEM 67,823

48
d.5

ST 03.
00

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

203,469 m2 203,469
RAZEM 203,469

6 45310000-3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
6.1 Instalacja odgromowa
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49
d.6.

1

ST 03.
00

KNNR 9
0601-05

Demontaż zwodów poziomych nienaprężanych instalacji odgromowej m

500 m 500,000
RAZEM 500,000

50
d.6.

1

ST 03.
00

KNNR 9
0601-07

Demontaż zwodów poziomych naprężanych instalacji odgromowej m

200 m 200,000
RAZEM 200,000

51
d.6.

1

ST 03.
00 kalk. własna

Demontaż pozostałych elementów instalacji odgromowej r-g

40 r-g 40,000
RAZEM 40,000

52
d.6.

1

ST 03.
00

KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładun-
kiem ręcznym na odległość do 1 km

t

0,5 t 0,500
RAZEM 0,500

53
d.6.

1

ST 03.
00

KNR 4-04
1107-04

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpo-
częty km ponad 1 km
Krotność = 15

t

0,5 t 0,500
RAZEM 0,500

54
d.6.

1

ST 03.
00

KNNR 5
0601-02

Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na
wspornikach - nieizolowane

m

490 m 490,000
RAZEM 490,000

55
d.6.

1

ST 03.
00

KNNR 5
0602-02

Przewody uziemiające  w budynkach mocowane na wspornikach ścien-
nych na podłożu innym niż drewno

m

20*2 m 40,000
RAZEM 40,000

56
d.6.

1

ST 03.
00 kalk. własna

Odkopanie uziomu otkowego w punktach podłączenia przewodów uzie-
miających

r-g

20*1 r-g 20,000
RAZEM 20,000

57
d.6.

1

ST 03.
00

KNNR 5
0611-01

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównaw-
czych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie

szt.

20 szt. 20,000
RAZEM 20,000

58
d.6.

1

ST 03.
00

KNNR 5
0612-06
analogia

Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównaw-
czych - połączenie pręt-płaskownik
R*1,8

szt.

20 szt. 20,000
RAZEM 20,000

59
d.6.

1

ST 03.
00

KNNR 5
0101-06

Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w
podłożu innym niż beton

m

2,6+7,2+7,2+8,5+8,5+9,5+9,5+7+7,7+8+7,2+8,5+8,5+8+8+8+8+8+8+8+
9,5+8,6+8,6

m 182,600

RAZEM 182,600
60

d.6.
1

ST 03.
00

KNNR 5
0201-04
analogia

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 10 mm2 wciągane do rur
Przewody odprowadzające nieizolowane

m

2,6+7,2+7,2+8,5+8,5+9,5+9,5+7+7,7+8+7,2+8,5+8,5+8+8+8+8+8+8+8+
9,5+8,6+8,6

m 182,600

RAZEM 182,600
61

d.6.
1

ST 03.
00

KNNR 5
0612-01
analogia

Złącza odgałęźnej w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównaw-
czych montowane na dachu

szt.

60 szt. 60,000
RAZEM 60,000

62
d.6.

1

ST 03.
00

KNNR 5
0612-01
analogia

Złącza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub przewodach wy-
równawczych montowane na dachu

szt.

20 szt. 20,000
RAZEM 20,000

6.2 Pomiary
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63
d.6.

2

ST 03.
00

KNNR 5
1304-03

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

64
d.6.

2

ST 03.
00

KNNR 5
1304-04

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar) szt.

19 szt. 19,000
RAZEM 19,000

7 INSTALACJE SANITARNE
65

d.7
ST 03.
00 wycena

własna

Wyłączenie instalacji i spuszczenie zładu kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

66
d.7

ST 03.
00

KNNR 8
0412-05
analogia

Demontaż zaworu grzejnikowego szt

130 szt 130,000
RAZEM 130,000

67
d.7

ST 03.
00

KNNR 4
0412-01

Zawór termostatyczny szt.

130 szt. 130,000
RAZEM 130,000

68
d.7

ST 03.
00

KNNR 4
0412-01

Głowica termostatyczna szt.

130 szt. 130,000
RAZEM 130,000

69
d.7

ST 03.
00

KNNR 4
0406-01
analogia

Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych po montażu zaworów urządz
.

130 urządz
.

130,000

RAZEM 130,000
70

d.7
ST 03.
00

KNNR 4
0436-01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorą-
co)

urz.

130 urz. 130,000
RAZEM 130,000
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