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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO DOCIEPLENIA BUDYNKU

| KOLORYSTYKI ELEWACJI

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem.

Inwentaryzacja rysunkowa i fotograficzna budynku.
Pierwotna dokumentacja projektowa wykonana przez Biuro
Projektéw Budownictwa Wiejskiego w Poznaniu.

Ekspertyza techniczna wykonana przez dr. inz. Kajetana
Marcinkowskiego.

Audyt energetyczny budynku opracowany przez mgr inZ.
Wiestawa Stomowicza.

Atesty wydane przez Instytut Techniki Budowlanej dla
docieplen $cian zewnetrznych w systemie BSO.

Instrukcja producenta na wykonanie ocieplenia $cian
systemem BSO.

Atesty wydane przez Instytut Techniki Budowlanej dla
docieplenrt dachéw i stropodachdow.

Instrukcja producenta na wykonanie ocieplenia dachéw i
stropodachow. -

1.10.0Obowigzujace normy i przepisy prawa.
1.11.Uzgodnienia branzowe.

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA:

2.1.

Cel opracowania.

Projekt budowlany opracowano w zwigzku z zamiarem
Inwestora, dokonania  termomodernizacji  budynku  Szkoly
Podstawowej w Brodnicy. |

Optymalny ekonomicznie zakres prac zostat ustalony we
wczesniej opracowanym ,Audycie energetycznym budynku’ [

zaakceptowany przez Inwestora. Obejmuje on wykonanie

nastepujacych rodzajéw robot:
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STARA CZESC:

- docieplenie dachu,

- wymianeg okien,

- wymiane drzwi zewnetrznych,

- montaz nowych grzejnikdw i przygrzejnikowych zaworéw
termostatycznych.

NOWA CZESC:

- docieplenie Scian zewnetrznych,

- docieplenie stropodachéw,

- wymiane starych okien,

- wymiane starych drzwi zewnetrznych,

- montaz nowych grzejnikéw i przygrzejnikowych zaworéw
termostatycznych.

- modernizacja systemu przygotowania cieptej wody
uzytkowej: montaz pompy ciepta typu powietrze/woda wraz
z osprzetem, wspomaganej istniejacg kottownig, montaz
nowych zasobnikéw c.w.u.

Dodatkowo, ze wzgledu na stan techniczny i zalecenia Inwestora,
projekt obejmuje takze:

STARA CZESC:

- naprawe kominéw,

- remont dachu.

NOWA CZESC:

- naprawe komindw,

- remont dachéw,

- izolacje przeciwwodng $cian fundamentowych,

- naprawe podestéw i schodéw zewnetrznych.

2.2. Zakres opracowania.

~ Dokumentacja stanowi czes¢ architektoniczng opracowania na
ocieplenie przegréd oraz wymiane stolarki. Podaje rozwigzania
konstrukcyjne i materiatowe oraz sposéb wykonania robot. '

3. OPIS ISTNIEJACEGO BUDYNKU.

3.1. Lokalizacja i uktad przestrzenny.

Budynek Szkoly Podstawowej w Brodnicy znajduje sie na
obszarze z nieliczng zabudowa budynkami niskimi. W najblizszym
otoczeniu znajduje sie grupa budynkéw o zrdéznicowanej
architekturze. '
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3.2.

3.3.

Isthiejace zainwestowanie terenu.

Teren zazieleniony, grupy niskiej zieleni poprzecinane ciggami
pieszymi. Utwardzenia wykonane z betonu i ptytek chodnikowych.
Dojazd do budynku odbywa sie od gtéwnej ulicy w Brodnicy.

Opis budynku.

Opracowywany projektowo obiekt jest budynkiem szkolnym,
wielosegmentowym o zréznicowanej ilosci kondygnacji. Kolorystyke
obiektu tworzg odcienie zdétci. Wystepujg ubytki i uszkodzenia
elewacji.

4. EKSPERTYZA TECHNICZNA BUDYNKU.

4.1.

4.2

4.3.

4.4

Sciany zewnetrzne.

Stara cze$¢ zbudowana w technologii tradycyjnej ze Scianami z
cegly ceramicznej petnej o gruboéci 50 cm. Nowa czes¢ budynku
zbudowana z bloczkéw gazobetonowych o grubosci 43 cm. Sciany
piwnic nowej czesci wykonane z cegty ceramicznej petnej o grubosci
12 cm, wktadki ze styropianu o grubosci 3 cm, bloczkéw betonowych
grubosci 25 cm.

Dach starej czesci.

Dach w starej czesci budynku o konstrukcji drewnianej, pokryty
dachéwkag ceramiczng. Strop nad ostatnig kondygnacjg z warstwa
starej izolacji o grubosci 10 cm.

Stropodachy wentylowane nowej czesci.

Stropodach wentylowany sktada sie z ptyty zelbetowe;,
kanatowej o grubosci 24 cm, izolacji z wetny mineralnej o grubosci
12 cm, pustki powietrznej, ptyt korytkowych utozonych na $ciankach
azurowych, warstwy wykonczeniowej z betonu i papy. Strome
fragmenty o konstrukcji drewnianej, pokryte dachéwkg ceramiczna.

Stropodach sali gimnastyczne;.

Stropodach sali gimnastycznej, jednospadowy, skfada sie z piyt
korytkowych o grubosci 10 cm opartych na wigzarach stalowych,
izolacji pierwotnej z wetny mineralnej twardej o grubosci 12 cm,
warstwy wykonczeniowej z betonu i papy.



4.5. Stolarka okienna.

4.6.

Czes¢ okien zostato wymienionych w latach ubiegtych. Sg to
okna z tworzywa sztucznego o $rednim wspotczynniku przenikania
U=1,7 W/(m?K). Pozostate okna w budynku sg drewniane, oszklone
podwdjnie, o duzym stopniu zuzycia. Warto§¢ wspodtczynnika
przenikania ocenia sie na U=2,6 W/(m?K).

Drzwi zewnetrzne.

Cze$¢ drzwi zewnetrznych zostata wymieniona w latach
ubiegtych. Sg to drzwi z aluminium o $rednim wspoétczynniku
przenikania U=2,0 W/(m?K). Pozostate drzwi w budynku sa
drewniane, o duzym stopniu zuzycia. Wartos¢ wspétczynnika
przenikania ocenia sie na U=3,2 W/(m?K).

Zgodnie z wykonang ekspertyzg techniczna;

1. W wyniku przeprowadzonych wizji lokalnych i badan
makroskopowych w rozbudowanych w latach 90-tych XX w.
cze$ciach szkoly w  Brodnicy, ustalono  wystepowanie
zréznicowanych uszkodzen i nieprawidtowosci, bedgcych skutkiem
przyjetego w projekcie rozwigzania materiatowo-konstrukcyjnego i
rozcztonkowania catego obiektu a takze nie najlepszej jakosci
wykonawstwa i zastosowanych materiatbw oraz zaniedban
konserwacyjno-remontowych w czasie dotychczasowego
uzytkowania obiektu.

2. Niezaleznie od charakteru lokalnie widocznych uszkodzen i
nieprawidtowosci, Zadne z nich nie sg defektami Swiadczacymi o
przecigzeniu czy ostabieniu istniejgcej konstrukcji, co pozwala na
dalsze uzytkowanie catosci. .

3. Niezaleznie od wniosku jak w pkt. 2, ze wzgledu na
charakter i przeznaczenie przedmiotowego budynku, wszystkie
stwierdzone uszkodzenia i nieprawidtowosci wymagajg pilnych
interwencji naprawczo-remontowych.

4. Z uwagi na rézne znaczenie dla trwatosci catego obiektu i
ew. dalsze skutki wystepowania defektéw powodujacych okreslone
trudnosci, a nawet zagrozenia dla normalnego uzytkowania catosci,
w pierwszej kolejnosci nalezy przystgpi¢é do remontu dachéw i
zewnetrznych elementéw wejsciowych do budynku szkolnego
(schoddéw i podestow). W dalszej kolejnosci nalezy przystapié do
likwidacji spekan i zarysowan (m.in. w strefach dylatacji) oraz
uporzadkowania terenu wokét budynku.
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5. ZAKRES PROPONOWANYCH ROZWIAZAN.

5.1. Remont kominéw.

5.2. Remont dachoéw.

5.3. Wymiana okien.

5.4. Wymiana drzwi zewnetrznych.

5.5. Wykonanie izolacji przeciwwodnej Scian
fundamentowych.

5.6. Docieplenie scian zewnetrznych budynku.
5.7. Naprawa podestow i schodow zewnetrznych.
5.8. Prace budowlane uzupetniajace.

5.9. Demontaz starych grzejnikbw, montaz nowych
grzejnikbw, montaz przygrzejnikowych zaworéw
termostatycznych, montaz pompy ciepta typu
powietrze/lwoda wraz z osprzetem, montaz nowych
zasobnikéw c.w.u.

UWAGI:

e Obszar oddziatywania zamyka sie w obrebie dziatki, na ktérej
planowana jest realizacja inwestyciji,

e Planowany zakres inwestycji nie wptynie na $rodowisko oraz
mozliwosci legowe ptakéw. Wszystkie prace, w celu ochrony
okresu legowego ptakdw, muszg byé prowadzone w okresie
uzgodnionym z wtasciwym organem.



kominy

Zakres i rodzaj prac.

Zdemontowaé instalacje odgromowa, przemurowaé wszystkie kominy
od poziomu stropu poddasza (cegta klinkierowa, petna; na zaprawie
do klinkieru - zakonczenie czapg z cegly z wyréwnaniem zaprawg
uszczelniajaca; w strefie poddasza otynkowaé tynkiem cementowo-
wapiennym), zamontowa¢ nowa instalacje odgromowa.

dach z dachéwkg

Usung¢ stare pokrycie (dachéwke), przeprowadzié przeglad wiezby
dachowej i wymieni¢ zbutwiale elementy drewnianej konstrukgiji.
Zaimpregnowac biobdjczo metoda opryskiwania wszystkie drewniane
elementy konstrukcyjne. Wykonaé¢ nowe otacenie, zastosowac folie
dachowg o wysokiej paroprzepuszczalnosci. Potozy¢é nowe pokrycie
z dachéwki karpiowki ztobkowanej (odtworzy¢ istniejacy ukiad) oraz
zamontowa¢ wszystkie niezbedne elementy, takie jak: wytazy
dachowe, tawy kominiarskie, ptotki $niegowe, itp. Wykona¢ nowe
opierzenia z blachy tytan-cynk o grubosci 0,60mm. Wymieni¢
wszystkie elementy instalacji odgromowej i przeprowadzi¢ badania.

rynny

Zamontowaé nowe rynny pélokragte o srednicy 15cm oraz sztucery z
blachy tytan-cynk gr. 0,60mm.

rury spustowe

Zamontowaé nowe rury spustowe okragte o Srednicy 12cm z blachy
tytan-cynk gr. 0,60mm. Zdemontowa¢ zeliwng deszczownice i
zamontowaé nowa z rewizja,

instalacja odgromowa

Wymieni¢ wszystkie elementy instalacji odgromowej i przeprowadzi¢
konieczne badania.

podbitka dachu z dachowka

Odtworzy¢ istniejacyg podbitke i pomalowac czterokrotnie
impregnatem dekoracyjnym.

ocieplenie dachu

Ociepli¢ caty dach, pomiedzy krokwiami weing mineralng grubosci
20cm i wspotezynniku A= 0,037W/mK.

opierzenia Wykonaé nowe z blachy tytan-cynk.
Wymienié okna na nowe, z ramg drewniang, o wspétczynniku
okna przenikania ciepta Upay = 1,3W/m2K, Z zamontowanymi
nawiewnikami. Odtworzy¢ istniejace podziaty okien. Osadzi¢ nowe
podokienniki wewnetrzne.
drzwi Wymienié drzwi ha nowe, drewniane, o wspoiczynniku przenikania

ciepla Upay = 1,7W/m2K. Zachowa¢ istniejacy wzor.

montaz nowych grzejnikow i
przygrzejnikowych zaworow
termostatycznych

Wszystkie stare grzejniki wymienié na nowe, na wszystkich
grzejnikach zamontowac zawory termostatyczne z glowica oraz
zawory odcinajgce.




aﬂﬂl:aagi

kominy - czapy

Zdemontowa¢ instalacje odgromowa, wyréwnaé powierzchnie
wzmochiong zaprawg klejowo-szpachlowa z dodatkiem widkien
polipropylenowych, wystawié¢ dookota opierzenia z blachy tytan-cynk,
pokryé czapy papa termozgrzewalng modyfikowang SBS o grubosci
5,2mm - PYE PV 250852, zamontowa¢ instalacje odgromowa,

kominy - boki

Przemurowaé uszkodzone fragmenty, skué istniejgce, luzne
fragmenty tynku, uzupetni¢ ubytki, wyrownac powierzchnie
wzmochiong zaprawg klejowo-szpachlowg z dodatkiem
wibkienpolipropylenowych z siatka z widkna szklanego 165g/m2,
pomaiowac elewacyjng farbg nanosilikatows.

opierzenia $cian attykowych

Wykonac¢ nowe z blachy tytanowo-cynkowej 0,6mm, mocowanej do
ptyty wodoodpornej (na plycie potozyc¢ folie wstepnego krycia),
zabezpieczy¢ sruby przez nalutowanie kapselka.

dachy pokryte dachéwka

Usung¢ stare pokrycie (dachéwke). Zaimpregnowa¢ biobojczo
metoda opryskiwania wszystkie drewniane elementy konstrukcyjne.
Uzupetni¢ istniejace deskowanie zewnetrzne. Wykonac pokrycie na

deskowaniu z papy. Wykona¢ nowe otacenie. Potozy¢ nowe pokrycie
z dachéwki ceramicznej karpiowki ziobkowanej, w koronke podwdjng
oraz zamontowaé wszystkie niezbedne elementy, takie jak: wytazy
dachowe, tawy kominiarskie, ptotki $niegowe, itp. Wykona¢ nowe
opierzenia z blachy tytan-cynk 0,60mm. Zamontowac¢ nowe rynny i
rury spustowe z blachy tytan-cynk.

podbitka dachu z dachdéwkg

Odtworzyé istniejgca podbitke i pomalowaé czterokrotnie
impregnatem dekoracyjnym.

dachy pokryte papg -
wewnetrzne koryta
odprowadzajgce wode

Demontaz wpustow, prawidtowe przygotowanie podioza (usunigcie
istniejacych warstw, wyprofilowanie odpowiednich spadkow z
zaprawy szybkowigzacej), prawidtowy montaz nowych wpustow z
kotnierzem uszczelniajgcym, pokrycie z papy termozgrzewalnej
podkiadowej 3 mm - PYE PV 200 i papy nawierzchniowej
modyfikowanej SBS, termozgrzewalnej 5,2mm - PYE PV 250852.

dachy pokryte papa

Zdemontowa¢ instalacje odgromowa i wentylatory, prawidtowo
przygotowac podioze, wykonaé nowe pokrycie z papy
termozgrzewalnej podkiadowej 3 mm - PYE PV 200 i papy
nawierzchniowej modyfikowanej SBS, termozgrzewalnej 5,2mm -
PYE PV 250852, zamontowa¢ nowa instalacje odgromowa i

- wentylatory dachowe.

wytazy dachowe

Zamontowaé nowy wylaz typu Kominiarczyk.

obrobki blacharskie

Wykona¢ nowe z blachy tytanowo-cynkowej 0,6mm.

rynny

Zamontowac nowe rynny pé’fokrag{e o $rednicy 15cm oraz sztucery z
blachy tytan-cynk gr. 0,60mm.
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rury spustowe

Zamontowa¢ nowe rury spustowe okragte o srednicy 12cm z blachy
tytan-cynk gr. 0,60mm. Zdemontowac¢ zeliwng deszczownice i
zamontowac¢ nowa z tworzywa sztucznego wraz z osadnikiem i
rewizja,

ocieplenie dachu

Oczyszcié stropy i wykona¢ ocieplenie na poziomie stropéw weing
mineralng grubosci 15 cm, A= 0,041 W/mK.

instalacja odgromowa

kominy - czapy

Wymienié¢ wszystkie elementy instalacji odgromowej i przeprowadzi¢
konieczne pomiary. Zwody pionowe umiescié w rurkach
winidurowych pod ociepleniem $cian.

Zdemontowac¢ instalacje odgromowa, wyréwnaé powierzchnie
wzmochniong zaprawg klejowo-szpachlowg z dodatkiem widkien
polipropylenowych, wystawi¢ dookota opierzenia z blachy tytan-cynk,
pokry¢ czapy papa termozgrzewaing modyfikowana SBS o grubosci
5,2mm - PYE PV 250852, zamontowa¢ instalacje odgromowa,

kominy - boki

Przemurowa¢ uszkodzone fragmenty, sku¢ istniejace, luzne
fragmenty tynku, uzupetni¢ ubytki, wyréwnaé powierzchnie
wzmochiong zaprawg klejowo-szpachlowa z dodatkiem
wibkienpolipropylenowych z siatkg z widkna szklanego 165g/m?,
pomalowaé elewacyjng farbg nanosilikatowa,

podwyzszenie $cian
attykowych

Sciany attykowe dachu nad salg gimnastyczna, podwyzszy¢ przy
pomocy bloczkéw z betonu komérkowego.

opierzenia §cian attykowych

Wykonaé nowe z blachy tytanowo-cynkowej 0,6mm, mocowanej do
piyty wodoodpornej (na ptycie potozy¢ folie wstepnego krycia),
zabezpieczy¢ sruby przez nalutowanie kapselka.

dachy pokryte dachowkg

Usunag¢ stare pokrycie (dachéwke). Zaimpregnowaé biobdjczo
metodg opryskiwania wszystkie drewniane elementy konstrukcyjne.
Uzupetni¢ istniejace deskowanie zewnetrzne. Wykonaé pokrycie na

deskowaniu z papy. Wykona¢ nowe otacenie. Polozy¢ nowe pokrycie
z dachéwki ceramicznej karpiowki ztobkowanej, w koronke podwdjng
oraz zamontowac wszystkie niezbedne elementy, takie jak: wylazy
dachowe, tawy kominiarskie, ptotki $niegowe, itp. Wykonaé nowe
opierzenia. Zamontowac nowe rynny i rury spustowe z blachy tytan-
cynk.

podbitka dachu z dachéwkg

Odtworzy¢ istniejacg podbitke i pomalowaé czterokrotnie
impregnatem dekoracyjnym.

dachy pokryte papa -
wewnetrzne koryta
odprowadzajgce wode

Demontaz wpustow, prawidiowe przygotowanie poditoza (usuniecie
istniejgcych warstw, wyprofilowanie odpowiednich spadkéw z
zaprawy szybkowigzacej), prawidiowy montaz nowych wpustéw z
kotnierzem uszczelniajgcym, pokrycie z papy termozgrzewalnej
podkiadowej 3 mm - PYE PV 200 i papy nawierzchniowej
modyfikowanej SBS, termozgrzewalnej 5,2mm - PYE PV 250852.
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dachy pokryte papg

Zdemontowa¢ instalacje odgromowsa i wentylatory, prawidtowo
przygotowac podioze, wykonaé nowe pokrycie z papy
termozgrzewalnej podkiadowej 3 mm - PYE PV 200 i papy
nawierzchniowej modyfikowanej SBS, termozgrzewalnej 5,2mm -
PYE PV 250852, zamontowaé nowg instalacje odgromowg i
wentylatory dachowe.

wytazy dachowe

Zamontowac nowy wytaz typu Kominiarczyk.

obrébki blacharskie

Wykona¢ nowe z blachy tytanowo-cynkowej 0,6mm.

rynny

Zamontowaé nowe rynny pétokragie o $rednicy 15¢cm oraz sztucery z
blachy tytan-cynk gr. 0,60mm.

rury spustowe

Zamontowaé nowe rury spustowe okragte o srednicy 12cm z blachy
tytan-cynk gr. 0,60mm. Zdemontowaé zeliwng deszczownice i
zamontowaé nowg z tworzywa sztucznego wraz z osadnikiem i
rewizja.

ocieplenie dachu - oprécz sali
gimnastyczne;j

Oczysci¢ stropy i wykonac¢ ocieplenie na poziomie stropow wetng
mineralng grubosci 15 cm, A= 0,041 W/mK.

ocieplenie dachu sali
gimnastycznej

Przygotowac podtoze pod ocieplenie. Przyklei¢ od strony zewnetrznej
plyty styropianowe EPS 100, o grubosci 15 cm, A= 0,041 W/mK.
Wykona¢ dodatkowe mocowanie ptyt styropianowych przy pomocy
kotkéw. Wykonaé nowe pokrycie z papy termozgrzewainej
podkiadowej 3 mm - PYE PV 200 i papy nawierzchniowej
modyfikowanej SBS, termozgrzewalnej 5,2mm - PYE PV 250352,
zamontowac¢ nowg instalacje odgromows i wentylatory.

instalacja odgromowa

Wymieni¢ wszystkie elementy instalacji odgromowej i przeprowadzié¢
konieczne pomiary. Zwody pionowe umiesci¢ w rurkach
winidurowych pod ociepleniem scian.

ymleméﬂstare okna na nowe, z brbfl ami z tworzywasztucznegoo "
wspoiczynniku przenikania ciepta Umax = 1,3W/m?K, z
zamontowanymi nawiewnikami. Odtworzy¢ istniejace podziaty okien.

uchwyty do flag

okna ; Lo ;
Osadzi¢ nowe podokienniki wewnetrzne. Zamontowaé nowe
parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej, powlekanej
(zakonczenia z tworzywa sztucznego w kolorze parapetow).
drzwi Wymieni¢ stare drzwi na nowe, aluminowe oraz stalowe, o

wspotczynniku przenikania ciepta Upax = 1,7W/m2K.

Zamontowa¢ nowe ze stali nierdzewne;j.

kratki wentylacyjne

Zamontowaé nowe.

kraty okienne

Demontaz krat okiennych, oczyszczenie i dwukrotnej malowanie
farba antykorozyjng z ponownym montazem.

balustrady, pochwyty

Oczysci¢ i pomalowaé farbg antykorozyjna.
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tablice informacyjne

Demontaz i ponowny montaz na ociepleniu.

oprawy o$wietleniowe

Zamontowaé nowe oprawy energooszczedne.

sygnalizatory alarmowe

Demontaz i ponowny montaz na ociepleniu.

izolacja przeciwwodna
pozioma

Wykonaé¢ wykopy wokét budynku do giebokosci faw
fundamentowych. Osuszy¢ $ciany fundamentowe. Wykonac nowg
izolacje przeciwwodng pozioma metoda iniekcji cisnieniowej,
dwurzedowej.

izolacja przeciwwodna

Wyréwnaé powierzchnie $cian poprzez wykonanie gladzi
cementowej. Zagruntowac¢ podtoze asfaltowym roztworem
modyfikowanym SBS. Wykonaé w dwoch warstwach izolacje

pionowa pionowa przy uzyciu dwusktadnikowej bitumicznej izolacji
grubowarstwowej modyfikowanej tworzywem sztucznym.
Ociepli¢ sciany fundamentowe polistyrenem ekstrudowanym
(mocowanym do podioza za pomocg kauczukowego kieju SBS z
ocieplenie dodatkiem bitumu) o wspotczynniku A= 0,038 W/mK. Gruboéc izolaciji:

10 cm. Zastosowaé mase zbrojgca z siatkg 165 g/m* Przed
zasypaniem wykopéw zabezpieczy¢ ocieplenie folig kubetkowa,

cokot

Ociepli¢ cokdt polistyrenem ekstrudowanym o wspotczynniku A=
0,038 W/mK i grubosci 10 cm. Ptyty mocowa¢ za pomocg termodybli.
Zastosowaé mase zbrojgca ze zbrojeniem rozproszonym (z
dodatklem widkien polipropylenowych) oraz z podwojng siatka 165
g/m?. Wykoriczyé tynkiem mozaikowym drobnoziarnistym.

oscieza cokotu

Skucie tynku, ocieplenie styropianem EPS 100 o grubosci 3 cm, A=
0,031 W/mK; Zastosowaé mase zbrojacg ze zbrojeniem
rozproszonym (z dodatkiem widkien polipropylenowych) oraz z
podwéjna siatkg 165 g/m2. Wykonczy¢ tynkiem mozaikowym
drobnoziarnistym. Masa trwale plastyczna na potgczeniu z
oscieznica.

istniejace ocieplenie scian
zewnetrznych

Istniejace fragmenty ocieplenia $cian zewnetrznych nalezy
zdemontowac.

ocieplenie $cian zewnetrznych

Ocieplenie elewacji rozpoczag listwa kapinosowg (nie jest wymagana
listwa startowa). Zastosowa¢ styropian frezowany EPS 100-040 o
wspétczynniku )\- 0,04 W/mK i grubosci 12 cm oraz termodyble w

ilosci 4 szt/m?. Zastosowag: mase zbrojgca ze zbrojeniem
rozproszonym (z dodatkiem wiokien polipropylenowych) oraz z siatkg
165 g/m2 (do wysokosci 2,5 m - siatka podwaéjna), tynk minerainy
baranek 1,5 mm, farbe nanosilikatowg, wypetnienie potgczen masg
trwale plastyczng typu akryl.
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oscieza scian zewnetrznych

Skucie tynku, ocieplenie styropianem EPS 100 o grubosci 3 cm, A=
0,031 W/mK; Zastosowa¢ mase zbrojgaca ze zbrojeniem
rozproszonym (z dodatkiem widkien polipropylenowych) oraz z
podwojng siatkg 165 g/m2. Wykonczyé tynkiem mineralnym baranek
1,5 mm i farbg nanosilikatowg w kolorze elewacji. Masa trwale
plastyczna typu akryl na potaczeniu z oscieznica,

wykonczenie ocieplenia
zwienczenia $cian
szczytowych zakonczonych
dachéwkag

Poszerzy¢ belki zwiericzenia szczytow i wykona¢ obrébki blacharskie
z tytan-cynku.

styk $ciany nizszej czesci
budynku z czescig wyzszg

Wykonac¢ opierzenia z blachy tytan-cynk.

dylatacje $cian budynku

Na potgczeniach wszystkich segmentéw wykonac dylatacje w
warstwie nowego ocieplenia za pomoca systemowych profili
dylatacyjnych typu V oraz typu E.

parapety zewnetrzne

Parapety z blachy ocynkowanej powlekanej; w kolorze brgzowym;
zamontowac parapety pod oknami piwnic réwniez w kolorze
brazowym. (zastosowac zakorczenia z tworzywa sztucznego w
kolorze parapetow).

rury spustowe bez wpustow
do kanalizacji deszczowej

daszki nad wejsciami

Przedtuzy¢ odprowadzenia min. 2 m od budynku.

Zdemontowa¢ istniejgce. Po ociepleniu $cian zewnetrznych wykona¢
nowe daszki na konstrukcji drewnianej z pokryciem z dachowki
ceramicznej karpiowki ziobkowanej, w koronke podwojna,
Zamontowa¢ nowe ryny i rury spustowe z blachy tytan-cynk.

opaska

Wykona¢ nowa, z kostki betonowej gr. 6 cm; szerokosc¢ 50 cm, z
kraweznikiem.

schody, podesty, murki

montaz nowych grzejnikow i
przygrzejnikowych zawordw
termostatycznych

Wszystkie uszkodzone - do usunigcia. Nowe schody i podesty
wykonaé z kostki betonowej, na dobrze zageszczonym podiozu.

Wszystkie stare grzejniki wymienié na nowe, na wszystkich
grzejnikach zamontowac¢ zawory termostatyczne z giowicg oraz
zawory odcinajgce.

modernizacja systemu
przygotowania cieptej wody
uzytkowej

Demontaz istniejacych zasobnikéw c.w.u., montaz pompy ciepta typu
powietrze/woda wraz z osprzetem, wspomagane;j istniejacg
kotiownig, montaz nowych zasobnikéw c.w.u.
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6. ROZWIAZANIA MATERIALOWE, KONSTRUKCYJNE |
TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT.

6.1.

6.2.

6.3.

STARA CZESC

Remont kominow.

Zdemontowac¢ instalacje odgromowag z komindéw, przemurowac
wszystkie kominy od poziomu stropu poddasza przy uzyciu cegty
petnej na zaprawie cementowo-wapiennej, ponad dachem z cegty
klinkierowej petnej na zaprawie do klinkieru. Zakoniczenia kominéw
czapg z cegly, z wyrbwnhaniem zaprawg uszczelniajgcg. W strefie
poddasza kominy otynkowaé tynkiem cementowo-wapiennym.
Zamontowac nowg instalacje odgromowa.

Remont dachu.

Usungé stare pokrycie (dachéwke). Przeprowadzié przeglad
wiezby dachowej i wymieni¢ skorodowane elementy drewnianej
konstrukcji. Zaimpregnowaé biobdjczo metodg opryskiwania
wszystkie drewniane elementy konstrukcyjne. WykonaC nowe
ofacenie. Zamontowag folie dachowg o] wysokiej
paroprzepuszczalnosci. Potozyé nowe pokrycie z dachowki karpidwki
ztobkowanej, odtwarzajgc istniejacy uktad oraz zamontowaé
wszystkie niezbedne elementy, takie jak: wytazy dachowe, tawy
kominiarskie, pftotki Sniegowe, itp. Wykonaé nowe opierzenia z
blachy tytan-cynk o grubosci 0,6mm. Wymieni¢ wszystkie elementy
instalacji odgromowej i przeprowadzi¢ badania. Zamontowa¢ nowe
rynny potokragte o srednicy 15cm oraz sztucery z blachy tytan-cynk
gr. 0,60mm. Zamontowaé nowe rury spustowe okragte o $rednicy
12cm z blachy tytan-cynk gr. 0,60mm. Zdemontowaé zeliwng
deszczownice i zamontowaé nowg z rewizja. Odtworzy¢ istniejaca
drewniang podbitke i pomalowa¢ czterokrotnie impregnatem
dekoracyjnym. ‘

Ocieplenie dachu.

Ociepli¢ caty dach, pomiedzy krokwiami weing mineraing
grubosci 20cm i wspétczynniku A= 0,037W/mK.
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6.5.

6.6.

6.7.

6.8.
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Wymiana okien.

Wymieni¢ okna na nowe, z ramg drewniang, o wspdtczynniku
przenikania ciepta U,=1,3Wim2K, z zamontowanymi
nawiewnikami. Odtworzy¢ istniejgce podziaty okien. Osadzi¢ nowe
podokienniki wewnetrzne.

Wymiana drzwi zewnetrznych.

Wymieni¢ drzwi na nowe, drewniane, o wspodiczynniku
przenikania ciepta Umax=1,7W/m?K. Zachowaé istniejacy wzér drzwi
zewnetrznych.

Montaz nowych grzejnikéw z termozaworami..

Wymieni¢ wszystkie stare grzejniki na nowe, ptytowe. Na
wszystkich grzejnikach zamontowa¢ zawory termostatyczne =z
gtowica oraz zawory odcinajace.

NOWA CZESC

Remont kominow.

Czapy komindw - zdemontowaé instalacje odgromows,
wyréwnaé powierzchnie wzmocniong zaprawg klejowo-szpachlowa z
dodatkiem wiékien polipropylenowych, wystawi¢ dookota opierzenia
z blachy tytan-cynk, pokryé czapy papa termozgrzewalng
modyfikowang SBS o grubosci 52mm - PYE PV 250S52,
zamontowac instalacje odgromowa,.

Sciany kominéw - przemurowaé uszkodzone fragmenty, skué
istniejace, luzne fragmenty tynku, uzupetni¢ ubytki, wyréwnac
powierzchnie wzmocniong zaprawg klejowo-szpachlowg z dodatkiem
widkien polipropylenowych z siatka z wiékna szklanego 165g/m?,
pomalowac elewacyjng farbg nanosilikatowa.

Remont dachéw pokrytych dachéwka.

Usungé stare pokrycie (dachdéwke). Zaimpregnowaé biobojczo
metoda opryskiwania wszystkie drewniane elementy konstrukcyjne.
Uzupehi¢ istniejgce deskowanie zewnetrzne. Wykona¢ pokrycie z
papy na deskowaniu. Wykona¢ nowe otacenie. Potozy¢ nowe
pokrycie z dachdéwki ceramicznej karpiéwki ztobkowanej, w koronke
podwdjng oraz zamontowaé wszystkie niezbedne elementy, takie
jak: wytazy dachowe, tawy kominiarskie, pftotki Sniegowe, itp.
Wykona¢ nowe opierzenia z blachy tytan-cynk 0,60mm. Zamontowaé
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nowe rynny i rury spustowe z blachy tytan-cynk. Odtworzy¢ istniejaca
drewniang podbitke i pomalowa¢ czterokrotnie impregnatem
dekoracyjnym. Wymieni¢ wszystkie elementy instalacji odgromowe;j i
przeprowadzi¢ konieczne pomiary.

Remont dachéw pokrytych papa.

Wewnetrzne koryta odprowadzajgce wode - demontaz
wpustoéw, prawidiowe przygotowanie podtoza (usuniecie istniejgcych
warstw, wyprofilowanie odpowiednich spadkow z zaprawy
szybkowigzacej), prawidtowy montaz nowych wpustow z kotnierzem
uszczelniajgcym, pokrycie z papy termozgrzewalnej podktadowej 3
mm - PYE PV 200 i papy nawierzchniowej modyfikowanej SBS,
termozgrzewalnej 5,2mm - PYE PV 250S52. ‘

Nawierzchnie z papy - zdemontowa¢ instalacje odgromowsg i
wentylatory, prawidtowo przygotowaé podioze, wykonaé nowe
pokrycie z papy termozgrzewalnej podktadowej 3 mm - PYE PV 200 i
papy nawierzchniowej modyfikowanej SBS, termozgrzewalnej
5,2mm - PYE PV 250852, zamontowaé nowg instalacje odgromowsg i
wentylatory dachowe. Zamontowaé¢ nowe wytazy dachowe typu
Kominiarczyk. Nowe obrébki blacharskie wykona¢ 2z blachy
tytanowo-cynkowej 0,60mm.

Opierzenia $cian attykowych - wykona¢é nowe 2z blachy
tytanowo-cynkowej 0,60mm, mocowanej do ptyty wodoodpornej (na
ptycie potozy¢ folie wstepnego krycia), zabezpieczy¢ Sruby przez
nalutowanie kapselka.

Podwyzszenie Scian attykowych - sciany attykowe dachu nad
salg gimnastyczng, podwyzszyé przed wykonaniem ocieplenia, przy
pomocy bloczkéw z betonu komérkowego.

Rynny - zamontowa¢ nowe rynny potokragte o srednicy 15cm
oraz sztucery z blachy tytan-cynk gr. 0,60mm.

Rury spustowe - zamontowa¢ nowe rury spustowe okragte o
Srednicy 12cm z blachy tytan-cynk gr. 0,60mm. Zdemontowac
zeliwng deszczownice i zamontowaé nowg z tworzywa sztucznego
wraz z osadnikiem i rewizja.

Instalacja odgromowa - wymieni¢ wszystkie elementy instalac;ji
odgromowej i przeprowadzi¢ konieczne pomiary. Zwody pionowe
umiesci¢ w rurkach winidurowych pod ociepleniem $cian.

6.10. Ocieplenie dachéw.

Dachy wentylowane - oczyscié stropy i wykonac¢ ocieplenie na
poziomie stropdw wetng mineralng grubosci 15 cm, A= 0,041 W/mK.
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Dach petny sali gimnastycznej - przygotowaé podtoze pod
ocieplenie. Przyklei¢ od strony zewnetrznej ptyty styropianowe EPS
100, o grubosci 15 cm, A= 0,041 W/mK. Wykona¢ dodatkowe
mocowanie ptyt styropianowych przy pomocy kotkdéw. Wykona¢
nowe pokrycie z papy termozgrzewalnej podktadowej 3 mm - PYE
PV 200 i papy nawierzchniowej modyfikowanej SBS,
termozgrzewalnej 52mm - PYE PV 250852, zamontowaé nowg
instalacje odgromowag i wentylatory. Instalacja odgromowa -
wymieni¢ wszystkie elementy instalacji odgromowej i przeprowadzi¢
konieczne pomiary. Opierzenia wykonaé nowe z blachy tytanowo-
cynkowej 0,60mm.

6.11. Wymiana okien.

Wymieni¢ stare okna na nowe, z profilami z tworzywa
sztucznego, o wspétczynniku przenikania ciepta Ua=1,3W/m%K, z
zamontowanymi nawiewnikami. Odtworzy¢ istniejace podziaty okien.
Osadzié nowe podokienniki wewnetrzne.

6.12. Wymiana drzwi zewnetrznych.

Wymieni¢ stare drzwi na nowe, aluminowe oraz stalowe, o
wspotczynniku przenikania ciepta Umax=1,7W/m3K.

6.13. Elementy Slusarskie.

» uchwyty do flag - zamontowaé nowe ze stali nierdzewnej,

» kratki wentylacyjne — wymieni¢ na nowe,

» kraty okienne - demontaz krat okiennych, oczyszczenie i
dwukrotnej malowanie farbg antykorozyjng z ponownym
montazem,

* balustrady, pochwyty - oczysci¢ i pomalowaé farbg
antykorozyjna,

» tablice informacyjne - demontaz i ponowny montaz na
ociepleniu,

» oprawy oswietleniowe - zamontowa¢ nowe oprawy
energooszczedne,

» sygnalizatory alarmowe - demontaz i ponowny montaz na
ociepleniu.

6.14. lzolacja  przeciwwodna $cian fundamentowych
segmentu B.

|zolacja przeciwwodna pozioma - wykonaé¢ wykopy wokot
budynku do gtebokosci taw fundamentowych. Osuszy¢ $ciany
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fundamentowe. Wykona¢ nowa izolacje przeciwwodng poziomg
metoda iniekcji ciSnieniowej, dwurzedowej.

|zolacja przeciwodna pionowa - wyréwna¢ powierzchnig¢ Scian
poprzez wykonanie gtadzi cementowej. Zagruntowacé podioze
asfaltowym roztworem modyfikowanym SBS. Wykona¢é w dwoch -
warstwach izolacje pionowg przy uzyciu dwuskfadnikowej
bitumicznej izolacji grubowarstwowej modyfikowanej tworzywem
sztucznym.

|zolacja termiczna - ociepli¢ Sciany fundamentowe polistyrenem
ekstrudowanym (mocowanym do podfoza za pomocg kauczukowego
kleju SBS z dodatkiem bitumu) o wspétczynniku A= 0,038 W/mK.
Grubosé izolacji: 10 cm. Zastosowa¢ mase zbrojacg z siatkg 165
g/m2. Przed zasypaniem wykopdéw zabezpieczyé ocieplenie folig
kubetkowa.

6.15. Ocieplenie $cian zewnetrznych.
6.15.1. Opis ogdiny.

Do wykonania ocieplenia $cian zewnetrznych omawianego
budynku, przyjeto system docieplenia metodg BSO. Metoda ta
polega na przymocowaniu do $Scian od strony zewnetrznej
warstwowego uktadu izolacyjno elewacyjnego, w ktérym warstwe
izolacji termicznej stanowig ptyty styropianowe, a warstwe
elewacyjng cienka wyprawa tynkarska z podktadem zbrojonym
tkaning szklana.

Podstawowg zaletg systemu jest jego trwatosc, okreslona na
minimum 15 lat i gwarancja dobrej izolacyjnosci termicznej (nawet w
miejscach mostkow cieplnych), petna gama koloréw i stosunkowo
niski koszt wykonania. .

System musi posiadaé pozytywng ocene higieniczng
Panstwowego Zaktadu Higieny oraz spetniaC wymogi
Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie
wymagan dotyczacych zawartosci naturalnych izotopow
promieniotwérczych w surowcach i materiatach stosowanych w
budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza zywego, a
takze w odpadach przemystowych stosowanych w budownictwie,
oraz kontroli zawartosci tych izotopéw ( Dz. U. Nr. 220. poz. 1850).
System do wykonywania ocieplen $cian zewnetrznych styropianem

EPS, sklasyfikowany jako NRO (nierozprzestrzeniajgcy ognia), musi
posiadaC odpowiedni Certyfikat Zgodnosci ITB, zgodnie =z
zatgcznikiem (wykazem) do Rozporzadzenia MSWIA
z dn. 22.04.1998r. w sprawie wyrobéw stuzacych do ochrony
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przeciwpozarowej, ktére mogg byé wprowadzane do obrotu i
stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz. U. Nr
55, poz. 362). Zgodnie z instrukcjg ITB 334/2002 ,Bezspoinowy
system ocieplenia $cian zewnetrznych budynkéw.” ze wzgledéw
konstrukcyjnych dopuszcza sie wykonanie warstw docieplenia Scian
zewnetrznych o obciazeniu nie wiekszym niz 0,150 kN/m?Z.

6.15.2. Prace przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do prac zasadniczych nalezy
zdemontowaé obrdébki blacharskie, parapety i osadzi¢ nowg stolarke
okienng i drzwiowg. Na powierzchniach poziomych murkow
ogniowych, attyk, gzymsoéw, itp. wykonaé odpowiednie obrdbki
zapewniajgce odprowadzenie wody opadowej poza lico elewacii.

Bardzo istotnym zadaniem jest doktadne sprawdzenie jakosSci
podioza s$ciennego. Dotyczy to zwlaszcza jego wytrzymatosci
powierzchniowej, stopnia réwnosci i ptaskosci powierzchni oraz
czystosci. Technologii docieplania $cian nie mozna stosowal w
przypadku odspajania sie¢ zewnetrznej warstwy materiatu Sciennego,
powierzchniowego tuszczenia sie podioza lub widocznych zmian
destrukcyjnych. W powyzszej sytuacji niezbedne jest usuniecie
zdegradowanej warstwy $ciennej. Réwniez powtoki malarskie i tynki
cienkowarstwowe, ktére tuszczg sie i odspajajg od podtoza muszg
by¢ usuniete np. metoda piaskowania, strumieniem wody pod
cisnieniem lub przy pomocy drucianych szczotek.

Sciany w miejscach znaczniejszych ubytkéw pokry¢ dodatkowo
warstwg wyréwnawczg. Przy nierbwnosciach do 10 mm nalezy
zastosowac szpachlowke systemowa. Przy nieréwnosciach od 10 do
20 mm nalezy zastosowac takie samo rozwigzanie jak wyzej, ale
wykonaé¢ je w kilku warstwach. Odchylenia powierzchni podtoza
(Sciany) od ptaszczyzny, mierzona fatg o dlugosci 2 m z
doktadnoscig do 1 mm, nie mogg byé wieksze niz -4 mm i + 2 mm.

6.15.3. Przyklejanie styropianu.

Po odpowiednim przygotowaniu podioza mozna przystgpi¢é do
ocieplania $cian styropianem.
Przy dostawie ptyt styropianowych zwrécié szczegdélng uwage na
nastepujace parametry:

— zgodnosé z normg PN-EN 13163,

— wymagang wytrzymatos¢ mechaniczna, |

— wymagany wspoétczynnik przewodzenia ciepta,
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— sezonowanie - od 2 do 6 tygodni w zaleznosci od technologii
produkciji,

— powierzchnie ptyt — powinna by¢ szorstka,

— krawedzie muszg by¢ proste, ostre, bez wyszczerbien,

— przechowywanie - plyty styropianowe nie moga by¢ na
budowie narazone na dziatanie warunkéw atmosferycznych, w
szczegolnosci promieni stonecznych diuzej niz 7 dni.

Do ocieplenia podstawowego zaprojektowano:
= plyty styropianowe frezowane EPS 100-040.
Do ocieplenia oSciezy zaprojektowano:
» styropian EPS100 o wspodtczynniku przewodnosci ciepta
A= 0,031 W/mK.
Ptyty styropianowe klei¢ za pomoca zaprawy klejowej.
Podczas przygotowywania zaprawy klejacej nalezy przestrzegac
zalecen podanych na opakowaniu i w dokumentacji technicznej
systemodawcy.
Klej na plytach styropianowych nalezy doktadnie rozktadaé metodg

Jpasmowo-punktowa”. Na obrzezach pityt wykona¢ pasma o
szeroko$sci minimum 3 cm, na pozostatej powierzchni styropianu
natozy¢ placki o $rednicy 8-12 cm. tgczna powierzchnia natozone;
masy klejacej powinna obejmowaé co najmniej 40% powierzchni
ptyty. llos¢ zaprawy klejacej i jej grubosé zaleze¢ bedg od stanu
podtoza. W praktyce grubos¢ warstwy masy klejacej nie powinna
przekraczaé 1,0 cm. Piyty styropianowe nalezy przyklejaé z
zachowaniem tzw. mijankowego uktadu spoin. Nie moga tworzy¢ sie
spoiny krzyzowe. Spoiny piyty nie moga znajdowaé sie na
peknieciach w $cianie oraz na przejsciach miedzy réznymi .
materiatami Sciennymi. W miejscach potaczen réznych materiatow
lub przy ociepleniu $cian budynkéw osadzonych na niejednorodnych
fundamentach nalezy zastosowaé profil dylatacyjny. Po natozeniu
masy klejacej ptyte nalezy przyklei¢ do $ciany i docisngé, az do
uzyskania odpowiedniej ptaszczyzny wypoziomowania z sgsiednimi
ptytami. Niedopuszczalne jest odrywanie i dociskanie ptyt po raz
drugi. W celu korekty utozenia ptyty nalezy oderwac jg od podioza,
usung¢ doktadnie warstwe Kkleju i przystgpi¢ do ponownego
przyklejania piyty. Ptyty styropianowe nalezy uktadaé w taki sposéb,
by nie powstaty pomiedzy nimi szczeliny wieksze niz 2 mm.
Niedopuszczalne jest szpachlowanie stykéw ptyt zaprawg klejowa.
Powstate szczeliny nalezy uzupemié¢ piankg poliuretanowa. Catg
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powierzchnie po zakonczeniu klejenia nalezy wyréwnaé¢ poprzez
szlifowanie papierem $ciernym.

6.15.4. Dodatkowe mocowanie mechaniczne.

Do mechanicznego mocowania ptyt styropianowych termodyblami
nalezy przystapi¢ po catkowitym wyschnieciu kleju, nie wczes$niej niz
po 24 godzinach od przyklejenia ptyt.
Zaprojektowane ilosci termodybli:

= 4 szt/m®
Dyble muszg ukry¢ sie w strukturze ptyty termoizolacyjnej. Po
zakonczeniu montazu kotkow nalezy uzupetni¢ otwory w piytach
styropianowych zatyczkami ze styropianu.

-

B B
.

6.15.5. Wykonanie warstwy zbrojace;.

‘Po 3 dniach od przyklejenia ptyt styropianowych mozna
przystapi¢ do wykonania warstwy zbrojnej. Przed wtopieniem siatki
zbrojacej w mase zbrojaca, na wszystkich naroznikach pionowych i
poziomych wystepujacych na budynku, nalezy, wklei¢ aluminiowe
katowniki perforowane z siatka. Nastepnie, po natozeniu masy
zbrojacej nalezy natychmiast bardzo doktadnie wtopi¢ siatke
zbrojaca. Siatka zbrojgca powinna by¢ catkowicie niewidoczna, w
tym celu na powstatg powierzchnie nalezy nanie$¢ (mokre na mokre)
. drugg, warstwe masy w celu catkowitego przykrycia siatki zbrojace;.
Siatka zbrojgca nie moze w zadnym przypadku leze¢ bezposrednio
na ptytach styropianowych. Mase zbrojgcg naktadaé pacg zebatg o
zegbach 10x10 mm na powierzchnie ptyt termoizolacyjnych
rozpoczynajac od gory $éciany pasami pionowymi o szerokoSci
tkaniny zbrojgcej. Powstala powierzchnie doktadnie wygtadzié i
wyrownac. Grubos¢ warstwy klejacej przy pojedynczej tkaninie
powinna wynosi¢ ok. 1 mm, na zakfadach do max 3 mm. Siatke
nalezy zatopi¢ w taki sposéb, aby byla réwnomiernie napieta, a
sgsiednie pasy powinny mieé zak’tadke nie mniejsza niz 10 cm.
Zaktady siatki zbrojacej nie moga  pokrywaé sie
ze spoinami miedzy ptytami styropianu. Przy obrébce naroznikéw
otwordéw okiennych i drzwiowych zastosowaé dodatkowe fragmenty
siatki o wymiarach okoto 20x30 cm zatapiane pod katem 45°. Siatka
zbrojaca nie moze by¢ ucieta na krawedzi naroznika, lecz powinna
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by¢ tak dobrana, by mozna byfo jg wywinaé na sasiednig $ciang lub
oscieza. Cokét i éciany budynku do wysokosci 2,5 m nalezy
zazbroi¢ podwaéjng warstwa siatki zbrojacej z wiékna szklanego.
Pierwsza warstwe siatki nalezy utozy¢ w poziomie, a drugg w pionie.
Zaprojektowana masa zbrojgca:
» masa zbrojaca ze zbrojeniem rozproszonym (z
dodatkiem widkien pollpropylenowych)
Zaprojektowana siatka zbrojaca:
» siatka impregnowana przeciwalkaicznie o masie
powierzchniowej 165 g/m=. |

6.15.6. Wykonywanie wyprawy tynkarskiej i malowanie.

Po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojnej mozna przystgpic
do wykonania wyprawy tynkarskiej. Do prac tynkarskich nalezy
przystgpi¢ po catkowitym wyschnieciu warstwy podktadowej.
Przygotowana zaprawe, nanosi¢ na grubos¢ ziarna pod katem pacg
ze stali nierdzewnej. Po krotkim czasie, kiedy masa nie klei sie do
narzedzia, nalezy nada¢ tynkowi fakture przy pomocy ptasko
trzymanej pacy z tworzywa sztucznego. Tynku ani narzedzi nie
nalezy skrapia¢é woda przy zacieraniu. Prace na $cianie tworzace;
jedna ptaszczyzne nalezy prowadzi¢ w sposéb ciggly bez przerw
stosujagc materiat z jednej partii produkcyjnej. Prace tynkarskie
wykonywaé przy temperaturze zewnetrznej od +5°C do +25°C. W
trakcie naktadania i wysychania tynku nalezy go chroni¢ przed
nadmiernym nastonecznieniem, deszczem, wiatrem az do
catkowitego wyschniecia. '

Zaprojektowano tynk:
* tynk mineralny 1,5 mm.

» tynk mozaikowy, drobnoziarnisty.

Po minimum 2 dniach i po catkowitym wyschnieciu tynkéw
zewnetrznych nalezy je pomalowacC preparatem gruntujagcym. Po
nastepnych 24 h pomalowac elewacje farbg nanosilikatowag. Po
kolejnych 24 h wykona¢ druga warstwe farby nanosilikatowej,
zgodnie z zaprojektowang kolorystykg. Malowanie i wysychanie farb
powinno odbywaé sie przy temperaturze w zakresie od +8°C do
+30°C. Malowane powierzchnie nalezy zabezpieczyé przed
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nadmiernym nastonecznieniem, deszczem, wiatrem az do ich
catkowitego wyschniecia. Czas wysychania farby uzalezniony jest od
warunkéw zewnetrznych oraz chtonnosci podfoza i wynosi Srednio 4
godziny. Temperatura nie moze spas¢ ponizej +8°C przez 24
godziny od momentu aplikacji W celu unikniecia réznic
kolorystycznych na jednej powierzchni roboczej nalezy stosowaé
farbe z tej samej partii produkcyjnej, natomiast sgsiadujgce ze sobg
powierzchnie robocze nalezy malowa¢ w jednym cyklu metodg
,mokre na mokre”. Aby zapobiec powstawaniu rdznic
kolorystycznych nalezy bezwzglednie usungé ewentualne wykwity
wapienne na tynku mineralnym.

-«

Miejsca potaczenh warstwy ocieplenia z wszelkimi obrébkami
blacharskimi, dylatacjami oraz stolarkg okienng i drzwiowg itp. nalezy
uszczelni¢ odpowiednimi masami trwale elastycznymi typu akryl.

Przyjete rozwigzania kolorystyczne: Kolorystyka omawianego
budynku wptywa w znaczacy sposéb na wyglad catego pobliskiego
terenu. Zaproponowano Kkolorystyke opartg na kilku kolorach.
Uzyskano w ten sposob jednolita kompozycje Kkolorystyczng
budynku. Cokét obiektu zaprojektowano zdecydowanie ciemniejszy,
z powoddw nie tylko kompozycyjnych, ale takze praktycznych.

6.15.7. Wskazania szczegé6towe.

» Cokét budynku. Ociepli¢ cokét polistyrenem ekstrudowanym o
wspoétczynniku A= 0,038 W/mK i grubosci 10 cm. Piyty
mocowac za pomocg termodybli. Zastosowaé mase zbrojaca
ze zbrojeniem rozproszonym (z dodatkiem witdkien
polipropylenowych) oraz z podwdjng siatkg 165 g/m2.
Wykonczyé tynkiem mozaikowym drobnoziarnistym.
Oscieza - skuc tynk, ociepli¢ styropianem EPS 100 o grubosci
3 cm, A= 0,031 W/mK; Zastosowaé mase zbrojacg ze
zbrojeniem rozproszonym (z dodatkiem widkien
polipropylenowych) oraz z podwojng siatkg 165 g/m2.
Wykonhczy¢ tynkiem mozaikowym drobnoziarnistym.
Zastosowa¢ mase trwale plastyczng na potgczeniu z
oscieznica.

» Ocieplenie $cian ponad cokolem. Usungé¢ istniejgce
fragmenty starego ocieplenia. Poszerzyé belki zwienczenia
szczytow zakonczonych dachdéwka i wykonaé obrobki
~ blacharskie z tytan-cynku. Ocieplenie elewacji rozpoczaé listwg
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kapinosowg (nie jest wymagana listwa startowa). Zastosowaé
styropian frezowany EPS 100-040 o wspétczynniku A= 0,04
W/mK i grubosci 12 cm oraz termodyble w ilosci 4 szt/m?
Zastosowaé: mase zbrojgca ze zbrojeniem rozproszonym (z
dodatkiem widkien polipropylenowych) oraz z siatkg 165 g/m2
(do wysokosci 2,5 m - siatka podwdjna), tynk mineralny
baranek 1,5 mm, farbe nanosilikatowa, wypetnienie potgczen
masg trwale plastyczng typu akryl.

Oscieza - skucie tynku, ocieplenie styropianem EPS100 o
grubosci 3 em, A= 0,031 W/mK; Zastosowa¢ mase zbrojacyg ze
zbrojeniem rozproszonym (z dodatkiem widkien

polipropylenowych) oraz z podwodjng siatkg 165 g/m2.

Wykonczy¢é tynkiem mineralnym baranek 1,5 mm i farbg
nanosilikatowa w kolorze elewacji. Styk ocieplenia z
oscieznicami wykonczy¢ masg trwale plastyczng typu akryl.
Wszystkie narozniki okienne i drzwiowe wzmocnié poprzez
wklejenie dodatkowych paskéw z siatki zbrojeniowej. Na
stykach §ciany nizszej czesci budynku z czescig wyzszg
wykona¢ opierzenia z blachy tytan-cynk 0,60mm. Na
potaczeniach wszystkich segmentéw wykona¢ dylatacje w
warstwie nowego ocieplenia za pomocg systemowych profili
dylatacyjnych typu V.

Parapety zewnetrzne. Parapety zewnetrzne wykonac z blachy
ocynkowanej powlekanej. Zastosowac¢ zakonczenia z tworzywa
sztucznego w kolorze parapetéw. Montowac¢ ze spadkiem 5%
od ramy okiennej. Kapinosy parapetéw parteru wystawi¢ poza
lico docieplonej Sciany min. 3,5 cm. Zamontowa¢ parapety pod
oknami w piwnicach. Kolor parapetéw: brgzowy RAL 8004.
Miejsca potaczenia parapetu ze stolarkg okienng i tynkiem
nalezy uszczelni¢ odpowiednimi masami trwale elastycznymi
typu akryl.

Obrdébki blacharskie. Obrébki blacharskie wykonaé z blachy
ocynkowanej o gr. 0,60mm odcinkami o diugosci 1,0 m z
rgbkami  stojagcymi. Mocowanie blachy w rozstawie
maksymalnie 0,4 m na kotki $10 mm do wcze$niej osadzonych
ptyt ,OSB". Gtéwki wkretéw zabezpieczy¢ poprzez nalutowanie
kapturkéw z blachy. Obrébka powinna by¢ szersza od $ciany z
ociepleniem po kazdej stronie po okoto 4,0 cm.

Instalacja odgromowa. Nowe zwody pionowe instalacii
odgromowej nalezy umiesci¢é pod warstwg projektowane;
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izolacji termicznej. Potaczenia przewodéw odprowadzajacych z
uziomami sztucznymi nalezy wykonywaé¢ za pomocg zaciskow
probierczych. Przewody odprowadzajgce nalezy zakohczyé
ztaczami kontrolnymi. Ztgcza kontrolne umiescié w puszkach.
Montaz puszek wykona¢ na cokole budynku. Po zamontowaniu
nalezy wykona¢ pomiary instalacji odgromowej. Drzwiczki
puszek ztaczy kontrolnych pomalowaé w kolorze elewacji oraz
odpowiednio oznaczy¢.

= Opaska wokot budynku. Skué istniejacg i utozyé nowa
opaske z kostki betonowej grubosci 6 cm o szerokosci 50 cm,
ograniczong kraweznikiem.

» Zakratowania. Dostosowa¢ zakratowania do nowych
wymiaréw okien, oczysci¢, zakonserwowa¢ i pomalowac,
zastosowaé nowe elementy mocujgce do $ciany, pozwalajgce
na prawidiowe odsuniecie od nowego ocieplenia.

» Rury spustowe bez wpustéw do kanalizacji deszczowe;.
Przedtuzyé odprowadzenia min. 2 m od budynku.

= Daszki nad wej$ciami. Zdemontowac istniejgce. Po ociepleniu
§cian zewnetrznych wykonaé nowe daszki na Kkonstrukgji
drewnianej z pokryciem z dachowki ceramicznej karpiowki
ztobkowanej, w koronke podwdjng. Zamontowaé nowe rynny i
rury spustowe z blachy tytan-cynk.

» Schody, podesty, murki. Wszystkie uszkodzone schody i
podesty usungé. Nowe schody i podesty wykona¢ z kostki
betonowej, na dobrze zageszczonym podtozu.

= Teren wokét budynku; po wykonaniu robét nalezy odtworzy¢
tereny zielone dookota budynku.

6.16. Montaz nowych grzejnikéw i termozaworéw.

Wykona¢ branzowy projekt wykonawczy. Wymieni¢ wszystkie
stare grzejniki na nowe, ptytowe. Na wszystkich grzejnikach
zamontowaé zawory termostatyczne z gtowicg oraz zawory
odcinajgce.

6.17. Modernizacja sposobu przygotowania cieptej wody.

Wykonaé branzowy projekt wykonawczy. Zdemontowaé
istniejgce zasobniki c.w.u., zamontowa¢ pompe ciepta typu
powietrze/woda (np. LA28TBS 15.5/22.9kW) wraz z osprzetem,
wspomaganej istniejacg kottownia, zamontowaé nowe zasobniki
c.w.u. (2x400I1, z dwoma wezownicami i grzatkami elektrycznymi).
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6.18.0chrona przeciwpozarowa.

Klasyfikacja pozarowa budynku: kategoria zagrozenia ludzi:
ZLI. Klasa odpornosci pozarowej budynku: B. Stopien ingerencji i
zmian wprowadzonych w projekcie jest niewielki i nie ma wptywu
na zmiang stopnia zagrozenia pozarowego budynku. W projekcie
termomodernizacji zaprojektowano materiaty posiadajgce wszelkie
atesty i certyfikaty dopuszczajace je do montazu na przedmiotowym
budynku w zakresie wymagan ochrony przeciw pozarowej (np.
samogasnace plyty styropianowe EPS, system ociepleniowy - NRO,
papy asfaltowe - NRO).

6.19.0kreslenie wplywu zastosowanego docieplenia na
izolacyjnos¢ akustyczng Scian zewnetrznych.

Projektowane rozwigzania materiatowe zwiekszajg migzszosé
scian zewnetrznych i stropodachu a tym samym polepszajg jej
izolacyjno$¢ akustyczna.

7. KOORDYNACJA | JAKOSC.

Wykonanie i odbiér robét termomodernizacyjnych powinien
nastepowac zgodnie z zgodnie z Instrukcjg ITB 447/2009 ,Ztozone
systemy izolacji cieplnej $cian zewnetrznych budynkéw ETIKS
zasady projektowania i wykonania”, Instrukcja ITB 334/2002
~Bezspoinowy system docieplenia $cian zewnetrznych budynkéw”,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
okreslonymi w Instrukeji ITB, ,cze$é¢ C: Zabezpieczenia i izolacje,
zeszyt 8: Bezspoinowy system docieplenia $cian zewnetrznych
budynkéw” oraz instrukcjami producentéw. Jakosé oferowanych
wyrobow i wykonania przewidywanych prac budowlanych powinna
byC¢ zgodna z obowigzujgcymi normami i przepisami. Cato$¢ prac
nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami, aktualng wiedza techniczng i
sztukg budowlana, pod fachowym nadzorem technicznym i z
zachowaniem przepiséw BHP i P.POZ.

Projektant dopuszcza podczas wykonawstwa tylko i wytgcznie

zastosowanie kompletnych systemow dociepleniowych jednego
producenta zgodnie z wytycznymi wykonawczymi, aprobatami i
certyfikatami. Niedopuszczalne jest stosowanie zamiennikow innych
producentéw w obrebie wybranej technologii ETICS co m.in. skutkuje
utratg gwarancji na caty system termoizolacyjny.

!
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8. UWAGLI.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

Wszystkie wymiary podane w opracowaniu nalezy sprawdzié¢
bezposrednio na placu budowy, przed rozpoczeciem prac
budowlanych. Prace dodatkowe nie ujete w projekcie oraz
kosztorysie przed wykonaniem nalezy uzgodni¢ z Inwestorem |
Biurem Projektowym.

Roboty elektryczne wykonywaé pod nadzorem osoby posiadajgce;
odpowiednie uprawnienia.

Wszelkie prace nalezy wykonywaé zgodnie 2z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, dla
poszczegodlnych branz, lecz jezeli dany zakres prac nie jest ujety w
wyzej wymienionych warunkach, nalezy $cisle stosowac sie do
instrukcji technicznych i technologicznych producenta danego
materiatu i systemu.

Materiaty budowlane uzyte do realizacji powyzszego projektu muszg
posiadaé aktualne certyfikaty i atesty.

Wszystkie watpliwosci powstate podczas wykonywania prac
budowlanych nalezy skonsultowaé¢ z Biurem Projektowym, ktére w
ramach nadzoru autorskiego podejmie odpowiednie decyzje.
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9. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |

OCHRONY ZDROWIA ZE WZGLEDU NA SPECYFIKE
PROJEKTOWANYCH ROBOT (DLA PLANU ,,BIOZ”).

9.1. Zakres i kolejno$¢ robét.

zagospodarowanie i organizacja placu budowy oraz jego ogrodzenia,
oznakowanie objazddéw i innych utrudnien w ruchu samochodowym |
pieszym,

zasilanie placu budowy,

montaz rusztowan i podestéw budowlanych zgodnie z technologia,
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z zakresem prac
budowlanych,

remont i ocieplenie dachéw,,

wymiana instalacji odgromowej,

wymiana obrobek i opierzen blacharskich,

wyczyszczenie i zmycie powierzchni elewacij,

wykonanie docieplen $cian zewnetrznych i cokotu metodg bezspoinowa
tj. uzupemnienie ubytkéw, mocowanie piyt izolacji termicznej |
tynkowanie, ,

naprawa balustrad zewnetrznych,

remont schodéw i podestow,

uzupetnienie opierzen i cokolikow, -

montaz i wykonczenie elementdw slusarskich,

wykonanie uzupetnien tynkdw,

montaz pozostatych opierzen,

rozbioérka rusztowan i likwidacja placu budowy.

9.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych'.

Catg dziatke Inwestora zajmuje omawiany budynek,
Précz powyzszych, w bezposrednim sasiedztwie, brak innej zabudowy.

9.3. Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki

mogacych stanowié¢ zagrozenie.

brak takich elementow.
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9.4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen
wystepujacych podczas robét budowlanych.

Zagrozenie: Rodzaj: - Skala: Miejsce: Czas:

e montazi e fizyczne |e caly budynek e wszystkie (e rozpoczecie
demontaz elewacje [
rusztowan budynku zakonczenie
przy budowy
budynkach
niskich

e roboty e fizyczne |e Sciany o wszystkie
rozbiérkowe zewnetrzne, elewacje

Sciany budynku
zewnetrzne
piwnic

» roboty,przy |e fizyczne |e caly budynek |e wszystkie |e caly okres
ktorych elewacje budowy
wykonywaniu budynku,
wystepuje e dach
ryzyko upadku
z wysokosci
ponad 5 m

Montaz rusztowan i podestéw budowlanych wraz z zabezpieczeniami.
Praca urzadzeniami czyszczacymi typu ,Kércher’ oraz urzgdzeniami
pneumatycznymi zasilanymi energig elektryczng (230V).

Stosowanie elektronarzedzi ogélnobudowlanych zasilanych pradem
elektrycznym o napieciu 230V.

Spawanie elementéw stalowych oraz praca z palnikami gazowymi.
Praca urzadzeniami pneumatycznymi, mieszalnikami, wiertarkami,
wiertnicami i pitami elektrycznymi podczas demontazu i montazu
projektowanych elementéw budowlanych.

Obstuga i kierowanie pojazdami spalinowymi — wozki, pojazdy
transportowe i inne.

Podczas kierowania pracami budowlanymi i instalacyjnymi nalezy:

e wydawac polecenia w sposéb konkretny i zrozumiaty,

o szczegbtlowo  okreSlaé  zakres  obowigzkéw  poszczegélnych
pracownikéw, ‘

» wyznaczac odpowiedzialnych za wykonywanie okreslonych czynnoéci,

* w jak najszerszym zakresie szkoli¢ pracownikéw i pozostatg kadre,
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dopilnowac stosowania odpowiednich narzedzi i sprzetu ochronnego do
wykonywanych prac budowlanych,

przygotowa¢ instrukcje i dokumenty okreslajace zasady postepowania w
okreslonych sytuacjach i zapoznawac z nimi pracownikéw,

roboty zwigzane z podtgczaniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawg
instalacji oraz urzgdzen elektrycznych zlecaé wytacznie osobom
posiadajacym odpowiednie uprawnienia (uprawnienia eksploatacyjne E
np. do 1kV) potwierdzone wiasciwym $wiadectwem kwalifikacyjnym
(Swiadectwa kwalifikacyjne wystawione po 21 czerwca 2003 roku
powinny by¢ wykonane $cisle wedtug okreslonego wzoru),

w jak najszerszym zakresie stosowac tablice ostrzegajace o grozbie
porazenia pradem elektrycznym oraz niebezpieczeristwie powstania
tuku elektrycznego miedzy operatorem lub urzadzeniem budowlanym, a
linig wysokiego napiecia,

zlecac okresowg kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych
pod wzgledem bezpieczenstwa oraz kontrole stanu i opornosci izolacji
tych urzadzen.

9.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu

pracownikbw przed przystapieniem do robét
szczegélnie niebezpiecznych.

Wykazanie robét szczegélnie niebezpiecznych dla budowy w formie
pisemnej informacji w miejscu og6lnie dostepnym, w kierownictwie.
Przekazanie jej do wiadomosci nizszym szczeblom kierujgcym pracami.
Wyznaczenie oso6b, ktére zapoznajg sie z przepisami BHP i p.poz i sg
jeszcze ewentualnie przeszkolone, by nastepnie przeprowadzié
instruktaz pracownikéw. Pracownicy musza odbyé caly zakres szkolenia
i odebra¢ zaswiadczenie o przebytym instruktazu. Instruktaz o
zagrozeniu powinien si¢ odby¢ w czasie bliskim wykonywania prac,
ktore obejmuje, by wiedza o nim byla aktualna. Ponadto osoby
wskazane powinny zadba¢ o bezposredni nadzér nad tymi pracami i
kontrole wykonujgcych jg pracownikéw.

9.6. Oznakowanie miejsca budowy.

 Teren budowy nalezy odpowiednio o$wietli¢ oraz zabezpieczyé przed

dostepem os6b postronnych i oznakowaé tablicami ostrzegawczymi
zgodnie z przepisami.
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Elewacje z rusztowaniami i podestami zabezpieczyé odpowiednig siatkg
ochronng oraz oznaczy¢ tablicami informacyjnymi.

9.7. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych

zapobiegajacych niebezpieczennstwu wynikajacemu z
wykonywania rob6ét budowlanych w  strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia - w tym
zapewniajacym bezpieczng i sprawna komunikacje dla
ewakuacji na wypadek zagrozen.

wykonywanie drég komunikacji, transportu i przej$¢ oraz utrzymanie ich
w odpowiednim stanie,

oznakowanie i informacja o0 miejscach prowadzenia robo6t
niebezpiecznych,

mocowanie siatek ochronnych bezpieczenstwa na rusztowaniach wraz
z balustradami wymaganej wysokoSci.

9.8. Zagospodarowanie placu budowy.

Plac budowy zaopatrzony bedzie w energie elektryczng oraz ujecie
wody dla celéw socjalnych i produkcyjnych.

Na terenie inwestycji bedzie zlokalizowany kontener socjalny dla
pracownikéw budowy Iub wykorzystywane bedg pomieszczenia
socjalne udostepnione przez Inwestora.

Plac budowy wyposazony zostanie w toalete typu ,Toy-Toy” lub Inwestor
udostepni wtasne pomieszczenie socjalne z toalets.

Odpady socjalne i poprodukcyjne gromadzone bedg w odrebnych
pojemnikach na odpadki i sukcesywnie segregowane i wywozone na
wysypisko odpadow komunalnych lub odpadéw wtérnych.

9.9. Kierowanie budowa.

Prowadzenie budowy - termomodernizacji wraz z kierowaniem moze byé
powierzone tylko osobom posiadajacym stosowne uprawnienia budowlane
oraz wiedzg zgodng z wymogami Prawa Budowlanego i innych przepiséw.
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KARTA KOLOROW

Kolory wg wzornika NCS (Natural Color System — Naturalny
System Barw):

1. Kolor - S 1030-Y30R
2. Kolor — S 2050-Y60R
3. Kolor - S 0520-Y
4. Kolor — S 2502-Y
5. Kolor — S 3040-Y50R

= .,w [Ty .ﬁﬁ, i 3 i o A # b i 4 . K . Bt g i & b i B3 i [ i & b B2
= = = = i e 5 o o P g 4 ¥ P 3 g y d »
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‘A 4 D 909 D 000 0000

2. Wspéiczynnik
Wim’K]

1. |Konstrukcja/technologia budynku tradycyjna
2. |Liczba kondygnaciji 2
3. [Kubatura czeéci ogrzewanej [m 20015
4. |Powierzchnia budynku netto [m?] 4795,0
5. |Powierzchnia uzytkowa czeéci mieszkalnej [m?] 0,0
6 Powierzchnia uzytkowa lokali uzytkowych oraz innych pomieszczen 4795.0
" |niemieszkalnych [m?] '
7. |Liczba mieszkan 0
8. |Liczba osob uzytkujacych budynek 247
9. |Sposéb przygotowania cieptej wody zasobniki w kottowni
10.|Rodzaj systemu ogrzewania budynku z kottowni weglowej
11.|Wspétczynnik ksztattu A/V [l/m] 0,52
12.|Inne dane charakteryzujace budynek -

Sprawnosci skiadowe syste

Sprawnos$¢ wytwarzania

0,75

1,7/2,0

1. |Sciany zewne,trzne starej czesci 1,15 1,16
2. |Sciany zewnetrzne nowej czesci 0,74 0,23
3. |Sciany zewnetrzne piwnic nowej czesci 0,72 0,25
4. {Dach starej czesci 2,94 0,17
5. |Stropodach wentylowany 0,48 0,17
6. |Stropodach sali gimnastycznej 0,50 0,18
7. |Okna 2,6/1,7. 1,3M1,7
8. |Drzwi 3,212,0
3.

Sprawnos$c¢ przesytania

0,95

Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania

0,85

Sprawnos$¢ akumulaciji

1,00

Uwzglednienie przerwy na ogrzewanie w okresie tygodnia

0,75

1228 B R Rl R B

1. Rodzaj wentyIaCJl (naturalna mechaniczna) naturalna naturaina
2. |Sposéb doprowadzenia i odprowadzenia powietrza okna/kanaty okna/kanaly
3. |Strumien powietrza wentylacyjnego [m®/h] 8 520 7 390
4. [Liczba wymian fi/h] -
5. Charakterysty er
1. |Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 346,5 231,5
2. |Obliczeniowa moc ciepina na przygotowanie cwu [kwi 101,1 1011
Sezonowe zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania budynku bez
3. juwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu 24587 1365,4
[GJIrok]
Sezonowe zapotrzebowanie na cieplo do ogrzewania budynku z
4. luwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu 2406,0 . 1117,6
[GJ/rok]
5 Obiliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto do przygotowania cwu 537.0 537.0
[GJ/rok]
Zmierzone zuzycie ciepta na ogrzewanie przeliczone na warunki sezonu
6 standardowego i na przygotowanie cwu (stuzace do weryfikacji przyjetych ) )
" |skfadowych danych obliczeniowych bilansu ciepta)
[GJ/rok]
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Poznan, 19.09.2014

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany docieplenia budynku i
kolorystyki elewacji Szkoty Podstawowej im. Hymnu Narodowego, Brodnica
66, 63-112 Brodnica, dz. nr 92, 93, powiat $remski, zostal wykonany zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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Wiekopoiska Okregowa zba Architeidow *
61-772 Poznak, Stary Rynek 56
tel./fax 61 855 08 46

RZECZYPOSPOLITE) POLSKIFS
'WIELKOPOLSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW

L.dz. 7130/WOIA-OKK/6/2002 . Poznaf, dnia 17 lipca 2003 roku

DECYZJA.
w sprawie nadania uprawnied budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ust. 2, art, 13 ust. I pke 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. —
‘Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz U, z 2000 r. Nr 106, poz. 1126; dalsze zmiany: Dz. U.'z 2000 r. Nr 109,
poz. 1157, Nr 120, poz. 1268; z 2001 1. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229,
'Nr 129, -poz. 1439, Nr 154, poz. 1800; z 2002 r. Nr 74, poz: 676), art. 11 i 24 ust. 1 pki2. ustawy z dnia_
15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw-(Dz. U,
22001 5. Nr 5, poz. 42 oraz z 2002 x. Nr 23, poz. 221 { Nr 133, poz. 1271), oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy-
z dnin 14 czerwca 1960 1. ~ Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz, U. z 2000 1 Nr 98,
poz. 1071; ddlsze zmiany: Dz.U. z 2001+t Nr49, poz. 509, oraz z 2002r. Nr1l3, poz 984 i Nr169,
poz. 1387), . L

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
WIELKOPOLSKIEI OKREGOWEJ IZBY ARCHITEKTOW.
' orzeka, ze

Pan - Andrzej . STACHOWSKI

- magister ihiyn-ie.r architekt

. urodzony 04 stycznia 1969 r, w Gostyniw -
uzyskuje '
uprawnienia budowlane nr ew. 7131/6/P/2003
do projektowania bez_ogmniczelj w specjalnodei architektonicznej
Zespot Egzaminacyjny. powolany przez Okregowa Komisje Kwaliftkacyjna Wielkopolskiej Okregowej Izby
Architektéw stwierdzil, & Pan mgr inz arch. Andrzej Stachowski posiada wymagane prawem ‘wyksztalcenie
1prakiyke zawodowq konieczne do uzyskania uprawnies budowlanych w specjatnosci architektonicznej i uzyskat
Pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. W zwiazku z powy2szym orzeczono jak veentencji.

Od niniejszej docyzji prayshuguje odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej za posrednictwem Okregowe]
_Komiisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw, w terminie 14-dni od daty. otrzymania®

- 3 3 ] f g F: 3 1 3

niniejsze] decyzji.
R , Wielkopolska Okregowa Kornisjs Kwalifikacyjna -
yaA e ~ Przewodniczacy Komigji

Andfzej J. Nowak
. architekt '

ZA ZGODNQOSC

£ @ﬁ%’% NALEM

strona 1z2




Skiad Omkajw
1. ingr in. arch. Beyk Sieifiski

2. mgrmrzarch.lacekBuszhmcz y

3. mgrind, arch. Ewa Pawlicka-Garus  smusuenieoon %’ ’
4. mgrins. arch. AmiaPlesifska .Y LA A
5. mgring, arch. Stanistaw Mikolajczak & ™\
6. mgr Lidia Przewoina ' r-'e

Otrzyromie:
1. Pan Andrzej Stachowski :

, 2am. 64-125 Poniec, ul. Drozdsyrskiego 1
- 2 Krajowa Komisja Kwakifikacyina

ul, Foksal 2, 00-366 Warszavsy
3. Giowny Inspektor Nadzoru
ul. Krucza 38/42, 00926 Wfrsn:z:imgc

4, aa. |

Aewo/l L jasabas
plovirdag

sttona2z2
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE]I POLSKIE]
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéw)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Andrzej Stachowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 7131/6/P/2003,

jest wpisany na liste cztonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-0461.

Cztonek czynny od: 01-10-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-01-2014 r. Pozna#.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2014 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Aleksandra Kornecka, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0461-F39D-2F22-D87A-F5Y1

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP,

ZA ZGODNOSE

S

Z ORYGINALEWM
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System Informacji Przestrzennej Powiatu Poznanskiego
skalal 500

- elewacje ,,a” )
- elewacje ,,b” y
e clewacje .07 i
- elewacje .47 '
— . glewacje & ]
- elewacje ,,f*
- glewagje ,g”
- elewacje ,h”
wme - clewagje ,i”

-

1 - stara ezesce s
A —~hall wejsciowy e Yt e
B - czesé dydaktyczna - e
C ~ czedé Zywieniowa :

% ; ™
D, D1 - sala gimnastyczna % e

SCHEMAT OZNACZENIA POSZCZEGOLNYCHELEWACIT  RYS. o1

)



pwych
DWej

kolor nr 1

prostopadta:
kolor nr1

ug

ELEWACJA WSCHODNIA - "a"

kolor nr1

RZIEC TRINAWCA
DO SPRAY 7ABEZPIL: . ¥ ARTECIWPOIAROWYCH
inz. Henryk Boguszewski nr upr. 18393

Poznat, dniz ..., A 30'3[‘1 .............. e

Zgounose prolakiv 2 wymaganiam
OCHGNY DF2BTIWDOZATOWs]
STWIERDZAM

baz uwag Awwagami

Kolory wg wzornika NCS (Natural Color System - Naturalny System Barw):

1 - S 1030-Y30R 4 - S 2502-Y
2 - S 2050-Y60R - 8 3040-Y50R
3 - 8 0520-Y
INWESTOR: _Gmina Brodnica
Brodnica 41, 63-112 Brodnica
OBIEKT: Brodnica 6§
63-112 Brodnica
ZAWARTOSG
RYSUNKL: KOLORYSTYKA ELEWACJI
mgr inZ. arch. - o
Andrzej STACHOWSKI Andrze] Stache M* N OVPO L
PROJEKTOWAL: upr. bud. nr ew. 7131/6/P/2003 N "{‘ffmffi&)mb i
do projektowania bezograniczen | |45, 2% 7 0% TSV | pnomcromane
w specjalnoéci architektonicznej w specjalnosci architekion! WYKONAWSTWO
mgr inz. B T ul. Jasp.isowa 1, 61-680 Poznan
Stawosz SLOMOWICZ mar inz. Stavosz Stomovicz | |
OPRACOWAL: ul. Ogrodowa 334
62-081 PL%WO
s
BRANZA: STADIUM: SKALA: DATA: NR RYSUNKU:
ARCHITEKTURA| PROJEKT BUDOWLANY 1:200 09.2014 02




prostopadta:

izenia pionowych
cji odgromowej

prostopadia:
kolor nr 4

prostopadta: prostopadia:

kalor nr 1 kelor nr 1

Poznaé, dnia ..,

RZEC"QZINAWCA
DO SPRAW 7ABETPIL: . *N PRTECIWPOZAROWYCH

inz. Henryk Boguszewski nr upr. 187/93

ARox(4...= -

Zgounose projekiy ¥ wymaganiam

ug

ELEWACJA WSCHODNIA - "a"

ochrany pratiwpoarowaj
STWIERDZAM

baz uwagy

ARG AZAL

Kolory wg wzornika NCS (Natural Color System - Naturalny System Barw):

- S 1030-Y30R 4 - S 2502-Y
- S 2050-Y60R 5 - S 3040-Y50R
- S 0520-Y
INWESTOR: _Gmina Brodnica
Brodnica 41, 63-112 Brodnica
OBIEKT: Brodnica 6§
63-112 Brodnica
ZAWARTOSG
RYSUNKU: KOLORYSTYKA ELEWACJI
mgr inz. arch. T
Andrzej STACHOWSK! Andrze] Stac ED) - |INOVPOL
PROJEKTOWAL: upr. bud. nr ew. 7131/6/P/2003 . aronist |
do projektowania bez ograniczeri di x.:ro?eigtc:g:/;;}aié be; oarani | | PROJEKTOWANIE
w specjalnosci architektonicznej w specjalnodci architekionic: WYKONAWSTWO
mgr inz. N ul. Jaspisowa 1, 61-680 Poznar
Stawosz SLOMOWICZ mar in2. Stawos Stomowicz | | o
OPRACOWAL.: ul. Ogrodowa 184
62-081 Prz%ﬂerowo
. i
BRANZA: STADIUM: SKALA: DATA: NR RYSUNKU:
ARCHITEKTURA | PROJEKT BUDOWLANY 1:200 09.2014 | 02




dylatacja

prostopadta:
kolor nr 1

HHHHHHE

ug

dylatacja dylatacja dylatacja wan
prostopadia: prostopadia: prostopadia: prostopadia: prostopadta: prostopadia: E L EWACJA WS C H O D N IA -a
kolor nr1 kolor nr 1 kolor nr1 kolor nr 1 kolor nr1 kotor nr 1

- S 1030-Y30R 4
- § 2050-Y60R

o
B

3 - S 0520-Y

ELEWACJA ZACHODNIA - "h"

Oznaczenia:

ELEWACJA POLNOCNA - i

RZEC"NZNAWCA
DO SPRAW 7ABEZ81E: . "8 PRTECIWPOZAROWYCH
inz. Henryk Boguszewski nr upr. 187/93

Poznat. dnia /]gOS(“J .............. e,

Zgotinest projekiy 2 wymaganiami
OCIaNny przaciwpoiarowaj
STWIERDZAM

bez uway Awuagami

Kolory wg wzornika NCS (Natural Color System - Naturalny System Barw):

- § 2502-Y
- S 3040-Y50R

INWESTOR: .Gmlna Brodnica
Brodnica 41, 63-112 Brodnica
OBIEKT: Brodnica 6§
63-112 Brodnica
ZAWARTOSC
RYSUNKU: KOLORYSTYKA ELEWACJI
mgr inz. arch. .
Andrzej STACHOWSKI Andrze; ¢ NOVPOL
PROJEKTOWAL: upr. bud. nr ew. 7131/6/P/2003 vor bud :“ -
do projektowania bez ograniczefi o é)raieg{.to;:,?i;;; PROJEKTOWANIE
w specjalnosci architektonicznej w specjalnosei ar WYKONAWSTWO
mgr inz ul, Jaspisowa 1, 61-680 Poznari
: - fomow) fpl
Stawosz SLOMOWICZ mgrinz. Stawosz Somoicz | |
OPRACOWAL.: ul. Ogrodowa 484
o o 62:081 Przgegicrono
_ Miejsce prowadzenia pionowych s
zwodow instalacji odgromowe;j BRANZA: STADIUM: SKALA: DATA: :
ARCHITEKTURA | PROJEKT BUDOWLANY 1:200 09.2014 02




dylatacja

hy

schody i podesty przeznaczone

ELEWACJA POLNOCNA - "b" do remontu

do remontu ELEWACJA ZACHODNIA = “g“

e
e

prostopadia:
kolor nr4

ELEWACJA WSCHODNIA - "f"

Oznaczenia:

"w prostopadta: / prostopadta: schody i podesty przeznaczone
b kotor nr 1 kolor nr 1 do remontu

schody i podesty przeznaczone

do remontu

Kolory wg wzornika NCS (Natural Color System - Naturalny System Barw):

1030-Y30R 4 - S 2502-Y
2050-Y60R - S 3040-Y50R
0520-Y
| InwESTOR: Gmina Brodnica
Brodnica 41, 63-112 Brodnica
OBIEKT: Brodnica 66
63-112 Brodnica
ZAWARTOSC
R KOLORYSTYKA ELEWACI
mgr inz. arch.
Andrzej STACHOWSKI | |Ardrzes NOVPOL
PROJEKTOWAL.: upr. bud. nr ew. 7131/6/P/2003 :
do projektowania bez ograniczen PROJEKTOWANIE
w specjalnosci architektonicznej . WYKONAWSTWO
mgr inz. ™ — ul. Jaspisowa 1, 61-680 Poznari
Stawosz SEOMOWICZ mgr inz. Stawasz Stomowicz slomowicz@novpol.pl
. ul. Ogrodowa 1
OPRACOWAL: 62-081 Przeﬁ%ﬁgj
_ Miejsce prowadzenia pionowych LI
zwoddw instalacji odgromowej BRANZA: STADIUM: SKALA: DATA: NR RYSUNKU:
‘ ARCHITEKTURA| PROJEKT BUDOWLANY 1:200 09.2014 03




ys

prostopadia: N
dylatacla Kolornr T _ dylatacja
T

schody i podesty przeznaczone  dylatacja

do remontu
ELEWACJA POLUDNIOWA - °c” et ELEWACJA POLUDNIOWA - "¢"

s ——cce
—————
e —

ELEWACJA ZACHODNIA - "d" ELEWACJA ZACHODNIA -"d"

Kolory wg wzornika NCS (Natural Color System - Naturalny System Barw):

- S 1030-Y30R - 8§ 2502-Y
] - S 2050-Y60R - S 3040-Y50R
1 -8 0520-Y
Gmina Brodnica
Brodnica 41, 63-112 Brodnica
Brodnica 66
63-112 Brodnica
ZawARTOBC KOLORYSTYKA ELEWACJI
mgr inz. arch. :
Andrzej STACHOWSKI , NOVPOL
PHROJEKTOWAL: upt. bud. nr ew. 7131/6/P/2003 _— e . 7137
do projektowania bez ograniczefi el Lo bez o PROJEKTOWANIE
w specjalnosci architektonicznej W spec) i '] WYKONAWSTWO
schody i podesty przeznaczone : - ul. Jasplsowa 1, 81-680 Poznan
W HODN'A - “e" do remontu mgr inZ. - . \
ELEWACJA SC Slawosz SLOMOWICZ mgr inz. Slawosz Stomowicz slomowlcz@novpol
. OPRAGOWAL: ul. Ogrodowa 134
Oznaczenia: 62061 Prestyione
o _ Miejsce prowadzenia pionowych _ At
zwodow instalacji odgromowej AN STADIUM: SKALA: DATA: NR RYSUNKU:
pRQJEKT BUDOWLANY 1:200 09.2014 04
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ZESTAWIENIE
STOLARKI
PRZEZNACZONEJ

DO MONTAZU
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ELEWACJA WSCHODNIA - "a"
UWAGA:
- PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI WYMIARY OTWOROW NALEZY SPRAWDZIC
NA BUDOWIE
- WYMIARY OKIEN PODANO W SWIETLE MURU OD STRONY ZEWNETIRZNEJ
_ INWESTOR: Gmina Brodnica N
" Brodnica 41, 63-112 Brodnica
OBIEKT: Brodnica 66
63-112 Brodnica
ZAWARTOSC ZESTAWIENIE STOLARKI PRZEZNACZONEJ
RYSUNKU: DO MONTAZU
mgr inZ. arch. P
Andrzej STACHOWSKI ‘ e .
PROJEKTOWAL: upr. bud. nrew. 7131/6/P/2003 . th'
I’U do projektowania bez ograniczeri o
- w specjalnosci architektonicznej
ANY) mgr inz.
MONTAZU Stawosz SLOMOWICZ mgr inz. Slawosz Stomowjez
. : . rodowa 134
O MONTAZU OPRACOWAL: 62081 oo
ONTAZU L
BRANZA: STADIUM: SKALA: | DATA:
ARCHITEKTURA | PROJEKT BUDOWLANY 1:200 09.2014
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ELEWACJA ZACHODNIA - "h"
- LITERA "V" OZNACZONO STOLARKE PVC PRZEZNACZONA DO MONTAZU

- LITERA "N" OZNACZONO ISTNIEJACA NOWA STOLARKE (NIE DO WYMIANY)

UWAGA

- LITERA "D" OZNACZONO DREWNIANA STOLARKE PRZEZNACZONA DO MONTAZU

- LITERA "AL" OZNACZONO ALUMINIOWA STOLARKE PRZEZNACZONA DO MONTAZU
- LITERA "S" OZNACZONO STALOWA STOLARKE PRZEZNACZONA DO MONTAZU

- LITERA "W" OZNACZONO WYtAZ DACHOWY
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ELEWACJA WSCHODNIA - "f*
- LITERA "D" OZNACZONO DREWNIANA STOLARKE, PRZEZNACZONA DO MONTAZU
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1:200

mgr inz. Sla
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Gmina Brodnica
Brodnica 41, 63-112 Brodnica
Brodnica 66
63-112 Brodnica
ZESTAWIENIE STOLARKI PRZEZNACZONEJ

SKALA:

h.
Andrzej STACHOWSKI

mgr inz. arc
upr. bud. nr ew. 7131/6/P/2003

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoscl architektonicznej

mgr inz.
Stawosz SLOMOWICZ

STADIUM
ARCHITEKTURA | PROJEKT BUDOWLANY

NA BUDOWIE
- WYMIARY OKIEN PODANO W SWIETLE MURU OD STRONY ZEW

- PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI WYMIARY OTWOROW NALEZY §

INWESTOR:
ZAWARTOSC
RYSUNKU:
PROJEKTOWAL.:
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DACHOW
I STROPOW




17
‘L
|

System Informacji Przestrzennej Powiatu Poznafiskiego

skala'1: 500

| - stara czedé

A~ hall wejsciowy

B czedé dydaktyezna

C — cze$é zywieniowa

D, D1 - sala gimnastyczna

%

5&:

5,

I - ociepli¢ dach pomiedzy krokwiami welng mineralng
A, B, C, D~ ocieplenie na poziomie stropéw welna mineralng
D1~ dach ociepli¢ plytami styropianowymi od zewnatrz

SCHEMAT OCIEPLENIA DACHOW I STROPOW

RYS. 08
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MOCOWANIE LtACZNIKAMI MECHANICZNYMI
PLYT STYROPIANOWYCH

DO SCIANY ZEWNETRZNEJ

N e

| |
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Uwaga:

W strefach naroznikowych zastosowac 8 szt./m2,

Gmina Brodnica

INWESTOR: . .
Brodnica 41, 63-112 Brodnica
OBIEKT: Brodnica 6§
63-112 Brodnica

ZAWARTOSC 2
RYSUNKU: DETAL DOCIEPLENIA SCIAN

mgr inz. arch. g

Andrzej STACHOWSKI - NOVPOL
PROJEKTOWAL: upr. bud. nr ew. 7131/6/P/2003 -

do projektowania bez ograniczen 7} PROJEKTOWANIE

w specjalnosci architektonicznej (] WYKONAWSTWO

mar inz. ul. Jaspisowa 1, 61-680 Poznari

Sigwosz SLOMOWICZ mgr inz. Slawosz Stomowicz slomowicz@novpol pl
OPRACOWAL.: ul. Ogrodowa 1

62-081 PrzezfErowo

BRANZA: STADIUM: SKALA: DATA: NR RYSUNKU:
ARCHITEKTURA | PROJEKT BUDOWLANY - 09.2014 09




NAROZNIK ZEWNETRZNY

R

R

DKL

KRR

0

Rl

_______ =il

1. TYNK CIENKOWARSTWOWY

2. MASA ZBROJACA ZE ZBROJENIEM ROZPROSZONYM

3. SIATKA ZBROJACA Z WLOKNA SZKLANEGO

4. PLYTA STYROPIANOWA

5. ZAPRAWA KLEJOWA

6. KATOWNIK OCHRONNY Z RAMIONAMI Z TKANINY Z WEOKNA SZKLANEGO

INWESTOR: Gmina Brodnica
Brodnica 41, 63-112 Brodnica
OBIEKT: Brodnica 66
63-112 Brodnica

ZANARTOSC DETAL DOCIEPLENIA SCIAN

mgr inz. arch.

Andrzej STACHOWSKI N OVPO L
PROJEKTOWAL.: upr. bud. nr ew. 7131/6/P/2003

PROJEKTOWANIE
‘1 WYKONAWSTWO

ul, Jasplsowa 1, 61-680 Poznar

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej

g{g:/v"o];z SLOMOWICZ mgr inz. Slawosz Stomowicz | slomowlcz@novpol.pl
OPRACOWAL.: ul. Ogrodow&;&’l/
62-081 Przez WO
LA
BRANZA: STADIUM: SKALA: DATA: NR RYSUNKU:
ARCHITEKTURA | PROJEKT BUDOWLANY - 09.2014 10




POLACZENIE OCIEPLENIA SCIAN PROSTOPADLYCH
ZAKONCZYC DYLATACJA

1. TYNK CIENKOWARSTWOWY
2. MASA ZBROJACA ZE ZBROJENIEM ROZPROSZONYM
3. SIATKA ZBROJACA Z WLOKNA SZKLANEGO
4. PLYTA STYROPIANOWA
5. ZAPRAWA KLEJOWA '
6. KATOWNIK OCHRONNY Z RAMIONAMI Z TKANINY Z WLOKNA SZKLANEGO
- 7. SCIANA ZEWNETRZNA
I 8. PROFIL DYLATACYJNY ZPVC TYPU V
9. SZNUR DYLATACYJUNY

' INWESTOR: Gmina Brodnica
Brodnica 41, 63-112 Brodnica
OBIEKT: Brodnica 66
63-112 Brodnica
SC ,
RV SUNKU DETAL DOCIEPLENIA SCIAN

mgr inZ. arch.
Andrzej STACHOWSKI
PROJEKTOWAL: upr. bud. nr ew. 7131/6/P/2003

i do projektowania bez ograniczen

"] PrRosEKTOWANIE

w specjalnosci architektonicznej =ooi ] WYKONAWSTWO

ul. Jaspisowa 1, 61-680 Poznan
slomowicz@novpol.p!

mgr inz.
Stawosz SLOMOWICZ

ul. Ogrodowa !

OPRACOWAL: 62-081 Przez Igarowo l

R, VA A
BRANZA: STADIUM: SKALA: DATA: NR RYSUNKU:
ARCHITEKTURA| PROJEKT BUDOWLANY - 09.2014 11




OPIERZENIE SCIANY ATTYKOWEJ

%

TSNAAANY

e

1. TYNK CIENKOWARSTWOWY
. MASA ZBROJACA ZE ZBROJENIEM ROZPROSZONYM

. SIATKA ZBROJACA Z WLOKNA SZKLANEGO

. PLYTA STYROPIANOWA GRUBOSCI 12 cm.

. ZAPRAWA KLEJOWA

. SCIANA ZEWNETRZNA

. PAPA TERMOZGRZEWALNA

. PLYTY DACHOWE

9. LISTWA NAROZNA Z SIATKA

10. OPIERZENIE Z BLACHY OCYNKOWANEJ

11. FOLIA FWK

12. PLYTA DREWNOPOCHODNA WODOODPORNA GRUBOSCI 18 mm
13. WARSTWA SPADKOWA Z MASY ZBROJACEJ
14. OBLUTOWANY KAPTUREK Z BLACHY

0O ~NO O WN

x
x
E
x
:
x

INWESTOR: .Gmina Brodnica '
Brodnica 41, 63-112 Brodnica
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OPIERZENIE KOMINA

!

min 5% . min 5% C:)
Py — T

——@
3
A 1

1. PAPA TERMOZGRZEWALNA

2. OPIERZENIE - BLACHA TYTANOWO-CYNKOWA

3. OPIERZENIE - BLACHA TYTANOWO-CYNKOWA

4, ZAPRAWA KLEJOWO SZPACHLOWA Z WELOKNAMI POLIPROPYLENOWYMI
Z SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO, POMALOWAC ELEWACYJNA FARBA
NANOSILIKATOWA

INWESTOR: Gmina Brodnica
Brodnica 41, 63-112 Brodnica
OBIEKT: Brodnica 66
63-112 Brodnica
SC

RV SUNK DETAL DOCIEPLENIA SCIAN

mgr inz. arch.

Andrzej STACHOWSKI NOVPOL
PROJEKTOWAL: upr. bud. nr ew. 7131/6/P/2003

PROJEKTOWANIE
WYKONAWSTWO

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej
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UKLAD WARSTW ZBROJNYCH
W NAROZACH OTWOROW OKIENNYCH | DRZWIOWYCH

|

krawedzie plyt nie mogg
pokrywac sig z krawedziami

otwordéw

—

UWAGA:

parapet

plyty ze styropianu

1. SIATKA DIAGONALNA UKEADANA PRZY

NAROZACH OTWOROW (POD KATEM 45°) O
WYMIARACH MIN. 20 X 30 cm
2. SIATKA UKLADANA WZDLUZ KRAWEDZI

OTWOROW

3. SIATKA UKLADANA W NAROZACH OTWOROW

10-15¢cm

Gmina Brodnica '
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DOCIEPLENIE SCIANY POD OKNEM

S

|

o= = —

. min.15cm.

@@@@@9@

1. TYNK CIENKOWARSTWOWY
. MASA ZBROJACA ZE ZBROJENIEM ROZPROSZONYM
. SIATKA ZBROJACA Z WLOKNA SZKLANEGO

. ZAPRAWA KLEJOWA

2
3
4. PLYTA STYROPIANOWA
5
6

. TASMA USZCZELNIAJACA
. MASA TRWALE PLASTYCZNA TYPU AKRYL

. PIANKA MONTAZOWA
0. KOREK ZE STYROPIANU

7
8. KOLEK DO MOCOWANIA TERMOIZOLACJI
9
1

INWESTOR: Gmina Brodnica
Brodnica 41, 63-112 Brodnica
OBIEKT: Brodnica 66
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PORTFENETR - PARAPET

. TYNK CIENKOWARSTWOWY

. MASA ZBROJACA ZE ZBROJENIEM ROZPROSZONYM
. SIATKA ZBROJACA Z WELOKNA SZKLANEGO

. PLYTA STYROPIANOWA

. ZAPRAWA KLEJOWA

. TASMA USZCZELNIAJACA

. MASA TRWALE PLASTYCZNA TYPU AKRYL

. KOLEK DO MOCOWANIA TERMOIZOLACJI

. PIANKA MONTAZOWA

10. KOREK ZE STYROPIANU

11.PLYTA DREWNOPOCHODNA WODOODPORNA GRUBOSCI 22 mm
12. KOLKI ROZPOROWE - 4 SZT.

© Ww~NO O h W~

INWESTOR: Gmina Brodnica .

. Brodnica 41, 63-112 Brodnica
OBIEKT: Brodnica 66

63-112 Brodnica
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OBROBKA NADPROZA
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. TYNK CIENKOWARSTWOWY
. MASA ZBROJACA ZE ZBROJENIEM ROZPROSZONYM
. SIATKA ZBROJACA Z WLOKNA SZKLANEGO

. PLYTA STYROPIANOWA
. ZAPRAWA KLEJOWA

. PIANKA MONTAZOWA

. MASA TRWALE PLASTYCZNA TYPU AKRYL
. KOLEK DO MOCOWANIA TERMOIZOLACJI

9. TASMA ROZPREZNA

10. LISTWA NAROZNA Z SIATKA
11. PLYTA STYROPIANOWA

12. KOREK ZE STYROPIANU

Gmina Brodnica

INWESTOR: . .
Brodnica 41, 63-112 Brodnica
OBIEKT: Brodnica 6§
63-112 Brodnica

ZAWARTOSC .
RYSUNKU: DETAL DOCIEPLENIA SCIAN
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OBROBKA OTWORU OKIENNEGO

1. TYNK CIENKOWARSTWOWY
2. MASA ZBROJACA

3. SIATKA ZBROJACA Z WLOKNA SZKLANEGO
4, PLYTA STYROPIANOWA
5. ZAPRAWA KLEJOWA

6. PIANKA MONTAZOWA

7. MASA TRWALE PLASTYCZNA TYPU AKRYL
8. PLYTA STYROPIANOWA

9. TASMA ROZPREZNA

10. LISTWA NAROZNA Z SIATKA

RAMA OKIENNA

PODOKIENNIK

Gmina Brodnica

INWESTOR: . .
Brodnica 41, 63-112 Brodnica
OBIEKT: Brodnica 6§
63-112 Brodnica

ZAWARTOSC .
RYSUNKU: DETAL DOCIEPLENIA SCIAN

mgr inz. arch.
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DOCIEPLENIE | OBROBKA BLACHARSKA STYKU $CIANY
BUDYNKU WYZSZEGO ZE STROPODACHEM BUDYNKU NIZSZEGO
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1. TYNK CIENKOWARSTWOWY
2. MASA ZBROJACA ZE ZBROJENIEM ROZPROSZONYM
3. SIATKA ZBROJACA Z WELOKNA SZKLANEGO
4. PLYTA STYROPIANOWA
5. ZAPRAWA KLEJOWA
6. SCIANA ZEWNETRZNA
7. PLYTA KORYTKOWA
8. FOLIA PE
9. TROJKAT STYROPIANOWY 8x8cm
- 10. PAPA PODKLADOWA + PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA
11. OBROBKA BLACHARSKA
12. MASA TRWALE PLASTYCZNA TYPU AKRYL
13. KOLEK ROZPOROWY + WKRET

. INWESTOR: Gmina Brodnica
Brodnica 41, 63-112 Brodnica
. OBIEKT: Brodnica 6§
- 63-112 Brodnica
ZAWARTOSC -
. R DETAL DOCIEPLENIA SCIAN
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Andrzej] STACHOWSKI N OVP o L
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12.
13.
14.
15.
16.

. SIATKA ZBROJACA Z WLOKNA SZKLANEGO -

. PLYTA STYROPIANOWA GRUBOSCI 12 cm
. ZAPRAWA KLEJOWA

. POLISTYREN EKSTRUDOWANY GRUBOSC! 10 cm,

- UZUPELNIENIE Z POLISTYRENU EKSTRUDOWANEGO,
A=0,038 W/mK

. LISTWA Z KAPINOSEM
- KAUCZUKOWY KLEJ SBS Z DODATKIEM BITUMU

O,
. SIATKA ZBROJACA Z WLOKNA SZKLANEGO - @

COKOL BUDYNKU (-

|
. TYNK CIENKOWARSTWOWY @ h
. MASA ZBROJACA @

ZE ZBROJENIEM ROZPROSZONYM @

il

1

|

I

:

DWIE WARSTWY ZBROJACE DO WYSOKOSCI |
2.5m POWYZEJ TERENU }
:

I

|

1

I

|

A=0,038 W/mK

DWIE WARSTWY ZBROJACE
. MASA ZBROJACA ZE ZBROJENIEM ROZPROSZONYM
TYNK MOZAIKOWY N
POWLOKA USZCZELNIAJACA ; @ I
IZOLACJA PRZECIWWODNA PIONOWA H
FOLIA KUBELKOWA @
IZOLACJA PRZECIWWODNA POZIOMA
kostka betonowa @
kaweznlk 3B\ 500m
6x20x100cm 1 5%

|

do projektowania bez ograniczeri
w specjalno$ci architektonicznej

INWESTOR: Gmina Brodnica
Brodnica 41, 63-112 Brodnica

OBIEKT: ‘ Brodnica 66

63-112 Brodnica
ZANARTOSC DETAL DOCIEPLENIA $CIAN

inz. arch,
?252; g'rl'cACHOWSKI N OVPO L

PROJEKTOWAL: upr. bud. nr ew. 7131/6/P/2003

PROJEKTOWANIE
WYKONAWSTWO

ul. Jaspisowa 1, 61-680 Poznan

mgr inz. -
Siawoss SLOMOWICZ marinz. Skasosz Slomowic slomovicz@noveol o
. ul. Ogrodowa
OPRACOWAL: 62081 Przg
BRANZA: STADIUM: SKALA: DATA: NR RYSUNKU:
ARCHITEKTURA | PROJEKT BUDOWLANY - 09.2014 20




