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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

Budowa sieci dróg na terenie Osiedla S owia skiego w Manieczkach wraz z odwodnieniem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE
1

d.1
KNR 2-01
0119-03

D-01.01.
01.

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym

km

127,80-47,00+9,70 m 90,500
A  (obliczenia pomocnicze) ========

m 90,500
poz.A/1000 km 0,091

RAZEM 0,091
2

d.1
KNR 2-31
0813-03

D-01.02.
04

Rozebranie istniej cego kraw nika ulicznego 15x30 cm m

22,40+17,80+6,80+38,10+95,20 m 180,300
RAZEM 180,300

3
d.1

KNR 2-31
0812-03

D-01.02.
04

Rozebranie istniej cej awy pod kraw nikiem ulicznym 25x35 cm m3

poz.2*0,06 m3 10,818
RAZEM 10,818

4
d.1

KNR 2-31
0815-01

D-01.02.
04

Rozebranie istniej cego chodnika z p ytek betonowych 35 x 35 x 5 cm na
podsypce piaskowej

m2

(22,00+25,00)*1,10 m2 51,700
RAZEM 51,700

5
d.1

KNR 2-31
0807-01 +
KNR 2-31
0801-01

D-01.02.
04

Rozebranie istniej cych wjazdów betonowych grubo ci 12 cm oraz kostki be-
tonowej gr. 8 cm

m2

8,50*4,00+2*0,70*8,00 m2 45,200
RAZEM 45,200

6
d.1

KNR 2-31
0807-03

D-01.02.
04

Rozebranie doj cia do posesji z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce pias-
kowej

m2

1,20*5,00+1,20*7,00 m2 14,400
RAZEM 14,400

7
d.1

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

D-01.02.
04

Za adunek i transport materia ów uzyskanych w poz. 2-6 samochodami
skrzyniowymi wraz z jego ewentualn  op at  za utylizacj  - odleg  okre li
oferent.

m3

poz.2*0,15*0,35 m3 9,466
poz.3 m3 10,818
poz.4*0,08 m3 4,136
poz.5*0,12 m3 5,424
poz.6*0,09 m3 1,296

RAZEM 31,140
8

d.1
KNR 2-01
0102-05

D-01.02.
01

Usuniecie drzew i krzewów wraz z wykarczowaniem korzeni
Jarz b (40 cm, 46cm, 49 cm, 25cm, 23 cm, 18 cm, 28 cm) - 7 szt.

szt.

7,00 szt. 7,000
RAZEM 7,000

9
d.1

KNR 2-01
0109-04

D-01.02.
01

Usuniecie drzew i krzewów wraz z wykarczowaniem korzeni m2

Krzewy 40,00+26,00 m2 66,000
RAZEM 66,000

2 ROBOTY ZIEMNE
10
d.2

KNR 2-31
0101-01
0101-02

D-04.01.
01

Mechaniczne wykonanie koryta na ca ej szeroko ci jezdni i chodników w
gruncie kat. I-IV g boko ci 44 cm

m2

(127,80-47,00)*6,00+69,50 m2 554,300
RAZEM 554,300

11
d.2

KNR 2-31
0101-01
0101-02

D-04.01.
01

Mechaniczne wykonanie koryta na ca ej szeroko ci jezdni i chodników w
gruncie kat. I-IV g boko ci 26 cm
Koryto pod zjazdy

m2

67,8 m2 67,800
RAZEM 67,800

12
d.2

KNR 2-31
0101-01
0101-02

D-04.01.
01

Mechaniczne wykonanie koryta na ca ej szeroko ci jezdni i chodników w
gruncie kat. I-IV g boko ci 21 cm
Koryto pod chodnik

m2

102,00+11,00*2,00 m2 124,000
RAZEM 124,000

13
d.2

KNR 2-01
0213-01

D-04.01.
01

Roboty ziemne wyk.koparkami chwytakowymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-III
uprzednio zmagazynowanej w ha dach z transportem urobku samochodami
skrzyniowymi wraz z jego ewentualn  op at  za utylizacj  - odleg  okre li
oferent

m3

poz.10*0,44 m3 243,892
poz.11*0,26 m3 17,628
poz.12*0,21 m3 26,040

RAZEM 287,560
3 KRAW NIKI, OBRZE E, CIEK
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14
d.3

KNR 2-31
0401-06

D-08.01.
01

Rowki pod kraw niki i awy kraw nikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie
kat.III-IV

m

poz.16+poz.17 m 183,500
RAZEM 183,500

15
d.3

KNR 2-31
0402-04

D-08.01.
01

awa pod kraw niki z oporem o wym. 25 x 35 cm  z betonu B15 m3

poz.16+poz.17 183,500
A  (obliczenia pomocnicze) ========

183,500
poz.A*0,06 m3 11,010

RAZEM 11,010
16
d.3

KNR 2-31
0403-01

D-08.01.
01

Kraw niki betonowe wystaj ce o wymiarach 15x30 cm na podsypce piasko-
wej

m

7,00+12,80+13,00+2,00+5,00+3,70+9,70+37,00+4,00+9,60+18,50+19,90+
11,30

m 153,500

RAZEM 153,500
17
d.3

KNR 2-31
0403-06

D-08.01.
01

Kraw niki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce piasko-
wej

m

4,00+4,00+4,00+8,00+4,00+6,00 m 30,000
RAZEM 30,000

18
d.3

KNR 2-31
0401-04

D-08.05.
01

Rowki pod ciek o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV m

poz.20 m 171,100
RAZEM 171,100

19
d.3

KNR 2-31
0402-03

D-08.05.
01

awa pod ciek dwurz dowy o wym. 22 x 25 cm z betonu B15 m3

poz.20 171,100
A  (obliczenia pomocnicze) ========

171,100
poz.2*0,055 m3 9,917

RAZEM 9,917
20
d.3

KNR 2-31
0607-03

D-08.05.
01

ciek dwurz dowy szeroko ci 20 cm, z dwóch rz dów kostki betonowej
20x10 cm na awie betonowej, kostka w kolorze szarym

m

7,00+16,80+13,20+2,00+3,70+10,00+37,00+7,00+40,10+34,30 m 171,100
RAZEM 171,100

21
d.3

KNR 2-31
0401-04
analogia

D-08.03.
01

Rowki awy dla oporników 8x30 o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV m

poz.23 m 165,300
RAZEM 165,300

22
d.3

KNR 2-31
0402-04

D-08.03.
01.

Wykonanie awy betonowej 25 x 30 cm z betonu B 15 pod opornik betonowy
8 x 30 cm
620.30*0.05=31,02

m3

poz.23 165,300
A  (obliczenia pomocnicze) ========

165,300
poz.A*0,05 m3 8,265

RAZEM 8,265
23
d.3

KNR 2-31
0407-04

D-08.03.
01.

Ustawienie opornika betonowego 8*30 cm na gotowej awie betonowej (kolor
szary).

m

2,00+11,00+2,00+2,50+11,20+5,70+1,50+5,80+1,00+5,90+4,00+4,00+
5,80+4,50+5,00+1,50+5,40+12,80+19,90+1,50+19,90+12,70+1,00+1,00+
4,50+1,00*5+7,20+1,00

m 165,300

RAZEM 165,300
4 PODBUDOWA I NAWIERZCHNIE

24
d.4

KNR 2-31
0109-03
0109-04
analogia

D-04.05.
01

Wykonanie podbudowy pomocniczej grubo ci 18 cm z gruntu stabilizowane-
go cementem o Rm = 5,0 MPa

m2

(127,80-47,00)*6,00+69,50 m2 554,300
RAZEM 554,300

25
d.4

KNR 2-31
0114-05

D-04.04.
02

Wykonanie podbudowy po redniej grubo ci 15 cm z kamienia amanego o
uziarnieniu ci ym 0-31,5 mm stabilizowana mechanicznie

m2

poz.24-poz.26 m2 498,300
RAZEM 498,300

26
d.4

KNR 2-31
0109-03
0109-04

D-04.06.
01

Wykonanie podbudowy progu zwalniaj cego z betonu B 7,5 grubo ci 25 cm m2

5,60*10,00 m2 56,000
RAZEM 56,000

27
d.4

KNR 2-31
0109-03
0109-04

D-04.06.
01

Wykonanie podbudowy zasadniczej grubo ci 15 cm pod konstrukcje na-
wierzchni wjazdów i zjazdów z betonu B 7,5

m2
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67,80 m2 67,800
RAZEM 67,800

28
d.4

KNR 2-31
0511-03

D-05.03.
23

Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej 20 x 10 grubo ci 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej grubo ci 3 cm (po zag szczeniu), kostka
koloru szarego

m2

poz.25-poz.20*0,20 m2 464,080
RAZEM 464,080

29
d.4

KNR 2-31
0511-03

D-05.03.
23

Wykonanie nawierzchni progu zwalniaj cego z kostki betonowej 20 x 10 gru-
bo ci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubo ci 3 cm (po zag sz-
czeniu), kostka koloru czerwonego

m2

poz.26 m2 56,000
RAZEM 56,000

30
d.4

KNR 2-31
0104-01

D-04.02.
01

Wykonanie warstwy ods czaj cej grubo ci 10 cm z piasku pod konstrukcje
nawierzchni chodnika

m2

poz.31 m2 124,000
RAZEM 124,000

31
d.4

KNR 2-31
0511-03

D-05.03.
23.

Wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej grubo ci 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej grubo ci 3 cm (po zag szczeniu), kostka
koloru szarego

m2

102,00+11,00*2,00 m2 124,000
RAZEM 124,000

32
d.4

KNR 2-31
0511-03

D-05.03.
23.

Wykonanie nawierzchni wjazdów i zjazdów z kostki betonowej grubo ci 8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej grubo ci 3 cm (po zag szczeniu), kost-
ka koloru czerwonego

m2

poz.27 m2 67,800
RAZEM 67,800

5 ODWODNIENIE
33
d.5

KNR 2-01
0207-01

D-03.02.
01

Wykopy r czne w gruncie kat. III pod przykanaliki fi 200 mm, studzienki cie-
kowe fi 500mm

m3

Studzienki
ciekowe

poz.34*1,50*1,50*2,00 m3 9,000

Przykanaliki poz.36*1,20*1,00 m3 14,640
RAZEM 23,640

34
d.5

KNNR 4
1424-02

D.03.02.
01

Wykonanie studzienek ciekowych fi 500 prefabrykowanych z betonu
szczelnego klasy C35/45 o wodoszczelno ci W10 z krat eliwn  typu ci -
kiego z zawiasem

szt.

2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000

35
d.5

KNR 2-18
0501-03

Kana y rurowe - pod a z materia ów sypkich o grubo ci 20 cm m2

poz.36*0,60 m2 7,320
RAZEM 7,320

36
d.5

KNNR 4
1308-03

D-03.02.
01

Wykonanie przykanalików z rur PVC klasy S fi200 mm czonych na
uszczelki gumowe z pod czeniem do istniej cych studni rewizyjnych kanali-
zacji deszczowej

m

7,20+5,00 m 12,200
RAZEM 12,200

37
d.5

KNR 2-01
0236-02 +
KNR 2-01
0230-01

D-03.02.
01

Mechaniczne zasypanie wykopów gruntem rodzimym z zag szczeniem war-
stwami co 30 cm z uwzgl dnieniem obj to ci studzienek i przykanalików

m3

poz.33-poz.38 m3 21,220
RAZEM 21,220

38
d.5

KNR 2-01
0213-01

D-04.01.
01

Wywóz nadmiaru ziemi z wykopów pod przykanaliki i studzienki ciekowe
samochodami skrzyniowymi wraz z jego ewentualn  op at  za utylizacj  - od-
leg  okre li oferent

m3

Sudzienki
ciekowe

poz.34*3,14*0,50*0,5/4*(2,00-0,18-0,25-0,11) m3 0,573

Przykanaliki poz.36*(3,14*0,20*0,20/4)+poz.35*0,20 m3 1,847
RAZEM 2,420

6 INNE ELEMENTY DROGOWE
39
d.6

KNR 2-31
0706-05

D-07.01.
01

Oznakowanie poziome przej cia dla pieszych P-10 m2

(6,00*4,00)*0,50 m2 12,000
RAZEM 12,000

40
d.6

KNR 2-31
0706-07

D-07.01.
01

Oznakowanie poziome progu zwalniaj cego P-25 m2

(6,00*2)*0,232 m2 2,784
RAZEM 2,784

41
d.6

KNR 2-31
0702-02

D-07.02.
01

upki do znaków drogowych z rur stalowych o r. 70 mm szt.

4,0 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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42
d.6

KNR 2-31
0703-01

D-07.02.
01

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych,
informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2

szt.

8,0 szt. 8,000
RAZEM 8,000

43
d.6

KNR 2-31
1406-03

D-03.02.
01a

Regulacja pionowa studzienek dla w azów kana owych szt.

5,0 szt. 5,000
RAZEM 5,000

44
d.6

KNR 2-31
1406-04

D-03.02.
01a

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodoci gowych i gazowych szt.

2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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Lp. Opis Jedn. mia-
ry

Ilo Cena Warto

(4 x 5)
1 2 3 4 5 6

Budowa sieci dróg na terenie Osiedla S owia skiego w Manieczkach wraz z odwodnieniem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE
1

d.1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w
terenie równinnym

km 0,091

2
d.1

Rozebranie istniej cego kraw nika ulicznego 15x30 cm m 180,300

3
d.1

Rozebranie istniej cej awy pod kraw nikiem ulicznym 25x35 cm m3 10,818

4
d.1

Rozebranie istniej cego chodnika z p ytek betonowych 35 x 35 x 5
cm na podsypce piaskowej

m2 51,700

5
d.1

Rozebranie istniej cych wjazdów betonowych grubo ci 12 cm oraz
kostki betonowej gr. 8 cm

m2 45,200

6
d.1

Rozebranie doj cia do posesji z kostki betonowej gr. 6 cm na pod-
sypce piaskowej

m2 14,400

7
d.1

Za adunek i transport materia ów uzyskanych w poz. 2-6 samocho-
dami skrzyniowymi wraz z jego ewentualn  op at  za utylizacj  - od-
leg  okre li oferent.

m3 31,140

8
d.1

Usuniecie drzew i krzewów wraz z wykarczowaniem korzeni
Jarz b (40 cm, 46cm, 49 cm, 25cm, 23 cm, 18 cm, 28 cm) - 7 szt.

szt. 7,000

9
d.1

Usuniecie drzew i krzewów wraz z wykarczowaniem korzeni m2 66,000

Razem dzia : ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE
2 ROBOTY ZIEMNE

10
d.2

Mechaniczne wykonanie koryta na ca ej szeroko ci jezdni i chodni-
ków w gruncie kat. I-IV g boko ci 44 cm

m2 554,300

11
d.2

Mechaniczne wykonanie koryta na ca ej szeroko ci jezdni i chodni-
ków w gruncie kat. I-IV g boko ci 26 cm
Koryto pod zjazdy

m2 67,800

12
d.2

Mechaniczne wykonanie koryta na ca ej szeroko ci jezdni i chodni-
ków w gruncie kat. I-IV g boko ci 21 cm
Koryto pod chodnik

m2 124,000

13
d.2

Roboty ziemne wyk.koparkami chwytakowymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-
III uprzednio zmagazynowanej w ha dach z transportem urobku sa-
mochodami skrzyniowymi wraz z jego ewentualn  op at  za utyliza-
cj  - odleg  okre li oferent

m3 287,560

Razem dzia : ROBOTY ZIEMNE
3 KRAW NIKI, OBRZE E, CIEK

14
d.3

Rowki pod kraw niki i awy kraw nikowe o wymiarach 30x40 cm
w gruncie kat.III-IV

m 183,500

15
d.3

awa pod kraw niki z oporem o wym. 25 x 35 cm  z betonu B15 m3 11,010

16
d.3

Kraw niki betonowe wystaj ce o wymiarach 15x30 cm na podsyp-
ce piaskowej

m 153,500

17
d.3

Kraw niki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce
piaskowej

m 30,000

18
d.3

Rowki pod ciek o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV m 171,100

19
d.3

awa pod ciek dwurz dowy o wym. 22 x 25 cm z betonu B15 m3 9,917

20
d.3

ciek dwurz dowy szeroko ci 20 cm, z dwóch rz dów kostki beto-
nowej 20x10 cm na awie betonowej, kostka w kolorze szarym

m 171,100

21
d.3

Rowki awy dla oporników 8x30 o wymiarach 30x30 cm w gruncie
kat.III-IV

m 165,300

22
d.3

Wykonanie awy betonowej 25 x 30 cm z betonu B 15 pod opornik
betonowy 8 x 30 cm
620.30*0.05=31,02

m3 8,265

23
d.3

Ustawienie opornika betonowego 8*30 cm na gotowej awie betono-
wej (kolor szary).

m 165,300

Razem dzia : KRAW NIKI, OBRZE E, CIEK
4 PODBUDOWA I NAWIERZCHNIE

24
d.4

Wykonanie podbudowy pomocniczej grubo ci 18 cm z gruntu stabi-
lizowanego cementem o Rm = 5,0 MPa

m2 554,300

25
d.4

Wykonanie podbudowy po redniej grubo ci 15 cm z kamienia ama-
nego o uziarnieniu ci ym 0-31,5 mm stabilizowana mechanicznie

m2 498,300

26
d.4

Wykonanie podbudowy progu zwalniaj cego z betonu B 7,5 grubo -
ci 25 cm

m2 56,000

27
d.4

Wykonanie podbudowy zasadniczej grubo ci 15 cm pod konstruk-
cje nawierzchni wjazdów i zjazdów z betonu B 7,5

m2 67,800

28
d.4

Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej 20 x 10 grubo ci
8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubo ci 3 cm (po za-

szczeniu), kostka koloru szarego

m2 464,080
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29
d.4

Wykonanie nawierzchni progu zwalniaj cego z kostki betonowej 20
x 10 grubo ci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubo ci 3
cm (po zag szczeniu), kostka koloru czerwonego

m2 56,000

30
d.4

Wykonanie warstwy ods czaj cej grubo ci 10 cm z piasku pod kon-
strukcje nawierzchni chodnika

m2 124,000

31
d.4

Wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej grubo ci 8
cm na podsypce cementowo-piaskowej grubo ci 3 cm (po zag sz-
czeniu), kostka koloru szarego

m2 124,000

32
d.4

Wykonanie nawierzchni wjazdów i zjazdów z kostki betonowej gru-
bo ci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubo ci 3 cm (po
zag szczeniu), kostka koloru czerwonego

m2 67,800

Razem dzia : PODBUDOWA I NAWIERZCHNIE
5 ODWODNIENIE

33
d.5

Wykopy r czne w gruncie kat. III pod przykanaliki fi 200 mm, stu-
dzienki ciekowe fi 500mm

m3 23,640

34
d.5

Wykonanie studzienek ciekowych fi 500 prefabrykowanych z beto-
nu szczelnego klasy C35/45 o wodoszczelno ci W10 z krat eliw-

 typu ci kiego z zawiasem

szt. 2,000

35
d.5

Kana y rurowe - pod a z materia ów sypkich o grubo ci 20 cm m2 7,320

36
d.5

Wykonanie przykanalików z rur PVC klasy S fi200 mm czonych
na uszczelki gumowe z pod czeniem do istniej cych studni rewizyj-
nych kanalizacji deszczowej

m 12,200

37
d.5

Mechaniczne zasypanie wykopów gruntem rodzimym z zag szcze-
niem warstwami co 30 cm z uwzgl dnieniem obj to ci studzienek i
przykanalików

m3 21,220

38
d.5

Wywóz nadmiaru ziemi z wykopów pod przykanaliki i studzienki
ciekowe samochodami skrzyniowymi wraz z jego ewentualn  op a-
 za utylizacj  - odleg  okre li oferent

m3 2,420

Razem dzia : ODWODNIENIE
6 INNE ELEMENTY DROGOWE

39
d.6

Oznakowanie poziome przej cia dla pieszych P-10 m2 12,000

40
d.6

Oznakowanie poziome progu zwalniaj cego P-25 m2 2,784

41
d.6

upki do znaków drogowych z rur stalowych o r. 70 mm szt. 4,000

42
d.6

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrze-
gawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2

szt. 8,000

43
d.6

Regulacja pionowa studzienek dla w azów kana owych szt. 5,000

44
d.6

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodoci gowych i gazo-
wych

szt. 2,000

Razem dzia : INNE ELEMENTY DROGOWE
Ogó em warto  kosztorysowa robót

ownie:  
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Manieczki-etapIII(02.2016).kst ZESTAWIENIE MATERIA ÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

War-
to

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

1. upki z rur stalowych kg 78,5200 78,5200
2. gwo dzie budowlane kg 0,7360 0,7360
3. tablice znaków drogowych szt 8,0000 8,0000
4. farba chlorokauczukowa dm3 7,2576 7,2576
5. rozcie czalnik do wyrobów chlorokau-

czukowych
dm3 1,0866 1,0866

6. ucze  kamienny niesortowany t 158,5591 158,5591
7. piasek m3 87,3545 87,3545
8. piasek do betonów zwyk y m3 0,0400 0,0400
9. pospó ka - kruszywo nienormowane m3 1,7861 1,7861

10. pospó ka - kruszywo nienormowane m3 14,8840 14,8840
11. gruz m3 0,1800 0,1800
12. cement portlandzki zwyk y bez dodatków

35
t 0,1407 0,1407

13. cement portlandzki zwyk y bez dodatków
"35"

t 8,3290 8,3290

14. cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0140 0,0140
15. kostka betonowa szara, gr. 8 cm szt 1.

594,6520
1.
594,6520

16. Krawezniki drog.bet.sciete 100x30x15-
szare

m 30,6000 30,6000

17. Krawezniki drog.bet.sciete 100x30x15-
szare

m 156,5700 156,5700

18. obrze a betonowe 30x8 cm m 168,6060 168,6060
19. kostka brukowa 8 cm szara m2 602,7820 602,7820
20. kostka brukowa 8 cm kolorowa m2 126,8950 126,8950
21. mieszanka betonowa m3 56,1432 56,1432
22. Mieszanka gruntu stabilizowanego ce-

mentem Rm=5,0MPa
m3 101,2706 101,2706

23. deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 1,2073 1,2073
24. kraw dziaki iglaste kl.II m3 0,3391 0,3391
25. woda m3 49,0630 49,0630
26. upki drewniane iglaste r.70mm m3 0,0095 0,0095
27. pier cienie odci aj ce elbetowe szt 2,0000 2,0000
28. pier cienie podtrzymuj ce wpust szt 2,0000 2,0000
29. nadstawka betonowa ciekowa o r.

500mm l=1,0m
szt 2,0000 2,0000

30. osadniki betonowe r. 500 mm szt 2,0000 2,0000
31. rury PVC kanalizacji zewn trznej kieli-

chowe z uszczelk  o r. zewn. 200 mm
m 12,4440 12,4440

32. wpusty uliczne eliwne ciekowe typ
ci ki 650x450 mm

szt 2,0000 2,0000

33. materia y pomocnicze
RAZEM

ownie:  
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