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1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanic robét zgodnie dokumentacja projektowa,
specvfikacja techniczna, polcceniami nadzoru inwestorskiego, oraz z przepisami Ustawy

Prawo Budowlane.

2. PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA ROBOT

2.1 Charakterystyka terenu zainwestowania

Teren objety niniejszg inwestycja polozony jest w gmimie Brodnica. Teren objety projcktem sieci
wodociagowej podobnie jak obszar calej gminy jest malo zréznicowany wysokosciowo.

Projektowana sie¢ wodociagowa zlokalizowana zostata wzdtuz drogi powiatowej , drég gminnych 1
dzialek z uwzglednicniem warunkow istnicjacego uzbrojenia terenu, mozliwoscl wykonania

wykopdw sprzgtem mechanicznym 1 przylaczy z posesjt do sieci wodociagowe].

2.2. Warunki gruntowo - wodne,

Badania dla okrc$lenia warunkéw gruntowo — wodnych, parametrdw geotechnicznych gruntow,
oraz ocena przydatnosci podloza gruntowecgo i Srodowiska wodnego dla potrzeb projektowania
sicci wodociagowe] w miejscowosci Zurawiec wykazaly mozliwosé bezposredniego posadowienia
projektowanych urzadzen. Jednak obecnos¢ ifu poznanskiego wymaga zachowania szezegOlnej

ostrozno$ci w trakcic wykonawstwa.

2.3. Zakres rob6t wodociaggowych
= sie¢ wodociagowa z rur PE Dz =160 mm o diugosci 35895 m
= sie¢ wodociggowa zrur PEDz=110mm o dlugosct  263,0m

= sic¢ wodociggowa zrur PEDz= 90mm odlugodci 1285m

= przylacza z rur PE 32x3,0 odhuigosci  442.0m
= hydranty p.poz @ 80 mm szt. 16
= zasuwy @ 150mm Sz .
= zasuwy ¥ 100mm szt
= zasuwy @ 80mm szt. 16

= zwiazane roboty ziemne, wlacznie z odwodnieniem wykopu,

= zwiazana rozbidrka 1 odtworzenic nawicrzchni drogowych.

Sieé wodociggowa z przytaczami do budynkéw mieszkalnych we wsi Zurawiec gm. Brodnica



