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Wykonawca przystgpujacy do budowy zakresu objgtego ninicjsza specyfikacja winien wykazad si¢
mozliwoscia korzystania z maszyn i sprzgtu gwaraniujacych wlasciwa tj. spelniajaca wymagania

ST jakos¢ robot.

5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, kidre nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot.
Na sérodkach transportu przewozone matcrialy powinny by¢ zabezpieczone — przed ich

przemieszczaniem 1 ukiadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez producenta.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Roboty przygotowawcze

Projcktowana o§ sieci wodociagowe] powmna by¢ oznaczona W teremie przez geodetg z
uprawnieniami. O§ przewodu wyznaczyé w sposéb trwaly i widoczny, z zaloZeniem ciagow
reperéw roboczych.

Przed rozpoczeciem wykopow zdjaé na okreslonsj szerokosci nawierzchnie jezdni.

6.2. Roboty ziemne

Projektowana kanalizacja przebicga w ciggach ulic w tercnie zabudowanym. Na calym zakresie
rob6t przewidziano wykopy pionowe umocnione wypraskamm stalowymi. Wykopy pod sieé
wodociagowa wykonac zgodnic z normami PN-68/B-06050, BN-83/8836-02.

Z uwagi na istnigjace uzbrojenie podziemne przyjete, ze 5% wykopéw zostanic wykonanych
recznie, a 95% mechanicznic. Wykopy pod przytacz w 100% zostana wykonane mechanicznie.
Wykopy reczne wykonywaé, gdzie brak jest mozliwosci 1 warunkoéw do pracy sprzgtu
mechanicznego, a w szczegblnosdci w bezposrednim sasiedztwie budynkow, urzadzen podziemnych
(kable, rurociagi wodociagowe, kanalizacyjne).

Rurociagi sieci wodociagowej posadowione zostang w piaskach drobnych $rednio zaggszezonych.
Nie nalezy przeglchbiaé wykopow ponize] glebokosci przewidziang) projektem. W wypadku
przeglgbienia nalezy wzmocnié podloZze przez wykonanie lawy Zwirowe] zaggszczonej do
wysokoéci 0,20 m po zaggszczeniu.

W zwiazku z tym, Zc na obszarze zainwestowania 1 glgbokosci posadowienia wystepuja wg KNR
grunty kat. Il 1 III na czgsci rurociagach przewiduje sig¢ potrzebg wykonania podsypki i obsypki rur

gruntem dowiczionym w tym celu.

Sie¢ wodociagowa z przylaczami do budynkéw mieszkalnych we wsi Zurawiec gm. Brodnica



