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antyska�eniowy  z mo� liwo�ci�  nadzoru i odwodnieniem nr kat. 372 – HAWLE 
Pozna� . 
Do zgrzewania mo�na u�ywa�  wył�cznie kształtki zalecane przez producenta rur i  
zgodnie z jego wytycznymi. Ł�czone elementy przyci��  pod k� tem prostym do osi 
rury, oczy�ci�  ko�cówki i zedrze�  wierzchni�  warstw�  tworzywa. 
Szczegółowy opis zgrzewania doczołowego oraz dane techniczne procesu zawarte s�  
"INSTRUKCJI MONTA�OWEJ - układanie w gruncie ruroci�gów  PE 
produkowanych przez WAVIN Metalplast-Buk". 
 
Sie�  i przył�cza w stanie odkrytym zgłosi�  do odbioru technicznego. 
Odbiór techniczny i odbiór ko�cowy zgłosi�  do Urz�du Gminy w Brodnicy i 
Administratorowi Sieci Wodoci�gowej.  
Przed rozpocz�ciem eksploatacji sieci dokona�  próby szczelno�ci zgodnie z PN-
81/B-10725, pkt 8, przy udziale przedstawiciela Administratora Sieci 
Wodoci�gowej. 
Po zamontowaniu wodomierza przeprowadzi�  intensywne płukanie przył�cza przez 
ok. 30 minut na maksymalny wydatek punktów czerpania wody. 
 
 
3.WARUNKI TECHNICZNE UKŁADANIA RUROCI �GÓW Z TWORZYW 
SZTUCZNYCH.  
 
A. Układane rury musz�  odpowiada�  normom ISO i CEN. 
  
B. Przykrycie powinno si�  mie�ci�  w granicach 1- 6 m je�eli odbywa si�  jakikolwiek 
ruch uliczny. 

 
C. Podsypka z materiału ziarnistego (piasek, �wir) o max 15% pozostało��  na sicie 
0,75 mm i o grubo�ci przynajmniej 100 – 150 mm.                       
 
D. Podsypka powinna by�  wyrównana zgodnie ze spadkiem bez zag�szczania je�eli 
jej grubo��  nie przekracza 150 mm. 
 
E. Zalecana zasypka z materiału ziarnistego (piasek , �wir) o max 15% pozostało�ci 
na sicie 0,75 m. 
 
F.W zasypce znajduj�cej si�  bezpo� rednio wokół rury wielko��  kamieni nie powinna 
przekracza�  10% nominalnej � rednicy rury, lecz nigdy nie powinna by�  wi�ksza ni�  
60 mm nawet dla rur o du�ych � rednicach. 
 
G. Zag�szczenie zasypki powinno odbywa�  si�  warstwami o grubo�ci 100 – 300 mm 
a�  do wysoko�ci  około 300 mm powy�ej powierzchni rury. 

 
H. Stopie�  zag�szczania zale�y od warunków obci��enia, ale zawsze mie�ci si�  w 
przedziale 85 – 95% zmodyfikowanej wielko�ci Proctora. Dla standardowych 
warto�ci Proktora odpowiadaj�ce im stopnie zag�szczenia niespoistego gruntu 
mieszcz�  si�  w zakresie 88 – 93%. 
 


