I.W przypadku gruboziarnistego i jednorodnego madtertakiego jak npzwir
rzeczny, wymagania dotygze zagszczania $ mniejsze tzn. wymagane jest tylko
zasypywanie warstwowe.

J. Aby unikna¢ osiadania gruntu pod drogami, zasyplklezy zag:sci¢ do 99%
zmodyfikowanej wartéci Proktora.

K. Wypeienie wykopu powinno liywykonane z tego samego materiatu (piasek,
zwir) do wysokaci 300 mm powyej powierzchni rury.

L. Pozostale wypetnienie mana wykon z gruntu rodzimego zgodnie z zaleceniami
projektu o ile maksymalna wielké czasteczek nie przekracza 300 mm.

L. Dopuszczalne ugeie wzgkdnesrednicy rury nie mge przekraczabezpdgrednio
po ulazeniu nastpujacych wartgci :

PEM — 9 %. PVC - 8 %.
M. Dla materiatéw spoistych (glina) metody i sposétksaczania powinien iy

wybrany na podstawie pomiaréw geotechnicznych.

1. UWAGI KO NCOWE.

1.W przypadku natrafienia przy wykonywaniu wykopped rurocig na uzbrojenie
podziemne, naly je zabezpieczyprzed uszkodzeniem. Koszt zabezpieczenia musi
by¢ przewidziany w koszcie wykonawstwa.

Przed przysipieniem do wykonywania robét ziemnych , doképadbnych

przekopow w celu ustalenia rzeczywistejtgtkasci posadowienia istniegego
uzbrojenia podziemnego.

Przekopy prébne wykonywav obecnéci przedstawiciela zaktadu eksploagtggo
dane uzbrojenie i pod jego nadzorem.

2.Wszystkie roboty ziemne w pohli istniepcego uzbrojenia magoyé
wykonywane tylko za zgad wiedz oraz pod nadzorem zakladu eksplogtago
dane uzbrojenie.

3.Wykonane wykopy naly zabezpiecz§ przez ustawienie zapor, a w wypadku
pozostawienia prz& wykona je pomostami opgczowanymi, w godzinach
nocnych oznaczonych lampasmiecacymi kolorem czerwonym.

4. Prace ziemne wykonywagodnie z aktualnie obogaujacymi przepisami BHP
dotyczicymi wykonania i odbioru robot budowlano-mardaych w zakresie
gospodarki wodnej .

5.Przed przyapieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskgod; Zaktadu
Komunalnego — Administratora w Brodnicy na wykoiessieci.



