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I.W przypadku gruboziarnistego i jednorodnego materiału, takiego jak np. �wir 
rzeczny, wymagania dotycz�ce zag�szczania s�  mniejsze tzn. wymagane jest tylko 
zasypywanie warstwowe. 
 
J. Aby unikn��  osiadania gruntu pod drogami, zasypk�  nale�y zag��ci�  do 99% 
zmodyfikowanej warto�ci Proktora. 
 
K. Wypełnienie wykopu powinno by�  wykonane z tego samego materiału (piasek, �wir) do wysoko�ci 300 mm powy�ej powierzchni rury. 
 
L. Pozostałe wypełnienie mo�na wykona�  z gruntu rodzimego zgodnie z zaleceniami 
projektu o ile maksymalna wielko��  cz�steczek nie przekracza 300 mm. 
 
Ł. Dopuszczalne ugi�cie wzgl�dne � rednicy rury nie mo�e przekracza�  bezpo� rednio 
po uło�eniu nast�puj�cych warto�ci : 
 
                                         PEM – 9 %.                          PVC – 8 %. 
 
M. Dla materiałów spoistych (glina) metody i sposób zag�szczania powinien by�  
wybrany na podstawie pomiarów geotechnicznych. 
 
 
III. UWAGI KO �COWE. 
 
 
1.W przypadku natrafienia przy wykonywaniu wykopów pod ruroci�g na uzbrojenie 
podziemne,  nale�y je zabezpieczy�  przed uszkodzeniem. Koszt zabezpieczenia musi 
by�  przewidziany w koszcie wykonawstwa.  
Przed przyst�pieniem do wykonywania robót ziemnych , dokona�  próbnych 
przekopów w celu ustalenia rzeczywistej gł�boko�ci posadowienia istniej�cego 
uzbrojenia podziemnego.  
Przekopy próbne wykonywa�  w obecno�ci przedstawiciela zakładu eksploatuj�cego 
dane uzbrojenie i pod jego nadzorem.    
 
2.Wszystkie roboty ziemne w pobli�u istniej�cego uzbrojenia mog�  by�  
wykonywane tylko za zgod�  i wiedz�  oraz pod nadzorem zakładu eksploatuj�cego 
dane uzbrojenie. 
 
3.Wykonane wykopy nale�y zabezpieczy�  przez ustawienie zapór, a w wypadku 
pozostawienia przej��  wykona�  je pomostami opor�czowanymi, w godzinach 
nocnych oznaczonych lampami �wiec�cymi kolorem czerwonym. 
 
4. Prace ziemne wykonywa�  zgodnie z aktualnie obowi�zuj�cymi przepisami BHP 
dotycz�cymi wykonania i odbioru robót budowlano-monta�owych w zakresie 
gospodarki wodnej . 
 
5.Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien uzyska�  zgod�  Zakładu 
Komunalnego – Administratora  w Brodnicy na wykonanie sieci.  
 
 


