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OPIS TECHNICZNY  
  
 
 

I.DANE  OGÓLNE.  
 
1.INWESTOR  
 
Inwestorem budowy sieci wodoci�gowej we wsi �urawiec jest Urz�d Gminy  w 
Brodnicy,  63-112  BRODNICA. 
 
 
2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA  
 
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy rozbudowy sieci wodoci�gowej 
dla zaopatrzenia w wod�  na cele gospodarczo – bytowe oraz zabezpieczenie p.po� . 
wsi �urawiec, która b�dzie posiadała zasilenie z istniej�cego wodoci�gu we wsi 
Brodnica.  
W opracowaniu projektowym uj� to  przył�cza do budynków mieszkalnych w w/w 
wsi i zako�czenie ich zestawem wodomierzowym.  
Do niniejszego opracowania, zał�czono uzgodnienia z instytucjami opiniuj�cymi 
projekt przebiegu sieci wodoci�gowej  w terenie  (oryginały w egz. archiwalnym, w 
pozostałych egzemplarzach w postaci odbitek ksero z adnotacj�  o zgodno�ci  z 
oryginałem – patrz II tom opracowania). 
 
 
3.PODSTAWA OPRACOWANIA.  
 
- Zlecenie Inwestora i Umowa . 
- Plany w skali  1:1000 i wizja robocza w terenie. 
- Robocze uzgodnienia z Inwestorem, dotycz�ce  lokalizacji sieci w  terenie.  
- Warunki Techniczne podł�czenia  i wykonania sieci wodoci�gowej , wydane przez 
   Urz�d Gminy w Brodnicy. 
- Uzgodnienia z wła�cicielami terenów  przez które przebiega projektowana   
   sie�  wodoci�gowa..   
- Uzgodnienia z organami opiniuj�cymi tras�  proj. kanalizacji. 
 
 
4. ZESTAWIENIE  SIECI.  
 
Sie� wodoci�gowa                                - rury PE  Dz =   160 mm   -   3589,5 m 
Sie� wodoci�gowa                                - rury PE  Dz =   110 mm   -     263,0 m 
Sie� wodoci�gowa                                - rury PE  Dz =     90 mm   -     128,5 m 
Sie� wodoci�gowa-przył�cze –14 szt. - rury PE  32x3,0                 -     442,0 m 
           
 


