O terminie przysipienia do rob6t ziemnych naiepowiadomé wszystkich
uzytkownikow przedmiotowego terenu i wdzer podziemnych oraz uzgodni
warunki prowadzenia i nadzoru robot.

3. PRZYt ACZA WODOCI AGOWE.

Na trasie wodoggu zaprojektowano przydze wodocigowe do budynkdéw
mieszkalnych , ktére po wprowadzeniu na teren Kizietlery zakaiczyé
wodomierzem wewdtrz budynku (najcgciej w piwnicy budynku gdzie znajdugk
istniejaca instalacja hydroforowa ktpnalery odkczy¢ i zdemontowé. Przyhcza
wykona poprzez zamontowanie nawiertek HAWEX produkcji HAB/Pozna i
zaopatrzy w zasuw z obudowvy i skrzynky uliczm, odcinagca doptyw wody do
budynku w przypadku awarii. Przgkze wodocigowe wykond z rur PE o0 @énieniu
0,6 Mpa.

W przypadku montau przyhcza wodocigowego — patrz rysunki przykiadu moata
wodomierzy do budynku mieszkalnego, z lokalizagpdomierza w piwnicy oraz w
przypadku lokalizacji wodomierza w budynku niepadpiczonym).

Zasilanie budynku w wad odbyw& sk begdzie z projektowanego odcinka
wodocigu o srednicy 160, 110 i 90 mm z rur PE. Pgidlenia wykoné przez
zainstalowanie na ruragu opasek do nawiercania HAWLE HAWEX NN 160/1Y4
"1 NN 90/1% ", nr kat. 5270 oraz zasuwy do nawaria HAWLE nr kat. 2681 i
zlaczki do rur PE40 HAWLE nr kat. 6221F.

Na zasuwie zamontowanalery teleskopow obudowe i skrzynk uliczng a calgé
zabezpiecz§ ptyta betonovg 1,0 x 1,0 m.

Przyhcze wykona z rur PE 32 x 3,0 mm diieniowych (SDR13,6 PN12,5)
produkcji WAVIN-Metalplast Buk posiadaych atest zezwalgy na monta

Ponad rug umiesci¢ tasme lokalizacyjra z wtopionymi drutami a kecoOwki drutow
pofczy¢ z obudowg do zasuw.

Rurochkg ukfadd@ na podsypce piaskowej zgodnie z zaleceniami fiANIN.
Projektowane przytze wodocigowe zakaczy¢ wodomierzem zamontowanym na
parterze lub w piwnicy, n&ianie zewgtrznej, na wysoksri 1,00m nad posadzk
Docelowe zapotrzebowanie wody:

Wyposéaenie sanitarne:

- pralka - 1 szt. g=0,25x1=0,25 dm3/sek
- ptuczka zbiornikowa -2sz q=0,13x2=0,26dm3/sek
- umywalki - 2 szt. g =0,07 x 2=0,14 dm3/sek
- natrysk - 1 szt. g=0,15x 1=0,15dm3/sek
- zlewozmywak s#. g =0,07 x 1 =0,07dm3/sek
- zmywarka - 1 szt. g=0,15x1=0,15 dm3/sek
RAZEM gn =1,02 dm¥se

g = 0,55 dm3/sek,88Im3/h

Dobrano wodomierze skrzydetkowe JS 20 POWOGAZ nBodla wody zimnej,
gdzie q = 1,5 m3/h. Wodomierz zainstalowany zdstangotowym zestawie firmy
HAWLE. ( wodomierz JS 20, dwa zawory kulowe @25 mrbpopdatkowo za
zestawem wodomierzowym zamont@wanalezy zawOr zwrotny Sgzynowy



