antyskaeniowy z maliwoscia nadzoru i odwodnieniem nr kat. 372 — HAWLE
Pozna.

Do zgrzewania mma wywaé wytacznie ksztaltki zalecane przez producenta rur i
zgodnie z jego wytycznymi.dczone elementy przyg pod ktem prostym do osi
rury, oczysci¢ koncéwki i zedrzé wierzchng warstwe tworzywa.

Szczegolowy opis zgrzewania doczotowego oraz dectentczne procesu zawartg s
"INSTRUKCJI MONTAZOWEJ - ukiadanie w gruncie ruragow PE
produkowanych przez WAVIN Metalplast-Buk".

Siet i przylcza w stanie odkrytym zgtasdo odbioru technicznego.

Odbiér techniczny i odbiér kwowy zgtost do Urzdu Gminy w Brodnicy i
Administratorowi Sieci Wodoggowe;j.

Przed rozpocgiem eksploatacji sieci dokoégréby szczelngci zgodnie z PN-
81/B-10725, pkt 8, przy udziale przedstawiciela Awadsiratora Sieci
Wodocikgowe;.

Po zamontowaniu wodomierza przeprowédatensywne pilukanie przdza przez
ok. 30 minut na maksymalny wydatek punktéw czempavody.

3.WARUNKI TECHNICZNE UKt ADANIA RUROCI _AGOW Z TWORZYW
SZTUCZNYCH.

A. Uktadane rury muszodpowiadé normom ISO i CEN.

B. Przykrycie powinno gimiesci¢c w granicach 1- 6 m jeli odbywa st jakikolwiek
ruch uliczny.

C. Podsypka z materiatu ziarnistego (piasakir) o max 15% pozostaié na sicie
0,75 mm i o grubgci przynajmniej 100 — 150 mm.

D. Podsypka powinna ldywyréwnana zgodnie ze spadkiem bezegagzania jeeli
jej gruba¢ nie przekracza 150 mm.

E. Zalecana zasypka z materiatu ziarnistego (piagehr) o max 15% pozostaioi
na sicie 0,75 m.

F.W zasypce znajdugej st bezpadrednio wokot rury wielkéé kamieni nie powinna
przekraczé& 10% nominalnegrednicy rury, lecz nigdy nie powinna bwicksza ni
60 mm nawet dla rur o dych srednicach.

G. Zag;szczenie zasypki powinno odbyévsk warstwami o grubgci 100 — 300 mm
az do wysokdci okoto 300 mm powsiej powierzchni rury.

H. Stopiel zag;szczania zafg/ od warunkdéw obaizenia, ale zawsze miiei sk w
przedziale 85 — 95% zmodyfikowanej wietkoProctora. Dla standardowych
wartasci Proktora odpowiadage im stopnie zagszczenia niespoistego gruntu
mieszcz sk w zakresie 88 — 93%.



