OPIS TECHNICZNY

I.DANE OGOLNE.

1.INWESTOR

Inwestorem budowy sieci wodagowej we wsiZurawiec jest Urgd Gminy w
Brodnicy, 63-112 BRODNICA.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczypuoowy sieci wodoggowej
dla zaopatrzenia w weca cele gospodarczo — bytowe oraz zabezpieczgme. p
wsi Zurawiec, ktora bdzie posiadata zasilenie z istnieggo wodoeigu we wsi
Brodnica.

W opracowaniu projektowym ¢tio przyhcza do budynkéw mieszkalnych w wi/w
wsi | zakaczenie ich zestawem wodomierzowym.

Do niniejszego opracowania, Zextono uzgodnienia z instytucjami opirscymi
projekt przebiegu sieci wodagowej w terenie (oryginaty w egz. archiwalnym, w
pozostalych egzemplarzach w postaci odbitek ksawnbtacj o zgodnéci z
oryginalem — patrz Il tom opracowania).

3.PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Zlecenie Inwestora i Umowa .

- Plany w skali 1:1000 i wizja robocza w terenie.

- Robocze uzgodnienia z Inwestorem, dofigez lokalizacji sieci w terenie.

- Warunki Techniczne pogtizenia iwykonania sieci wodagowej , wydane przez
Urzad Gminy w Brodnicy.

- Uzgodnienia z wixicielami terendbw przez kt6re przebiega projektoava
siee wodocagowa..

- Uzgodnienia z organami opinggymi trag proj. kanalizacji.

4. ZESTAWIENIE SIECI.

Siet wodociagowa -rury PE Dz 460 mm - 3589,5m
Siet wodociagowa -rury PE Dz 410 mm - 263,0m
Siet wodociagowa -rury PE Dz=90mm - 128,5m

Siet wodociagowa-przytacze —14 szt. - rury PE 32x3,0 -442,0 m



