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Przy zasypywaniu ruroci�gu uło�y�  ta�m�  lokalizacyjn�   polietylenow�  z drutem 
DPE 10 koloru niebieskiego. Ta�m�  za pomoc�  wtopionych drutów poł�czy�  z 
metalow�  obudow�  zasuwy. 
Przewody przed wł�czeniem podda�  nale�y próbie ci�nieniowej zgodnie z PN-81/B-
10725 w wysoko�ci 1,0MPa.  
Sie�  wodoci�gow�  w stanie odkrytym zgłosi�  do odbioru technicznego. 
Odbiór techniczny i odbiór ko�cowy zgłosi�  do Urz�du Gminy w Brodnicy i do 
administratora sieci wodoci�gowej.  
Przed rozpocz�ciem eksploatacji sieci dokona�  próby szczelno�ci zgodnie z PN-
81/B-10725, pkt 8, przy udziale przedstawiciela Administratora. 
Po wykonaniu próby ci�nieniowej, przył�cze podda�  nale�y płukaniu i dezynfekcji 
podchlorynem sodu. 
Miejsce wł�czenia do sieci oraz lokalizacj�  zasuwy oznaczy�  tabliczk�  znamionow� . 
Cało��  ruroci�gu nale�y układa�  na niezag�szczonej podsypce �wirowo-piaskowej 
(pozostało��  na sicie 0,75m maksymalnie 15%), o grubo�ci warstwy 0,15 m. 
Zasypka obok rury oraz nad ni�  musi by�  zag�szczona warstwami o mi��szo�ci 0,30 
m, wska�nik zag�szczenia nie mniej ni�  95%. 
Wykopy pod ruroci�g prowadzi�  nale�y mechanicznie tylko na terenie 
niezainwestowanym, natomiast w miejscach zbli�e�  do istniej�cego uzbrojenia 
wykopy prowadzi�  wył�cznie r�cznie po powiadomieniu wła�ciciela instalacji. 
Wykopy pod ruroci�g wykona�  jako w�skoprzestrzenne, zabezpieczone przed 
osuwaniem szalunkami pionowymi. 
 
Nale�y zwróci�  szczególn�  uwag�  na konieczno��  ostro�nego wykonywania 
wykopów w pobli�u gdzie znajduj�  si�  podziemne sieci telekomunikacyjne,    
elektryczne i sieci drenarskie. 
Niektóre z nich mog�  by�  nie naniesione geodezyjnie na planach sytuacyjno-
wysoko�ciowych (dotyczy to w szczególno�ci kabli telekomunikacyjnych i 
elektrycznych oraz ich przył�czy). 
We wszystkich przypadkach nale�y uzyska�  przed przyst�pieniem do prac 
informacj�  o uzbrojeniu podziemnym i jego ewentualnych zmianach od u�ytkownika 
terenu oraz wła�ciciela uzbrojenia podziemnego. 
Istniej�ce uzbrojenie nale�y zabezpieczy�  przed uszkodzeniem (patrz zał�czone 
rysunki). 
W terenie gdzie zasygnalizowano na planie sytuacyjno-wysoko�ciowym obecno��  
uzbrojenia podziemnego prace ziemne prowadzi�  nale�y wył�cznie r�cznie (patrz 
uzgodnienia), niezb�dne s�  próbne wykopy r�czne dla ustalenia dokładnej trasy 
uzbrojenia podziemnego. Wszystkie prace ziemne w pobli�u istniej�cego uzbrojenia 
mog�  by�  wykonywane tylko za wiedz�  i zgod�  oraz pod nadzorem zakładu 
eksploatuj�cego dane uzbrojenie. 
Wykonywane wykopy nale�y zabezpieczy�  przez ustawienie zapór, a w wypadku 
pozostawienia przej��  wykona�  je pomostami opor�czowanymi. 
W godzinach nocnych oznakowa�  wykopy lampami �wiec�cymi kolorem 
czerwonym. 
Skrzy�owania z drog�  utwardzon�  wykona�  metod�  przewiertu , zgodnie z 
uzgodnieniem Urz�du Gminy. 
Teren nasypany nad kanałem i w rejonie plantowanym nale�y utwardzi�  zgodnie ze 
stanem pierwotnym. Prace ziemne wykonywa�  zgodnie z aktualnie obowi�zuj�cymi 
przepisami BHP dotycz�cymi wykonania i odbioru robót w zakresie gospodarki 
wodnej . 


