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O terminie przyst�pienia do robót ziemnych nale�y powiadomi�  wszystkich 
u�ytkowników przedmiotowego terenu i urz�dze�  podziemnych oraz uzgodni�  
warunki prowadzenia i nadzoru robót. 

 
3. PRZYŁ�CZA WODOCI�GOWE. 
 
Na trasie wodoci�gu zaprojektowano  przył�cze wodoci�gowe do budynków 
mieszkalnych , które po wprowadzeniu na teren działki nale�y zako�czy�  
wodomierzem wewn� trz budynku (najcz��ciej w piwnicy budynku gdzie znajduj�  si�  
istniej�ca instalacja hydroforowa któr�  nale�y odł�czy�  i zdemontowa� . Przył�cza 
wykona�  poprzez zamontowanie nawiertek HAWEX produkcji HAWLE Pozna�  i  
zaopatrzy�  w zasuw�  z obudow�  i  skrzynk�   uliczn� ,  odcinaj�c�  dopływ wody do 
budynku w przypadku awarii. Przył�cze wodoci�gowe wykona�  z rur PE o ci�nieniu 
0,6 Mpa.  
W przypadku monta�u przył�cza wodoci�gowego – patrz rysunki przykładu monta�u 
wodomierzy do budynku mieszkalnego, z lokalizacj�  wodomierza w piwnicy  oraz w 
przypadku lokalizacji wodomierza w budynku niepodpiwniczonym). 
Zasilanie budynku w wod�  odbywa�  si�  b�dzie z projektowanego odcinka  
wodoci�gu o � rednicy 160, 110 i 90 mm z rur PE. Podł�czenia wykona�  przez 
zainstalowanie na ruroci�gu opasek do nawiercania HAWLE  HAWEX NN 160/1¼ 
” i NN 90/1¼ ”, nr kat. 5270 oraz zasuwy do nawiercania HAWLE nr kat. 2681 i 
zł�czki do rur PE40 HAWLE nr kat. 6221F.  
 
Na zasuwie zamontowa�  nale�y teleskopow�  obudow� i skrzynk�  uliczn�  a cało��  
zabezpieczy�  płyt�  betonow�  1,0 x 1,0 m. 
Przył�cze wykona�  z rur PE 32 x 3,0 mm ci�nieniowych (SDR13,6  PN12,5) 
produkcji WAVIN-Metalplast Buk posiadaj�cych atest zezwalaj�cy na monta� .  
Ponad rur�  umie�ci�  ta�m�  lokalizacyjn�  z wtopionymi drutami a ko�cówki drutów 
poł�czy�  z obudow�  do zasuw. 
Ruroci�g układa�  na podsypce piaskowej  zgodnie z zaleceniami firmy WAVIN.  
Projektowane przył�cze wodoci�gowe zako�czy�  wodomierzem zamontowanym na 
parterze lub w piwnicy, na �cianie zewn� trznej, na wysoko�ci 1,00m nad posadzk� . 
Docelowe zapotrzebowanie wody: 
 
Wyposa�enie sanitarne: 
          - pralka                                     - 1 szt.         q = 0,25 x 1 = 0,25 dm3/sek 
          - płuczka zbiornikowa              - 2 szt.         q = 0,13 x 2 = 0,26 dm3/sek 
          - umywalki                               - 2 szt.         q = 0,07 x 2 = 0,14 dm3/sek 
          - natrysk                                   - 1 szt.         q = 0,15 x 1 = 0,15 dm3/sek 
          - zlewozmywak                        - 1 szt.         q = 0,07 x 1 = 0,07dm3/sek 
          - zmywarka                               - 1 szt.         q = 0,15 x 1 = 0,15 dm3/sek 
                                                         RAZEM                        qn = 1,02 dm3/sek 
 
                               q = 0,55 dm3/sek = 1,98 m3/h 
 
Dobrano wodomierze skrzydełkowe JS 20 POWOGAZ – Pozna�  dla wody zimnej, 
gdzie q = 1,5 m3/h. Wodomierz  zainstalowany zostanie w gotowym zestawie firmy 
HAWLE. ( wodomierz JS 20, dwa zawory kulowe Ø25 mm). Dodatkowo za 
zestawem wodomierzowym zamontowa�  nale�y zawór zwrotny spr��ynowy 


