ZAWARTO SC TECZKI

I.DANE OGOLNE.

1.Inwestor.

2.Przedmiot i zakres opracowania.
3.Podstawa opracowania.
4.Zestawienie sieci.

Il. DANE_WYJ SCIOWE DO PROJEKTOWANIA.

1. Obliczenie il¢ci zapotrzebowania wody.
2. Sig€ wodociagowa.
3.Warunki techniczne ukfadania rurggdw z tworzyw sztucznych.

1. UWAGI KO NCOWE.

V. ZAt. ACZNIKI

I UZGODNIENIA ( patrz Tom Il opracowania ).

V. SPIS RYSUNKOW
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Plan orientacyjny

Plan sytuacyjno-wysakmwy
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Plan sytuacyjno-wysakmwy
Profil sieci wodagjowej

Profil sieci wodagjowej

Profil sieci wodagjowej
Schematyqztdw

Schematyqztdw

Schematyqatdw

Zestawienie ksztailtek.

Bloki oporowe — zatamania sieci
Bloki oporowe — rozgalenia sieci
Zabezpieczenie kabli w wykopie
Podwieszenie uzbrojenia
Schemat pragka wodoc. — bud. niepodpiwniczony
Schemat pragka wodoc. — bud. podpiwniczony

1:10 000.
1:1000.
1:1000.
1:1000.
1:1000.
1:1000.
1:1000.
1:1000.
1:1000.
1:1000.
1:1000/100.
1:1000/100.
1:1000/100.



