Il. DANE_WYJ SCIOWE DO PROJEKTOWANIA.

1.0BLICZENIE ILO SCI ZAPOTRZEBOWANIA WODY..

Zgodnie z wytycznymi Inwestora , #6 mieszkacdéw w czsci dotyczcej
niniejszego opracowania wynosi obecnie - 65 0sob.

Wskenik zuzycia wody na jednego mieszi@a przygto rowny 100 dm3/mk/d
Nd=1,3 Nh = 3,0

ZAPOTRZEBOWANIE WODY - BILANS DOCELOWY.

Qd =65 x 0,10 = 6,5
Qdmax = 6,5 x 1,3 = 8,5°fd.

Qgodz.max = 8,5 x 3,0 : 24 = 1,1 Higodz. = 0,3 dm3/sek.

2. SIEC WODOCIAGOWA

Zaopatrzenie w wogldla celéw gospodarczych i papgrzewiduje si wykona z
gminnej sieci wodoggowej PVC Dz=160 zlokalizowanej w rejonie ostatjoie
zabudowania w Brodnicy (dziatka nr 160/2).

Przebieg projektowanego wodagu wraz z domiarami jego lokalizacji pokazano na
planach sytuacyjno-wysokoiowych w skali 1 : 1000.

Srednig; wodocigu, zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi praédzad
Gminy w Brodnicy, okrglono na Dz = 160, Dz=110iDz =90 zrur PE
cisnieniowych. Przyszie przy¢za wodocigowe wykona poprzez zamontowanie
nawiertek produkcji HAWLE Pozma

Wodochg uzbroé nalezy w hydranty ppa. nadziemne @80 mm, z gkkim
zamkngciem z trzpieniem z metali kolorowych, zlokalizovean tatwo dosgpnych
miejscach, oraz zasuwgliwne kotnierzowe z obudaw skrzynky. Wokot skrzynek
do zasuw i hydrantéw wykotdrukowanie o promieniu 1,0 m.

Na zatamaniach i rozggtieniach sieci nalgy wykona bloki oporowe z betonu B-10
zgodnie z zafczonymi rysunkami.

Zaprojektowano stewodocagows wykonary z rur PE Dz=160x9,5, Dz=110x6,6 i
Dz=90x5,4 SDR 17, PN10 PE 100 o przebiegu ptagdsnym na planie
sytuacyjno-wysokéciowym.

Podhczenie do istnigrej sieci wykona poprzez zastosowanie ksztaltek pokazanych
na profilu sieci wodoagowej i schematach eztow.

Sie¢ wodocagowsa wykona& z rur PE produkcji WAVIN METALPLAST-Buk
taczonych poprzez zgrzewanie doczotowe lub za pambczek elektrooporowych,
oraz uzbrai w armatug produkcji HAWLE.

Do zgrzewania mmna wywaé wytacznie ksztaltki zalecane przez producenta rur i
zgodnie z jego wytycznymi.dczone elementy przygi pod ktem prostym do osi
rury, oczysci¢ koncéwki i zedrzé wierzchng warstwe tworzywa,

Szczegolowy opis zgrzewania doczotowego oraz dectentczne procesu zawartg s
"INSTRUKCJI MONTAZOWEJ - ukfadanie w gruncie ruragow PE
produkowanych przez WAVIN Metalplast-Buk".



