6. INSTRUKTAZ

Nalezy przeprowadzi€ instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji
rob6t niebezpiecznych a w szczegdlnosci :

- okresli¢ zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia podczas
wykonywania prac ziemnych ( wykopy pod wodociag),

- poinstruowanie pracownikow o koniecznosci stosowania srodkow ochrony
indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen

- przy realizacji zadania stosowaé zasady bezpiecznego nadzoru nad pracami
szczeg6lnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

7. ZABEZPIECZENIE PRZED ZAGROZENIEM.

Oznakowanie miejsc prowadzenia rob6t zgodnie z projektem organizacji i
zabezpieczenia ruchu.

Zabezpieczenie prowadzonych wykopoéw szalunkami pionowymi z wyprasek
stalowych.

Sktadowanie 1 transport na miejsce wbudowania reczny oraz magazynowanie rur w
miejscach nie narazonych na nastonecznienie.

Wykopy pod sie¢ wodociggowa nalezy wykonywacé w wykopie

waskoprzestrzennym zabezpieczonym szalunkami pionowymi , a takze
zabezpieczonym przed opadami atmosferycznymi.

W przypadku natrafienia przy wykonywaniu wykopéw pod rurociag na uzbrojenie Ml
podziemne, nalezy je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Przed przystapieniemdo & o
wykonywania robét ziemnych , dokonac préobnych przekopéw w celu ustalenia
rzeczywistej glebokosci posadowienia istniejacego uzbrojenia podziemnego. ¥
Przekopy probne wykonywac w obecnosci przedstawiciela zakiadu eksploatujacegg- i
dane uzbrojenie i pod jego nadzorem. S
Wykonane wykopy nalezy zabezpieczy¢ przez ustawienie zapor, a w wypadku 5
pozostawienia przej$¢ wykona¢ je pomostami oporeczowanymi, w godzinach &
nocnych oznaczonych lampami $wiecacymi kolorem czerwonym. = f
Prace ziemne wykonywac zgodnie z aktualnie obowiazujacymi przepisami BHP =~
dotyczacymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych w zakresie
gospodarki wodnej .

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac zgod¢ Zaktadu
Komunalnego — Administratora w Brodnicy na wykonanie sieci.



