2. ZESTAWIENIE SIECIL.

Sie¢ wodociggowa -rury PE Dz= 160 mm - 3589.5m
Sie¢ wodociaggowa -rury PE Dz= 110 mm - 263,0m
Sie¢ wodociagowa -rury PE Dz= 90mm - 1285m
Sie¢ wodociagowa-przylacze —14 szt. - rury PE 32x3,0 - 4420m

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW.

Na terenie wsi Zurawiec istnieja nastepujace obiekty oraz uzbrojenie sieci
podziemnej :
- sie¢ telekomunikacyjna
- siec¢ elektryczna i energetyczna
- sie¢ wodociagowa — ujecia indywidualne
- siec kanalizacji sanitarnej — w zakresie istniejacych indywidualnych przytaczy do
zbiornikéw bezodptywowych

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK STWARZAJACE
ZAGROZENIA.

Obecnie scieki sanitarne gromadzone sa w zbiornikach bezodptywowych na terenie = =g
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prywatnych posesji , skad wozami asenizacyjnymi wyworzone sa do punktu 5 dNe
zlewnego na oczyszczalni scickéw w Sremie lub do punktu zlewnego Brodnicy. Sy S
Stwierdza si¢ takze ze czgs¢ szamb stuzy jako studzienka przeplywowa i Scieki OSI&
sanitarne sg odprowadzane do istniejacej kanalizacji deszczowej, skad ptyng do ujﬂ«»“ f S
istniejacych rowéw lub drenazu. f._?,;f Y
Wies Zurawiec nie jest zaopatrywana jest obecnie w wode. Przedmiotowe S 'z S8
gospodarstwa indywidualne zaopatrywane sa z ujgc indywidualnych. Woda nie j S5t §e

w dostatecznym stopniu uzdatniana (posiada zapach i barwe brunatna). Dodatkowym:
zagrozeniem jest brak wody dla cel6w przeciw pozarowych. :

Z uwagi na obnizajace si¢ lustro wody w studniach oraz brak wtasciwego jej
uzdatniania, projektuje si¢ sie¢ wodociagowa od istniejacego wodociagu przy

drodze powiatowej w Brodnicy ( rejon ostatniego gospodarstwa — dziatka nr dziatka

nr 160/2).

Zapewni to dostarczenie wody dla zaopatrzenia indywidualnego odbiorcy oraz na

cele gospodarcze 1 ppoz.

5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA

Do najpowazniejszych zagrozen podczas wykonywania prac ziemnych budowy
sieci wodociagowe] naleza:

- wykopy na glebokosci powyzej 1,5 m pod powierzchnia terenu

- transport rur na plac budowy i ich montaz

- praca sprzetu mechanicznego ( koparek, spychaczy itp.)



