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INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

1. ZAKRES ROBOT.

Inwestorem budowy sieci wodociggowej we wsi Zurawiec jest Urzad Gminy w
Brodnicy, 63-112 BRODNICA.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy rozbudowy sieci wodociagowe;j
dla zaopatrzenia w wodg na cele gospodarczo — bytowe oraz zabezpieczenie p.poz.
wsi Zurawiec, ktéra bedzie posiadala zasilenie z istniejacego wodociagu we wsi
Brodnica.

W opracowaniu projektowym ujeto przytacza do budynkoéw mieszkalnych w w/w W
wsi 1 zakonczenie ich zestawem wodomierzowym. i-:e:
Do niniejszego opracowania, zalaczono uzgodnienia z instytucjami opiniujacymi s

projekt przebiegu sieci wodociagowej w terenie (oryginaly w egz. archiwalnym, w = ¢, &

pozostalych egzemplarzach w postaci odbitek ksero z adnotacja o zgodnosci z Q g g’( &
oryginalem — patrz II tom opracowania). Sers

Pod wzgledem graficznym projekt opracowano na planach sytuacyjno-
wysokosciowych w skali 1:1000.

Srednice wodociagu, zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Urza e
Gminy w Brodnicy, okreslono na Dz = 160, Dz=1101 Dz =90 zrur PE @ g
ci$nieniowych. Przyszle przytacza wodociagowe wykonaé poprzez zamontowanie
nawiertek produkcji HAWLE Poznan.

Wodociag uzbroié nalezy w hydranty ppoz. nadziemne @80 mm, z migkkim
zamknigciem z trzpieniem z metali kolorowych, zlokalizowane w fatwo dostepnych
miejscach, oraz zasuwy zeliwne koinierzowe z obudowa i1 skrzynka. Wokoét skrzynek
do zasuw i hydrantow wykona¢ brukowanie o promieniu 1,0 m.

Na trasie wodociagu zaprojektowano przylacza wodociggowe do budynkoéw
mieszkalnych , ktére po wprowadzeniu na teren dziatki nalezy zakonczy¢
wodomierzem wewnatrz budynku (najczesciej w piwnicy budynku gdzie znajduje sig
istniejaca instalacja hydroforowa ktéra nalezy odtaczy¢ i zdemontowac. Przytacza
wykonac poprzez zamontowanie nawiertek HAWEX produkcji HAWLE Poznan i
zaopatrzy¢ w zasuwe z obudowa i skrzynka uliczng, odcinajaca doptyw wody do
budynku w przypadku awarii. Przylacze wodociagowe wykonac z rur PE o cisnieniu
0,6 Mpa.

W przypadku montazu przylacza wodociagowego — patrz rysunki przykladu montazu
wodomierzy do budynku mieszkalnego, z lokalizacja wodomierza w piwnicy oraz w
przypadku lokalizacji wodomierza w budynku niepodpiwniczonym).
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