b) W trakcie przygotowania i realizacji inwestycji nalezy zapewniC oszczedne
korzystanie z terenu. Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy
w miejscu planowanej inwestycji zdja¢ prochnicza warstwe gleby w celu
wykorzystania jej na doprowadzenie teren do stanu pierwotnego.

¢) Inwestycja nie bedzie realizowana w obszarach cennych zbiorowisk roslinnych
takze siedlisk ptakow i zwierzat. Tras¢ projektowanej sieci poprowadzono wzdiuz
istniejacych ciagéw komunikacyjnych. Warunki w fazie eksploatacji nie zostana
zmienione w odniesieniu do stanu sprzed realizacji inwestycji.

d) W bezposrednim sasiedztwie planowanego przedsiewzigcia nie wystepuja obiekty
zabytkowe.

e) Uciazliwosci powodowane przez planowane przedsigwzigcie winny ograniczac si¢
do obszaru zajmowane] nieruchomos$ci Prowadzenie rob6t ziemnych
w bezposrednim sasiedztwie drogi powiatowe]j nie spowoduje znaczacych
ucigzliwosci zwiazanych z cigzarowym transportem dostaw elementéw
montazowych.

3. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska konieczne do uwzglednienia w
projekcie budowlanym:

a) przejscia pod droga - planowane przejscia siecia wodociagowa pod droga gminng
(uzgadniane z wiascicielem drogi) powinny zapewnia¢ minimalizacj¢ oddzialywan
negatywnych.

b) kolizje sieciowe - ewentualnie kolizje z innymi sieciami infrastrukturalnymi
powinny zosta¢ rozwigzane biorac pod uwage zmniejszenie ucigzliwosdci prac dla
srodowiska. W planach skrzyzowan z istniejacymi sieciami (uzgodnié
z wlascicielami tych sieci ) nalezy zastosowac technologi¢ zapobiegajacg obnizeniu
zwierciadta wéd gruntowych, zajecia dodatkowych terenéw (poza koniecznymi),
koniecznosci wycinki drzew itp.

¢) organizacja ruchu podczas prowadzenia robot w obrebie drogi gminnej - ruch
kotowy na drodze gminnej bedzie si¢ odbywal jedng potowa drogi. W planie
organizacji ruchu uzgodnionym z wiascicielem drogi, nalezy wzia¢ pod uwage
lokalizacj¢ drogi zastepczej 1 liczbe receptoréw, tzn stworzenie objazdéw nie moze
generowa¢ emisji halasu i zapylenia na terenach o duzej gestosci zaludnienia
przekraczajacej normalne uzytkowanie drog.

d) postgpowanie z urobkiem-nadmiar ziemi z wykopdw powinien by¢ wykorzystany
gospodarczo w miejscach potozonych blisko terenu budowy, aby nie generowaé
ucigzliwosci powodowanej dodatkowym ruchem komunikacyjnym na drogach
publicznych 1 zanieczyszczenia powierzchni jezdni. Wykopy nalezy prowadzi¢ w
taki sposob aby warstwa urodzajna gleby byla zdejmowana oddzielnie i odktadana
do wykorzystania przy rekultywacji po zakonczeniu robot. Podgleble i gh;bsze
warstwy gruntu nalezy odktadac na oddzielnych pryzmach.



