BRCDNICA Zatacznik do decyzji Wojta Gminy Brodnica
Nr UG.OS. 7624-08-06 zdnia 21.12.2006 r.

Charakterystyka calego przedsiewzigcia : budowa sieci wodociaggowej wraz
z przylaczami do budynkéw mieszkalnych w miejscowosci Zurawiec
przewidzianej do realizacji na dzialkach o numerach ewidencyjnych 78, 105,
114, 68, 62, 60, 52, 59, 82, 107, 110, 112/2, 118, 65, 61/2, 81, 103, 111, 144, 147,
148, 69, 102/2, 106, 109, 113, 53, 77, 104, 115, 83, 76, 51, 75, 122, 116/2, 79/2,
81/1, 80/2, 112/1, 108, 148/2, 154/2, 146/2, 147/2, 156/2, 160/2, 157/2, 158/2, 149/2,
150/2, 155/2, 151/2, 145/2, 15272, 153/2, 159/2, 119/1, 119/2, 119/3 - gmina
Brodnica

Przedsigwzigcie planowane jest do realizacji w granicach nieruchomosci
o charakterze zabudowy zagrodowej 1 komumkaql pieszo-jezdnej (utwardzona droga
gminna). Inwestycja polega¢ ma na budowie sieci wodociagowe] wraz z przylaczami
do budynkéw mieszkalnych w miejscowosci Zurawiec przewidzianej do realizacji
na dziatkach o numerach ewidencyjnych 78, 105, 114, 68, 62, 60, 52, 59, 82, 107,
110, 112/2, 118, 65, 61/2, 81, 103, 111, 144, 147, 148, 69, 102/2, 106, 109, 113, 53,
77,104, 115 83, 76, 51, 75, 122, 116/2, 79/2, 81/1, 80/2, 112/1, 108, 148/2, 154/2,
146/2, 147/2, 156/2, 160/2, 157/2, 158/2, 149/2, 150/2, 155/2, 151/2, 145/2, 152/2,
153/2, 159/2, 119/1, 119/2, 119/3 zasilajac w wodg gospodarstwa rolne potozone
w miejscowosci Zurawiec - gmina Brodnica. Sie¢ wodociggowa @ 160, 110, 90
w technologii PVC potozona na gigbokosci 1.50 m + 2.00 ppt ukladana bedzie
w wykopie waskoprzestrzennym na podsypce piaskowej gr. 20 cm.
Na przedmiotowym terenie nie stwierdzono wod gruntowych. Pod warstwa 20-50 cm
gruntu ornego zalegaja piaski z przewarstwieniami gliny, zuzla i kamienia.

Przed oddaniem sieci do eksploatacji wymagane jest przeprowadzenie proby
szczelnosci, plukanie wstepne, dezynfekcji oraz plukanie wtérne. Dezynfekcja
wykonana bedzie roztworem wodnym wapna chlorowanego lub roztworem
podchlorynu sodu. Wody zuzyte podczas wykonywania prob szczelnosci i plukania
winny by¢ odprowadzone do studni zbiorczej (z uwagi na brak brak kanalizacji
sanitarnej) 1 usunigte przez wozy asenizacyjne. Zuzytych wod nie wolno
odprowadzaé do gruntu.

Realizacja przedsigwzigcia nie wymaga usunigcia drzew i krzewow w wieku
powyzej 5 lat
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