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OPIS DO PROJEKTU TRYBUN

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
1.1. Projekt architektoniczny.
1.2. Uzgodnienia wewnᆐtrzne, miᆐdzybranៀowe.
1.3. Obowiၐzujၐce przepisy i Polskie Normy.
1.4. Zakres projektu konstrukcji zostaᐠ ᖰciᖰle ustalony ze Zleceniodawcၐ. 

2.  DANE KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE
2.1. Ukᐠad konstrukcyjny muru

Elementy trybun wykonaၰ jako ៀelbetowe monolityczne wylewane w deskowaniu. Posadowienie 
fundamentu bezpoᖰrednie na gruncie.

2.2. Warunki gruntowe 
- poziom zerowy -  wg projektu drogowego. 

Rodzaj podᐠoៀa gruntowego – posadowienie przyjᆐto w warstwie piasków drobnych o uogólnionym stopniu 
zagᆐszczenia ID = 0.4. Poziom wystᆐpowania wód gruntowych przyjᆐto poniៀej projektowanego poziomu 
posadowienia ᐠaw. 
Poziom posadowienia fundamentów wg warunków lokalnych, poniៀej strefy przemarzania, hz min = 0,8 m. 
Przy wykonywaniu trybun naleៀy bezwzglᆐdnie przestrzegaၰ, by fundamenty posadowiၰ na noᖰnym, 
rodzimym nienaruszonym gruncie.

W przypadku stwierdzenia (w trakcie robót ziemnych w projektowanym poziomie posadowienia 
ᐠaw) wystᆐpowania gruntów nienoᖰnych, naleៀy obniៀyၰ rzᆐdnၐ aៀ do gruntów noᖰnych lub wymieniၰ 
je na zagᆐszczonၐ podsypkᆐ piaszczystၐ. W przypadku niejasnoᖰci i wၐtpliwoᖰci oraz stwierdzenia 
innych gruntów niៀ przyjᆐto do obliczeᑀ, naleៀy zwróciၰ siᆐ do autora projektu.

Caᐠy obiekt zalicza siᆐ do pierwszej kategorii geotechnicznej warunków posadowienia obiektu 
budowlanego, która obejmuje niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie 
obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych, dla których okreᖰlono jakoᖰciowe wᐠaᖰciwoᖰci gruntu. 

 UWAGA: 
• w przypadku pogᐠᆐbienia dna wykopu naleៀy powstaᐠe ubytki wypeᐠniၰ chudym betonem lub dobrze 

zagᆐszczonym nasypom budowlanym;
• podczas robót ziemnych, ostatniၐ 10-20 cm warstwᆐ naleៀy zdejmowaၰ rᆐcznie, a dna wykopów naleៀy 

osᐠoniၰ 10 cm warstwၐ podbetonu.
• zaleca siᆐ zabezpieczenie przeciwwilgociowe fundamentów trubun.

• prace ziemne i fundamentowe powinny przebiegaၰ pod nadzorem geotechnicznym. Odbioru dna 
wykopu winien dokonaၰ uprawniony geolog. 

• po wykonaniu wykopów, a szczególnie przed uᐠoៀeniem zbrojenia i zalaniem pᐠyty powiadomiၰ 
kierownika budowy w celu sprawdzenia jednorodnoᖰci gruntu pod obiektem i dokonaၰ stosownych 
wpisów w dzienniku budowy. 

Przed wykonaniem fundamentów trybun i wykopów naleៀy wykonaၰ badania geotechniczne gruntu i 
sprawdziၰ noᖰnoᖰၰ fundamentów. 

 2.3. Wykaz Norm:
PN - 82/B - 02000 Obciၐៀenia budowli. Zasady ustalania wartoᖰci.
PN - 82/B - 02001 Obciၐៀenia w obliczeniach statycznych Obciၐៀenia staᐠe.
PN - 82/B - 02003 Obciၐៀenia w obliczeniach statycznych Obciၐៀenia zmienne.
PN - 88/B - 02014 Obciၐៀenia w obliczeniach statycznych. Obciၐៀenia gruntem.
PN - 90/B - 03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, ៀelbetowe i sprᆐៀone. Obliczenia statyczne i 

projektowanie.
PN - 76/B - 03001 Konstrukcje i podᐠoៀa budowli. Ogólne zasady obliczeᑀ.
PN - 81/B - 03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpoᖰrednie budowli. Obliczenia statyczne 

i projektowanie.
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3. ROZWI၀ZANIA BUDOWLANE KONSTRUKCYJNO-MATERIAᐐOWE.

3.1. Konstrukcja trybun.
• ៀelbetowa wylewana na mokro w deskowaniu z  betonu C20/25 (B25), beton szczelny W4; 

zbrojenie gᐠówne prᆐtami ∅ 8 i 12, stal A-IIIN (B500SP); 
• fundament gr. 25-30 cm, pᐠyta gr. 20 cm,  
• posadowione na gruncie za poᖰrednictwem chudego betonu C12/15 (B15) gr.10 cm;  
• otulina zbrojenia wynosi: 5 cm;

UWAGA:
WYKONAၠ DYLATACJE TRYBUN CO  MAX 20 M. 
IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE TRYBUN WYKONAၠ WG PROJEKTU 
ARCHITEKTONICZNO-DROGOWEGO.

3.2. Wytyczne wykonania elementów ៀelbetowych
Naleៀy zastosowaၰ plastyfikatory zapewniajၐce przy zaᐠoៀonym W/C konsystencjᆐ odpowiedniၐ do 
szczelnego wypeᐠnienia deskowania
Zagᆐszczanie mieszanki betonowej mechanicznie wibratorami wgᐠᆐbnymi (buᐠawowymi) lub 
powierzchniowymi albo przyczepnymi.
W okresach letnich powierzchnia betonu musi byၰ odpowiednio zabezpieczona poprzez przykrycie 
foliၐ, lub poprzez pokrycie ᖰrodkiem chemicznym (filtrem ochronnym). W przypadku ᖰwieៀych 
konstrukcji betonowych dojrzewajၐcych w okresach letnich naleៀy zapewniၰ odpowiedni poziom 
wilgotnoᖰci. ᖠwieៀy beton naleៀy równieៀ chroniၰ przed silnym deszczem.
W trakcie betonowania naleៀy pobieraၰ próbki betonu i kontrolowaၰ jego jakoᖰၰ zgodnie z PN-88/B-
06250 lub PN-EN 206-1:2003.

4. UWAGI KOᐰCOWE: 

Wszystkie stosowane materiaᐠy winny mieၰ atesty stwierdzajၐce zgodnoᖰၰ z obowiၐzujၐcymi przepisami i 
wymaganiami higieniczno-sanitarnymi. Materiaᐠy wbudowane w obiekt muszၐ posiadaၰ ᖰwiadectwo -
atest - aprobatᆐ dopuszczajၐce do stosowania na terenie R.P. Przy odbiorach koᑀcowych naleៀy sprawdziၰ 
aktualne atesty, dopuszczenia i warunki techniczne dla stosowanych materiaᐠów, elementów budowlanych 
oraz potwierdzenia wykonania i odbioru robót budowlanych we wszystkich fazach budowy.
Ze wzglᆐdu na koniecznoᖰၰ zapewnienia wᐠaᖰciwej jakoᖰci robót, naleៀy rygorystycznie przestrzegaၰ 
odpowiednich warunków technicznych wykonania i odbioru robót i wymagaᑀ odpowiednich PN z 
zachowaniem wymagaᑀ w zakresie BHP i ochrony P.POឰ. Wszelkie roboty wykonaၰ pod nadzorem osoby 
uprawnionej oraz po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowᆐ.  
Przy wszystkich prowadzonych robotach naleៀy zwracaၰ uwagᆐ na ich zgodnoᖰၰ z wymaganiami 
warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych - ewentualne wၐtpliwoᖰci zgᐠaszaၰ 
kierownikowi budowy, szczególnie w przypadku robót zanikajၐcych.
Sprawy problemowe - rozwiၐzania konstrukcyjne i materiaᐠowe oraz wykonanie detali,  naleៀy uzgadniaၰ 
z zespoᐠem projektantów w ramach nadzorów autorskich. W trakcie przygotowania i realizacji, naleៀy 
respektowaၰ wskazane do stosowania wymagania zawarte w wykazie PN. Szczegóᐠy nieujᆐte w niniejszym 
opracowaniu, zwiၐzane z wykonaniem poszczególnych robót i elementów obiektu, naleៀy realizowaၰ 
zgodnie z odpowiednimi instrukcjami wykonania i stosowania, warunkami technicznymi, obowiၐzujၐcymi 
PN, oraz wymaganiami producenta materiaᐠów i elementów.
Nie dopuszcza siᆐ wprowadzania zmian do projektu bez pisemnej zgody autorów niniejszego 
opracowania. 
Niniejsze opracowanie stanowi wᐠasnoᖰၰ pracowni projektowej i jako dzieᐠo autorskie podlega ochronie 
zgodnie z Ustawၐ z dnia 4.02.1994 o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych.
Wykorzystanie projektu do innych celów  wymaga pisemnej zgody wᐠaᖰciciela praw autorskich.


