OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

o nr ewid. 22/2

do projektu modernizacji i renowacji boiska sportowego w ramach rozwoju bazy sportowej w Manieczkach

1. Dane ogólne

1.1. Inwestor:
Gmina Brodnica



Brodnica 41, 63-0112 Brodnica

1.2. Adres obiektu: 
Manieczki, gmina Brodnica



ul. Szkolna

1.3. Właściciel: 
Gmina Brodnica

1.4.
Nr ewidencyjny działki:
22/2

1.5.
Nr księgi wieczystej:
33200

2. Rozliczenie terenu

2.1. powierzchnia działki
18.552,00 m2

2.2. powierzchnia projektowanej trybuny sportowej
     106,00 m2

2.3. powierzchnia projektowanych wiat stadionowych dla zawodników rezerwowych

   7,86 m2

2.4. powierzchnia projektowanych chodników
     169,00 m2

2.5. powierzchnia istniejącego budynku szatniowego
       71,42 m2

2.6. powierzchnia istniejącego zagospodarowania



12.217,72 m2

3. Charakterystyka poszczególnych elementów inwestycji

TRYBUNA

•
liczba siedzisk - 300 miejsc,

•
długość - 55,00 m,

•
szerokość - 2,00 m,

•
wysokość - 1,20 m,

•
konstrukcja trybuny - żelbetowa,

•
konstrukcja siedziska - wykonane metodą wtryskową z wysokiej jakości stabilizowanego polipropylenu, z oparciem o wysokości 36 cm,

WIATY STADIONOWE DLA ZAWODNIKÓW REZERWOWYCH

•
ilość wiat - 2 szt.,

•
ilość miejsc w pojedynczej wiacie - 6 osób,

•
długość - 3,00 m,

•
szerokość - 1,31 m,

•
wysokość - 2,05 m,

•
konstrukcja wiaty - z profili stalowych ocynkowanych, malowana,

•
pokrycie - z płyt poliwęglanowych,

•
ławka - z pojedynczych siedzisk plastikowych na konstrukcji z profili stalowych,

PIŁKOCHWYTY

•
ilość - 2 szt.,

•
długość - 36,00 m,

•
wysokość - 6,00 m,

•
konstrukcja - słupki z rur stalowych, malowane,

•
wypełnienie - siatka polipropylenowa,

UTWARDZENIA DOJŚĆ DO TRYBUNY

Utwardzenie przewiduje się wykonać z kostki betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej w obrzeżu betonowym 6 x 20 cm.

4. Usytuowanie elementów

Projektowaną trybunę, w miejsce dotychczas istniejącej, usytuowano od strony wschodniej wzdłuż dłuższego boku boiska piłkarskiego. Pomiędzy istniejącym ogrodzeniem boiska a trybuną oraz na koronie trybuny zaprojektowano utwardzenie pasa terenu w postaci chodnika z kostki betonowej o szerokości 1,5 m.

Wiaty stadionowe dla zawodników rezerwowych (2 szt.) przewidziano po stronie zachodniej, przeciwlegle do trybuny, w miejsce dotychczas zamontowanych ławek.

Piłkochwyty zostały usytuowane od strony północnej i południowej, wzdłuż krótszych boków boiska piłkarskiego.

Budynek usytuowano zgodnie z miejscowym decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz warunkami technicznymi, z zachowaniem odległości podanych na planie zagospodarowania działki, na którym zaznaczono wymiary budynku zaplecza.

5.
Inne dane 

5.1.
Odprowadzenie wód opadowych - powierzchniowo na istniejący teren.

5.2.
Wywóz nieczystości i odpadków stałych - następować będzie na podstawie umowy zawartej przez Inwestora ze specjalistycznym przedsiębiorstwem posiadającym stosowne upoważnienie Wójta Gminy Brodnicy do odbioru nieczystości i odpadów stałych.

.

Sporządziła

Mosina, grudzień 2012 r.

