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boisko sportowe_Manieczki__przedmiar robót_p KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Modernizacja i renowacja boiska sportowego w ramach  rozwoju bazy sportowej w Manieczkach

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE - TRYBUNY
1

d.1
wycena ry-
czałtowa

Demontaż listew siedzeń drewnianych, rozebranie konstrukcji  stalowych sie-
dzeń wraz z fundamentami, rozebranie istniejących schodów betonowych,
usunięcie humusu, formowanie i zagęszczenie nasypu, załadowanie na środki
transportowe i wywóz z terenu budowy nadmiaru ziemi oraz elementów pocho-
dzących z rozbiórki. Przyjęcie na wysypisko

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2 WYKONANIE TRYBUNY
2

d.2
KNR 2-01
0317-02

Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych
kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do
1.5 m - szerokość 0.8-1.5 m

m3

<element żelbetowy trybuny>
(25.00+25.00)*0.30<szer>*(1.00+0.10)<wys> m3 16.500
(25.00+25.00)*0.25<szer>*(0.80+0.10)<wys> m3 11.250
 
<schody>
(1.50+2.00+1.50)*0.30<szer>*(0.95+0.10)<wys> m3 1.575
(1.50+2.00+1.50)*0.25<szer>*(0.70+0.10)<wys> m3 1.000
 

RAZEM 30.325
3

d.2
KNR 2-23
0502-02

Wykonanie podkładu z betonu żwirowego m3

<podbudowa element żelbetowy trybuny>
(25.00+25.00)*0.50<szer>*0.10<wys> m3 2.500
(25.00+25.00)*0.45<szer>*0.10<wys> m3 2.250
 
(25.00+25.00)*0.75<szer>*0.10<wys> m3 3.750
(25.00+25.00)*0.70<szer>*0.10<wys> m3 3.500
(25.00+25.00)*(0.30+0.10)/2<szer>*0.40<wys> m3 4.000
 
 
<schody>
(1.50+2.00+1.50)*0.50<szer>*(0.10)<wys> m3 0.250
(1.50+2.00+1.50)*0.25<szer>*(0.10)<wys> m3 0.125
 
(1.50+2.00+1.50)*(0.15+1.45)<szer>*(0.10)<wys> m3 0.800
 

RAZEM 17.175
4

d.2
NNRNKB
202 0291-04

(z.II) Zbrojenie konstrukcji żelbetowych monolitycznych prętami stalowymi
okrągłymi żebrowanymi

t

<element żelbetowy trybuny>
4070.70<kg>*0.001 t 4.071
 
<schody>
301.10<kg>*0.001 t 0.301
 

RAZEM 4.372
5

d.2
KNR 2-23
0502-01

Wykonanie elementów żelbetowych trybun i schodów na gotowym podłożu -
beton B25 W4

m3

<element żelbetowy trybuny>
(25.00+25.00)*0.30<szer>*(1.00)<wys> m3 15.000
(25.00+25.00)*0.25<szer>*(0.80)<wys> m3 10.000
 
(25.00+25.00)*(0.80+0.40+0.80+0.40)<szer>*0.20<wys> m3 24.000
(25.00+25.00)*(0.40)<szer>*0.40<wys> m3 8.000
 
<schody>
(1.50+2.00+1.50)*0.30<szer>*(0.95+0.10)<wys> m3 1.575
(1.50+2.00+1.50)*0.25<szer>*(0.70+0.10)<wys> m3 1.000
 
(1.50+2.00+1.50)*0.40<szer>*(0.25)<wys> m3 0.500
(1.50+2.00+1.50)*(1.45+0.30)<szer>*(0.20)<wys> m3 1.750
(1.50+2.00+1.50)*(0.40)<szer>*4<stopnie>*(0.20)/2<wys> m3 0.800
 

RAZEM 62.625
6

d.2
KNR 2-23
0501-05
wycena in-
dywidualna

Montaż siedzeń z tworzyw sztucznych szt.

180<szt. kolor niebieski> szt. 180.000
120<szt. kolor żółty> szt. 120.000
 

RAZEM 300.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
7

d.2
KNR 2-02
1207-01

Balustrady schodowe z rur stalowych ocynkowane przymocowane  śrubami m

1.50 m 1.500
RAZEM 1.500

3 CHODNIKI
8

d.3
KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

 
55.00*1.50<szer> m2 82.500
55.00*1.50<szer> m2 82.500
 

RAZEM 165.000
9

d.3
KNR 2-31
0105-07

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm gru-
bość warstwy po zagęszczeniu

m2

 
55.00*1.50<szer> m2 82.500
55.00*1.50<szer> m2 82.500
 

RAZEM 165.000
10

d.3
KNR 2-31
0105-08

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy
dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu - dodatkowe 7cm
Krotność = 7

m2

 
55.00*1.50<szer> m2 82.500
55.00*1.50<szer> m2 82.500
 

RAZEM 165.000
11

d.3
NNRNKB
231 0511-03

Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr.
6cm - 21-50 elementów/m2

m2

 
55.00*1.50<szer> m2 82.500
55.00*1.50<szer> m2 82.500
 

RAZEM 165.000
12

d.3
KNR 2-31
0402-04

Ława pod obrzeża betonowa z oporem m3

0.05*(55.00+1.50+1.50+55.00+1.50+1.50+1.50) m3 5.875
 
 

RAZEM 5.875
13

d.3
KNR 2-31
0407-02

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem

m

55.00+1.50+1.50+55.00+1.50+1.50+1.50 m 117.500
 

RAZEM 117.500
4 ZAKUP I DOSTAWA WIAT DLA ZAWODNIKÓW REZERWOWYCH

14
d.4 wycena in-

dywidualna

Wiaty stadionowe dla zawodników rezerwowych długości 3,0m na 6 osób, wy-
miary: 3,00 m dł., 1,31 m szer., 2,05 m wys., konstrukcja z profili stalowych
ocynkowanych malowanych, pokrycie z płyt z poliwęglanu komorowego, ławka
z pojedynczych siedzisk polipropylenowych kolor niebieski na konstrukcji z
profili stalowych, komplet kół jezdnych odkręcanych

kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2.000

5 PIŁKOCHWYTY
15

d.5
KNR 2-23
0308-02

Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.3 m3 m3

7<szt>*0.30*0.30*1.00<wys> m3 0.630
7<szt>*0.30*0.30*1.00<wys> m3 0.630
 
 

RAZEM 1.260
16

d.5 wycena in-
dywidualna

Ustawienie słupków piłkochwytu z rur stalowych, malowanych wysokość h=6,
00m nad teren, rozstaw osiowy słupków 6,00m, montaż siatek polietylenowych
gr. 2mm oczko 10x10cm, siatki montowane na linkach stalowych ocynkowa-
nych

szt.

7<szt> szt. 7.000
7<szt> szt. 7.000
 
 

RAZEM 14.000
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Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt Kp Z RAZEM
1 ROBOTY PRZYGOTOWAW-

CZE I ROZBIÓRKOWE - TRY-
BUNY

2 WYKONANIE TRYBUNY
3 CHODNIKI
4 ZAKUP I DOSTAWA WIAT DLA

ZAWODNIKÓW REZERWO-
WYCH

5 PIŁKOCHWYTY
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  

- 4 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Modernizacja i renowacja boiska sportowego w ramach  rozwoju bazy sportowej w Manieczkach
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE - TRYBUNY
1

d.1
wycena ry-
czałtowa

Demontaż listew siedzeń drewnianych, roze-
branie konstrukcji  stalowych siedzeń wraz z
fundamentami, rozebranie istniejących scho-
dów betonowych, usunięcie humusu, formowa-
nie i zagęszczenie nasypu, załadowanie na
środki transportowe i wywóz z terenu budowy
nadmiaru ziemi oraz elementów pochodzących
z rozbiórki. Przyjęcie na wysypisko
obmiar  = 1.000kpl.

kpl.

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE - TRYBUNY
Razem koszty bezpo średnie:
Razem z narzutami:

2 WYKONANIE TRYBUNY
2

d.2
KNR 2-01
0317-02

Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, ko-
lektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydoby-
ciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym
głębokość do 1.5 m - szerokość 0.8-1.5 m
obmiar  = 30.325m3

m3

-- R --
1* robotnicy gr.I

2.8*0.955=2.674r-g/m3
r-g 81.0891

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

3
d.2

KNR 2-23
0502-02

Wykonanie podkładu z betonu żwirowego
obmiar  = 17.175m3

m3

-- R --
1* robotnicy gr.I

7.62*0.955=7.2771r-g/m3
r-g 124.9842

-- M --
2* Beton towarowy B 15'

1.03m3/m3
m3 17.6903

3* materiały pomocnicze
0.5%

% 0.5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

4
d.2

NNRNKB 202
0291-04

(z.II) Zbrojenie konstrukcji żelbetowych monoli-
tycznych prętami stalowymi okrągłymi żebro-
wanymi
obmiar  = 4.372t

t

-- R --
1* robotnicy gr.I

45.71r-g/t
r-g 199.8441

-- M --
2* pręty okrągłe do zbrojenia betonu - żebrowane

śr. 8 mm i większe
1.02t/t

t 4.4594

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
4* Prościarka do prętów fi 4-10mm

4.8m-g/t
m-g 20.9856

5* Nożyce do prętów fi 40 mm
6.4m-g/t

m-g 27.9808

6* giętarka do prętów
5.4m-g/t

m-g 23.6088

7* Samochód skrzyniowy   do 5 t (1)
1.4m-g/t

m-g 6.1208

8* Żuraw samochodowy 5-6t  (1)
0.55m-g/t

m-g 2.4046

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

5
d.2

KNR 2-23
0502-01

Wykonanie elementów żelbetowych trybun i
schodów na gotowym podłożu - beton B25 W4
obmiar  = 62.625m3

m3

- 5 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robotnicy gr.I

15.81*0.955=15.09855r-g/m3
r-g 945.5467

-- M --
2* Beton towarowy B 25 W4

1.02m3/m3
m3 63.8775

3* drewno na stemple budowlane iglaste
0.006m3/m3

m3 0.3758

4* deski grubości 19-25 mm kl.III
0.045m3/m3

m3 2.8181

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe'
1kg/m3

kg 62.6250

6* materiały pomocnicze
0.5%

% 0.5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

6
d.2

KNR 2-23
0501-05
wycena indy-
widualna

Montaż siedzeń z tworzyw sztucznych
obmiar  = 300.000szt.

szt.

-- R --
1* robotnicy gr.I

0.084*0.955=0.08022r-g/szt.
r-g 24.0660

-- M --
2* śruby z nakrętkami i podkładkami'

1kpl/szt.
kpl 300.0000

3* siedzisko dla obiektów sportowych z polipropy-
lenu wymiary - 410mm szer., 370mm gł.,
360mm wys.
1szt/szt.

szt 300.0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

7
d.2

KNR 2-02
1207-01

Balustrady schodowe z rur stalowych ocynko-
wane przymocowane  śrubami
obmiar  = 1.500m

m

-- R --
1* robotnicy gr.I

1.83r-g/m
r-g 2.7450

-- M --
2* balustrady i pochwyty stalowe ocynkowane

12kg/m
kg 18.0000

3* Śruby zamkowe (grzybkowe) ocynkowane
PN82406 SO406 M8x45 DROMET
0.06kg/m

kg 0.0900

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
5* wyciąg

0.01m-g/m
m-g 0.0150

6* Samochód skrzyniowy   do 5 t (1)
0.01m-g/m

m-g 0.0150

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
Razem dział: WYKONANIE TRYBUNY
Razem koszty bezpo średnie:
Razem z narzutami:

3 CHODNIKI
8

d.3
KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie pod-
łoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. I-IV
obmiar  = 165.000m2

m2

-- R --
1* robotnicy gr.I

0.0028r-g/m2
r-g 0.4620

-- M --
2* Woda przemysłowa z rurociągu

0.005m3/m2
m3 0.8250

- 6 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
3* Walec wibracyjny samojezdny  7,5 t (1)

0.0043m-g/m2
m-g 0.7095

4* Spycharka gąsienicowa o mocy  74 kW [100
KM] (1)
0.0039m-g/m2

m-g 0.6435

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

9
d.3

KNR 2-31
0105-07

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszcze-
niem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy
po zagęszczeniu
obmiar  = 165.000m2

m2

-- R --
1* robotnicy gr.I

0.144r-g/m2
r-g 23.7600

-- M --
2* Piaski do betonów zwykłych naturalne

0.0389m3/m2
m3 6.4185

3* Cement portlandzki CEM II 32,5 - w opakowa-
niu 25-50 kg
0.0088t/m2

t 1.4520

4* Woda przemysłowa z rurociągu
0.0045m3/m2

m3 0.7425

5* materiały pomocnicze
0.5%

% 0.5000

-- S --
6* Walec statyczny samojezdny  4-6 t (1)

0.0013m-g/m2
m-g 0.2145

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

10
d.3

KNR 2-31
0105-08

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszcze-
niem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm
grubość warstwy po zagęszczeniu - dodatkowe
7cm
Krotność = 7
obmiar  = 165.000m2

m2

-- R --
1* robotnicy gr.I

0.0384*7=0.2688r-g/m2
r-g 44.3520

-- M --
2* Piaski do betonów zwykłych naturalne

0.0129*7=0.0903m3/m2
m3 14.8995

3* Cement portlandzki CEM II 32,5 - w opakowa-
niu 25-50 kg
0.0029*7=0.0203t/m2

t 3.3495

4* Woda przemysłowa z rurociągu
0.0015*7=0.0105m3/m2

m3 1.7325

5* materiały pomocnicze
0.5%

% 0.5000

-- S --
6* Walec statyczny samojezdny  4-6 t (1)

0.0004*7=0.0028m-g/m2
m-g 0.4620

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

11
d.3

NNRNKB 231
0511-03

Układanie nawierzchni chodników i placów z
betonowej kostki brukowej gr. 6cm - 21-50 ele-
mentów/m2
obmiar  = 165.000m2

m2

-- R --
1* robotnicy gr.I

0.8684r-g/m2
r-g 143.2860

-- M --
2* Kostka brukowa betonowa grubości 6 cm - sza-

ra
1.02m2/m2

m2 168.3000

3* Piaski do betonów zwykłych naturalne
0.0025m3/m2

m3 0.4125

- 7 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* materiały pomocnicze
0.5%

% 0.5000

-- S --
5* Zagęszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/

h
0.0827m-g/m2

m-g 13.6455

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

12
d.3

KNR 2-31
0402-04

Ława pod obrzeża betonowa z oporem
obmiar  = 5.875m3

m3

-- R --
1* robotnicy gr.I

9.02r-g/m3
r-g 52.9925

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0.04m3/m3
m3 0.2350

3* piasek
0.27m3/m3

m3 1.5863

4* Woda przemysłowa z rurociągu
0.47m3/m3

m3 2.7613

5* materiały pomocnicze
0.5%

% 0.5000

6* Beton towarowy B 15'
1.04m3/m3

m3 6.1100

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

13
d.3

KNR 2-31
0407-02

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na
podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin
piaskiem
obmiar  = 117.500m

m

-- R --
1* robotnicy gr.I

0.2037r-g/m
r-g 23.9348

-- M --
2* obrzeża betonowe 20x6 cm

1.02m/m
m 119.8500

3* piasek
0.0047m3/m

m3 0.5523

4* materiały pomocnicze
0.5%

% 0.5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
Razem dział: CHODNIKI
Razem koszty bezpo średnie:
Razem z narzutami:

4 ZAKUP I DOSTAWA WIAT DLA ZAWODNIKÓW REZERWOWYCH
14

d.4 wycena indy-
widualna

Wiaty stadionowe dla zawodników rezerwo-
wych długości 3,0m na 6 osób, wymiary: 3,00
m dł., 1,31 m szer., 2,05 m wys., konstrukcja z
profili stalowych ocynkowanych malowanych,
pokrycie z płyt z poliwęglanu komorowego, ław-
ka z pojedynczych siedzisk polipropylenowych
kolor niebieski na konstrukcji z profili
stalowych, komplet kół jezdnych odkręcanych
obmiar  = 2.000kpl

kpl

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
Razem dział: ZAKUP I DOSTAWA WIAT DLA ZAWODNIKÓW RE ZERWOWYCH
Razem koszty bezpo średnie:
Razem z narzutami:

5 PIŁKOCHWYTY
15

d.5
KNR 2-23
0308-02

Wykonanie fundamentów betonowych z betonu
żwirowego o obj.0.3 m3
obmiar  = 1.260m3

m3

-- R --
1* robotnicy gr.I

69.53*0.955=66.40115r-g/m3
r-g 83.6654

-- M --

- 8 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* Beton towarowy B 15'
1.015m3/m3

m3 1.2789

3* drewno na stemple budowlane iglaste
0.006m3/m3

m3 0.0076

4* deski grubości 19-25 mm kl.III
0.023m3/m3

m3 0.0290

5* deski grubości 28-45 mm kl.III
0.013m3/m3

m3 0.0164

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe'
0.61kg/m3

kg 0.7686

7* materiały pomocnicze
1%

% 1.0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

16
d.5 wycena indy-

widualna

Ustawienie słupków piłkochwytu z rur stalo-
wych, malowanych wysokość h=6,00m nad te-
ren, rozstaw osiowy słupków 6,00m, montaż
siatek polietylenowych gr. 2mm oczko
10x10cm, siatki montowane na linkach stalo-
wych ocynkowanych
obmiar  = 14.000szt.

szt.

-- R --
1* robotnicy gr.I

3.20*0.955=3.056r-g/szt.
r-g 42.7840

-- M --
2* słupek metalowy  80*80*3 mm dł. 7,00m

1kpl/szt.
kpl 14.0000

3* siatka zabezpieczająca polietylenowa gr. 2mm
oczko 10*10cm
108*2=216m2

m2 216.0000

4* linki stalowe naciągowe - stal ocynkowana
36*3*2=216m

m 216.0000

5* materiały pomocnicze
1%

% 1.0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
Razem dział: PIŁKOCHWYTY
Razem koszty bezpo średnie:
Razem z narzutami:

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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