OPIS DO PROJEKTU TRYBUN

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1. Projekt architektoniczny.
1.2. Uzgodnienia wewngtrzne, migdzybranzowe.
1.3. Obowiazujace przepisy i Polskie Normy.
1.4. Zakres projektu konstrukcji zostat $cisle ustalony ze Zleceniodawca.

2. DANE KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE
2.1. Uklad konstrukcyjny muru
Elementy trybun wykona¢ jako zelbetowe monolityczne wylewane w deskowaniu. Posadowienie
fundamentu bezposrednie na gruncie.

2.2. Warunki gruntowe
- poziom zerowy - Wwg projektu drogowego.

Rodzaj podloza gruntowego — posadowienie przyjeto w warstwie piaskow drobnych o uogoélnionym stopniu
zageszcezenia Ip = 0.4. Poziom wystgpowania wod gruntowych przyjeto ponizej projektowanego poziomu
posadowienia taw.

Poziom posadowienia fundamentéw wg warunkéw lokalnych, ponizej strefy przemarzania, h, i, = 0,8 m.
Przy wykonywaniu trybun nalezy bezwzglednie przestrzega¢, by fundamenty posadowi¢ na nosnym,
rodzimym nienaruszonym gruncie.

W przypadku stwierdzenia (w trakcie robot ziemnych w projektowanym poziomie posadowienia
law) wystepowania gruntéw nienosnych, nalezy obnizy¢ rzedna az do gruntéw nosnych lub wymieni¢
je na zageszczong podsypke piaszczysta. W przypadku niejasnosci i watpliwosci oraz stwierdzenia
innych gruntéw niz przyjeto do obliczen, nalezy zwrdécic¢ si¢ do autora projektu.

Caly obiekt zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej warunkéw posadowienia obiektu
budowlanego, ktora obejmuje niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych, dla ktorych okreslono jakosciowe wiasciwosci gruntu.

UWAGA:

- w przypadku poglebienia dna wykopu nalezy powstale ubytki wypetni¢ chudym betonem lub dobrze
zageszczonym nasypom budowlanym;
podczas robot ziemnych, ostatnig 10-20 cm warstwe nalezy zdejmowac recznie, a dna wykopow nalezy
ostoni¢ 10 cm warstwa podbetonu.

zaleca si¢ zabezpieczenie przeciwwilgociowe fundamentéw trubun.

prace ziemne i fundamentowe powinny przebiega¢ pod nadzorem geotechnicznym. Odbioru dna
wykopu winien dokona¢ uprawniony geolog.

po wykonaniu wykopow, a szczegdlnie przed ulozeniem zbrojenia i zalaniem plyty powiadomic
kierownika budowy w celu sprawdzenia jednorodno$ci gruntu pod obiektem i dokonaé stosownych
wpisow w dzienniku budowy.

Przed wykonaniem fundamentoéw trybun i wykopow nalezy wykona¢ badania geotechniczne gruntu i
sprawdzi¢ nosnos¢ fundamentow.

2.3. Wykaz Norm:

PN - 82/B - 02000 Obciazenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN - 82/B - 02001 Obciazenia w obliczeniach statycznych Obciazenia state.

PN - 82/B - 02003 Obciazenia w obliczeniach statycznych Obciazenia zmienne.

PN - 88/B - 02014 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenia gruntem.

PN - 90/B - 03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN - 76/B - 03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogdlne zasady obliczen.

PN - 81/B - 03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
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3. ROZWIAZANIA BUDOWLANE KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE.

3.1. Konstrukcja trybun.
zelbetowa wylewana na mokro w deskowaniu z betonu C20/25 (B25), beton szczelny W4;
zbrojenie gtéwne pretami A8 i 12, stal A-IIIN (B500SP);
fundament gr. 25-30 cm, ptyta gr. 20 cm,
posadowione na gruncie za posrednictwem chudego betonu C12/15 (B15) gr.10 cm;
otulina zbrojenia wynosi: 5 cm;

UWAGA:

WYKONAC DYLATACJE TRYBUN CO MAX 20 M.

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE TRYBUN WYKONAC WG PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-DROGOWEGO.

3.2. Wytyczne wykonania elementéw zelbetowych
Nalezy zastosowaé plastyfikatory zapewniajace przy zatozonym W/C konsystencj¢ odpowiednia do
szczelnego wypehienia deskowania
Zageszczanie mieszanki betonowej mechanicznie wibratorami wglgbnymi (butawowymi) lub
powierzchniowymi albo przyczepnymi.
W okresach letnich powierzchnia betonu musi by¢ odpowiednio zabezpieczona poprzez przykrycie
folia, lub poprzez pokrycie $rodkiem chemicznym (filtrem ochronnym). W przypadku $wiezych
konstrukcji betonowych dojrzewajacych w okresach letnich nalezy zapewni¢ odpowiedni poziom
wilgotnosci. Swiezy beton nalezy rowniez chroni¢ przed silnym deszczem.
W trakcie betonowania nalezy pobiera¢ probki betonu i kontrolowac jego jakos¢ zgodnie z PN-88/B-
06250 lub PN-EN 206-1:2003.

4. UWAGI KONCOWE:

Wszystkie stosowane materialy winny mieé atesty stwierdzajace zgodno$¢ z obowiazujacymi przepisami i
wymaganiami higieniczno-sanitarnymi. Materialy wbudowane w obiekt musza posiada¢ Swiadectwo -
atest - aprobate dopuszczajace do stosowania na terenie R.P. Przy odbiorach koncowych nalezy sprawdzié¢
aktualne atesty, dopuszczenia i warunki techniczne dla stosowanych materialéw, elementéw budowlanych
oraz potwierdzenia wykonania i odbioru robét budowlanych we wszystkich fazach budowy.

Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia wlasciwej jakosci robét, nalezy rygorystycznie przestrzegaé
odpowiednich warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét i wymagan odpowiednich PN z
zachowaniem wymagan w zakresie BHP i ochrony P.POZ. Wszelkie roboty wykona¢ pod nadzorem osoby
uprawnionej oraz po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowe.

Przy wszystkich prowadzonych robotach nalezy zwraca¢ uwage na ich zgodno$¢ z wymaganiami
warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych - ewentualne watpliwosci zglaszaé
kierownikowi budowy, szczegdlnie w przypadku robét zanikajacych.

Sprawy problemowe - rozwigzania konstrukcyjne i materialowe oraz wykonanie detali, nalezy uzgadniaé
z zespolem projektantéw w ramach nadzoréw autorskich. W trakcie przygotowania i realizacji, nalezy
respektowaé wskazane do stosowania wymagania zawarte w wykazie PN. Szczegély nieujete w niniejszym
opracowaniu, zwigzane z wykonaniem poszczegélnych robot i elementow obiektu, nalezy realizowaé
zgodnie z odpowiednimi instrukcjami wykonania i stosowania, warunkami technicznymi, obowigzujacymi
PN, oraz wymaganiami producenta materialow i elementow.

Nie dopuszcza si¢ wprowadzania zmian do projektu bez pisemnej zgody autoréw niniejszego
opracowania.

Niniejsze opracowanie stanowi wlasno$¢ pracowni projektowej i jako dzielo autorskie podlega ochronie
zgodnie z Ustawa z dnia 4.02.1994 o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych.

Wykorzystanie projektu do innych celow wymaga pisemnej zgody wlasciciela praw autorskich.




