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1. OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1.1.Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt zamienny budynku - Wiejskiego Klubu Kultury z
Remizg Ochotniczej Strazy Pozarnej - parterowego, wolhostojgcego

1.2. Lokalizacja.
Planowana inwestycja usytuowana jest w miejscowos$ci Szotdry na dziatce
oznaczonej numerem ewidencyjnym 57/27 zgodnie z Uchwatg nr L/239/2002 Rady
Gminy Brodnica z dnia 24.09.2002r w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu.
Szczegdtowe usytuowanie jak w planie sytuacyjnym - mapie zasadniczej.

1.3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.
Przedmiotowa dziatka jest zabudowana - mury w stanie surowym.
Dziatka nie jest zagospodarowana zielenig oraz powierzchniami utwardzonymi.
Dziatka nie jest uzbrojona.

1.4. Projektowane zagospodarowanie terenu.
Ustalenia zawarte w decyzji okreslajg sposéb zabudowy oraz jej charakter.
Projektuje sie wykonanie :
- zmian projektowych w budynku,
- powierzchni utwardzonych — dojscia i dojazdy,
zagospodarowanie zielenig niskg i Srednio wysokg — zimozielong,
wykonanie przytgcza energetycznego linia eNN (wg odrebnego projektu),
wykonanie przytgcza wody w (wg odrebnego projektu),
wykonanie przytgcza kanalizacji sanitarnej ks 160 (wg odrebnego projektu).

1.5. Zestawienie powierzchni.

1. Proj. budynek 534,38 m °=31,70%
2. Proj. pow. utwardzone 693,84 m “=41,15%
3. Proj. ziele i 457,78 m? = 27,15%
pow. biologicznie czynne
Razem powierzchnia dziatki : 1686,00 m = 100,00% RII

1.6. Uwaga !
Przedmiotowa dziatka nie podlega ochronie zabytkéw i nie figuruje w
Rejestrze Zabytkéw.
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2. OPIS TECHNICZNY architektoniczno - konstrukcyjny

2.1. Opis do zmian:

W stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego i decyzji pozwolenia na
budowe nr AB 7351-14/27/09 z dnia 20.01.2009r. — projektuje sie nastepujace
zmiany Wiejskiego Osrodka Kultury z Remizg Ochotniczej Strazy Pozarnej w
Szotdrach:

- w czesci budynku mieszczacej straznice przewidziano dwa boksy garazowe,
podreczny magazyn zasobOw OSP i szatnie. Straznica przeznaczona jest na
garazowanie sprzetu pozarniczego, przechowywanie i konserwacje sprzetu
pozarniczego.

- pomieszczenia klubu kultury — zaprojektowano zmiane uktadu i funkcji
pomieszczen. W czesci klubowej budynku przewidziano czes$¢ socjalng — kuchnie i
cate zaplecze kuchenne (magazynek, chtodnie, zmywalnie i pom. wydawania
positkOw), a takze pom. socjalne i w.c dla obstugi kuchni. Pokdj komendanta oraz
wezetl sanitarny (takze w.c dla niepetnosprawnych), hall i szatnie.

Przewiduje sie lokalizacjg sali wielofunkcyjnej, wydzielonej pozarowo kottowni ze
sktadem opatu, oraz magazynku zasobdéw dla zaplecza sali.

Na zewnatrz budynku zaprojektowano nowy uktad wej$¢ do budynku, pochylnie,
ktéra umozliwi osobom niepetnosprawnym korzystanie z obiektu.

Z uwagi na zmiane grubosci muréw z tréjwarstwowych na dwuwarstwowe — zmienia
sie rowniez usytuowanie budynku na dziatce — w stosunku do granic.

Zmienia sie tez powierzchnia utwardzona i zielen. Wszystkie zmiany dotyczace
planu zagospodarowania terenu pokazano na rys. P.1 plan sytuacyjny.

Projektowane zmiany wprowadzone do budynku zlokalizowanego w Szotdrach
gmina Brodnica na dziatce oznaczonej numerem ewid. 57/27 nie sg sprzeczne z
Uchwatg Nr L/239/2002 Rady Gminy Brodnica z dnia 24 wrzes$nia 2002r.

2.1.1. Zestawienie powierzchni i kubatury.

Pow. zabudowy : 534,38 m *
Pow. uzytkowa : 393,83 m *?
Pow. netto : 414,16 m *
Pow. catkowita : 473,13 m ?
Kubatura : 2418,94 m *
2.1.2. Posadowienie budynku.
tawy i stopy fundamentowe.
tawy fundamentowe zelbetowe z betonu zwirowego B20, zbrojenie @12 A-Il 18G2A,
strzemiona ¢ A-0 St0OS w rozstawie co 30cm, wylewane w deskowaniu, szer.
0,60m, na podlewce z betonu B7,5 gr. 10 cm.
Stopy fundamentowe zelbetowe z betonu zwirowego B20, zbrojenie @12 A-1l 18G2A,
wylewane w deskowaniu. o wym. 0,90x0,90m na podlewce z betonu B7,5 gr. 10 cm.
2.1.3. Sciany.

FzZ1 - fundamentowe zewnetrzne

- bloczki betonowe M6 i M4 na zapr. cem. M 7.

- styropian FS20 gr.12 cm,

Sciany zewnetrzne — projektuje sie zamiast $cian tréjwarstwowych, $ciany
dwuwarstwowe:

MZ1 - zewnetrzne nosne dwuwarstwowe :

- ocieplenie — styropian FS20 gr. 15cm,

- pustak ceramiczny gr.25cm, na zaprawie cementowo-wapiennej M5,
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2.1.4.

2.1.5.

2.1.6.

2.1.7.

MW1 - wewnetrzne nosne :

- pustak ceramiczny gr. 25cm na zaprawie cementowo wapiennej M 5.
MW2 - wewnetrzne dziatowe :

- pustak ceramiczny gr. 12cm na zaprawie cementowo wapiennej M 5.

Stropy.

Nad czescig budynku projektuje sie strop gesto - zebrowy, belkowo pustakowy typu
Teriva 4,0/1 o rozpietosciach modularnych zgodnie z rys. konstrukcyjnym.

Stropy betonowane betonem klasy B 20 na miejscu budowy po utozeniu zbrojenia w
wiencach i zebrach rozdzielczych.

Stropy opiera¢ na wylewce z zaprawy cementowej M7 gr. 2 cm.

W stropach o rozpietosci od 4,20m wykonaé poprzeczne zebra rozdzielcze zbrojone
podtuznie stalg 2 ¢ 12 A-111 34GS, strzemiona @ 6 A-0 St0S

co 25 cm.

Stolarka okienna i drzwiowa.

Stolarka zewnetrzna okienna typowa pcw w kolorze brgzowym.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna drewniana typowa w kolorze brgzowym.
Stolarka drzwiowa wewnetrzna typowa.

W sali klubu zamiast drzwi balkonowych projektuje sie stolarke okienng pcw.

Dach.

Dachy drewniane dwuspadowe, konstrukcji drewnianej z kratowych dzwigarow
deskowych z drewna klasy C27.

Pokrycie dachéw blachg dach6éwkopodobng w kolorze czerwonym.

Nachylenie potaci dachowych 20°, nad wiezyczkg nachylenie potaci 35°

Elementy wiezby dachowej impregnowac¢ preparatem FOBOS-M2.

Nad czescig socjalng budynku - stropodach na stropie Teriva. Pokrycie dachu papa
termozgrzewalna. Nachylenie potaci 5°. Dach zakonczony murkiem ogniowym.

Schody i taras.

Schody zewnetrzne, tarasy oraz podjazd betonowy na podkiadzie z gruzobetonu
oktadane ptytkami ceramicznymi mrozoodpornymi, antyposlizgowymi na zaprawie
klejowej ATLAS.

2.2. Elementy wykohczeniowe.

2.2.1. Tynki i oktadziny.

2.2.2.

2.2.3.

Zewnetrzny - mineralny typu ATLAS CERMIT biaty.

Cokoty z ptytek klinkierowych na zaprawie klejowej ATLAS KARO.

Wewnetrzne - wyprawy tynkarskie zaprawag tynkarskg typu ATLAS lub tynk
mineralny cem-wap. kl.I11

W pomieszczeniach tazienek, kuchni i pomieszczen gospodarczych licowanie $cian
ptytkami ceramicznymi.

Posadzki.

Posadzki betonowe oktadane ptytkami ceramicznymi - zgodnie z opisami na
rysunkach.

W czesci socjalno-technicznej przewiduje sie utozenie na catosci posadzek z
ptytek ceramicznych, w straznicy posadzki betonowe z oktadzinami z cienko -
powitokowej kolorowej posadzki epoksydowej.

Malowanie.

Malowanie tynkéw wewnetrznych farbami emulsyjnymi.

Elementy stalowe przed wmontowaniem oczys$ci¢ z rdzy i zagruntowac¢ podkiadem
antykorozyjnym oraz pomalowaé dwukrotnie farbg olejng.

Elementy drewniane przed wbudowaniem zabezpieczy¢ $srodkiem

owado i grzybobdjczym oraz ogniochronnym FOBOS - M2.
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2.5.4. Obrobki blacharskie.
Opierzenia z blachy powlekanej w kolorze jasnoczerwonym gr. 0,6 mm.
Rynny i rury spustowe z pcw.
Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej gr. 0,6 mm.
Parapety wewnetrzne pcw.

2.6. Charakterystyka energetyczna budynku.
Zgodnie z projektem adaptacji projektu typowego zatwierdzonego decyzjg o
pozwoleniu na budowe nr AB 7351-14/27/09 z dnia 20.01.2009r

2.7. Uwagi !
Pozostate detale nie ujete w dokumentacji wykona¢ w oparciu o obowigzujace
normy i normatywy techniczne.
Roboty wykonywa¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane.
Przy wznoszeniu obiektu przestrzegac¢ przepisy BHP.

Nie dopuszcza si @ dokonywania zadnych zmian konstrukcyjnych i
architektonicznych bez uzgodnienia z projektantem.

3. OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE

Podstawa obliczeh

PN-82/B-02001-02003 Obcigzenia state i zmienne

PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenie $niegiem

PN-77/B-02011/Az1 Obcigzenie wiatrem

PN-81/B-03150 Konstrukcje drewniane

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe

PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe i zelbetowe
PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe

PN-81/B-03020 Posadowienie bezpos$rednie

Poz. 1 tawa fundamentowa szer. 0,60m 6,00 mb.
Poz. 2. Stopa fundamentowa 0,90x0,90m 4 szt.
Poz. 3. Stup @ 25cm di. 4,20m 4 szt.
Poz. 4. Podcigg 25x35cm di. 1,50m 1 szt
Poz. 4.1. Podcigg 25x35cm di. 6,65m 1 szt
Poz. 4.2. Podcigg 25x35cm di. 2,55m 4 szt
Poz. 5. Ptyta zelbetowa o wym.2,55x2,55m 1 szt.
Wylewka zelbetowa 2,40m?
Zebro rozdzielcze 1 szt.
Wieniec W-1.1. 25x25cm 12,80 mb.
UWAGA !

Oblicze n konstrukcyjnych dokonano za pomoc g programu SPECBUD.
Szczego6towe wyniki znajduj g sie w archiwum pracowni projektowej.

Opracowanie:
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4. OPIS TECHNICZNY do instalacji wod. kan.

4.1. Instalacja wod. kan.
W budynku przewidziana jest budowa instalacji wewnetrznych :
wody cieptej, zimnej i kanalizacji sanitarnej.

4.2. Wewnetrzna instalacja wody.

4.2.1. Instalacja wodociggowa zasilana bedzie z sieci wodociggowej poprzez
przytacze PE ¢ 50 mm.

4.2.2. Przewody.
Przewody wewnetrznej instalacji wodociggowej wykona¢ z rur miedzianych
0 potaczeniach lutowanych.
Rurociggi prowadzi¢ po $scianach w bruzdach $ciennych oraz w posadzce w
warstwie izolacji cieplnej.
Uchwyty mocowa¢ w rozstawie okoto 2,00 m.
Piony instalacji prowadzi¢ zachowujgc wyboczenie sie rur dla zachowania
naturalnej kompensaciji.
Przewody c.w.u. prowadzone w bruzdach oraz w pomieszczeniach nie ogrzewanych
nalezy zaizolowac¢ cieplnie piankg PE THERMAFLEX FRZ/FRM.
Przewody wody zimnej prowadzone przez pomieszczenia mieszkalne izolowa¢
piankg PE z zewnetrzng czerwong folig ochronng
,climaflex®stabil” w celu ochrony przed zjawiskiem roszenia.
Przejscia przez stropy i $sciany wykona¢ w rurach stalowych ostonowych.

4.2.3. Ciepta woda.
Ciepta woda w okresie zimowym i letnim przygotowana bedzie w pojemnosciowym
podgrzewaczu wody o poj. 200l.

4.4. Kanalizacja sanitarna.

4.4.1. Odprowadzenie.
Scieki sanitarne odprowadzone bedg do bezodptywowego zbiornika na $cieki
poprzez projektowane przytgcze z rur pcw @160 mm.

4.4.2. Przewody.
Przewody odptywowe instalacji kanalizacyjnej wewnetrznej, nadposadzkowej
wykona¢ z rur i ksztattek pcw do kanalizacji wewnetrznej, natomiast uktad
kanalizacji podposadzkowej i odprowadzenie $ciekdéw do kanalizacji sanitarnej
z rur i ksztattek pcw do kanalizacji zewnetrznej - poprzez studzienke
polipropylenowg ¢ 400mm.
Przewody wykona¢ z rur PCV taczonych na uszczelki gumowe :
- gtbwne pionowe @ 110 mm - wyprowadzi¢ ponad dach z zakonczy¢ typowa

wywiewkag do pionéw kanalizacyjnych ¢ 110/160 mm,

- gtéwne poziome ¢ 110 mm,
- odprowadzajgce od urzadzen ¢ 110, 751 50 mm.

4.5. Kanalizacja deszczowa.

4.5.1. Odprowadzenie.
Wody opadowe odprowadzone bedg z potaci dachowych rynnami i rurami
spustowymi do gruntu na terenie posesji, poprzez bloki zwirowe.

4.6. Uwagi !
Po wykonaniu instalacji wod. - kan. nalezy wykona¢ prébe cisnieniowg oraz
sprawdzi¢ dziatanie armatury i przyboréw sanitarnych.
Przed zalaniem instalacji szlichtag podtogowa wykona¢ zabezpieczenie ksztattek i
potaczen przez owiniecie ich folig, tekturg falista, itp. przed mokrymi zaprawami
murarskimi, tj. wapnem, gipsem i cementem.
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Catos¢ robot wykonaé¢ zgodnie z zasadami zamieszczonymi w ,Warunkach
Technicznych Wykonywania i Odbioru Robot Budowlano - Montazowych cz. Il
Instalacje Sanitarne i Przemystowe” oraz zgodnie z zasadami z zakresu BHP.

5. OPIS TECHNICZNY do instalacji C.O.

5.1. Ogrzewanie.
Budynek ogrzewany bedzie z wtasnego zrodta ciepta, tj. kotta c.o. na opat staty o
mocy 35 kW, umieszczonego w pomieszczeniu kottowni.
Zaprojektowano ogrzewanie wodne, dwururowe, niskotemperaturowe,
(75°/65°C) w uktadzie zamknietym, z rozdziatem dolnym.
Temperatury w pomieszczeniach oraz temperatury zewnetrzne przyjeto zgodnie z
PN-82/B-02402 i PN-82/B-02403.

5.2. Przewody.
Przewody poziome i pionowe wykona¢ wg PN-84/H-74200, z rur
miedzianych o kapilarnych potaczeniach lutowanych.
Przewody na catej dtugosci izolowa¢ cieplnie ostong z pianki polietylenowej
THERMAFLEX - Thermacompact S o gr. 13 mm.
Przewody prowadzi¢ w warstwie izolacji cieplnej, przy ($cianach w celu unikniecia
kolizji z innymi elementami instalacji).
W przejsciach pod $scianami stosowac tuleje ochronne z rur stalowych.
Instalacje podtogowg wykonac z rur polipropylenowych.
Instalacje prowadzi¢ na warstwie ocieplenia posadzki w systemie tréjnikowym,
z rozdziatem dolnym.
Temperatury w pomieszczeniach oraz temperatury zewnetrzne przyjeto zgodnie z
PN-82/B-02402 i PN-82/B-02403.
Uwaga !
Podejscia pod grzejniki wykonaé w ksztatcie odgatezieh posiadajacych zdolnos$¢
kompensacyjna.

5.3. Osprzet.
Jako elementy grzejne przyjeto grzejniki ptytowe dolno - zasilane typu
PURMO PV standardowo wyposazone w zawér termostatyczny oraz odpowietrznik.
Przy zastosowaniu innych grzejnikéw nalezy uwzgledni¢ przy ich doborze
zapotrzebowania mocy obliczone odpowiednio dla kazdego pomieszczenia -
przedstawione i opisane na rysunkach.

5.4. Uwagi !
Catos¢ robot wykonaé¢ zgodnie z zasadami zamieszczonymi w ,Warunkach
Technicznych Wykonywania i Odbioru Robot Budowlano - Montazowych cz. Il
Instalacje Sanitarne i Przemystowe” oraz zgodnie z zasadami z zakresu BHP.

Opracowanie:
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6. OPIS TECHNICZNY - instalacja elektryczna

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Wytyczne do projektu.
Dokumentacja zawiera:
czesé opisowa : opis wykonania instalacji elektrycznych
czesé rysunkowa : Wiejski Klub Kultury z Remizg Ochotniczej Strazy Pozarnej
schemat instalacji elektrycznych
plan instalacji sporzadzony na rzucie przyziemia
instalacja odgromowa.

Dokumentacje opracowano w nawigzaniu do opracowan branzowych, uwzgledniajgc
dane takie jak: typ budynku, rozwigzania materiatowo-technologiczne, program
uzytkowy, wyposazenie w instalacje sanitarne i urzgdzenia pobierajgce energie
elektrycznag itp.
Dokumentacje opracowano w oparciu o obowigzujgce normy, zarzgdzenia i
przepisy.
Dokumentacjg objeto wykonanie nastepujgcych robot elektrycznych:

wykonanie instalacji gniazd , oSwietleniowej i urzadzen

instalacji odgromowej,

ochrony od porazeh.
Przyjeto, ze obiekt bedzie zasilany z sieci rozdzielczej niskiego napiecia 230/400V.

Zasilanie.

Zasilanie rozdzielnicy gtownej BF-U-5x25 budynku w energie elektryczna z ZKP
kablem YKY 5x25 mm? Zasilanie rozdzielnicy BF-U-3x24 cze$ci OSP kablem
YKY 5x16 z RG . Zasilanie RN1x12 kottowni przewodem YDY 3x4 z RG.

W rozdzielnicach zainstalowa¢ wytaczniki instalacyjne typu S dla
poszczegdlnych obwodow |,

wytgczniki ochrony przeciwporazeniowej r6znicowoprgdowe , P304 Izn = 25A
[0n = 30mA , P302 Izn = 25A [0in = 30mA , wytaczniki gtéwne OT , roztgcznik
R300 , ochronniki przeciwprzepieciowe SPB-12/280/4 (B+C) , ochronniki klasy D
instalowa¢ w uzgodnieniu z inwestorem .

Uktadanie przewodu.

Przewiduje sie stosowanie przewodow wielozytowych typu : YDYp, YDY, YKY,
W zalezno$ci od zastosowanych w budynku rozwigzah materiatowo-
technologicznych elementéw budowlanych przewody moga byé uktadane:

- w tynku na elementach tynkowanych

- w bruzdach wyfrezowanych lub wykutych

- w rurach lub listwach instalacyjnych, korytkach metalowych

Dobor przewodéw, sposéb i rodzaj podano na schemacie i planie instalacji.

Osprzet instalacyjny.

Przewiduje sie stosowanie osprzetu w wykonaniu zwyktym i szczelnym.

Gniazda wtyczkowe ze stykami ochronnymi pojedyncze lub podwdjne.

Dobor osprzetu: tgcznikow i gniazd wtyczkowych podano na planach instalacji.
taczniki instalowa¢ na wysokosci 1,40 m. od podtogi.

Gniazda instalowa¢ na wysokos$ci 1,20 m od podtogi , w sali i w pom. komendanta
nad listwg przypodtogowsg .

Oprawy oswietleniowe.

Typy opraw do zainstalowania typu ;

oprawy swietlbwkowe w boksach garazowych 2x36W IP55 , SUPERCLUB 2D 28W -
zewnetrzne , oprawa na wysiegnik OUR 125W zewnetrzna PUMA E27 IP55
SATURN , PUMA E27 IP55, OKn 21 , RONDO 100W .

A - oprawy z modutem awaryjnym . E - oprawy oswietlenia ewakuacyjnego
kierunkowego z piktogramem ,, Wyjscie ewakuacyjne ”

Instalacja ochrony od porazen prgdem elektrycznym.

Instalacje wykona¢ zgodnie z przepisami oraz PN - HD - 60637.

Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa — samoczynne wytgczenie zasilania
Wykona¢ potaczenia wyréwnawcze.
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6.8. Instalacja odgromowa.
Zwody poziome na potaci dachu wykonaé z preta DFeZn o $renicy 8 mm na
uchwytach odstepowych mocowanych do potaci dachu.
Przewody odprowadzajgce wykonaé¢ z preta DFeZn o $rednicy 8 mm do zitgcz
kontrolnych.
Od ztacz kontrolnych do uziomu fundamentowego przewody uziemiajgce wykonac z
ptaskownika FeZn 25x4mm .
Przewody uziemiajgce potaczy¢ z uziomem fundamentowym budynku poprzez
spawanie i zabezpieczy¢ przed korozjg .
Na potaci dachu do siatki instalacji odgromowej przytgczyé : kominy , opierzenia ,
rynny , rury spustowe , oraz inne masy metalowe .

6.9. Uwagi!
Czes¢ opisowa i rysunkowa stanowig nierozdzielng cato$¢ dokumentaciji, na
wykonanie instalacji elektrycznych.
Ewentualne zmiany w czasie montazu nanie$é na dokumentacje.
Dokumentacje powykonawczg przekazaé¢ uzytkownikowi.

Opracowanie:
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7. OPIS TECHNICZNY - technologia

7.1. Dane og0lne — Wiejski Klub Kultury z Remizg Ochotniczej Strazy Pozarnej.

7.2. Wymogi sanitarno - higieniczne.
Zgodnie z obowigzujgcymi normami na przewidziang ilos¢ oséb przebywajacych
jednorazowo w budynku przewidziano wydzielone pomieszczenia sanitarno —
higieniczne.
Ilos¢ oraz miejsca wskazano na rysunku podstawowym A.1- Rzut przyziemia.

Dla personelu obstugujgcego klub wydzielono pomieszczenie socjalno — sanitarne
wyposazone w szafki dwudzielne na odziez ochronng, zlewem dwukomorowym oraz
wydzielone miejsce do spozywania positkow.

Dla pracownikow OSP wyodrebniono pomieszczenie tazienki.
W pomieszczeniu sanitarnym zainstalowana bedzie ztgczka na wagz gumowy, kratka
S§ciekowa oraz doprowadzona zostanie woda zimna i ciepta.

Dla gosci Klubu wyodrebniono odrebny ciag sanitarny wraz z w.c dla oséb
niepetnosprawnych.

Kuchnia Wiejskiego Klubu Kultury wraz z zapleczem kuchennym tj. zmywalnig,
magazynkiem i chtodnig wyposazona bedzie w zlewy dwukomorowe, umywalki,
zmywarke z funkcjg wyparzania. Nad urzadzeniem grzewczym w kuchni
zainstalowany bedzie okap.

Ponadto przewidziano wydzielone stanowisko porzgdkowe na srodki czystosci,
wyposazone w szafe i zlew umieszczony na wys. 40cm od posadzki.

Zabrania sie montowania grzejnikéw zeberkowych i radiatorowych w zwigzku z
powyzszym projektuje sie zainstalowanie grzejnikow ptytowych

Odpady usuwane beda w workach foliowych do pojemnikéw na $mieci znajdujgcych
sie na terenie posesji, skad bedg usuwane przez wyspecjalizowane stuzby.

7.3. Wymogi technologiczne.
W budynku wydzielono dwie strefy pozarowe :
- czes$¢ garazowa z zapleczem technicznym OSP,
- czes$¢ klubowa oraz cate zaplecze socjalne, z wydzielong pozarowo kottownig na
opat staty - pelety.

Zaktadana temperatura w pomieszczeniach 20*C.

Budynek wyposazony zostanie w urzadzenia i wentylacje wywiewng, oraz wentylacje
mechaniczng nawiewno wywiewng, ponadto wentylacja grawitacyjna otworami
okiennymi i drzwiowymi.

W tazienkach zamontowane zostang wentylatory mechaniczne - wyciggowe z
op6znionym wytgczaniem, zblokowane z wytacznikiem Swiatta.

W tazienkach wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna zapewniajgca wymiane
powietrza min. 4w/h

Pomieszczenia wyposazone zostang w urzgdzenia i wentylacje wywiewng i
nawiewna.

W sali Klubu oraz straznicy wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna
zapewniajgca wymiane min. 30w/h.

W pozostatych pomieszczeniach wentylacja grawitacyjna i mechaniczna
przewodowa za pomocg kanatéw wentylacyjnych, zapewniajgca wymiane powietrza
2w/h (odpowiednig dla danego typu pomieszczenia) ponadto wentylacja
grawitacyjna otworami okiennymi i drzwiowymi.

Pracownia Projektowa STUDIO KRESEK s.c. 63-100 Srem, ul. Farna 21 tel/fax (061) 2830419 str. 11




Kottownia wyposazona zostanie w system zraszania szlaki z pelet. Szlaka usuwana
bedzie z kottowni do zasobnikéw-pojemnikow do okresowego wywozu.

Sciany wewnetrzne i stropy wydzielajgce kotlownie powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej nie mniejsza niz:

- §ciany wewnetrzne El 60
- stropy El 60
- drzwi El 30

W pomieszczeniach socjalnych drzwi z nawiewnikami.
Na drzwiach do kottowni, w.c. montowa¢ samozamykacze.

W pomieszczeniach w.c, kottowni zamontowaé podtogowe wpusty kanalizacyjne.

Narozniki scian przy ciggach komunikacyjnych zabezpieczyé przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

Posadzki w budynku powinny posiada¢ odpowiednig chropowatos¢ w celu
zapobiegania poslizgowi, oraz powinny by¢ posadzkami bezspoinowymi.

W czesci socjalno—technicznej przewiduje sie utozenie na catosci posadzek z
ptytek ceramicznych, w straznicy posadzki betonowe z oktadzinami z cienko -
powtokowej kolorowej posadzki epoksydowej.

W pomieszczeniach technicznych, tazienkach, $§ciany obtozone zostang ptytkami
ceramicznymi, tatwo zmywalnymi. do wys. min. 2,00 m.

Oswietlenie pomieszczen swiattem dziennym i sztucznym.
Oswietlenie Swiattem sztucznym - natezenie $Swiatta 250 lux/m?, nad stanowiskami
roboczymi 400 lux/m?.

7.4. Wymogi przeciwpozarowe.
Warunki ochrony przeciwpozarowej.
Klasa odpornosci pozarowej : ZL III/PM
Budynek typ : N
Maksymalna gesto$é obcigzenia ogniowego Q < 500 MJ/m?.
Wymagana klasa odpornosci ogniowej : ,D”
Projektowana klasa odpornosci ogniowej : ,D”
- ilos¢ kondygnacji 1

Odpornosé ogniowa projektowanych przegrod:

- gtowna konstrukcja nosna — wym. EI 30 — proj. REI 240,
- Sciany zewnetrzne nosne — wym. REI 30 — proj. REI 120,
- §ciany wewnetrzne — bez wym — proj. EI 60

- stropy — wym REI 30 — proj. El 60

- konstrukcja dachu - bez wym. — proj. NRO,

- pokrycie dachu — bez wym. — proj. NRO,

- drzwi oddzielenia pozarowego — EI 30, EI 60.

Wymagania ogdlne.

Do budynku istnieje dojazd od ulicy.

Dopuszczalna wielko$¢ strefy pozarowej 15000 m?.

najwieksza projektowana strefa pozarowa 204,65 m?.

Dopuszczalna diugosc¢ przejs¢ ewakuacyjnych od najdalszego miejsca w
pomieszczeniu do wyjscia na droge ewakuacyjng do 75 m.
Projektowana wysoko$¢ pomieszczen 3,00, 3,551 4,05 m.

Minimalna wysokos$¢ drzwi i przejs¢ 2,10 m.

Minimalna projektowana szeroko$¢ drzwi 1,00m.
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Projektowana wysokos$¢ drzwi i bram 2,10 i 4,00m.
Wymagany wskaznik w zakresie szeroko$ci drog ewakuacyjnych 0,6m/1000s6b

jednak nie mniej niz min.1,20 m.

Drogi i kierunki ewakuacji oznakowaé zgodnie z PN-92/N-01256/02.
Oznakowania wymaga gtéwny wytacznik pradu.

Jedna jednostka sprzetu gasniczego o masie srodka 2 kg lub 2 dm?

na 100m? pomieszczenia.
Przewidzie ¢ nalezy rozbudow e lokalnej sieci wodoci agowej, na ktorej nale zy
zamontowa € hydrant p.po z.DN-80, w odlegto sci nie wi ekszej niz 75,00 m

od projektowanego budynku.

Opracowanie:
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8. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ — Dz.U. z 2003r Nr 120, poz. 1126

Nazwa : Budynek Wiejski Klub Kultury z Remizg Ochotniczej
Strazy Pozarnej.

Adres budowy : SZOLDRY- dz. nr ewid. 57/27

Informacje sporzadzit : Maria Ostojska

Srem, ul. Farna 21

8.1. Zakres robét budowlanych oraz kolejnos¢ realizacji.
- Organizacja placu budowy - ogrodzenie terenu i umieszczenie
tablicy informacyjnej,
Zabezpieczenie srodkéw przeciwpozarowych,
Zabezpieczenie srodkow i materiatow niezbednych w budowie.
- Rozpoczecie realizacji procesu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami:
- wykopy ziemne pod tawy i stopy fundamentowe,
- wykonanie taw fundamentowych,
- zabezpieczenie przeciwwilgociowe taw fundamentowych,
- zasypanie wykopow z zageszczeniem gruntu,
- wymurowanie $cian wraz z przekryciami otworow okiennych, drzwiowych i bramowych
oraz elementami usztywniajgcymi (wience i stupy)
- wykonanie i zamontowanie pokrycia dachowego,
- wykonanie posadzek o nawierzchni betonowej,
- o0sadzenie okien, drzwi oraz bramy garazowej,
- wykonanie tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych,
- wykonanie i osadzenie $lusarki,
- malowanie powierzchni tynkéw i zabezpieczenie antykorozyjne $lusarki,
- wykonanie utwardzenia terenu w postaci nawierzchni betonowych monolitycznych
lub z prefabrykowanych elementow

8.2. Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi :
Na przedmiotowej dziatce nie wystepujg elementy zagospodarowania mogace
stwarzaé¢ duze zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Podczas wznoszenia przedmiotowego budynku charakter, organizacja i miejsce
prowadzenia robo6t nie stwarzajg szczegodlnie wysokiego ryzyka powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Do prac niebezpiecznych mozna zaliczyé wykonywanie rob6t w gtebokim wykopie
oraz prace montazowe (strop i dach) prowadzone na wysokosciach.

8.3. Instruktaz pracownikow :
Realizacja inwestycji odbywac¢ sie bedzie pod nadzorem kierownika budowy. Przy
wykonywaniu rob4t wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami
zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w
sprawie bhp przy wykonywaniu robét budowlanych.
Instruktaz — przeszkolenie pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
budowlanych przeprowadzony zostanie na budowie przez kierownika budowy oraz
przedstawicieli firm wykonawczych oraz dostarczajgcych materiaty budowlane — we
wiasciwym zakresie — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.
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8.4. Srodki techniczne i organizacyjne :
Rusztowania zabezpieczyé siatkami ochronnymi, nad wej$ciami do budynku wykonaé
daszki ochronne.
Podczas prowadzenia robét stosowa¢ wszystkie przewidywane urzgdzenia
zabezpieczajace i ochronne.
Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidiowej eksploatacji
maszyn i urzgdzen technicznych znajdujg sie u kierownika budowy — na placu
budowy.
Roboty wykonywa¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi.
Przy wykonywaniu prac przestrzegac przepisy BHP.
Obszar oddziatywania budynku ogranicza sie do terenu prowadzenia robot
budowlanych na przedmiotowej dziatce.

8.5. Wnioski koncowe.
Kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania planu BIOZ, poniewaz
w ramach planowanych robét budowlanych wystepujg pewne zagrozenia dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
W pomieszczeniu ogolnodostepnym nalezy umiesci¢ adresy i numery telefonéw
najblizszego punktu lekarskiego, strazy pozarnej i posterunku policji.
Teren budowy powinien by¢ ogrodzony i wyposazony w tablice ostrzegawcze
i informacyjne.
Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidtiowej eksploatacji
maszyn i innych urzadzen technicznych znajdujg sie u kierownika budowy
na placu budowy.

8.6. Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie do terenu prowadzenia robot
budowlanych na przedmiotowej dziatce.

Opracowanie:
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OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJ ACYCH

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 156,
poz. 1118 z 2006r.) oswiadczamy, ze projekt zamienny - budowlany i instalacyjny budynku Wiejskiego Klubu
Kultury z Remizag Ochotniczej Strazy Pozarnej usytuowanego w Szotdrach gm. Brodnica., dz. nr ewid. 57/27 -

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Architektura i konstrukcja
techn. bud. Maria Ostojska Upr. 891/73/PW

Instalacje sanitarne
techn. inst. Zygmunt Napierata Upr. 384/81/Pw

Instalacje elektryczne
mgr inz. Jan Mitowski Upr. 21/PW/94

Sprawdzaj acy architektura

mgr inz. Tomasz Krajewski Upr. 1729/94/Lo

Sprawdzaj acy konstrukcja Upr.WKP/0030/
mgr inz. Radostaw Binkowski POOK/05

Srem, 07.2011r.
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