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1. OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.  
 

 
1.1. Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest projek t zamienny budynku -  W iejsk iego Klubu Kultury z 
Remizą  Ochotniczej  Straży Pożarnej  -  parterowego, wolnostojącego 
 

1.2. Lokal izacja. 
Planowana inwestycja  usytuowana jest w miejscowości Szołdry na działce 
oznaczonej  numerem ewidencyjnym 57/27 zgodnie z Uchwałą  nr  L/239/2002 Rady 
Gminy Brodnica z dnia 24.09.2002r w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu.  
Szczegółowe usytuowanie jak  w planie sytuacyjnym - mapie zasadniczej .  

 
1.3. Is tniejący stan zagospodarowania terenu. 

Przedmiotowa działka jest zabudowana -  mury w stanie surowym. 
Działka nie jest zagospodarowana zielenią  oraz powierzchniami utwardzonymi. 
Działka nie jest uzbrojona. 

 
1.4. Projek towane zagospodarowanie terenu. 

Ustalenia zawarte w decyzj i  okreś la ją  sposób zabudowy oraz jej  charakter.  
Projek tuje s ię  wykonanie :  
-  zmian projek towych w budynku, 
-  powierzchni utwardzonych – dojścia i  dojazdy, 
-  zagospodarowanie zielenią  niską  i  ś rednio wysoką  – zimozieloną ,  
-  wykonanie przyłącza energetycznego l inia eNN (wg odrębnego projek tu),  
-  wykonanie przyłącza wody w (wg odrębnego projek tu),   
-  wykonanie przyłącza kanal izacj i  sanitarnej  ks 160 (wg odrębnego projek tu).  

 
1.5 .  Zestawienie powierzchni.  
   
 1. Proj .  budynek     534,38 m 2  = 31,70% 

2. Proj .  pow. utwardzone   693,84 m 2  = 41,15% 
3. Proj .  z iele ń     457,78 m 2  = 27,15% 

              pow. biologicznie czynne   
 
Razem powierzchnia działki  :      1686,00 m 2  = 100,00% RII  
 
 

1.6. Uwaga !  
Przedmiotowa działka nie podlega ochronie zabytków i nie f iguruje w  
Rejestrze Zabytków. 
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2.  OPIS TECHNICZNY architektoniczno -  konstrukcyjny . 
 
2.1. Opis do zmian:  

  W  stosunku do zatwierdzonego projek tu budowlanego i   decyzj i  pozwolenia na 
budowę  nr  AB 7351-14/27/09 z dnia 20.01.2009r.  – projek tuje s ię  następujące 
zmiany W iejsk iego Oś rodka Kultury z Remizą  Ochotniczej  Straży Pożarnej  w 
Szołdrach: 

  
 -  w części budynku mieszczącej  strażnicę  przewidziano dwa boksy garażowe, 
 podręczny magazyn zasobów OSP i szatnię .  Strażnica przeznaczona jest na 
 garażowanie sprzę tu pożarniczego, przechowywanie i  konserwację  sprzę tu 
 pożarniczego. 
  
 -  pomieszczenia k lubu kultury – zaprojek towano zmianę  uk ładu i  funkcj i   
 pomieszczeń .  W  części k lubowej  budynku przewidziano część  socjalną  – kuchnię  i  
 całe zaplecze kuchenne (magazynek, chłodnię ,  zmywalnię  i  pom. wydawania 
 posi łków), a także pom. socjalne i  w.c dla obsługi kuchni.  Pokój  komendanta oraz 
 węzeł sanitarny ( także w.c dla niepełnosprawnych),  hal l  i  szatnię .  

Przewiduje s ię  lokal izacją  sal i  wielofunkcyjnej ,  wydzielonej  pożarowo kot łowni ze 
sk ładem opału, oraz magazynku zasobów dla zaplecza sal i .   

 
 Na zewną t rz budynku zaprojek towano nowy uk ład wejść  do budynku, pochylnię ,  
 k tóra umoż l iwi osobom niepełnosprawnym korzystanie z obiek tu. 
  
 Z uwagi na zmianę  grubości murów z trójwarstwowych na dwuwarstwowe – zmienia 
 s ię  również usytuowanie budynku na działce – w stosunku do granic.  
 Zmienia s ię  też powierzchnia utwardzona i  zieleń .  W szystk ie zmiany dotyczące 
 planu  zagospodarowania terenu pokazano na rys. P.1 plan sytuacyjny. 

  
Projek towane zmiany wprowadzone do budynku zlokal izowanego w Szołdrach 
gmina Brodnica na działce oznaczonej  numerem ewid. 57/27 nie są  sprzeczne z 
Uchwałą  Nr L/239/2002 Rady Gminy Brodnica z dnia 24 września 2002r.   

 
2.1.1. Zestawienie powierzchni i  kubatury. 

 
Pow. zabudowy :      534,38 m 2   
 
Pow. u żytkowa :      393,83 m 2  

 
Pow. net to :       414,16 m 2  

 
Pow. całkowita :      473,13 m 2  

 

Kubatura :            2418,94 m 3  

 
2.1.2. Posadowienie budynku.  
 Ławy  i  s topy fundamentowe.  

Ławy fundamentowe żelbetowe z betonu żwirowego B20, zbrojenie φ12 A-I I  18G2A, 
strzemiona φ  A-0 St0S w rozstawie co 30cm,  wylewane w deskowaniu, szer.  
0,60m,  na podlewce z betonu B7,5 gr.  10 cm. 
Stopy fundamentowe żelbetowe z betonu żwirowego B20, zbrojenie φ12 A-I I  18G2A, 
wylewane w deskowaniu. o wym. 0,90x0,90m na podlewce z betonu B7,5 gr.  10 cm. 

 
2.1.3. Ściany. 

FZ1 -  fundamentowe zewnę t rzne  
-  bloczk i betonowe M6 i  M4 na zapr.  cem. M 7.  
-  s tyropian FS20 gr.12 cm, 
Ściany zewnę t rzne – projek tuje s ię  zamiast ścian trójwarstwowych, ściany 
dwuwarstwowe: 
MZ1  -  zewnę t rzne nośne dwuwarstwowe :  
-  ocieplenie – styropian FS20 gr.  15cm, 
-  pustak  ceramiczny gr.25cm,  na zaprawie cementowo-wapiennej  M5, 
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MW1  -  wewnę t rzne nośne :  
-  pustak  ceramiczny gr.  25cm na zaprawie cementowo wapiennej  M 5. 
MW2  -  wewnę t rzne działowe :  
-  pustak  ceramiczny gr.  12cm na zaprawie cementowo wapiennej  M 5. 

 
2.1.4. Stropy. 

Nad częścią  budynku projek tuje s ię  s trop gęsto -  żebrowy, belkowo pustakowy typu 
Ter iva 4,0/1 o rozpię tościach modularnych zgodnie z rys. konstrukcyjnym. 
Stropy betonowane betonem k lasy B 20 na miejscu budowy po ułożeniu zbrojenia w 
wieńcach i  żebrach rozdzielczych. 
Stropy opierać  na wylewce z zaprawy cementowej  M7 gr.  2 cm. 
W  stropach o rozpię tości od 4,20m wykonać  poprzeczne żebra rozdzielcze zbrojone 
podłużnie stalą  2 φ 12 A-I I I  34GS, strzemiona φ 6 A-0 St0S  
co 25 cm. 

 
2.1.5. Stolarka ok ienna i  drzwiowa. 

Stolarka zewnę t rzna ok ienna typowa pcw w kolorze brązowym. 
Stolarka drzwiowa zewnę t rzna drewniana typowa w kolorze brązowym. 
Stolarka drzwiowa wewnę t rzna typowa. 
W  sal i  k lubu zamiast drzwi balkonowych projek tuje s ię  s tolarkę  ok ienną  pcw. 

 
2.1.6. Dach. 

Dachy drewniane dwuspadowe, konstrukcj i  drewnianej  z k ratowych dźwigarów 
deskowych z drewna k lasy C27. 
Pokrycie dachów blachą  dachówkopodobną  w kolorze czerwonym. 
Nachylenie połaci dachowych 20o ,  nad wieżyczką  nachylenie połaci 35o  
Elementy więźby dachowej  impregnować  preparatem FOBOS–M2. 

 Nad częścią  socjalną  budynku -  stropodach na stropie Ter iva. Pokrycie dachu papa 
 termozgrzewalna. Nachylenie połaci 5o .  Dach zakończony murk iem ogniowym. 
 
2.1.7. Schody i  taras. 

Schody zewnę t rzne, tarasy oraz podjazd betonowy na podk ładzie z gruzobetonu 
ok ładane płytkami ceramicznymi mrozoodpornymi, antypoś l izgowymi na zaprawie 
k lejowej  ATLAS. 

 
2.2. Elementy wykończeniowe.  
 
2.2.1. Tynk i i  ok ładziny. 

Zewnę t rzny -  mineralny typu ATLAS CERMIT biały.  
Cokoły z płytek  k l ink ierowych na zaprawie k lejowej  ATLAS KARO. 
W ewnę t rzne -  wyprawy tynkarsk ie zaprawą  tynkarską  typu ATLAS lub tynk 
mineralny cem-wap. k l . I I I  
W  pomieszczeniach łazienek, kuchni i  pomieszczeń  gospodarczych  l icowanie ścian 
płytkami ceramicznymi. 

 
2.2.2. Posadzk i.  

Posadzk i betonowe ok ładane płytkami ceramicznymi -   zgodnie z opisami na 
rysunkach.  
W  części socjalno–technicznej  przewiduje s ię  ułożenie na całości posadzek z 
płytek  ceramicznych, w strażnicy posadzk i betonowe z ok ładzinami  z c ienko -  
powłokowej  kolorowej  posadzk i epoksydowej .  

 
2.2.3. Malowanie. 
 Malowanie tynków wewnę t rznych farbami emulsyjnymi.  

Elementy stalowe przed wmontowaniem oczyścić  z rdzy i  zagruntować  podk ładem 
antykorozyjnym oraz pomalować  dwukrotnie farbą  olejną .  
Elementy drewniane przed wbudowaniem zabezpieczyć  ś rodk iem  
owado i  grzybobójczym oraz ogniochronnym FOBOS – M2. 
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2.5.4. Obróbk i blacharsk ie. 

Opierzenia z blachy powlekanej  w kolorze jasnoczerwonym gr.  0,6 mm. 
Rynny i  rury spustowe z pcw. 
Parapety zewnę t rzne z blachy powlekanej  gr .  0,6 mm. 
Parapety wewnę t rzne pcw. 

 
2.6. Charakterystyka energetyczna budynku. 
 Zgodnie z projek tem adaptacj i  projek tu typowego zatwierdzonego decyzją  o 
 pozwoleniu na budowę  nr  AB 7351-14/27/09 z dnia 20.01.2009r 
 
2.7. Uwagi !  

Pozostałe detale nie uję te w dokumentacj i  wykonać  w oparciu o obowiązujące 
normy i  normatywy techniczne. 
Roboty wykonywać  pod nadzorem osoby posiadającej  uprawnienia budowlane. 
Przy wznoszeniu obiek tu przestrzegać  przepisy BHP. 
 
Nie dopuszcza si ę  dokonywania żadnych zmian konstrukcyjnych i  
archi tektonicznych bez uzgodnienia z projektantem.  

 
 
 
3.  OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE  
 
Podstawa obl iczeń  
 
PN-82/B-02001-02003  Obciążenia stałe i  zmienne 
PN-80/B-02010/Az1   Obciążenie śniegiem 
PN-77/B-02011/Az1   Obciążenie wiatrem 
PN-81/B-03150   Konstrukcje drewniane 
PN-90/B-03200   Konstrukcje stalowe  
PN-B-03264:1999   Konstrukcje betonowe i  żelbetowe 
PN-87/B-03002   Konstrukcje murowe 
PN-81/B-03020   Posadowienie bezpoś rednie 
 
Poz. 1  Ława fundamentowa szer.  0,60m     6,00 mb.  
Poz. 2.  Stopa fundamentowa 0,90x0,90m    4 szt.   
Poz. 3.  Słup φ  25cm dł.  4,20m      4 szt.   
Poz. 4.  Podciąg 25x35cm dł.  1,50m     1 szt 
Poz. 4.1.  Podciąg 25x35cm dł.  6,65m     1 szt 
Poz. 4.2.  Podciąg 25x35cm dł.  2,55m     4 szt 
Poz. 5.  Płyta żelbetowa o wym.2,55x2,55m    1 szt.   
W ylewka żelbetowa         2,40m 2  
Żebro rozdzielcze         1 szt.  
W ieniec W -1.1. 25x25cm        12,80 mb. 
 
UWAGA !  
Oblicze ń  konstrukcyjnych dokonano za pomoc ą  programu SPECBUD. 
Szczegółowe wyniki  znajduj ą  s i ę  w archiwum pracowni projektowej.  
 
 
       

O p r  a c o w a n i  e :  
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4.  OPIS TECHNICZNY do instalacj i  wod. kan.  
 
4.1. Instalacja wod. kan. 

W  budynku przewidziana jest budowa instalacj i  wewnę t rznych :  
 wody c iepłej ,  zimnej  i  kanal izacj i  sanitarnej .  

 
4.2. W ewnę t rzna instalacja wody. 
 
4.2.1. Instalacja wodociągowa zasi lana będzie z s ieci wodociągowej  poprzez  
 przyłącze PE φ  50 mm. 
 
4.2.2. Przewody. 

Przewody wewnę t rznej  instalacj i  wodociągowej  wykonać  z rur  miedzianych 
o połączeniach lutowanych. 
Rurociągi prowadzić  po ścianach w bruzdach ściennych oraz w posadzce w 
warstwie izolacj i  c ieplnej .  
Uchwyty mocować  w rozstawie około 2,00 m. 
Piony instalacj i  prowadzić  zachowując wyboczenie s ię  rur  dla zachowania 
naturalnej  kompensacj i .  
Przewody c.w.u. prowadzone w bruzdach oraz w pomieszczeniach nie ogrzewanych 
należy zaizolować  c ieplnie pianką  PE THERMAFLEX FRZ/FRM. 
Przewody wody zimnej  prowadzone przez pomieszczenia mieszkalne izolować  
pianką  PE z zewnę t rzną  czerwoną  fol ią  ochronną   
„c l imaf lex®stabi l”  w celu ochrony przed zjawisk iem roszenia. 
Przejścia przez stropy i  ściany wykonać  w rurach stalowych osłonowych. 
 

4.2.3. Ciepła woda. 
Ciepła woda w okresie zimowym i letnim przygotowana będzie w pojemnościowym 
podgrzewaczu wody o poj .  200l.  

  
4.4. Kanal izacja sanitarna. 

 
4.4.1. Odprowadzenie. 

Ściek i sanitarne odprowadzone będą  do bezodpływowego zbiornika na ściek i 
poprzez projek towane przyłącze z rur  pcw φ160 mm. 
 

4.4.2. Przewody. 
Przewody odpływowe instalacj i  kanal izacyjnej  wewnę t rznej ,  nadposadzkowej  
wykonać  z rur  i  kształtek  pcw do kanal izacj i  wewnę t rznej ,  natomiast uk ład 
kanal izacj i  podposadzkowej  i  odprowadzenie ścieków do kanal izacj i  sanitarnej   
z rur  i  kształtek  pcw do kanal izacj i  zewnę t rznej  -  poprzez studzienkę  
pol ipropylenową  φ  400mm. 
Przewody wykonać  z rur  PCV łączonych na uszczelk i  gumowe : 
-  główne pionowe φ  110 mm - wyprowadzić  ponad dach z zakończyć  typową  

wywiewką  do pionów kanal izacyjnych φ  110/160 mm, 
-  główne poziome φ  110 mm, 
-   odprowadzające od urządzeń  φ 110, 75 i  50 mm. 

 
4.5. Kanal izacja deszczowa. 

 
4.5.1. Odprowadzenie. 

W ody opadowe odprowadzone będą  z połaci dachowych rynnami i  rurami  
spustowymi do gruntu na terenie posesj i ,  poprzez blok i żwirowe. 

 
4.6. Uwagi !  

Po wykonaniu instalacj i  wod. -  kan. należy wykonać  próbę  c iśnieniową  oraz 
sprawdzić  działanie armatury i  przyborów sanitarnych. 
Przed zalaniem instalacj i  szl ichtą  podłogową  wykonać  zabezpieczenie kształtek  i  
połączeń  przez owinięcie ich fol ią ,  tek turą  fal is tą ,  i tp.  przed mokrymi zaprawami 
murarsk imi,  t j .  wapnem, gipsem i cementem. 
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Całość  robót wykonać  zgodnie z zasadami zamieszczonymi w „W arunkach 
Technicznych W ykonywania i  Odbioru Robót Budowlano -  Montażowych cz. I I  
Instalacje Sanitarne i  Przemysłowe” oraz zgodnie z zasadami z zakresu BHP. 

 
 
5.  OPIS TECHNICZNY  do instalacj i  C.O.  
 
5.1. Ogrzewanie. 

Budynek ogrzewany będzie z własnego źródła c iepła, t j .   kot ła c.o. na opał stały o 
mocy 35 kW , umieszczonego w pomieszczeniu kot łowni.  
Zaprojek towano ogrzewanie wodne, dwururowe, niskotemperaturowe, 
(75o /65oC) w uk ładzie zamknię tym, z rozdziałem dolnym. 
Temperatury w pomieszczeniach oraz temperatury zewnę t rzne przyję to zgodnie z 
PN-82/B-02402 i  PN-82/B-02403.  

 
5.2. Przewody. 

Przewody poziome i  pionowe wykonać  wg PN-84/H-74200, z rur   
m iedzianych o kapi larnych połączeniach lutowanych. 
Przewody na całej  długości izolować  c ieplnie osłoną  z piank i pol ietylenowej  
THERMAFLEX - Thermacompact S o gr.  13 mm. 
Przewody prowadzić  w warstwie izolacj i  c ieplnej ,  przy (ścianach w celu uniknięcia 
kol izj i  z innymi elementami instalacj i) .  
W  przejściach pod ścianami stosować  tuleje ochronne z rur  stalowych. 
Instalację  podłogową  wykonać  z rur  pol ipropylenowych.  
Instalację  prowadzić  na warstwie ocieplenia posadzk i w systemie trójnikowym,  
z rozdziałem dolnym. 
Temperatury w pomieszczeniach oraz temperatury zewnę t rzne przyję to zgodnie z 
PN-82/B-02402 i  PN-82/B-02403.  

 Uwaga !  
Podejścia pod grzejnik i  wykonać  w kształc ie odgałęzień  posiadających zdolność  
kompensacyjną .  

 
5.3. Osprzę t .  

Jako elementy grzejne przyję to grzejnik i  płytowe dolno -  zasi lane typu  
PURMO PV standardowo wyposażone w zawór termostatyczny oraz odpowietrznik .  
Przy zastosowaniu innych grzejników należy uwzględnić  przy ich doborze 
zapotrzebowania mocy obl iczone odpowiednio dla każdego pomieszczenia -  
przedstawione i  opisane na rysunkach. 

 
5.4. Uwagi !  

Całość  robót wykonać  zgodnie z zasadami zamieszczonymi w „W arunkach 
Technicznych W ykonywania i  Odbioru Robót Budowlano -  Montażowych cz. I I  
Instalacje Sanitarne i  Przemysłowe” oraz zgodnie z zasadami z zakresu BHP. 

 
  

 
    O p r  a c o w a n i  e :  
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6. OPIS TECHNICZNY - instalacja elektryczna  
 
6.1.  W ytyczne do projek tu. 
 Dokumentacja zawiera: 

-  część  opisowa :  opis wykonania instalacj i  elek trycznych 
-  część  rysunkowa :  W iejsk i Klub Kultury z Remizą  Ochotniczej  Straży Pożarnej  
-  schemat instalacj i  elek trycznych 
-  plan instalacj i  sporządzony na rzucie przyziemia 
-  instalacja odgromowa. 

 
 6.2.  Dokumentację  opracowano w nawiązaniu do opracowań  branżowych, uwzględniając 

 dane tak ie jak :   typ budynku, rozwiązania mater iałowo-technologiczne, program 
 użytkowy, wyposażenie w instalacje sanitarne i  urządzenia pobierające energię  
 elek tryczną  i tp.  
 Dokumentację  opracowano w oparciu o obowiązujące normy, zarządzenia i  
 przepisy. 
 Dokumentacją  obję to wykonanie następujących robót elek trycznych: 

-  wykonanie instalacj i  gniazd ,  oświet leniowej  i  urządzeń  
-  instalacj i  odgromowej,  
-  ochrony od porażeń .  

 Przyję to,  że obiek t będzie zasi lany z s ieci rozdzielczej  nisk iego napięcia 230/400V. 
 
6.3.    Zasi lanie. 
         Zasi lanie rozdzielnicy głównej  BF-U-5x25 budynku w energię  elek tryczną  z ZKP 
 kablem YKY     5x25 mm 2 .  Zasi lanie rozdzielnicy BF-U-3x24 części OSP kablem 
 YKY 5x16 z RG . Zasi lanie  RN1x12 kot łowni przewodem YDY 3x4 z RG. 
          W  rozdzielnicach zainstalować   wyłącznik i   instalacyjne typu S dla 
 poszczególnych obwodów ,        
          wyłącznik i  ochrony przeciwporażeniowej  różnicowoprądowe ,  P304  Izn = 25A   
 n = 30mA , P302  Izn = 25A   n = 30mA , wyłącznik i  główne OT ,  rozłącznik  
 R300 ,  ochronnik i  przeciwprzepięciowe  SPB-12/280/4  (B+C) ,  ochronnik i  k lasy D 
 instalować  w uzgodnieniu z inwestorem .  
              
6.4.  Uk ładanie przewodu. 
 Przewiduje s ię  s tosowanie przewodów wielożyłowych typu :   YDYp, YDY, YKY,                   
 W  zależności od zastosowanych w budynku rozwiązań  mater iałowo-
 technologicznych elementów budowlanych przewody mogą  być  uk ładane: 
 -  w tynku na elementach  tynkowanych  
 -  w bruzdach wyfrezowanych lub wykutych 
 -  w rurach lub l is twach instalacyjnych, korytkach metalowych 
         Dobór przewodów, sposób i  rodzaj podano na  schemacie i  p lanie instalacj i .  
 
6.5.  Osprzę t  instalacyjny. 
 Przewiduje s ię  s tosowanie osprzę tu w wykonaniu zwyk łym i szczelnym.  
 Gniazda wtyczkowe ze stykami ochronnymi pojedyncze lub podwójne. 
 Dobór osprzę tu:  łączników i gniazd wtyczkowych podano na planach instalacj i .  
 Łącznik i  instalować  na wysokości 1,40 m. od podłogi.  
 Gniazda instalować  na wysokości 1,20 m od podłogi ,  w sal i  i  w pom. komendanta 
 nad l is twą  przypodłogową  .  
 
6.6.  Oprawy oświet leniowe. 
 Typy opraw do zainstalowania typu ;  
 oprawy świet lówkowe  w boksach garażowych 2x36W  IP55 ,  SUPERCLUB 2D 28W  -
 zewnę t rzne ,  oprawa na wysięgnik  OUR 125W  zewnę t rzna PUMA E27 IP55 ,  
 SATURN , PUMA E27 IP55 ,  OKn 21 ,  RONDO 100W  . 
          A  -  oprawy z  modułem awaryjnym . E -  oprawy oświet lenia ewakuacyjnego 
 k ierunkowego z pik togramem ,,  W yjście ewakuacyjne ”  
 
6.7.  Instalacja ochrony od porażeń  prądem elek trycznym. 
 Instalacje wykonać  zgodnie z przepisami oraz PN -  HD -  60637.  
 Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa – samoczynne wyłączenie zasi lania 
          W ykonać  połączenia wyrównawcze. 
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6.8. Instalacja odgromowa. 
 Zwody poziome na połaci dachu wykonać  z prę ta DFeZn o ś renicy 8 mm na 
 uchwytach odstępowych mocowanych do połaci dachu. 

  Przewody odprowadzające wykonać  z prę ta DFeZn o ś rednicy 8 mm do złącz 
 kontrolnych.  

  Od złącz kontrolnych do uziomu fundamentowego przewody uziemiające wykonać  z 
 płaskownika FeZn 25x4mm .  

  Przewody uziemiające połączyć  z uziomem fundamentowym budynku poprzez 
 spawanie i  zabezpieczyć  przed korozją  .  

  Na połaci dachu do s iatk i  instalacj i  odgromowej przyłączyć  :  kominy ,  opierzenia ,  
 rynny ,  rury spustowe  ,  oraz inne masy metalowe .  
  
6.9.  Uwagi !  
 Część  opisowa i  rysunkowa stanowią  nierozdzielną  całość  dokumentacj i ,  na 
 wykonanie instalacj i  elek trycznych. 
 Ewentualne zmiany w czasie montażu nanieść  na dokumentację .  
 Dokumentację  powykonawczą  przekazać  użytkownikowi.  

 
 

 

O p r  a c o w a n i  e :  
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7.  OPIS TECHNICZNY - technologia  
 
 
7.1. Dane ogólne – W iejsk i Klub Kultury z Remizą  Ochotniczej  Straży Pożarnej .  
 
7.2. W ymogi sanitarno -  higieniczne. 

Zgodnie z obowiązującymi normami na przewidzianą  i lość  osób przebywających 
jednorazowo w budynku przewidziano wydzielone pomieszczenia sanitarno – 
higieniczne.  
I lość  oraz miejsca wskazano na rysunku podstawowym A.1- Rzut przyziemia. 
 
Dla personelu obsługującego k lub wydzielono pomieszczenie socjalno – sanitarne 
wyposażone w szafk i dwudzielne na odzież ochronną ,  zlewem dwukomorowym oraz 
wydzielone miejsce do spożywania posi łków.  
 
Dla pracowników OSP wyodrębniono pomieszczenie łazienk i.   
W  pomieszczeniu sanitarnym zainstalowana będzie złączka na wąż gumowy, k ratka 
ściekowa oraz doprowadzona zostanie woda zimna i  c iepła.  
 
Dla gości  Klubu wyodrębniono odrębny c iąg sanitarny wraz z w.c dla osób 
niepełnosprawnych. 
 
Kuchnia W iejsk iego Klubu Kultury wraz z zapleczem kuchennym t j .  zmywalnią ,  
magazynk iem i chłodnią  wyposażona będzie w zlewy dwukomorowe, umywalk i,   
zmywarkę  z funkcją  wyparzania. Nad urządzeniem grzewczym w kuchni 
zainstalowany będzie okap. 
 
Ponadto przewidziano wydzielone stanowisko porządkowe na ś rodk i czystości,  
wyposażone w szafę  i  zlew umieszczony na wys. 40cm od posadzk i.  
 
Zabrania s ię  montowania grzejników żeberkowych i  radiatorowych w związku z 
powyższym projek tuje s ię  zainstalowanie grzejników płytowych 
 
Odpady usuwane będą  w workach fol iowych do pojemników na śmieci znajdujących 
s ię  na terenie posesj i ,  skąd będą  usuwane przez wyspecjal izowane s łużby. 

 
7.3. W ymogi technologiczne. 

W  budynku wydzielono dwie strefy pożarowe :   
-  część  garażowa z zapleczem technicznym OSP,  
-  część  k lubowa oraz całe zaplecze socjalne, z wydzieloną  pożarowo kot łownią  na 
opał stały -  pelety.  
 
Zak ładana temperatura w pomieszczeniach 20*C. 
 
Budynek wyposażony zostanie w urządzenia i  wentylację  wywiewną ,  oraz wentylację  
mechaniczną  nawiewno wywiewną ,  ponadto wentylacja grawitacyjna otworami 
ok iennymi i  drzwiowymi. 
 
W  łazienkach zamontowane zostaną  wentylatory mechaniczne -  wyciągowe z 
opóźnionym wyłączaniem, zblokowane z wyłącznik iem świat ła.  
W  łazienkach wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna zapewniająca wymianę  
powietrza min. 4w/h 

 
Pomieszczenia wyposażone zostaną  w urządzenia i  wentylację  wywiewną  i  
nawiewną .  

 
W  sal i  Klubu oraz strażnicy wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna 
zapewniająca wymianę  m in. 30w/h. 

  
W  pozostałych pomieszczeniach wentylacja grawitacyjna i  mechaniczna 
przewodowa za pomocą  kanałów wentylacyjnych, zapewniająca wymianę  powietrza 
2w/h (odpowiednią  dla danego typu pomieszczenia) ponadto wentylacja 
grawitacyjna otworami ok iennymi i  drzwiowymi. 
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Kot łownia wyposażona zostanie w system zraszania szlak i z pelet.  Szlaka usuwana 
będzie z kot łowni do zasobników-pojemników do okresowego wywozu. 
Ściany wewnę t rzne i  s tropy wydzielające kot łownię  powinny mieć  k lasę  odporności 
ogniowej  nie mniejszą  niż:  
-  ściany wewnę t rzne   EI 60 
-  stropy     EI 60 
-  drzwi     EI 30 
 
W  pomieszczeniach socjalnych drzwi z nawiewnikami. 
Na drzwiach do kot łowni,  w.c. montować  samozamykacze. 
 
W  pomieszczeniach w.c, kot łowni zamontować  podłogowe wpusty kanal izacyjne.  
 
Narożnik i ścian przy c iągach komunikacyjnych zabezpieczyć  przed uszkodzeniami 
mechanicznymi. 

 
Posadzk i w budynku powinny posiadać  odpowiednią  chropowatość  w celu 
zapobiegania poś l izgowi,  oraz powinny być  posadzkami bezspoinowymi. 
W  części socjalno–technicznej  przewiduje s ię  ułożenie na całości posadzek z 
płytek  ceramicznych, w strażnicy posadzk i betonowe z ok ładzinami  z c ienko -  
powłokowej  kolorowej  posadzk i epoksydowej .  
W  pomieszczeniach technicznych, łazienkach, ściany obłożone zostaną  płytkami 
ceramicznymi, łatwo zmywalnymi.  do wys. min. 2,00 m. 
 
Oświet lenie pomieszczeń  świat łem dziennym i sztucznym. 
Oświet lenie świat łem sztucznym - natężenie świat ła  250 lux/m 2 ,  nad stanowiskami 
roboczymi 400 lux/m 2 .  

 
7.4. W ymogi przeciwpożarowe. 

W arunk i ochrony przeciwpożarowej .  
Klasa odporności pożarowej  :  ZL I I I /PM 

 Budynek typ :  N 
 Maksymalna gęstość  obciążenia ogniowego Q < 500 MJ/m 2 .  

W ymagana k lasa odporności ogniowej  :  „D”  
Projek towana k lasa odporności ogniowej  :  „D” 
-  i lość  kondygnacj i  1 
 
Odporność  ogniowa projek towanych przegród: 
-  główna konstrukcja nośna  –  wym. EI 30 – proj .  REI 240, 
-  ściany zewnę t rzne nośne  –  wym. REI 30     – proj .  REI 120, 
-  ściany wewnę t rzne  –  bez wym  – proj .  EI 60 
-  stropy    –  wym REI 30 – proj .  EI 60 
-  konstrukcja dachu   –  bez wym.  – proj .  NRO,  
-  pokrycie dachu     –  bez wym.  – proj .  NRO,  
-  drzwi oddzielenia pożarowego     – EI 30, EI 60. 

 
W ymagania ogólne. 
 
Do budynku istnieje dojazd od ul icy. 
Dopuszczalna wielkość  s trefy pożarowej  15000 m 2 .  
największa projek towana strefa pożarowa 204,65 m 2 .  
Dopuszczalna długość  przejść  ewakuacyjnych od najdalszego miejsca w 
pomieszczeniu do wyjścia na drogę  ewakuacyjną  do 75 m. 
Projek towana wysokość  pomieszczeń  3,00, 3,55 i  4,05 m. 
Minimalna wysokość  drzwi i  przejść  2,10 m. 
Minimalna projek towana szerokość  drzwi 1,00m. 
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Projek towana wysokość  drzwi i  bram 2,10 i  4,00m. 
W ymagany wskaźnik  w zakresie szerokości dróg ewakuacyjnych 0,6m/100osób 
jednak nie mniej  niż m in.1,20 m. 
Drogi i  k ierunk i ewakuacj i  oznakować  zgodnie z PN-92/N-01256/02. 
Oznakowania wymaga główny wyłącznik  prądu. 

 Jedna jednostka sprzę tu gaśniczego o masie ś rodka 2 kg lub 2 dm 3   
na 100m 2  pomieszczenia. 

 Przewidzie ć  nale ży rozbudow ę  lokalnej s ieci  wodoci ągowej,  na której  nale ży 
 zamontowa ć  hydrant p.po ż .DN-80, w odległo ści n ie wi ększej n i ż  75,00 m 
 od projektowanego budynku.  
 
      
 
 
 
     O p r a c o w a n i e : 
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8. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ – Dz.U. z 2003r Nr 120, poz. 1126 

 
Nazwa :     Budynek W iejsk i Klub Kultury z Remizą  Ochotniczej   
    Straży Pożarnej .   
 
Adres budowy :    SZOŁDRY- dz. nr  ewid. 57/27 
 
Informacje sporządzi ł  :   Mar ia Ostojska 
    Śrem, ul.  Farna 21  

 
8.1. Zakres robót budowlanych oraz kolejność  real izacj i .  

-  Organizacja placu budowy -  ogrodzenie terenu i  umieszczenie 
    tabl icy informacyjnej ,  
 -  Zabezpieczenie ś rodków przeciwpożarowych, 

-  Zabezpieczenie ś rodków i mater iałów niezbędnych w budowie. 
-  Rozpoczęcie real izacj i  procesu budowlanego zgodnie z obowiązującymi        
   normami i  przepisami: 
-  wykopy ziemne pod ławy i  s topy fundamentowe, 
-  wykonanie ław fundamentowych, 
-  zabezpieczenie przeciwwilgociowe ław fundamentowych, 
-  zasypanie wykopów z zagęszczeniem gruntu, 
-  wymurowanie ścian wraz z przekryciami otworów ok iennych, drzwiowych i  bramowych 

oraz elementami usztywniającymi (wieńce i  s łupy) 
-  wykonanie i  zamontowanie pokrycia dachowego, 
-  wykonanie posadzek o nawierzchni betonowej ,  
-  osadzenie ok ien, drzwi oraz bramy garażowej ,  
-  wykonanie tynków zewnę t rznych i  wewnę t rznych, 
-  wykonanie i  osadzenie ś lusark i,  
-  malowanie powierzchni tynków i zabezpieczenie antykorozyjne ś lusark i,  
-  wykonanie utwardzenia terenu w postaci nawierzchni betonowych monoli tycznych  

lub z prefabrykowanych elementów 
 
8.2. Zagrożenie bezpieczeństwa i  zdrowia ludzi :  

Na przedmiotowej  działce nie występują  elementy zagospodarowania mogące 
stwarzać  duże zagrożenie bezpieczeństwa i  zdrowia ludzi.  
Podczas wznoszenia przedmiotowego budynku charakter,  organizacja i  m iejsce 
prowadzenia robót nie stwarzają  szczególnie wysok iego ryzyka powstania zagrożenia 
bezpieczeństwa i  zdrowia ludzi.  
Do prac niebezpiecznych można zal iczyć  wykonywanie robót w głębok im wykopie 
oraz prace montażowe (strop i  dach) prowadzone na wysokościach. 

 
8.3. Instruk taż pracowników : 

Real izacja inwestycj i  odbywać  s ię  będzie pod nadzorem k ierownika budowy. Przy 
wykonywaniu robót wszyscy pracownicy powinni być  zapoznani z przepisami 
zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Inf rastruk tury z dnia 6 lutego 2003r.  w 
sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlanych. 
Instruk taż – przeszkolenie pracowników przed przystąpieniem do real izacj i  robót 
budowlanych przeprowadzony zostanie na budowie przez k ierownika budowy oraz 
przedstawic iel i  f i rm wykonawczych oraz dostarczających mater iały budowlane – we 
właściwym zakresie – zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. 
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8.4. Środk i techniczne i  organizacyjne :  

Rusztowania zabezpieczyć  s iatkami ochronnymi, nad wejściami do budynku wykonać  
daszk i ochronne. 
Podczas prowadzenia robót stosować  wszystk ie przewidywane urządzenia 
zabezpieczające i  ochronne. 
Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbędne do prawidłowej  eksploatacj i  
maszyn i  urządzeń  technicznych znajdują  s ię  u k ierownika budowy – na placu 
budowy. 
Roboty wykonywać  pod nadzorem osoby posiadającej  uprawnienia budowlane do 
k ierowania robotami budowlanymi. 
Przy wykonywaniu prac przestrzegać  przepisy BHP. 
Obszar oddziaływania budynku ogranicza s ię  do terenu prowadzenia robót 
budowlanych  na przedmiotowej  działce. 

   
8.5. W niosk i końcowe. 
 Kierownik  budowy jest zobowiązany do opracowania planu BIOZ, ponieważ  

w ramach planowanych robót budowlanych występują  pewne zagrożenia dla  
bezpieczeństwa i  zdrowia ludzi.  
W  pomieszczeniu ogólnodostępnym należy umieścić  adresy i  numery telefonów 
najbl iższego punktu lekarsk iego, straży pożarnej  i  posterunku pol ic j i .  
Teren budowy powinien być  ogrodzony i  wyposażony w tabl ice ostrzegawcze  
i  informacyjne. 
Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbędne do prawidłowej  eksploatacj i   
maszyn i  innych urządzeń  technicznych znajdują  s ię  u k ierownika budowy  
na placu budowy. 

 
8.6. Okreś lenie obszaru oddziaływania obiek tu. 

Obszar oddziaływania obiek tu ogranicza s ię  do terenu prowadzenia robót  
budowlanych  na przedmiotowej  działce. 

 
      
 
      O p r  a c o w a n i  e :  
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OŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJ ĄCYCH 

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 156, 

poz. 1118 z 2006r.) oświadczamy, że projekt zamienny - budowlany i instalacyjny budynku Wiejskiego Klubu 

Kultury z Remizą Ochotniczej Straży Pożarnej usytuowanego w Szołdrach gm. Brodnica., dz. nr ewid. 57/27 - 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

 
 
  
 

Architektura i konstrukcja 
techn. bud. Maria Ostojska  

 
 
 
Upr. 891/73/PW 

 
 

 

Instalacje sanitarne 
techn. inst. Zygmunt Napierała 

 
 
 
Upr. 384/81/Pw 

 
 

 

Instalacje elektryczne 
mgr inż. Jan Miłowski  
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Sprawdzaj ący architektura 
mgr inż. Tomasz Krajewski  
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Sprawdzaj ący konstrukcja 
mgr inż. Radosław Binkowski  
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