BURMISTRZ MIASTA EANCUTA Lancut, dnia 2011-10-28
ul. Plac Sobi’eskiego 18
37-100 LANCUT

GM. 6220.12.2011
Decyzja o §rodowiskowych uwarunkowaniach

Dzialajac na podstawie:

- art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 73 ust.1, art. 75 ust.1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust.1 i ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko /Dz. U.Nr 199 poz. 1227 ze zm./;

- § 3 ust. 1 pkt 4 rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko /Dz. U. Nr 213, poz. 1397/;

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
/Dz. U. z2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zm./,

po rozpatrzeniu wniosku ztozonego ,,Cieplowni¢ Lancut” Sp.z o.0. ul. Polna 2A,

37-100 Lancut w dniu 30 wrzesnia 2011 r. w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia polegajacego na budowie hali z przeznaczeniem na
uktad kogeneracyjny na dzialce ozn. nr ewid.: 1671/15 przy ,,Cieplowni Lanicut” Sp. z o.o.
w Lancucie przy ul. Polnej

orzekam:

1) stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko
przedsiewzigcia polegajgcego na budowie hali z przeznaczeniem na uklad
kogeneracyjny na dzialce ozn. nr ewid.: 1671/15 przy ,,Cieplowni Laricut” Sp. 7 o.0.
w Lancucie;

2) charakterystyka przedsiewziecia stanowi zalgcznik do decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach.

Uzasadnienie

W dniu 30 wrzesnia 2011 r. ,,Cieptownia Lancut” Sp. z o0.0. zwrocila si¢ do tutejszego
Urzedu z wnioskiem o wydanie decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsiewziecia polegajacego na budowie hali z przeznaczeniem na uklad kogeneracyjny
na dzialce ozn. nr ewid.: 1671/15 przy ,,Cieptowni Lancut” Sp. z 0.0. w Lancucie.

Do wniosku Inwestor dolgczyl wymagane prawem dokumenty, w tym karte informacyjng
przedsiewziecia, zawierajaca dane okreslone wart. 3 ust.5 ustawy z dnia

3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko (dalej
jako: ustawa 00$). Informacj¢ o wniosku umieszczono w publicznie dostepnym wykazie
danych o dokumentach zawierajacych informacje o srodowisku i jego ochronie.

Planowane do realizacji przedsiewzigcie polegato bedzie na budowie hali o powierzchni 252
m?, w ktorej zainstalowane zostang dwa silniki gazowe kogeneracyjne do produkeji energii



elektrycznej z uktadami odzysku ciepta o nominalnej mocy termicznej 1,977 MW i 0,856
MW oraz nominalnej mocy elektrycznej 2,0 MW i 0,8 MW. W zwigzku z powyzszym
stwierdzono, ze projektowana inwestycja zgodnie z § 3 ust.1 pkt 4 rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych ZNnaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), zalicza si¢ do przedsiewziec
moggcych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko §.elektrowni konwencjonalnych,
elekirocieplowni lub innych instalacji do spalania paliw w celu wytwarzania energii
elekirycznej lub cieplnej, inne niz wymienione w § 2 ust.1 pkt 3, 0 mocy cieplnej rozumianej
Jako ilos¢ energii wprowadzonej w paliwie do instalacji w jednostce czasu przy ich
nominalnym obcigzeniu, nie mniejszym niz 25 MW, a przy stosowaniu paliwa stalego — nie
mniejszej niz 10 MW; przy czym przez paliwo rozumie si¢ paliwo w rozumieniu przepisow o
standardach emisyjnych z instalacji, ktorych realizacja zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2
ustawy oo$ wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach. Natomiast
obowigzek przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko ustalany jest w drodze
postanowienia przez organ prowadzacy postepowanie, po uprzednim zasiggnigciu opinii
organu ds. ochrony $rodowiska — Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie
i Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lancucie. W/w organy nie
stwierdzity koniecznosci przeprowadzania takiej oceny.

Po przeanalizowaniu calo$ci zebranego materialu dowodowego, majac na wzgledzie uzyskane
opinie i kryteria okreslone w art. 63 ust. 11 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko organ wydajac niniejsze
postanowienie ustalil, co nastepuje:

W ramach planowanego przedsigwzigcia Wnioskodawca zamierza wybudowaé hale

o wymiarach 18m x 14m. Wysokos$¢ hali wynosi¢ bedzie 6m. W hali tej zainstalowane
zostang dwa silniki gazowe kogeneracyjne do produkcji energii elektrycznej z ukladami
odzysku ciepta o nominalnej mocy termicznej 1,977 MW i 0,856 MW oraz nominalnej mocy
elektrycznej 2,0 MW i 0,8 MW. Ponadto, zainstalowane zostang maszyny i urzadzenia takie
jak:

e 2 silniki kogeneracyjne wraz z generatorami pradu,

* 2 kotly do odzysku ciepta, ktore pracowaé bedg jako wymiennik ciepta, ktory
odbiera cieplo ze spalin z silnikow gzowych; do kazdego silnika
przewidywany jest oddzielny kociot,

e 2 thumiki spalin,

e 2 instalacje gazowe,

¢ wymienniki ptytowe (maksymalnie 8 szt. po 4 szt. na kazdy silnik),

¢ pompy (maksymalnie 6 szt., po 3 szt. do kazdego silnika z przeznaczeniem do
uktadu chlodzenia, odzysku ciepta i awaryjnego chlodzenia),

e kociot gazowy o wydajnosci 0,5 MW, ktory stuzyl bedzie do pokrycia
zapotrzebowania na cieplo w sieci w momencie, w ktérym brakowaé bedzie
mocy silnikdw; praca kotla gazowego bedzie okresowa i zaleze¢ bedzie od
zapotrzebowania ciepta w miejskiej sieci cieptowniczej.

Ponadto, w ramach planowanego zamierzenia inwestycyjnego projektowana jest instalacja
wodna do uzupetnienia wody w instalacji chtodzenia, napowietrzna rozdzielnia $redniego
napigcia oraz stacja transformatorowa. Dodatkowo na dachu budynku zainstalowany zostanie
uktad awaryjnego transportu ciepta, ktéry eksploatowany bedzie w przypadku braku odbioru
ciepla. Uklad ten wyposazony zostanie w chlodnice stotowe. Awaryjny ukfad chiodzenia
stosowany bedzie do odebrania ciepta z silnika w sytuacji, gdy nie bedzie odbioru ciepta do



sieci cieptowniczej. Zadaniem chlodnicy bedzie niedopuszczenie do przegrzania silnika.
Ciepto z chtodnic bedzie oddawane do atmosfery.

W ramach przedsiewziecia zostang wykonane m.in. wykopy pod projektowany obiekt oraz
fundamenty, montaz konstrukcji budynku, prace instalacyjne, wykoficzeniowe, wykonanie
trasy estakad rurociggdéw oraz montaz urzadzen i wyposazenia technologicznego.
Przedsiewzigcie zrealizowane zostanie na terenie istniejacej Cieptowni Lancut, gdzie obecnie
eksploatowane sg trzy kotly parowe i jeden kociol wodny, opalane mialem weglowym
o lgcznej mocy 32,24 MW. Teren projektowanego przedsigwziecia zlokalizowany jest
w potudniowo-wschodniej cze$ci miasta. W chwili obecnej teren przeznaczony pod
planowane przedsiewziecie nie jest uzytkowany i jest porosniety roslinnoscig niska, trawa.
Obszar ten znajduje sie¢ w zasiegu terendw objetych zgoda na zmiane przeznaczenia gruntow
rolnych i leSnych na cele nierolnicze i nielesne, uzyskang przy sporzadzaniu Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmujacego przedmiotowy teren, ktéry utracit
wazno$¢ z dniem 31 grudnia 2002 r. Zaréwno najblizsze sgsiedztwo nieruchomosci, jak
rowniez miejsce realizowanego przedsigwzigcia stanowig tereny o charakterze skladowo-
przemystowym. W bezposrednim otoczeniu planowanego obiektu nie wystgpuje zadna
zabudowa mieszkaniowa. Najblizej polozone tereny chronione pod wzgledem akustycznym
zlokalizowane sg w odlegtosci okolo 110 m w kierunku potudniowo-wschodnim od terenu
przedsiewziecia. W zwigzku z planowang inwestycja nie przewiduje si¢ koniecznosci wycinki
drzew na terenie placu budowy. Nie jest planowane réwniez wydzielenie nowych miejsc
parkingowych dla samochodow.

Zakres prac przewidzianych do realizacji nie bedzie powodowal istotnego negatywnego
oddziatywania na $rodowisko. Niemniej jednak, wykonanie analizowanego przedsiewzigcia
wigzaé sie bedzie z generowaniem emisji w trakcie trwania robot budowlanych. Nieunikniona
wiec bedzie emisja halasu oraz zanieczyszczen gazowo-pylowych, ktdrych zrodiem beda
maszyny budowlane, pojazdy transportujace materialy i urzadzenia oraz prace ziemne

i montazowe. W wyniku zastosowania sprzetu budowlanego nastapi niezorganizowana emisja
zanieczyszczen powstajacych w wyniku spalania paliw w silnikach maszyn oraz w silnikach
samochoddow dostarczajacych materialty budowlane. Niemniej jednak, beda to prace

o charakterze przejSciowym i nie pozostawig trwatych sladow w $rodowisku. Ucigzliwos$ci
zwigzane z etapem budowy beda miaty charakter krétkotrwaly, odwracalny i ustang wraz
z zakonczeniem prac zwigzanych z etapem realizacji inwestycji.

W trakcie eksploatacji wystepowaty beda ucigzliwosci zwigzane z: emisja hatasu (m.in.
silniki kogeneracyjne, stacja klimatyczna), emisjg zanieczyszczen do powietrza w wyniku
spalania gazu ziemnego w silnikach kogeneracyjnych oraz w kotle gazowym, emisjg pola
elektromagnetycznego o czestotliwosei 50 Hz, powstawaniem odpadow oraz wod opadowo-
roztopowych.

W celu ograniczenia oddzialywania planowanego uktadu na klimat akustyczny, izolacyjnos¢
$cian nowoprojektowanego budynku bedzie wynosi¢ 30 dB, a umieszczona na dachu stacja
klimatyzacyjna bedzie wyposazona w obudowe dzwigkochtonna o izolacyjnosci akustycznej
okoto 25 dB. Co za$ sie tyczy wdéd opadowo-roztopowych, to beda one odprowadzane do
zakladowej kanalizacji deszczowej. Jak wynika z karty informacyjnej przedsiewziecia,
odpady zar6wno niebezpieczne, jak i inne niz niebezpieczne powstale w wyniku
funkcjonowania przedsiewziecia, gromadzone beda czasowo w pojemnikach, a nastgpnie
przekazywane do odzysku lub unieszkodliwienia uprawnionym odbiorcom posiadajgcym
stosowne zezwolenia. Oddziatywanie pola elektromagnetycznego generowanego przez silniki
kogeneracyjne oraz stacje transformatorowg bedzie znikome i nie przekroczy obowigzujacych
w tym zakresie norm. Planowane przedsigwzigcie spelnia¢ bedzie wymogi wynikajace



z zapisow zawartych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r.
w sprawie dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych w $rodowisku oraz
sposobdw sprawdzania dotrzymania tych pozioméw (Dz. U. z 2003 r., Nr 192 poz. 1883).

Planowane do zrealizowania przedsiewziecie zlokalizowane  jest poza
wielkopowierzchniowymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust.1 ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220 z pézn. zm./,
w tym poza granicami obszaréw Natura 2000. Najblizej potozonym obszarem Natura 2000
wzgledem planowanej inwestycji jest obszar majacy znaczenie dla Wspdlnoty ,,Nad
Husowem” (PLH180025). Zlokalizowany jest w odleglosci ok. 10,8 km od usytuowania
przedmiotowej inwestycji. Pozostale obszary wchodzace w sklad sieci Natura 2000 znajduja
si¢ w znacznie wigkszej odlegtosci. Ze wzgledu na charakter i zakres planowanej inwestycji,
lokalizacje oraz skale i zasieg generowanych oddziatywan uznano, ze przedmiotowe
przedsigwzigcie nie bedzie w sposob znaczacy oddziatywaé na zasoby, twory i sktadniki
przyrody, o ktérych mowa w art. 2 ust.1 w/w ustawy, w tym na przedmioty i cel ochrony w/w
obszaru Natura 2000, na integralno$¢ tego obszaru i spdjno$é sieci Natura 2000. Stad po
dokonaniu wstepnej analizy w kontekécie potrzeby przeprowadzenia pelnej oceny
oddziatywania na obszar Natura 2000, stwierdzono, ze nie ma koniecznosci przeprowadzenia
petnej oceny, wymaganej art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r.
w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

Przez wzglad na charakter przedsigwzigcia i zasigg oddziatywania oraz znaczng odlegtosé od
granic panstwa (okolo 60 km w linii prostej), planowane przedsiewziecie nie bedzie
generowalo oddzialywan o charakterze transgranicznym, a powstale potencjalne
oddziatywania bedg miaty charakter lokalny. Nie ma tez potrzeby ustanowienia obszaru
ograniczonego uzytkowania, gdyz ewentualne ucigzliwosci dotyczyé bedg wylacznie etapu
budowy i bedzie to oddzialtywanie o ograniczonym zasiegu i nasileniu, krétkotrwale,
mozliwe do ograniczenia wiasciwa technologig i organizacja robét.

W obrgbie i bezposrednim sgsiedztwie nie wystepuja dobra mineralne, siedliska zwierzat,
pomniki przyrody podlegajace ochronie, jak rowniez ztoza surowcow.

Przedsigwzigcie realizowane bedzie poza:

- obszarami wodno-blotnymi i innymi obszarami o plytkim zaleganiu woéd podziemnych,
- obszarami wybrzezy, obszarami przylegajacymi do jezior, gorskimi lub lesnymi,

- obszarami o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
- obszarami uzdrowisk i ochrony uzdrowiskowej,

- obszarami, na ktoérych przekroczone zostaty standardy jakosci srodowiska,

- strefami obszaréw ochronnych zbiornikow $rédladowych.

Majgc na uwadze powyzsze okoliczno$ci, na podstawie przepiséw przywotanych

w podstawie prawnej, postanowieniem z dnia 20 paZzdziernika 2011 r. stwierdzono brak
konieczno$ci przeprowadzenia oceny oddzialywania analizowanego przedsiewzigcia na
srodowisko i sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na srodowisko. Zakres przewidzianych do
realizacji prac i eksploatacja hali z ukladem kogeneracyjnym nie spowoduje naruszenia
obowiazujgcych standardow jakosci $rodowiska. Niemniej jednak, planowana inwestycja
winna by¢ zaprojektowana, wykonana i eksploatowana w taki sposob, aby jej ucigzliwosé na
wszystkie komponenty $rodowiskowe zamykala sie w granicach nieruchomosci
Wnioskodawcy, natomiast projekt budowlany winien uwzgledniaé rozwigzania gwarantujace



ograniczenie do minimum wptywu przedsiewziecia na Srodowisko i zdrowie ludzi zaréwno w
fazie budowy, jak i eksploatacji przedsiewziecia.

Biorge powyzsze pod uwage, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

1. Decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach dolacza si¢ do wniosku o wydanie
decyzji 0 pozwoleniu na budowe, przy czym wniosek ten powinien by¢ ztozony nie
pozniej niz przed uptywem czterech lat od dnia, w ktérym decyzja o Srodowiskowych
uwarunkowaniach stata si¢ ostateczna.

2. Integralng czescig decyzji jest charakterystyka przedsiewzigcia.

3. Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Rzeszowie za posrednictwem Burmistrza Miasta Laficuta
w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.

Czynnosé urzedowa podlega oplacie skarbowej w wysokosci 205,00 zt zgodnie
z czescig I kolumna 2 ust. 45 zalgcznika, o ktorym mowa w art. 4 ustawy z dnia
16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej / Dz. U. z 2006 Nr 225, poz. 1635 z pozn. zm./.
Powyzszq oplate wplacono na konto tut. Urzedu przelewem w dniu 30.09.2011 r.

Otrzymujq.

,, Cieptownia Lancut” Sp. z o.0., ul. Polna 24, 37-100 Lancut

P. Dorota Grabiec zam. Lancut ul. Tkacka 12

P. Antoni Hadlaw Sonina 485, 37-100 Lancut

P. Andrzej Skora zam. Lancut ul. Kasprowicza 8a

EUROBET A. Sidor, T. Otreba Sp. j., ul. Plac Targowy 13, 37-300 Lezajsk
Zarzgd Drog Powiatowych w Lancucie ul. Polna 3B

Starostwo Powiatowe w Lancucie —Skarb Panstwa ul. Mickiewicza 2
Gmina Miasto Lancut — Wydz. GKil w/m

a/a
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Zalgeznik do decyzji
o §rodowiskowych uwarunkowaniach
znak GM. 6220.12.2011 z dnia 28. 10.2011 r.

Charakterystyka prredsigwziecia

polegajqcego na budowie hali 7 przeznaczeniem na ukilad kogeneracyjny przy ,Ciepltowni
Lancut” Sp. 7 0.0. w Laricucie

Planowane przedsiewzigcie inwestycyjne zlokalizowane zostanie na terenie dzialki ozn. nr
ewid. 1671/15 zlokalizowanej przy ulicy Polnej w Lancucie, ktora zajmuje powierzchni¢
2,6267 ha. Obszar, na ktérym planuje sie realizacje inwestycji znajduje sie¢ w zasiegu
terendw objetych zgodg na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych na cele
nierolnicze i niele$ne, uzyskang przy sporzadzaniu Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego obejmujacego przedmiotowy teren, ktéry utracit waznos$é¢ z dniem 31 grudnia
2002 r. Zaréwno najblizsze sgsiedztwo nieruchomosci, jak réwniez miejsce realizowanego
przedsigwzigcia stanowia tereny o charakterze przemystowym. Teren przeznaczony pod
projektowang halg to teren zielony. Teren nie jest porosniety drzewami. Na terenie wskazanej
dziatki zlokalizowana jest obecnie ,,Cieplownia Lancut” Sp. z 0.0., w ktorej zainstalowane sa
kotly opalane miatem weglowym o mocy 32,24 MW,. W Cieptowni zamontowane sg kotly
parowe typu OR10 — 3 szt. i kociot wodny WR10 — 1 szt. Wybudowany jest réwniez komin
zelbetowy o wysokosci 80 m stuzacy do odprowadzania spalin z kotlow, 5 budynkow 1 2
wiaty. Teren dzialki jest ogrodzony. Na terenie dziatki zlokalizowane sa place sktadowe:
wegla i zuzla oraz bocznica kolejowa (aktualnie nie eksploatowana).

Projektowane przez Wnioskodawce przedsiewziecie polegaé bedzie na budowie hali

o wymiarach 18 m x 14 m i wysokosci 6 m oraz powierzchni 252 m2 W hali tej zainstalowane
zostang dwa silniki gazowe kogeneracyjne do produkcji energii elektrycznej z uktadami
odzysku ciepta o nominalnej mocy termicznej 1,977 MW i 0,856 MW oraz nominalnej mocy
elektrycznej 2,0 MW i 0,8 MW.W hali zainstalowane zostang maszyny 1 urzadzenia takie jak:
- 2 silniki kogeneracyjne wraz z generatorami pradu,

- 2 kotly od odzysku ciepta, kt6re pracowaé beda jako wymiennik ciepta, ktdry odbiera ciepto
ze spalin z silnikéw gazowych. Do kazdego silnika przewidywany jest oddzielny kociot,

- 2 thumiki spalin,

-2 instalacja gazowa,

- wymienniki ptytowe (maksymalnie 8 szt. po 4 szt. na kazdy silnik),

- pompy (maksymalnie 6 szt., po 3 szt. do kazdego silnika z przeznaczeniem do ukladu
chiodzenia, odzysku ciepta i awaryjnego chtodzenia),

- kociot gazowy o wydajnosci 0,5 MW, ktéry stuzyt bedzie do pokrycia zapotrzebowania na
ciepto w sieci w momencie, w ktérym brakowaé bedzie mocy silnikow.

W hali przewidywana jest instalacja wodna do uzupelniania wody w instalacji chtodzenia.
Hala o$wietlana bedzie zaréwkami. Przewidywanych jest dwanascie punktéw $wietlnych oraz
dwa punkty oS$wietlenia awaryjnego =zasilane z akumulatoréw. Praca silnikéw
kogeneracyjnych oraz kotléw odzysknicowych bedzie ciagla. Praca kotléw uzalezniona
bedzie od pracy silnikéw gazowych. Wyprodukowana energia elektryczna zostanie



wprowadzona do sieci elektroenergetycznej, po sprzegnigciu jednostki wytwodrczej z siecig
dystrybucyjng. W planowanym przedsiewzigciu projektowana jest napowietrzna rozdzielnia
$redniego napiecia SN 15 kV oraz stacja transformatorowa 15/04 kV. Zatozenia projektowe
przewidujg zainstalowanie w hali kotla gazowego stabilizujgcego o wydajnosci 0,5 MW,
ktory stuzyt bedzie do pokrycia zapotrzebowania na ciepto w sieci w momencie, w ktérym
brakowaé bedzie mocy silnikow. Zanieczyszczenia powstajace podczas spalania gazu
ziemnego w kotle odprowadzane bgdg kominem o wysokosci 12,0 m i $rednicy u wylotu 0,3
m. Praca kotla gazowego stabilizujacego bedzie okresowa 1 zaleze¢ bedzie od
zapotrzebowania ciepta w miejskiej sieci cieptowniczej.

Na dachu hali przewidywane jest zainstalowanie stacji klimatyzacyjnej, ktéra posiadaé bedzie
obudowe dzwiekochtonng. Czynnikiem chlodzacym w stacji klimatyzacyjnej bedzie glikol.
Ponadto na dachu budynku zainstalowany zostanie uktad awaryjnego transportu ciepta, ktory
eksploatowany bedzie w przypadku braku odbioru ciepta. Uktad ten wyposazony zostanie

w chlodnice stolowe. Awaryjny uktad chtodzenia stosowany bedzie do odebrania ciepta

z silnika w sytuacji, gdy nie bedzie odbioru ciepta do sieci cieplowniczej. Zadaniem
chlodnicy jest niedopuszczenie do przegrzania silnika. Wykorzystywane beda chlodnice
stolowe zamontowane na dachu budynku, czynnikiem obiegowym wykorzystywanym

w chlodnicach bedzie glikol. Cieplo z chtodnic stotowych oddawane bedzie do atmosfery.

W projektowanej hali wykonane zostang pomieszczenia dodatkowe takie jak:

- pomieszczenie sterowni — izolowane akustycznie,

- wydzielone pomieszezenie, ktore bedzie przeznaczone na magazynowanie m.in.: glikolu,
podstawowych czgsci zamiennych, filtréw powietrza, filtréw oleju, itp.

W planowanym przedsiewzigciu nie beda powstawaty $cieki przemystowe. W hali planowane
jest wykonanie studzienki bezodptywowej o wymiarach 0,8 m x 0,8 m x 0,5 m, ktora
wykorzystywana bedzie w przypadku rozszczelnienia uktadu chlodzacego i wycieku glikolu
lub tez w przypadku rozszczelnienia uktadu smarowego silnikow i1 wycieku oleju.

W projektowanym przedsigwzieciu nie jest przewidywane zatrudnienie nowych
pracownikéw. Obshuge urzadzen prowadzi¢ beda pracownicy zatrudnieni w ,,Cieptowni
Lancut” Sp. z 0.0. Stad tez w projektowanej hali nie sa przewidywane pomieszczenia sanitarne,
jak i nie przewiduje si¢ wykonania kanalizacji sanitarnej w projektowanej hali. Nie jest
planowane réwniez wydzielenie nowych miejsc parkingowych dla samochod6w.






