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I. Część opisowa.
1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

1.1 Ogólny przedmiot zamówienia.


Przedmiotem zamówienia będzie budowa układu wysokosprawnej kogeneracji 
w oparciu o gaz ziemny wysokometanowy typu E (dawniej GZ-50) wraz z podłączeniem do sieci przesyłowej energii cieplnej oraz elektrycznej na terenie Ciepłowni Łańcut Sp. z o.o. przy ul. Polnej 2A w Łańcucie (działka nr. 1671/15). Zadanie obejmuje projekt i budowę budynku na terenie działki nr. 1671/15, dostawę i instalację kompletnego układu kogeneracyjnego składającego się z 2 agregatów kogeneracyjnych, produkujących energię elektryczną 
i cieplną, jeden o mocy cieplnej ok. 800 kWt i mocy elektrycznej ok 800 kWe oraz drugi mocy cieplnej ok. 2000 kWt i mocy elektrycznej ok 2000 kWe oraz kocioł gazowy o mocy 800 kW.
1.2 Zakres robót.

Zakres robót obejmuje projektowanie, wnioskowanie o niezbędne uzgodnienia, pozwolenia i decyzje w tym o pozwolenia na budowę, pozwolenia na użytkowanie, dostawę urządzeń, realizację robót budowlanych, prowadzenie badań i pomiarów gwarancyjnych, przeszkolenie załogi oraz oddanie do eksploatacji nowego układu kogeneracyjnego.

1.3 Podstawowe założenia technologiczne.


Przedsięwzięcie związane jest z budową układu kogeneracyjnego, składającego się 
z dwóch tłokowych silników spalinowych zasilanych gazem ziemnym wysokometanowym typu E (dawniej GZ-50). Praca silnika o mocy ok. 800 kWt przewidziana jest na pokrycie mocy 
w sezonie letnim oraz pracę na pełnej mocy w sezonie grzewczym, natomiast drugi silnik 
o mocy cieplnej ok. 2000 MWt przewidziany jest do pracy tylko w sezonie przejściowym 
i grzewczym. Ciepło odbierane przez układ odzysku ciepła kierowane będzie do układu wody grzewczej w Ciepłowni. Wyprodukowana energia cieplna pozwoli pokryć zapotrzebowanie miejskiego systemu ciepłowniczego w okresie letnim oraz dodatkowo pokryć część zapotrzebowania w sezonie grzewczym. Kocioł gazowy służyć ma, jako źródło uzupełniające pracę silników w czasie zmienności zapotrzebowania oraz jako źródło rezerwowe w przypadku awarii i postoju silnika w sezonie letnim. 
1.4 Wymogi BHP.

Układ kogeneracyjny musi być zaprojektowany i wykonany w pełnej zgodności 
z polskimi prawem i wymogami w zakresie BHP. 
1.5  Podstawy do projektowania.
1.5.1 Jednostki.


Wymaga się używania systemu  SI, chyba, że Inżynier poleci inaczej.

1.5.2 Przepisy i normy.


Muszą być bardzo restrykcyjnie przestrzegane wszystkie odpowiednie przepisy prawa polskiego, wymogi polskiego prawa projektowego i budowlanego oraz wszelkie normy techniczne jak PN-EN, PN, ISO oraz szczegółowe standardy producenta.
1.5.3 Rozwiązania chroniące środowisko.

W zakresie ochrony powietrza.

Z uwagi na spalanie gazu zarówno w silnikach kogeneracyjnych, jak i w kotle gazowym nie przewiduje się specjalnych rozwiązań chroniących środowisko w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza projektowanego przedsięwzięcia, gdyż powinny być dochowane rygory eksploatacyjne wynikające z zaprojektowanej technologii.
W zakresie odprowadzania wód opadowych.
Wody opadowe z budynku odprowadzane będą do istniejącej na terenie Ciepłowni kanalizacji deszczowej, którą odprowadzane będą wspólnie z wodami opadowymi spływającymi z terenu całej Ciepłowni do kanalizacji deszczowej Fabryki Wódek „POLMOS ŁAŃCUT” S.A. dawnego właściciela „Ciepłowni Łańcut” Sp. z o.o. w Łańcucie. Na terenie planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się specjalnych rozwiązań chroniących środowisko w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych.

W zakresie gospodarki odpadami.

W projektowanym przedsięwzięciu wytwarzane będą odpady zarówno niebezpieczne jak i inne niż niebezpieczne. Odpady te magazynowane będą czasowo w istniejących na terenie Ciepłowni kontenerach i pojemnikach i przekazywane będą specjalistycznym firmom. Nie przewiduje się specjalnych rozwiązań chroniących środowisko w zakresie gospodarki odpadami w projektowanym przedsięwzięciu.
W zakresie klimatu akustycznego.

W projektowanej hali zainstalowane zostaną urządzenia, które będą źródłem emisji hałasu do środowiska. Ściany zewnętrzne budynku hali wykonane zostaną z materiałów, które zapewniać będą izolacyjność akustyczną zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Stacja klimatyzacyjna umieszczona na dachu budynku powinna posiadać obudowę dźwiękochłonną ograniczającą emisję hałasu do środowiska.
2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.
2.1 Lokalizacja inwestycji.


Projektowane przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie na terenie działki nr 1671/15 położonej przy ulicy Polnej w Łańcucie. Według wypisów z rejestru gruntów działka 
ta stanowi własność Skarbu Państwa. Wieczystym użytkownikiem tego terenu jest Ciepłownia Łańcut Sp. z o.o.


Teren projektowanego przedsięwzięcia znajduje się w północno-zachodniej części Łańcuta, w odległości około 1200 m od centrum Łańcuta.


W chwili obecnej teren przeznaczony pod planowane przedsięwzięcie nie jest użytkowany i jest porośnięty roślinnością niską, trawą. Obszar ten znajduje się w zasięgu terenów objętych zgodą na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, uzyskaną przy sporządzaniu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego przedmiotowy teren, który utracił ważność z dniem 31 grudnia 2002 r. Zarówno najbliższe sąsiedztwo nieruchomości, jak również miejsce realizowanego przedsięwzięcia stanowią tereny o charakterze składowo-przemysłowym. W bezpośrednim otoczeniu planowanego obiektu nie występuje żadna zabudowa mieszkaniowa.


Najbliżej położone tereny chronione pod względem akustycznym zlokalizowane są 
w odległości około 110 m w kierunku południowo-wschodnim od terenu przedsięwzięcia. Inne tereny zabudowy mieszkaniowej znajdują się po północnej stronie torów kolejowych, 
w odległości około 430 m w kierunku północno-zachodnim oraz w odległości około 600 m 
w kierunku północno-wschodnim. 


Po stronie południowej terenu „Ciepłowni Łańcut” Sp. z o.o. za ulicą Polną rozciągają się tereny ogródków działkowych. Po stronie północnej, zachodniej i wschodniej terenu Ciepłowni Łańcut Sp. z o.o. zlokalizowane są tereny przemysłowe. 


W bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego przedsięwzięcia na terenie „Ciepłowni Łańcut” nie występują elementy przyrody podlegające ochronie obszarowej, gatunkowej 
i indywidualnej w rozumieniu przepisów Ustawy o Ochronie Przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. lub obiekty poddane ochronie na podstawie przepisów ustawy o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym. W bezpośrednim sąsiedztwie analizowanego przedsięwzięcia nie występują również obszary Natura 2000.
2.2 Stan istniejący.

Na terenie działki nr 1671/15 zlokalizowana jest obecnie „Ciepłownia Łańcut” Sp. z o.o., 
w której zainstalowane są kotły opalane miałem węglowym o mocy 32,24 MWt. W Ciepłowni zamontowane są kotły parowe typu OR10 – 3 szt. i kocioł wodny WR10 – 1 szt. Zestawienie danych technicznych kotłów zawiera tabela zamieszczona niżej. Na terenie działki wybudowany jest komin żelbetowy o wysokości 80 m służący do odprowadzania spalin 
z kotłów, 5 budynków i 2 wiaty. Teren działki jest ogrodzony. Na terenie działki zlokalizowane są place składowe: węgla i żużla oraz bocznica kolejowa (aktualnie nieeksploatowana). 
Teren planowanej inwestycji nie jest objęty ochroną konserwatorską.
2.2.1 Dane techniczne podstawowych urządzeń zainstalowanych w ciepłowni:

Kocioł wodny.

· Producent: SEFAKO Sędziszów;
· Typ kotła: WR10-012;
· Rok budowy: 1988, uruchomiony (po wybudowaniu sieci) w 1995 r;
· Wydajność: 11,63 MWt + 1 MWt (wstępny podgrzewacz);
· Temperatura zasilania: 150°C;
· Temperatura powrotu: 70°C;
· Przepływ nominalny: 124 Mg/h  /+ -/ 15 %;
· Sprawność nominalna: 78 %.

Stan techniczny kotła jest oceniony jako dobry. Część ciśnieniowa pracuje bez awarii. Wykonano remont rusztu oraz odpylaczy cyklonowych. Zamontowano układy automatyki sterowania pracą kotła:

· utrzymania stałego podciśnienia w komorze paleniskowej,
· utrzymania wymaganej temperatury wody w kotle poprzez zmianę ilości powietrza podmuchowego i prędkości posuwu rusztu.


Napędy wentylatorów i pomp obiegowych współpracują z przemiennikami częstotliwości. Zamontowano wstępny podgrzewacz wody (sterowany regulatorem) oraz wstępny odpylacz spalin. Kocioł posiada widoczne zużycie obmurza (rozszczelnienie).

Kotły parowe - 3 sztuki.

· Producent: SEFAKO Sędziszów;
· Typ kotła: OR10-040;
· Rok budowy: 1989, 1990, 1991;
· Wydajność: 10 Mg pary na godz. ( ~ 6,5 MWt) każdy;
· Temperatura wody zasilającej: 105 °C;
· Temperatura pary (max).: 205 °C;
· Przepływ nominalny: 10 Mg/h;
· Sprawność nominalna: 76 %.


Znaczny stopień zużycia kotłów. Kotły wymagają nakładów remontowych w zakresie: rusztów, obmurzy, instalacji odpylania. Kotły dopuszczone do eksploatacji (na parametry znamionowe) przez UDT. 

Układ pompowy:

· Pompy obiegowe:

· Producent: LFP Leszno;
· Typ: 80NPK250/250 (257);
· Rok budowy: 2006, 2011;
· Wydajność: 250 m3/h, 270 m3/h;
· Wysokość podnoszenia: 70 m sł. w;
· Moc silnika: 75 kW;

· Ilość: 2.



· Pompy mieszające:

· Producent: LFP Leszno;
· Typ: 100PJM170;
· Rok budowy: 1989;
· Wydajność 90-120 m3/h;
· Wysokość podnoszenia: 30-24 m sł. w;
· Moc silnika: 15;

· Ilość: 2. 
· Pompy stabilizujące:

· Producent: Świdnicka Fabryka Urządzeń Przemysłowych;
· Typ: 32YSN-4;
· Rok budowy: 1992;
· Wydajność: 8,5 m3/h;
· Wysokość podnoszenia: 8,8 m sł. w;
· Moc silnika: 7,5 kW;
· Ilość: 2.
· Pompy uzupełniające:

· Producent: LFP Leszno;
· Typ: 50 PJM 160;
· Rok budowy: 1989;
· Wydajność: 9-12 m3/h;
· Wysokość podnoszenia: 32-31 m sł. w;
· Moc silnika: 5,5 kW;
· Ilość: 1 szt.

2.2.2 Charakterystyka systemu ciepłowniczego.
Opis sposobu regulacji ilościowo-jakościowej:

Regulacja temperatury wyjściowej do sieci ciepłowniczej odbywa się przy pomocy regulatora, który wylicza temperaturę wymaganą w zależności od temperatury zewnętrznej. Nachylenie krzywej regulacyjnej można zmieniać w zależności od potrzeb wynikających 
z zachmurzenia i siły wiatru. Temperatury pracy sieci to 125/70 °C z tendencją do obniżania parametrów. Zakresy przepływów (zima, lato):
· zima: 60-240 m3/h,

· lato: 30-50 m3/h.


Regulacja natężenia przepływu odbywa się poprzez utrzymywanie przez pompy obiegowe stałej (zadanej) różnicy ciśnień na zasilaniu i powrocie sieci cieplnej w budynku Ciepłowni. Różnica ta wynosi:

· zimą: 0,4 MPa,

· latem: 0,2 MPa.
2.2.3 Układ odpylania spalin.

Kotły parowe wyposażone są w układ odpylaczy cyklonowych typu CE – 6x800/0,4 -3 szt. Wydajność odpylaczy: 5,52 – 10,38 m3/s. Odpylacze zainstalowane są przed wentylatorami wyciągowymi spalin. Skuteczność odpylania wynosi 80-85 %.


Kocioł wodny posiada odpylacz cyklonowy typu CE 6x1000/0,4 o wydajności 
8,64 – 16,2 m3/s. Kocioł wyposażony jest dodatkowo w odpylacz wstępny typu OP-2/6, producenta „SOLVE” Konin, zabudowany bezpośrednio za kotłem. Łączna skuteczność odpylania wynosi 85-90%.

2.2.4 Stacja uzdatniania wody: Woda technologiczna kupowana jest od Fabryki Wódek:

· Producent. Technologia: odwrócona osmoza.

· Rok budowy ~ 1995 r.
· Wydajność (dla potrzeb Ciepłowni) 5 Mg/h.

· Parametry wody po stacji uzdatniania wody:

· pH powyżej 5;

· przewodność poniżej 20 μS.

2.2.5 Układ odgazowania wody:

· Producent: INSTAL Rzeszów, odgazowanie termiczne w temp. 105 oC.
· Rok budowy: 1989
· Wydajność: 30 Mg/h.

· Zbiorniki wody zasilającej 2 x 20 m3, na jednym z nich zabudowana kolumna odgazowywacza z układem automatycznym utrzymania stałego nadciśnienia pary (odpowiadającego temp. 105 oC).
· Zawartość tlenu po odgazowaniu: poniżej 0,1 mg/dm3.
2.3  Dostępność placu budowy.


Wszelkie roboty przygotowawcze, budowlane, montażowe, wykończeniowe itp. będą zrealizowane i wykonane według Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego pod kątem niniejszych wymagań oraz zgodnie z treścią dokumentacji przetargowej.


Zamawiający uznaje, że na etapie przygotowania Projektu Budowlanego Wykonawca uzyskuje wszelkie informacje o dostępie do placu budowy i trasach dostępu oraz, że projektuje roboty według pozyskanych informacji, z uwzględnieniem wszelkich prac koniecznych do odtworzenia stanu pierwotnego placu budowy. 


Roboty wykonywane będą na terenie „Ciepłowni Łańcut” Sp. z o.o. i na terenie miasta Łańcut. Wszystkie prace, które będą polegały na połączeniu nowych urządzeń 
i instalacji z funkcjonującymi obecnie instalacjami muszą uzyskać zgodę Zamawiającego. Do robót można będzie przystąpić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Użytkownika i po uzgodnieniu terminu ich realizacji.


W ramach organizacji Placu Budowy Zamawiający dopuszcza składowanie materiałów i urządzeń na terenie Ciepłowni.


Wykonawca zapewni zaplecze sanitarne i socjalno-bytowe dla pracowników Wykonawcy oraz Podwykonawców, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający może udostępnić własne zaplecze sanitarne i socjalno-bytowe za uzgodnioną odpłatnością ryczałtową.
3 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.

Przy realizacji przedmiotu zamówienia należy uwzględnić:

· budowa wszystkich obiektów elektrociepłowni (kolorystyka zgodna z istniejącymi budynkami na terenie Ciepłowni) wraz z instalacjami,

· dostosowanie pomieszczeń, elementów uzbrojenia i zagospodarowania terenu związanego z elektrociepłownią do projektowanej technologii oraz aktualnie obowiązujących przepisów prawa budowlanego,

· dostosowanie rozwiązań technicznych i funkcjonalnych w budynku Ciepłowni Łańcut do podłączenia elektrociepłowni,
· spełnienie wymogów dotyczących hałasu wg obowiązujących przepisów 

· spełnienie wymogów dotyczących emisji wg obowiązujących i przyszłych przepisów (w tym zapisów dyrektywy IED po roku 2015).
4 Opis wymagań Zamawiającego.
4.1  Wymagania szczegółowe.
4.1.1 Zakres zamówienia:
1. Sporządzenie projektów budowlanych w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę z uzyskaniem wynikających z przepisów: uzgodnień, opinii, pozwoleń oraz innych uzgodnień niezbędnych dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

2. Sporządzenie projektów wykonawczych oraz specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót.
3. Wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonych projektów 
i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.
4. Przeprowadzenie wymaganych prób i badań, przed uzyskaniem odbiorów robót 
i przygotowaniem dokumentów związanych z oddaniem do użytkowania wybudowanych obiektów.

5. Wykonanie dokumentacji wytwarzania energii w wysokosprawnej kogeneracji w zakresie, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 lipca 2011 r. 
w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz szczegółowego zakresu obowiązku uzyskania 
i przedstawienia do umorzenia tych świadectw, uiszczania opłaty zastępczej i obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej 
w wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. z  2011 r. Nr 176, poz. 1052).

6. Wystąpienie w imieniu Zamawiającego o przyznanie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w kogeneracji, w tym przygotowanie wniosku o koncesję oraz sporządzenie niezbędnej dokumentacji. 
7. Opracowanie analizy współpracy nowoprojektowanej elektrociepłowni z istniejącą Ciepłownią, a w szczególności analiza hydrauliczna, przepływów, układów pompowych (obiegowe, zimnego zmieszania, gorącego zmieszania) w różnych konfiguracjach 
i okresach pracy Ciepłowni (okres letni, zimowy, przejściowy). Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania nowobudowanej elektrociepłowni do sposobu pracy istniejącego systemu ciepłowniczego lub zaproponowania możliwych do wykonania zmian 
w istniejącym systemie w celu maksymalizacji odbioru ciepła z silników.
8. Projekty techniczne i wykonawcze niezbędne do prawidłowej realizacji i eksploatacji elektrociepłowni. Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach 
i uzgodnieniach a także zawierać specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.

9. Dokumentacja powykonawcza.
10. Wykonanie harmonogramu do konsultacji z Zamawiającym.

11. Wykonanie układu kogeneracyjnego przy użyciu urządzeń zgodnych ze standardem BAT, o potwierdzonej jakości i żywotności uznanych na polskim rynku producentów.
Dostarczane urządzenia winny spełniać co najmniej jakość następujących producentów:

· Wymienniki ciepła - firma Alfalaval,

· Pompy - firma VILO, Grundfos,
· Wymienniki ciepła spaliny/woda - Hering AG, FUNKE,
· Ścieżka gazowa - RMG

· Wyposażenie elektryczne - Klockner Mooeller
12. Wykonawca zapewni rozruch urządzeń oraz przekazanie obiektu do użytkowania.
13. Wszystkie inne prace niezbędne do prawidłowego funkcjonowania układu.

Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania dokumentów, 
a w szczególności Projektu Budowlanego.


Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre dokumenty były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub wymagają uzgodnienia z odpowiednimi władzami, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza 
o zatwierdzeniu przez Zamawiającego, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że dokument nie spełnia wymagań Programu Funkcjonalnego-Użytkowego.


W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane polskim prawem uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania instalacji do rozruchu i prób eksploatacyjnych oraz użytkowania.


Wykonawca dokona niezbędnych uzgodnień z projektantem i wykonawcą układu wyprowadzenia energii elektrycznej.


Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiającego nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z umowy.
4.1.2 Wymagania dotyczące agregatów kogeneracyjnych.


W skład zespołu agregatów wchodzić powinny co najmniej następujące elementy 
i urządzenia:
· silnik tłokowy zasilany gazem,
· generator synchroniczny,
· szafa sterująca i szafy pomocnicze,
· układ odzysku ciepła z wody chłodzącej płaszcz silnika, układu olejowego 
i chłodzenia spalin,
· rezerwowy układ chłodzenia silnika z chłodnicą woda – powietrze,
· układ smarowania,
· układ odprowadzania spalin,
· linia gazowa,
· układ opomiarowania: zużycia gazu i produkcji energii elektrycznej i cieplnej,
· system detekcji gazu,
· emitor spalin wykonany zgodnie z wymogami,
· system wykrywania zagrożenia pożarowego.
Tabela 1. Ogólna charakterystyka agregatu prądotwórczego - Silnik 1.

	Lp
	Parametr
	Wartość

	1
	Moc elektryczna na wyjściu z generatora
	0,8 MW [image: image2.png]/5%





	2
	Nominalna moc cieplna
	0,8 MW [image: image4.png]/5%





	3
	Sprawność całkowita układu kogeneracyjnego (przy 100% obciążeniu)
	Min.  86 %

	4
	Sprawność elektryczna
	Min. 42 %


Tabela 2. Ogólna charakterystyka agregatu prądotwórczego - Silnik 2.

	Lp
	Parametr
	Wartość

	1
	Moc elektryczna na wyjściu z generatora
	2,0 MW ±2%

	2
	Nominalna moc cieplna
	2,0 MW±10%

	3
	Sprawność całkowita układu kogeneracyjnego (przy 100% obciążeniu)
	Min. 86 %

	4
	Sprawność elektryczna
	Min. 43 %


4.1.3 Prace projektowe.

Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiającego oraz w upoważnionych organach administracyjnych niezbędne dokumenty tj:
1. Projekt budowlany budynku elektrociepłowni.
2. Projekt budowlany technologii przyłączenia instalacji cieplnej elektrociepłowni do instalacji cieplnej kotłowni centralnej,

3. Projekt budowlany instalacji gazowej od stacji redukcyjnej do agregatów kogeneracyjnych oraz kotła gazowego wraz z zabezpieczeniami,

4. Projekt budowlany układu technologicznego elektrociepłowni z trójstopniowym odzyskiem ciepła,

5. Projekt budowlany wewnętrznych instalacji elektrycznych,

6. Projekt budowlany zewnętrznych instalacji wodno – kanalizacyjnych,

7. Projekt budowlany wewnętrznych instalacji wodno – kanalizacyjnych,

8. Projekt budowlany układu wentylacyjnego elektrociepłowni,

9. Projekt budowlany automatyki elektrociepłowni z uwzględnieniem połączenia 
z obecnym układem automatyki kotłowni.

10. Projekt budowlany redukcji hałasu do wartości określonych odpowiednimi normami 
i przepisami na granicy działki Ciepłowni Łańcut.
11. Projekt instalacji powinien uwzględniać możliwość zainstalowania awaryjnych chłodnic stołowych.

12. Projekt (jeżeli będzie konieczny) doboru akumulacji cieplnej.
13. Projekt konstrukcji wsporczych i podestów obsługi urządzeń pomocniczych.

14. Projekty zabudowy urządzeń pomocniczych (wymienniki ciepła, tłumik hałasu).

15. Projekty układu rurociągów (wody, oleju smarującego, wody w układzie pośrednim  -separującym obieg silnika od obiegu wody sieciowej Ciepłowni).
16. Projekty układu doprowadzania i odprowadzania powietrza z pomieszczenia silnika.
17. Projekt fundamentów silników wraz z szynami najazdowymi z zewnątrz.
18. Projekt zabudowy komina odprowadzającego spaliny na zewnątrz hali.
19. Projekt stanowiska przepompowni oleju do zbiorników z pomieszczeń silników.

20. Wytyczenie oraz przygotowanie założeń do prowadzenia rurociągu gazowego 
w pomieszczeniu silnika.
21. Wytyczenie oraz przygotowanie założeń do prowadzenia kabla energetycznego (wyprowadzenia mocy) w pomieszczeniach silników.

4.1.4 Zakres dostaw.

Należy wykonać budowle, budynki, instalacje i urządzenia niezbędne do wytwarzania energii i ciepła w elektrociepłowni i sprzedaży energii elektrycznej. Przewiduje się, że zostaną wybudowane co najmniej następujące obiekty i urządzenia oraz wykonane co najmniej następujące prace:
1. Dostawa agregatów prądotwórczych i kotła gazowego z dokumentacją techniczną w języku polskim wraz z następującymi układami:
· układ odzysku ciepła: chłodnica oleju, chłodnica wody obiegu chłodzącego silnika, wymiennik spaliny-woda, pośredni wymiennik ciepła separujący obieg wody 
w układzie silnika od obiegu wody sieciowej -granica dostawy kończy się na króćcach po stronie wtórnej wymiennika pośredniego (po stronie wody sieciowej),

· układ chłodzenia mieszanki gazowej,

· układ chłodzenia awaryjnego silnika,

· układ oleju smarnego,

· układ rozruchowy silnika,

· układ wyprowadzenia mocy - granica dostawy kończy się na kablu nie okutym wprowadzonym do komory silnika,

· układ doprowadzenia gazu - granica dostawy kończy się na podłączeniu do stacji redukcyjno pomiarowej gazu,

· układ sterowania silnikiem,

· konstrukcję, oblachowanie, wypełnienie i izolację pomieszczenia
dźwiękochłonnego silnika wraz z układem doprowadzenia powietrza do
spalania i chłodzenia agregatu oraz układu wyprowadzenia powietrza,

· dostawa kompletnego układu z synchronizatorem wraz z oprogramowaniem 
i uruchomieniem,

· układy pomiarowe dla: gazu obejmujące pomiar koncentracji, ciśnienia, temperatury i licznik przepływu; ciepła - licznik ciepła,
2. Dostawa konstrukcji stalowej wsporczej pod zabudowę urządzeń pomocniczych agregatów wraz z podestami obsługowymi.
3. Dostawa układu odprowadzenia spalin.
4. Dostawa szafy sterowniczej, komputera wraz z oprogramowaniem niezbędnym do sterowania, obserwacji i uruchomienia agregatu z pomieszczenia sterowni.

4.1.5 Zakres prac montażowych.
Montaż obejmuje następujące urządzenia i układy:
1. Montaż agregatów prądotwórczych.

2. Montaż  silników i kotła gazowego.
3. Montaż konstrukcji wsporczych i podestów obsługi urządzeń pomocniczych w hali.

4. Montaż urządzeń pomocniczych:

· wymienniki ciepła,

· chłodnice wentylatorowe układu chłodzenia mieszanki gazowej,

· chłodnice wentylatorowe układu chłodzenia awaryjnego
· tłumik hałasu.

5. Montaż układu rurociągów:

· wody w układzie chłodzenia silników
· wody w układzie chłodzenia mieszanki gazowej

· wody w układzie chłodzenia awaryjnego

· wody w układzie pośrednim (separującym obieg silnika od obiegu wody sieciowej)

· oleju smarnego: uzupełnienie ze zbiorników do silników oraz z przepompowni do zbiorników

6. Montaż kanałów spalin z silników.

7. Montaż układu doprowadzania powietrza wraz z automatyczną regulacją temperatury do spalania i wentylacji pomieszczeń silników w cyklu lato/zima.

8. Montaż układu odprowadzenia powietrza z pomieszczenia silnika.

9. Montaż szafy sterowniczej, komputera wraz z oprogramowaniem niezbędnym do sterowania i obserwacji pracy agregatu z pomieszczenia sterowni.

10. Wszystkie inne prace niezbędne do prawidłowego funkcjonowania układu.
4.1.6 Dokumentacja powykonawcza:

1. Dokumentacja powykonawcza z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych obiektów i połączeń międzyobiektowych.

2. Instrukcje eksploatacji elektrociepłowni.

3. Instrukcja współpracy elektrociepłowni z istniejącą instalacją „Ciepłownią Łańcut”  Sp. z o.o.
4. Dokumentacja Techniczno-Ruchową układu kogeneracyjnego, kotła szczytowego oraz pozostałych urządzeń.

5. Instrukcje stanowiskowe, instrukcje BHP oraz przeciwpożarowe.
6. Protokół z rozruchu, w którym Wykonawca przedstawi wyniki w zakresie pozwalającym na sprawdzenie osiągnięcia przez niego parametrów: (a) wskaźników eksploatacyjnych, (b) wskaźników emisji.

7. Dokumenty ze szkolenia personelu.

8. Protokoły sprawdzeń i badań.

9. Raport porealizacyjny opracowany przed odbiorem końcowym, w którym Wykonawca przedstawi wyniki w zakresie pozwalającym na sprawdzenie (a) wartości gwarantowanych, (b) wskaźników eksploatacyjnych, (c) parametrów, wskaźników 
i stężeń limitowanych w innych opracowaniach związanych z realizacją zadania.

4.1.7 Budynek technologiczny.

Przewidziana jest budowa hali w której zainstalowane zostaną dwa silniki gazowe kogeneracyjne o mocy termicznej ok. 2 MW i 0,8 MW oraz mocy elektrycznej ok. 2,0 MW i 0,8 MW oraz kocioł gazowy.


Zaprojektowany budynek technologiczny ma zostać wykonany w postaci hali wyciszonej z pochyłym dachem, z zamontowanymi na dachu urządzeniami peryferyjnymi agregatów kogeneracyjnych (instalacja odprowadzania spalin, urządzenia niezbędne do prawidłowej wentylacji pomieszczeń). Posadowiony na płycie fundamentowej, obiekt wykonany w technologii lekkiego szkieletu stalowego z pokryciem ścian i dachu z płyt warstwowych. Hala będzie składać się z pomieszczeń na agregaty kogeneracyjne 
i z osobnego pomieszczenia  na rozdzielnice siłowe i sterownicze. Wyciszenie hali zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

Planowana hala zlokalizowana zostanie na terenie przylegającym do głównego budynku Ciepłowni od strony południowej. 
Wymagania:

· oddzielne pomieszczenie dla silnika 2,0 MWe,

· oddzielne pomieszczenie dla silnika 0,8 MWe oraz kotła gazowego,
· oddzielne pomieszczenie dla układu odzysku ciepła (kotły odzysknicowe i tłumiki)

· wydzielone, klimatyzowane pomieszczenia dla szaf sterowniczych 

Hala powinna być wyposażona w co najmniej instalacje takie jak:

Instalacje wodno-kanalizacyjne
W ramach zamówienia należy wykonać następujące instalację w zakresie hali:

1. Instalację wody zimnej i ciepłej wody użytkowej.

Woda zimna - doprowadzenie z instalacji wody zimnej.

W hali woda wykorzystywana będzie na:

· cele technologiczne
· potrzeby socjalne pracowników
· cele porządkowe
2. Instalację kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
·  Projekt instalacji kanalizacji sanitarnej powinien uwzględnić podłączenie do istniejącej sieci zewnętrznej. 
· Piony kanalizacji sanitarnej należy zakończyć wywiewką na dachu. Odwodnienie poziomu parteru poprzez odwodnienie liniowe typu niskiego i przepompowywane do sieci w budynku. 
· Odwodnienie pozostałych poziomów poprzez wpusty kanalizacyjne podłączone grawitacyjnie.
Wentylacja i klimatyzacja


W pomieszczeniach technicznych będzie wykonana wentylacja mechaniczna, której celem będzie usunięcie nadmiaru ciepła.
Wentylacji będzie sterowane termostatem. 
W pomieszczeniach technicznych wentylacja wyciągowa musi być zgodna z wytycznymi technologicznymi.
4.1.8 Przekazanie inwestycji Zamawiającemu.

Wykonawca przeprowadzi rozruch urządzeń, 3 miesięczny okres testów i ruch kontrolny, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.


Wykona także:

· prace konieczne do przekazania obiektu do eksploatacji i użytkowania,

· prace konieczne do odbioru końcowego,

a także wyposaży obiekty elektrociepłowni w urządzenia i narzędzia eksploatacyjne oraz artykuły bezpieczeństwa i higieny pracy wg standardu wynikającego z zastosowanej technologii i rozwiązań materiałowych.
Wykonawca zapewni także kompletne oznakowanie obiektów, urządzeń, stref 
i innych elementów instalacji wymagających oznakowania.
W czasie 3 miesięcznego okresu testów Wykonawca przeszkoli personel Zamawiającego 
w zakresie eksploatacji i prowadzenia ruchu elektrociepłowni. Szkolenie będzie odbywało się w obiektach Zamawiającego. Przed rozpoczęciem szkolenia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia program szkoleniowy wraz z harmonogramem.


Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone zgodnie 
z umową, z wynikiem pozytywnym ruchu kontrolnego i po osiągnięciu założonych  gwarantowanych parametrów.

4.2 Pozostałe warunki zamówienia.

Układ kogeneracyjny bezwzględnie musi:
· być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą dostawy do Zamawiającego,
· składać się z 2 modułów kogeneracyjnych wykonanych w całości wraz z kompletnym oprzyrządowaniem w fabryce producenta oferowanych silników.
Wymagania dotyczące emisji.

	Lp.
	Wartość gwarantowana

	1
	Emisja NOx, - nie wyższa niż dopuszczalna emisja zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów oraz nie wyższa niż 500 mg/Nm3

przy zawartości 5 % tlenu w gazach odlotowych

	2
	Emisja CO nie wyższa niż dopuszczalna emisja zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów oraz nie wyższa niż 1000 mg/Nm3 przy zawartości 5 % tlenu w gazach odlotowych



Wykonawca powinien zapewnić dostosowanie instalacji do spełnienia wymogów emisyjnych wynikających z zapisów dyrektywy IED po roku 2015. Wykonawca winien przedstawić zakres rzeczowy i finansowy nakładów niezbędnych do osiągnięcia tych norm przez instalację.

Wymagane parametry systemu uzdatniania wody dla obiegu chłodzącego silników zgodne z DTR zastosowanych silników.
II. Część informacyjna.

5 Informacje ogólne.


Zamawiający oświadcza, że planowany obiekt elektrociepłowni powstanie na terenie będącym we władaniu Zamawiającego.

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając wymagania ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinna odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.), innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej 
i sztuki budowlanej.
6 Posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych.

Zamawiający posiada następujące dokumenty:

Zał. 1. Wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Zał. 2. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zał. 3. Decyzja o warunkach zabudowy.

Zał. 4. Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.

Zał. 5. Warunki przyłączenia do sieci gazowej.

Zał. 6. Analiza pracy miejskiej sieci ciepłowniczej.

Zał. 7. Wstępna lokalizacja elektrociepłowni na terenie działki.

Zał. 8. Blokowy schemat technologiczny Ciepłowni.

Zał. 9. Dokumentacja geotechniczna warunków gruntowo-wodnych 
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