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WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ
Przewidywany pobér paliwa gazowego ~ powyzsj 10 m2/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 2072-071-16 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca

2010 r w sprawie szczegotowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego Dz. U. z 22 lipca 2010 Nr 133 poz.
891, wydaje si¢ nastepujgce warunki przylgczenia do sieci gazowej:

1.
2.

3.

Rodzaj paliwa: gaz z rodziny gazy ziemne, grupa wysokometanowe, symbol E, wg PN-C-04750.

Punkt wyjscia z systemu gazowego (miejsce dostawy i odbioru paliwa gazowego): stacja gazowa redukcyjno-
pomiarowa dla potrzeb proj. budynku z uktadem kogeneracyjnym, taricut, ul. Polna 2a.

Cel wykorzystania paliwa gazowego:
- produkcji energii w skojarzeniu
Rodzaj i iloé¢ urzgdzen gazowych:

Whasciwe zaznaczyé X

. Moc pojedynczego Liczba urzadzen
Urzadzenie ’ .
Istniejgce Projektowane urzadzenia (kW] [szt.]
KOCIOL GAZOWY SREDNIEJ
- X 500 1
MOCY =>61 <2000 KW
URZADZENIA GOSP RKIi
A ODA - X 1656 1
SKOJARZONEJ
URZADZENIA GOSPODARKI
A Gos - X 3977 1
SKOJARZONEJ
Dostawa i odbiér paliwa gazowego:
Pobér paliwa gazowego
Godzinowy Dobowy Roczny
Rok . .
[m®h] [m®/dobe] [m® /rok]
Min. Maks Min. Maks Min. Maks
od 2014-01-01 110.00 726.00 2640 17500 3700 000 3 900 000

Moc przytaczeniowa: 726 [m3/h]:

Minimalna jlos¢ paliwa gazowego niezbedna dla zapewnienia bezpieczeristwa oséb i wykluczajgca uszkodzenie
lub zniszczenie obiektéw technologicznych wynosi 110 m/h, oraz 2,64 tys. m3/dob@. los¢ ta odpowiada
dziesigtemu (10) stopniowi zasilania w Planie wprowadzenia ograniczern w dostarczaniu i poborze paliw
gazowych.

llosé paliwa gazowego (m*/h oraz m3/dob@) zgodnie z wnioskiem o wydanie warunkéw przylgczenia,

odpowiadajgca pozostatym stopniom zasilania (od 2 do 9) jest okreslona w ponizszej tabeli (dotyczy Odbiorcéw
limitowanych):

Stopien
zasilania 2 3 . 2 6 g & 2

m*h e 5 o e e

m®/dobe e s e e -

Charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego:
Kw. 1 -47 OKw. I - 10 DKw. 11 - 6 OKw. IV - 37 [% poboru rocznego]



S

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

Cisnienie paliwa gazowego wymagane w miejscu odbioru paliwa gazowego, okreslone we wniosku o wydanie
warunkéw przylaczenia:

minimalne: 12 [kPa],

maksymalne: 25 [kPal]
Miejsce wigczenia do Czynnej sieci gazowej;

10.1. Gazociag $rednie ciénienie,

10.2. Materiat: stal, $rednica DN 150

10.3. Lokalizacja tancut, ul. Polna, przebiegajacy wzdiuz ul. Polnej.

Dyspozycyjne cisnienie w miejscu wigczenia do Czynnej sieci gazowej:

minimalne: 180 [kPa],
maksymalne: 500 [kPa]

Ciénienie w miejscu dostawy i odbioru paliwa gazowego:

minimalne 12 [kPa],
maksymalne 25 [kPa].

Zakres i parametry techniczne budowy gazociagu lub rozbudowy sieci gazowej w zwigzku z przylgczeniem:
ci$nienie gazu: $rednie cidnienie, materiat gazociggu: polietylen SDR 17,6 PE 100 $rednica: dn 160 [mm],
diugosc: 55.0 [m]. Na odcinku od miejsca wigczenia do wysokos$ci odgalezienia przylacza majacego
zasila¢ stacje gazowa istniejacy gazociagg sredniego ciénienia dn 63 przebudowac na gazocigg o $rednicy
dn 160 diugosci okoto 55 m.

13.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy gazociggu lub rozbudowy sieci gazowej:

Nie dotyczy.

Zakres i parametry techniczne budowy przylgcza:
cisnienie gazu: srednie cisnienie, materiat gazociagu: polietylen SDR 17,6 PE 100 Srednica: dn 140 [mm],
dtugosé: 30.0 [my], liczba przytaczy: 1 [szt]. Na proj. przylaczu gazowym dn140 zamontowaé ukiad
Zaporowo-upustowy DN 125 PN 1,6 MPa.

Gazociag i przytacze powinny odpowiadaé wymogom obowigzujacych przepisow.

Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego: projektowana stacja redukcyjno-pomiarowa

dwuciagowa o przepustowosci Q-1000 Nm3/h.

16.1. Miejsce dostawy i adbioru: stacja redukcyjno-pomiarowa

16.2. Stacja redukcyjno-pomiarowa powinna odpowiadaé normom ZN-G-4120-4122.

16.3. Wymagania dotyczace pomiaru:

16.3.1. Uktad pomiarowy stuzgcy do rozliczen winien speinia¢ zalecenia norm ZN-G-4001 +4010;

16.3.2. Lokalizacja gazomierza: Stacja gazowa wolnostojgca

16.3.3. Typ gazomierza:GR250 gazomierze rotorowe - w uktadzie U-1 ;o 1szt;

16.3.4. Montaz:

- przelicznika oraz szafki telemetryczne] GSM/GPRS wraz z zasilaczem Mac Z i modemem zgodnie

z ZN - G-4007;2001 ,

- Trejestratora wielkosci analogowych i cyfrowych z ATEX-em, portem RS-GAZ2, protokotem GAZMODEMS.
16.4. Rodzaj urzadzen stuzgcych do redukcji cisnienia gazu: Reduktor o przepustowosci do 1000 m3/h kpl.2.
16.5.Inne wymagania dotyczace stacji redukcyjno-pomiarowej: Stacja gazowa winna by¢ wyposazona w

manometr rejestrujgcy cisnienie wyjéciowe. Ponadto stacja gazowa winna by¢ wyposazona w
szybkozamykajacy zawér bezpieczenstwa nie bedacy czescig konstrukcji reduktora oraz nie stanowigcy z
nim integrainej catosci. Zapewnié utwardzony dojazd do obstugi i konserwaciji stacji.
Inne wymagania: informacje dotyczace projektu ukladu telemetrii:
- telemetryczng transmisje danych nalezy zaprojekiowaé na bazie szafki telemetrycznej, szafke zlokalizowaé
poza strefg zagrozenia wybuchem maksymalnie do 150m ( dla przewodu 10x0,5 mm2 utozonego w ziemi w
rurze ochronnej)od korektora,
- wymagane dla stacji urzadzenia pomiarowe zwigzane z pomiarem jakosci gazu: ukiad poboru probki gazu,
- typ fgcza transmisyjnego — komérkowe: GSM, GPRS,
- rodzaj stacji telemetrycznej — modemem,
- Wymagany elektroniczny pomiar i rejestracja nastepujacych wielkosci w stacji: pomiary analogowe: cisnienia
wiotowego i wylotowego ze staciji,
- sygnalizacja: spadku ciénienia na filtrach » zamkniecia zaworéw szybkozamykajgcych, otwarcia drzwi
zewnetrznych stacji, otwarcia drzwi szafki telemetryczne;;
- rodzaj zasilania uktadow pomiarowych i telemetrycznych stacji gazowej — zasilanie z sieci
elektroenergetycznej preferowane, zasilanie z baterii stonecznych alternatywne.
- zasilanie elekiryczne awaryjne — nie wymagane.
Granice wiasnosci sieci gazowej Karpackiej Spotki Gazownictwa stanowi kurek odcinajgcy na wylocie ze Stacji
redukcyjno-pomiarows;.

Okreslenie mozliwosci korzystania z innych zrodet energii, w przypadku przerw lub ograniczen
w dostarczeniu paliwa gazowego: Brak.
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20.

21.

22.

23.

24.
25.

26.
27.

28.

29.
30.
31.

32.
33.
34.

35.

Opracowal(a): Aleksander Murori tel. 017-86-59-283
Dodatkowe informacje mozna uzyskaé pod numerem telefonu: 017 8659251
Data odbioru fub wystania do Klienta: ............cccceeereeevviecnnnnnn.

Wymagania dotyczace stacji redukcyjno-pomiarowej przedstawiono w  zatgczniku do niniejszych warunkow
przytaczenia.

Gazociag/przytgcze/podziemne odcinki instalacji powinny by¢ zaprojektowane i wykonane, w trybie okreslonym
prawem budowlanym, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r. W sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz. U. z 2001 r. Nr 97 poz. 1055), w oparciu
o dokumentagie techniczna, na ktorg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgtoszenie na roboty
budowlane nie objete pozwoleniem na budowe.

Wewnetrzna instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w frybie okreslonym Prawem
budowlanym, zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r.
Nr 75 poz. 690) ze zmianami (Dz. U. z 2004 r. Nr 109 poz. 1156) w oparciu o dokumentacje techniczna,
na ktorg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe.

Projekt instalacji winien obejmowac lokalizacje szafki telemetrycznej wraz z doprowadzeniem linii telefonicznej i
energii elektrycznej oraz trase przewodow sygnatowych do przelicznika.

Wewnetrzng instalacje gazowa nalezy zabezpieczyé przed pradami btadzacymi w przypadku, gdy przytgcze
gazowe wykonane bedzie z rur stalowych.

Dokumentacje projektowg nalezy uzgodni¢ w Dziale Eksploatacji Zaktadu Gazowniczego w zakresie rozwiazar
technicznych budowy gazociggu/przytacza oraz redukcji i pomiaru paliwa gazowego.

Optata za przytaczenie jest ustalana i pobierana w wysokoséci wynikajacej z Taryfy obowiazujacej w dniu zawarcia
umowy o przytgczenie, wg obowigzujacej stawki plus podatek VAT. -

Optata za przytaczenie okreSlona zostanie w umowie o przylgczenie, stanowigcej podstawe do rozpoczecia
przez KSG prac projektowych i budowlanych.

Zakres przytgczenia obejmuje wykonanie dokumentaciji projektowej i uzyskanie dokumentu okreslonego Prawem
budowlanym, wykonanie przytaczenia, nadzor nad jego realizacjg oraz wigczenie do czynnej sieci gazowej.
Przytagczane do sieci urzadzenia, instalacje muszg spemiaé wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

28.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,

28.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
przytgczonych urzgdzen,

28.3. Zabezpieczenie przytaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

Realizacja przytgczenia do sieci gazowej moze nastgpi¢ po zawarciu Umowy o przytgczenie na pisemny Wniosek

Podmiotu, zawierajgcy zapewnienie dostaw gazu do punktu wyjécia okreslonego w P. 2.

W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego, nalezy ponownie wystapié z wnioskiem o okreélenie

nowych warunkow przytaczenia do sieci gazowe;.

W przypadku rezygnacji, przed uplywem 2 lat, z ubiegania sie o przylgczenie do sieci gazowej, prosimy

0 niezwloczne poinformowanie nas o tym fakcie.

Warunki przylgczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od dnia ich wydania, to jest do dnia 2014-02-06.

Warunki przylaczenia sporzgdzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

Zatgcznik do niniejszych Warunkéw przytgczenia do sieci gazowej, stanowi Informacja o zasadach przytaczenia

oraz Wniosek o zawarcie umowy o przytaczenie.

Klauzule:

35.1. W realizacji przylaczen (w tym w opracowaniach projektowych i ich uzgadnianiu) nalezy stosowaé
rozwigzania techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami KSG, ktérych
odpowiednie czeéci tematyczne bedsg udostepnione projektantowi/ wvkonawcy na jego zgloszenie,
wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektroniczne;j.

35.2. KSG nie ponosi odpowiedzialnosci za dziatanie Podmiotu zwigzane z przytgczeniem, podjete przed
zawarciem umowy o przytaczenie.

35.3.  Zawarcie umowy o przyfaczenie podtrzymuje wazno$é warunkéw przylaczenia.

Potwierdzam odbidr niniejszych Warunkow przytgczenia do sieci gazowe;.

(miejscowosc, data i czytelny podpis Klienta)

Otrzymuja;

I
2.

Klient,

) OTO a/a

M



Zalacznik do warunkéw przylaczenia — znak:
301/0/WP2/30/12 Rzeszow dnia 7-02-2012 r.

Dane techniczne do opracowania projektu i wykonania stacji redukcyjno-pomiarowej II° o przepustowosci 1000

Nm3/h dla potrzeb proj. budynku z uktadem kogeneracyjnym przy ul. Polnej 2a w Laticucie.

1. Rodzaj gazu: gaz ziemny wysokometanowy gr. E o wlasciwosciach zgodnych z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 6 kwietnia 2004 . w
sprawie szczegotowych warunkéw przylaczania podmiotéw do sieci gazowych , ruchu i
eksploatacji tych sieci, oraz PN-C-04753 z grudnia 2002. Gaz ziemny. Jakoé¢ gazu
dostarczanego odbiorcom z sieci rozdzielczej.

2. Przepustowos¢ stacji: Qumin= 10% Quaks, Qumaks 1000 m3/h.

3. Ciénienie wlotowe do stacji:
Pymin = 100kPa
Py maks = 500 kPa

4. Stacja gazowa powinna odpowiada¢ wymogom okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ sieci gazowe ( Dz. u. nr 97 z 11 wrze$nia 2001 r.), Normami Zakladowymi ZN-G-
4120,4121,4122:2004, a w szczegdlnosci by¢ wyposazona w:

a) ukfad zasuw zaporowo-upustowy na wlocie do stacji i uktad zasuw Zaporowo-upustowy na
wylocie ze stacji,

b) dwa jednakowe ciagi redukcyjne ( kazdy o przepustowosci réwnej wymaganej nominalnej
przepustowosci staciji),

¢) cisnieniowy system bezpieczefistwa nie bedacy czescia konstrukeji reduktora oraz nie
stanowiacy z nim integralnej cato$ci,

d) zawory szybkozamykajace wyposazone w sygnalizacje zadzialania zaworu,

e) uklad filtréw z manometrami réznicowymi zlokalizowane przed catoécia uktadu redukcji i
pomiaru ilosci gazu wraz z sygnalizacjq spadku cisnient na filtrach,

f) manometry wskazujace na wlocie i wylocie - klasy 1.0,

g) manometr rejestrujacy (rejestrator) cignienie na wlocie i wylocie

h) urzadzenia redukcyjne powinny by¢ umieszczone w obudowie typu kontenerowego wykonanej
z materiatow niepalnych (dla przepustowosci powyzej 100 Nm3/h ocieplonej), konstrukcji
aluminiowej z ptytami ,, ATLANTIS”.

i) poziom hatasu dla pracujacej stacji P 1 Q nom W 0dlegtoéei 1 metra od obudowy , nie
powinien przekracza¢ 50 dBA,

j) urzadzenia piorunochronne (LPS) zgodnie z PN/E-05003,PN-IEC61024.

5. Charakterystyka techniczna urzadzen stacji i wymogi specjalne:
a) filtry p. pytowe, o progu filtracji 5 pm i skutecznoséci 100% dla czastek
wigkszych od 10 pm, wyposazone w pomiar réznicy ci$nieti z sygnalizacja spadku ci$nief na
filtrach,

b) pomiar gazu zrealizowaé przy pomocy gazomierza rotorowego (dla stacji gazowych, ktore nie
zasilajg odbiorcow koficowych i nie sa punktami rozliczeniowym z danym odbiorca, dopuszeza
si¢ stosowanie przeptywomierzy turbinowych).

Do gazomierza zastosowac:

- przelicznik przeptywu gazu z zasilaniem bateryjnym zgodnie z ZN-G-4007,

e

/



- rejestrator wielkosci analogowych i cyfrowych zgodnie z ZN-G-4007 z wy$wietlaczem LCD
i mozliwoécia ogladania wykresow.

- rejestrator (manometr rejestrujacy ) powinien mie¢ mozliwo$¢ telemetrycznego przekazu
raportow i alarmow.

Gazomierze rotorowe projektowa¢ z zestawami montazowy wg ZN-G-4010. Uktad pomiarowy
winien by¢ zamontowany przed redukcja ci$nienia gazu.
¢) stacja winna by¢ przystosowana do telemetrii — szafka telemetrii z
wrzadzeniami transmisyjnymi GSM zasilane z sieci energetycznej preferowane , z baterii

stonecznych alternatywne,

d) zawory szybkozamykajace i reduktory gazu, dobrane do wymaganych parametrow
technicznych stacji, wyposazone w sygnalizacje zadzialania zaworu,
e) armatura odcinajaca na wlocie i wylocie: zawory kolhierzowe na CN 1,6 MPa.

6. Wymagane dokumenty do urzadzen, materiatéw i armatury:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa potwierdzajacy, ze zapewniono
zgodnos¢ wykonania z kryteriami technicznymi okre$lonymi na
podstawie Polskich Norm lub aprobat technicznych,

b) deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z aprobata techniczna,

w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustalono Polskiej Normy,

c) aprobata lub certyfikat na urzadzenia pomiarowe oraz deklaracja
zgodnosci na zestawy montazowe do gazomierzy rotorowych,

d) dopuszezenie do pracy w strefie zagrozenia wybuchem dla wszystkich

urzadzen elektrycznych i elektronicznych w stacji gazowe;j.

7. Inne wymagania:

Projekt stacji winien zawiera¢:

a) lokalizacje szafki telemetrycznej wyznaczona w oparciu o zasieg strefy zagrozenia wybuchem
2)

b) trasg przewodow transmisyjnych pomiedzy SRPO z szafka telemetrii,

c) rodzaj i sposdb realizacji zasilania urzadzen skrzynki telemetrii,

d) obliczenia stref bezpieczenstwa dla stacji, oraz rysunki rzutdw poziomych dla obliczonych stref
bezpieczenstwa,

e) dobdr urzadzen do redukeji ci$nienia ( potwierdzony obliczeniami),

f) dobér filtrow ( potwierdzony obliczeniami),

g) obliczenia przepustowosci gazomierza.

Niniejszy zatacznik stanowi integralna cze$¢ warunkéw przylaczenia .

GAZOWNICZE

Adas Typrowiez
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