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1. WSTEP

Dokumentacje niniejsza opracowano na zlecenie ,,Cieplowni Laficut” Sp. z 0.0. w
Lafcucie ul. Polna 2A. Dotyczy oceny warunkow gruntowo-wodnych w miejscu
planowanej budowy hali sytuowanej w obrgbie dziatki ar 1671/15 przy ,,Cieplowni

Lancut” w miejscowosci Lancut, ul. Polna 2A, bedacej wlasno$cia inwestora jw.

Podstawe prawna wykonania badaf geologicznych i dokumentacji stanowi
Rozporzadzenie Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wizesnia 1998

roku w sprawie ustalania warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U nr 126,
poz. 939).

Pokumentacie wykonano w oparciu o

s wizje lokalng terenu

o odwiercone otwory geotechniczne

e sondowania sonda udarowg SD-10

¢ badania makroskopowe

e literature geologiczng

e Rozporzadzenie MSWiA jw.

s normy branzowe: PN-86/B-2480, PN-81/B-03020, PN-81/B-44381

IL OGOLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI
I TERENU

1. Charakterystyka przedmiotu inwestycji

Przedmiotows inwestycje stanowi wiata o wymiarach 18 x 14 m, wysokosci 6 m,
sytuowana jak na zat. nr 2, w obrebie placu (skweru) przy budynku cieplowni.

W hali zainstalowane zostang dwa silniki gazowe kogenerécyjne do produkeji energii
elektrycznej z ukladami odzysku ciepla.

Zanieczyszczenia powstajace podczas spalania gazu w  kogeneratorach
odprowadzane beda, odrebnymi kominami o wysokosci 18,0 m kazdy i $rednicy wylotu 0,4

m.



Na etapie opracowania niniejszej dokumentacji, usytuowanie projektowanego

obiektu przedstawione przez inwestora (zleceniodawce) przedstawia zal. nr 2.

2. Okreslenie srodowiska geograficznego

Teren badafi polozony jest administracyjnie w obrebie miejscowosci Laficut w
polnocnej jego czebei, przy ul. Polnej 2A. — patrz zat. nr 1.

Pod wzgledem morfologicznym usytuowany jest przy gornej krawedzi tarasy
wyzszej rzeki Wistok. Rzedna terenu parceli w miejscu lokalizacji inwestycji, wg mapy
zasadniczej 1:500 zawiera si¢ w przedziale 193,43 — 193,64 m n.p.m. — patrz zal. or 2.

W obrebie terenu parceli jak rOwniez otoczenia jel. nie stwierdza sie zjawisk

osuwiskowych powierzchni gruntu..

W otoczeniu sasiednich obiektoéw budowlanych usytuowanych w obrebie parceli i
parcel sasiednich w analogicznych warunkach morfologicznych i geologicznych, jak

projektowana hala, nie obserwuje si¢ zachodzenia zjawisk osuwiskowych.

3. Opis prac badawczych

Prace terenowe (wizja lokalna terenu, wiercenia geotechniczne, badania

makroskopowe) przeprowadzono w dniu 04.10.2011r. W ramach prac wykonano:

e 4 otwory geotechniczne (G-1, G-2, G-3, G-4 o glebokosci 6, 0 i 5,0 m),
rozmieszczone jak na zal nr 2, ktore pozwalaja na scharakteryzowanie i
rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych podloza w miejscu  planowanej
lokalizacji hali

» 4 sondowania dynamiczne {S-1, S-2, S-3, S-4) sonda udarowg SD-10 przy
otworach geotechnicznych jw. Wyniki badan przedstawia zal. nr 6.1.-6.4.

* parametry geotechniczne okreslono metoda B i C zgodnie z norma PN-81/B-03020
4. Stan obiektéw budowlanych

Obiekty murowane w obrebie przedmiotowej parceli i parcel sasiednich, jak obiekty
cieptowni 1 - 2 kondygnacyjne — patrz zat. nr 112 nie wykazuja widocznych peknigé

Scian (uszkodzen) wynikajacych z warunkéw gruntowo-wodnych podloza geologicznego.



Powyzsze obiekty usytuowane sq w zblizonych warunkach morfologicznych 1

gruntowo-wodnych podioza geologicznego, jak projektowana hala.

III. CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA
TERENU BADAN

1. Opis budowy geologicznej
Pod wzgledem budowy geologicznej teren dokumentowany polozony
jest w obrebie poludniowej czesci jednostki geologiczne] zwanej Zapadliskiem

przedkarpackim, budowanym przez ilaste utwory miocefiskie i osady czwartorzedowe.

W budowie geologicznej udziat biora utwory czwartorzedu i paleogenu (miocenu).

Czwartorzed - wykazuje duze zroznicowapie litologiczne. Wynika to z
usytuowania dziatki przy krawedzi tarasy rzeki Wistok i wzniesienia po jej poludniowej
stronie, wykazujacego wyrazne $lady rozmycia erozyjnego.

Wyksztalcenie litologiczne otworéw czwartorzedowych wskazuje na zloZone
warunki sedymentacyjne osadow czwartorzgdowych, powodowane przez czynniki
erozyjne i akumulacyjne wod powierzchniowych.

Utwory czwartorzedowe przy powierzchni terenu wyksztalcone sa w postaci
nasypdw ziemnych z piaskiem, Zwirem, cegla i kamieniami, zalegajacych na namufach
pylastych akumulacji rzecznej. Pod nimi zalega cienka warstwa glin pylastych i pytow, a
glebiej piaski drobnoziarniste, zaglinione, pylaste 1 §rednioziarniste lekko zailone.

Ogolna migzszo$é utwordw czwartorzedowych jest blizej nieznana. Wedhlug profili
geologicznych otworéw studziennych w sasiedztwie przedmiotowej parceli (po jej
péinocnej i zachodniej stronie) zawiera si¢ w przedziale 8 — 9,5 m. Spag utworow
czwartorzedowych tworéac piaski roéznoziarniste, pospolki i zwiry. Utwory czwartorzedowe

zalegaja na itach miocefiskich stratygraficznie przynaleznych do trzeciorzedu (paleogenu).

Trzeciorzed - Paleogen wg materialow archiwalnych reprezentowany jest przez

siwe ily miocenskie, przechodzace glebiej w itolupki. Sg to utwory osadzone na dnie

morza miocefiskiego, w obrebie niecki przedkarpackie;.



2. Warunki hydrogeologiczne (wodne)

W wykonanych otworach geotechnicznych stwierdzono wode gruntows (horyzont
wod gruntowych) na glebokosei 2,5 — 3,2 m.p.t. stabilizujaca si¢ w dniu 04.10.2011r. na
poziomie 2,10 — 2,15 m.p.t. — patrz zal. nr 4. Niski stan wod gruntowych zwigzany jest z
dtugim okresem ( 2 miesigcznym) bezopadowym, poprzedzajacym wykonane badania
geotechniczne.

Stan wod gruntowych na dziedi 04.10.2011r. okresla si¢ mianem niskiego i
charakterystycznego dla okresow suchych. Prognozuje sig, ze w okresach mokrych
zwierciad%c wod gruntowych w obrebie przedmiotowej parceli zalega¢ moze na
glebokosci = 1,0 +/- 0,2 m.p.t. i stanowi¢ moze duze utrudnienie dla robot ziemnych

(wykopy, wymiana gruntow, zaggszczenie).

3. Warunki geologiczno - inZzynierskie wraz z tabela parametréw

geotechnicznych podleza gruntowego

Charakterystyke  warunkéw  geologiczno-inzynierskich  (gruntowo-wodnych)
opracowano na podstawie badan makroskopowych gruntu i sondowania dynamiczno-
udarowego sondg udarowg SD-10.

Parametry geotechniczne przedstawione w tabeli wyznaczono metoda C wg normy-

PN-81/B-03020 i B (zageszczenie In).

Jako kryterium wydzielenia warstw geotechnicznych przyjeto wyksztalcenie
litologiczne podioza geologicznego.

Wydzielono nastgpujace warstwy geotechniczne podioza budowlanego:

Warstwa | — reprezentowana przez nasypy ziemne z piaskiem, Zzwirem, cegla,
kamieniami (nNpzck ) zalegajace przy powierzchni terenu, tworzace warstwg o miazszosci
0,5 - 0,8 m. Z racji wyksztalcenia i zalegania nie mogg stanowic bezposredniego podloza

budowlanego dla posadawiania obiektow budowlanych.

Warstwa | — o miazszosci 0,5 — 1,2 m. Reprezentowana jest przez namuly
pylaste zblizone do pytow (Nmm/IT), barwy szaro-brunatnej o konsystencji pzw-pl,

I =0,0-0,40, zawarto$ci czesci organicznych Ion <2%. Stwierdza si¢ wzrost miazszosci



warstwy w kierunku poinocnym. Utwory budujace warstwe II zalicza si¢ do stabono$nych.
Nie moga stanowi¢ bezposredniego podioza budowlanego 1 wymagaja wymiany. Z racji

duzej zawartoéci frakcji pylastej, zalicza sie je do gruntow tiksotropowych.

Warstwa llla — reprezentowana jest przez gliny pylaste (Gr) i gliny pylaste zblizone
do pytow (Ga/IT) zalegajace pod warstwa I, barwy brazowo-popielatej, o konsystencji tpl-
pl I = 0,20-0,35 i pozostatych parametrach geotechnicznych jak w tabeli. Migzszos¢
warstwy wynosi 0,3 — 1,0 m. Utwory budujace warstwe charakteryzuja si¢ wlasciwosciami

tiksotropowymi i staba przepuszczalnoscia.

Warstwa [Hb — reprezentowana jest przez pyly (II), pyly piaszczyste =z
Aprzewgrstwieniami piaskow pylastych (IIp//Px), tworzace warstwe o migzszosci 0,2-0,7 m,
zalegajace generalnie pod warstwa I i Illa — patrz zal. nr 4. Charakteryzuje sie
konsystencja pzw-tpl L = 0,0-0,30 i pozostalymi parametrami jak w tabeli. Utwory
tworzace warstwe zalicza si¢ do gruntdw o duzych wlasciwosciach tiksotropowych.
Charakteryzuja si¢ bardzo duza podatnodcia na uplastycznianie i uplynnianie pod

wplywem zawodnienia.

Warstwa IV — reprezentowana jest przez piaski drobnoziarniste i $rednioziarniste
zailone (Pdy) (PS;) , piaski zaglinione (Pg), piaski pylaste (Px) o barwie jasnoszarej 1
zOtte], tworzace warstwe o miazszosei 1,6 - = 3 m zalegajaca pod warstwa Ila i Ilb — jak
na zat. or 4. Charakteryzujaca sie stanem Sredniozageszezonym Ipg. = 0,50. Piaski pylaste
i zailone zblizone sa charakterem do gruntéw ,kurzawkowych” bardzo podatnych na
uplynnianie pod wplywem drgan mechanicznych, jak rowniez zmiany zlozowych
warunkow geostatycznych. Sg to grunty pozostajace w stani¢ zawodnionym. Parametry

geotechniczne warstwy przedstawione sg w tabeli.

Podsumowanie:

Warunki ggruntowo-wodne podioza geologicznego w $wietle wynikéw wiercefi
otworéw geotechniczuych i sondowan uznaje si¢ jako trudne dla prac budowlanych.
Podyktowane jest to plytkim zaleganiem zwierciadla woéd gruntowych, duzymi jego
wahaniami miedzy okresami suchymi, a mokrymi oraz podatnoscia gruntow podioza
geologicznego na uplynnianie i charakter tiksotropowy. Pod wzgledem budowy

geologicznej (ukiad warstw) warunki geologiczne okresla si¢ mianem prostych.
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4. Ustalenie kategorii grumtéw dla celéw kosztorysowych wg KSNR

Stwierdzone grunty w przedziale glebokosci 0,0 - 6,0 m.pt. zalicza sie
do nastepujacej kategorii gruntéw budowlanych pod wzgledem urabialnosci.

warstwa I, II, Illa, ITIb w catosci do III kategorii |

warstwa I'V do I kategorii

IV. PROGNOZOWANE UTRUDNIENIA W WYKONAWSTWIE
ROBOT ZIEMNYCH

W $wietle stwierdzonych warunkéw gruntowo-wodnych 1 zamierzenia
inwestycyjnego przewiduje sig utrudnienia w zakresie robot ziemnych zwigzanych z
wykonaniem wykopow fundamentowych w okresach mokrych., co podyktowane jest
prognozowanym plytkim zaleganiem wod gruntowych oraz obecnoscia przepuszczalnych
nasypow zalegajacych przy powierzchni terenu, jak roéwniez wlhadciwosciami
tiksotropowymi gruntéw podioza geologicznego. Dodatkowym czynnikiem niekorzystnym
jest podatnosé na uplynuvianie gruntéw piaszczystych i ich zawodniony stan. Oznacza to,
ie w okresach mokrych zachodzi¢é moze konieczno$¢ stosowania ddwodnienia przy

prowadzeniu rob6t ziemnych zwigzanych z fundamentowaniem.

V. PROGNOZOWANY WPEYW INWESTYCJI NA
SRODOWISKO

Na etapie niniejszego geotechnicznego opracowania ocenia sie, ze budowa hali
bedaca inwestycia bezpieczng dla sSrodowiska, nie wplynie ujemnie na $rodowisko

gruntowo-wodne otoczenia z uwagi na:

* ograniczony zakres robGt ziemnych sprowadzajacy si¢ do wykopow
ﬁmdamentoWych

e nie wprowadzania istotnych zmian w uksztaltowaniu terenu

* nienaruszania w sposob trwaly warunkéw gruntowo-wodnych otoczenia

Zaznacza sie, ze w przypadku sktadowania w obrebie hali materialéw i $rodkéw



rozpuszczalnych, ktére moga by¢ wprowadzone w podioze gruntowe w przypadkach
awaryjnych, niezbednym jest wykonanie odpowiedniego zabezpieczenia powierzchni
przed przedostawaniem sig zanieczyszczen do $rodowiska gruntowo-wodnego. Jest to
bardzo istotne z uwagi na istniejace ujecia wod podziemnych dla celéw produkeyjno-
spozywczych na terenie Fabryki Wodek ,,Polmos”, usytuowane po stronie pélnocnej 1

zachodniej parceli cieplowni.

VI. WNIOSKI I UWAGI

1. Podloze budowlane stanowia grunty mineralne rodzime reprezentowane przez
namuly pylaste o charakterze glin pylastych zblizonych do pyiow, pyly, pyly
piaszczyste, piaski pylaste i piaski zaglinione i zailone opisane w rozdziale III i
érzedstawione na zal. nr 4

2. Sposob posadawiania przedmiotowego obiektu budowlanego (hali) dostosowaé
nalezy do opisanych warunkéw gruntowo-wodnych w rozdziale M, pkt 1-3, z
uwzglednieniem parametréw geotechnicznych przedstawionych w tabeli i zalegania
wydzielonych warstw geotechnicznych, przedstawionych na zal. or 4

3. W okresach wybitnie mokrych nalezy si¢ liczy¢ z plytkim zaleganiem zvnermadia
wod grumtowych 1,0 +/~ 0,2 mpt, co uwzglednié nalezy w projektowaniu
wykopow. Ponadto przy projektowaniu wykopow fundamentowyéh zaleca sig
uwzgledni¢ tiksotropowy charakter gruntéw podioza geologicznego

4. Badany teren potozony jest w strefie przemarzania gruntéw hz =1,3 m '

Wedlug kryteriow okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewne;trznych 1
Administracji z dnia 24.09.1998t. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. 1998r. Nr 126, poz. 839, projektowany
obiekt zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych wg §7 ust. 1, punkt 1 Rozporzadzenia jw. |

6. Stwierdzone warunki geotechmiczne podioza budbwlanego nie wykluczaja jego
przydatnosci do zamierzonej budowy hali, sytuowanej jak na zal nr 2

7.  Grunty nasypowe (warstwa I) oraz namuly (warstwa I} nie moga stanowic

bezposredniego podioza budowlanego pod fundamentami i wymagaja wymiany
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