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45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
DOCIEPLENIE BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ  PUBLICZNEJ W RÓŻY

Nr Nazwa Jednostk
a miary

Ilość

Identyfikator kosztorysu: 02-DOC - SZKOŁA W RÓŻY

1 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
ELEWACJA-DOCIEPLENIE, OBRÓBKI,RUSZTOWANIE  

1.1 45443000-4 Roboty elewacyjne
Docieplenie - Alewacja kolorowa  gr. kolorów 2 - SYSTEM KREISEL lub inny 
równoważny

10 48,00KNR 4-03 1139-8
SST-1
Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych mocowanych na wspornikach na 
ścianie - ciąg pionowy, przewód - pręt o przekroju do 120 mm2

m

20 647,02KNR 7-12 WACETOB-Zeszyty "CNiKRB" 800-2
SST-1
Przetarcie i zmywanie  powierzchni  ścian tynkowanych detergentem /analogia

m2

30 560,61KNNR 2  1902-1
SST-1
Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr.10 cm metodą lekką ATLAS 
STOPTER przy fakturze nakrapianej lub rustykalnej nakładanej ręcznie, o gr.1,5 mm - 
SILIKATOWO-SILIKONOWY (baranek)  SYSTEM KREISEL lub inny równoważny

m2

(19,8+16,60)*2*9,60
-(1,15*1,76)*(6+9+2+2)
-(1,50*1,76)*(14+2+15)
-(2,70*1,76)*3
-1,65*2,25
 

698,88
-38,46
-81,84
-14,26

-3,71

40 86,41KNNR 2  1902-3
SST-1
Docieplenie ościeży płytami styropianowymi  gr. 2 cm metodą lekką ATLAS STOPTER przy 
fakturze nakrapianej lub rustykalnej nakładanej ręcznie, o gr.1,5 mm

m2

0,25*(1,15+1,76)*2*(6+9+2+2)
0,25*(1,50+1,76)*2*(14+2+15)
0,25*(2,70+1,76)*2*3
0,25*(1,65+2,25+2,25)

 

27,65
50,53

6,69
1,54

—————
86,41

50 72,80KNNR 2  1902-11
SST-1
Docieplenie - dopłata za zastosowanie wzmocnień miejsc szczególnie narażonych 
(narożniki, cokoły, krawędzie) - listwy aluminiowa startowa 10cm

m

(16,60+19,80)*2 72,80
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60 356,01KNNR 2  1902-11
SST-1
Docieplenie - dopłata za zastosowanie wzmocnień miejsc szczególnie narażonych 
(narożniki listwy aluminiowa)

m

(1,15+1,76)*2*(6+9+2+2)
(1,50+1,76)*2*(14+2+15)
(2,70+1,76)*2*3
(1,65+2,25+2,25)
(1,0+2,10+2,10)*2
 
 

110,58
202,12

26,76
6,15

10,40
—————

356,01

70 137,69KNNR 2  1902-13
SST-1
Docieplenie - dopłata za zastosowanie wzmocnień miejsc szczególnie narażonych  - 
dodatkowa warstwa z włókna szklanego (podwójnie) - parteru do wys. 2,0m

m2

(19,8+16,60)*2*2,0
-(1,65*2,25)
-(1,0*2,10)*2 

 

145,60
-3,71
-4,20

—————
137,69

1.2 Obróbki
80 21,12KNR 4-01 354-8

SST-3
Wykucie z muru  krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 - w sali wew. i zew.

m2

(1,50*1,76)*4*2 21,12
90 19,41KNR 4-01 535-8

SST-3
Rozebranie murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do
użytku

m2

0,25*1,15*19
0,25*1,50*31
0,25*2,70*3
0,25*1,15
 

5,46
11,63

2,03
0,29

—————
19,41

100 27,17Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane  541-1
SST-3
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25 cm - podokienniki

m2

0,35*1,15*19
0,35*1,50*31
0,35*2,70*3
0,35*1,15
 

7,65
16,28

2,84
0,40

—————
27,17

110 48,00KNR 4-01 535-5
SST-3
Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku

m

12,0*4 48,00
120 48,00Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane  550-3

SST-3
Rury spustowe okrągłę o średnicy 100 mm - ponowny montaz (rury z demontazu) - nowe 
uchwyty

m

130 2,00KNR 2-17 137-1
SST-3
Kratki wentylacyjne, typ A do przewodów murowanych o obwodach do 1000 mm - 17*27 
stalowe z blachy nierdzewnej kotwione do muru

szt
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140 48,00KNR 5-08 606-3
SST-3
Montaż na uprzednio zainstalowanych wspornikach zwodów naprężanych z pręta o średnicy 
10 mm pionowych na ścianie

m

150 8,00KNR 5-08 601-6
SST-3
Montaż dla instalacji naprężanej wsporników naciągowych z 2 złączkami przelotowymi 
naprężającymi, na ścianie z cegły

szt

1.3 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań
Rusztowania

160 878,40KNR 2-02 1610-1
SST-4
Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne o wys.do 10 m

m2

(19,80+16,80)*2*12 878,40
170 878,40KNR 2-02 1613-1

SST-4
Instalacja odgromowa - rusztowania zewnętrzne przyścienne o wys.do 10 m

m2

180 363,33KNR 2-02 0-0
SST-4
Rozliczenie czasu pracy rusztowań za okres wykonywania robót - Robotnicy na rusztowaniu

m-g

Wyliczenie czasu pracy rusztowania
Nakłady rzeczowe robocizny 1525,98 / (Skład zespołu roboczego 5 * 
Współczynnik przestoju rusztowań 0,84) 363,33

190 142,47KNR 2-02 925-1
SST-4
Osłony okien folią polietylenową

m2 
otworów

(1,15*1,76)*(6+9+2+2)
(1,50*1,76)*(14+2+15)
(2,70*1,76)*3
1,65*2,25
 (1,0*2,10)*2

38,46
81,84
14,26

3,71
4,20

2 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
Stolarka okienna z PCV

200 10,56KNR 2-02 WACETOB 1018-4
SST-2
Okna o powierzchni ponad 1.5 m2 -Z PCV zew. kolor złoty dąb, wew. kolor biały okucia 
obwiedniowe  (okna w cz. sali - szklone szyba P2 od zewnatrz i wewnątrz)

m2

(1,50*1,76)*4

 

10,56

210 124,90KNR 2-02 WACETOB 1018-4
SST-2
Okna o powierzchni ponad 1.5 m2 -Z PCV zew. kolor złoty dąb, wew. kolor biały 

m2

(1,15*1,76)*19
(1,50*1,76)*27
(2,70*1,76)*3
1,50*0,6
 

38,46
71,28
14,26

0,90

----- Koniec wydruku -----
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