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45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych
Budowa Wiejskiego CENTRUM Kultury w Głowaczowej - Zagospodarowanie terenu, Zjazd z drogi powiatowej 
nr 1293

Nr Nazwa Jednostka 
miary

Ilość

Identyfikator kosztorysu: 04-PARKING - ZJAZD GCK GŁOWACZOWA

1 BUDOWA PARKINGU- Roboty budowlane drogowe  
140 0,07KNR 2-01  121-2

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod 
nawierzchnie placów postojowych

ha

0,16*0,35+0,05*0,05+0,03*0,05*5 0,07
150 660,00KNR 2-01  126-1

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek gr.warstwy do 15 
cm

m2

150 660,00KNR 2-31 101-1
Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość 20 
cm, grunt kat.I-IV

m2

16,0*35,0+5,0*5,0+3,0*5,0*5 660,00
170 132,00KNR 2-01  212-5

Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1.0 km - koparki 
podsiębierne o poj.chwytaka 0.40 m3, kat.gruntu I-III

m3

660,0*0,2 132,00
150 660,00KNR 2-31 103-4

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 
wykonywane mechanicznie, grunt kat.I-IV

m2

160 660,00KNR 2-31 114-1
Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna o gr.20 cm po zagęszczeniu

m2

170 -660,00KNR 2-31 114-2
Podbudowy z kruszyw naturalnych, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy dolnej pow.20 cm po 
zagęszczeniu - potracenie 10cm [RMS=10]

m2

170 660,00KNR 2-31 114-5
Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna o gr.15 cm po zagęszczeniu (0-63mm)

m2

200 7,84KNR 2-31 402-3
Ławy betonowe zwykłe pod krawężniki - beton B15

m3

(16,0+30,0+10,0+30,0+14,50+15,0+10,0)*0,25*0,25 7,84
220 2,15KNR 2-31 402-5

Dodatek za wykonanie ławy betonowej na łukach o promieniu do 40 m
m3

230 125,50KNR 2-31 403-1
Krawężniki betonowe wystające o wym.15x30 cm na podsypce piaskowej (szary)

m

(16,0+30,0+10,0+30,0+14,50+15,0+10,0) 125,50

240 14,50KNR 2-31 403-5
Krawężniki betonowe wtopione o wym.15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m

14,5 14,50
240 42,00KNR 2-31 403-7

Dodatek za ustawienie krawężników na łukach o promieniu do 10 m
m

320 660,00KNR 2-31 511-4
Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.8 cm układanej na podsypce piaskowej 
(żółty na białym cemencie  95%i grafit 5% typ  NOSTALIT)

m2

2 Zjazd
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140 0,007KNR 2-01  121-2
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod 
nawierzchnie placów postojowych

ha

0,05*0,094
(0,5*0,045*0,035)*2

0,005
0,002

150 62,75KNR 2-01  126-1
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek gr.warstwy do 15 
cm

m2

5,0*9,4
(4,5*3,5)*0,5*2

47,00
15,75

150 62,75KNR 2-31 101-1
Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość 20 
cm, grunt kat.I-IV

m2

5,0*9,4
(4,5*3,5)*0,5*2

47,00
15,75

170 12,55KNR 2-01  212-5
Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1.0 km - koparki 
podsiębierne o poj.chwytaka 0.40 m3, kat.gruntu I-III

m3

62,75*0,2 12,55
150 62,75KNR 2-31 103-4

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 
wykonywane mechanicznie, grunt kat.I-IV

m2

160 62,75KNR 2-31 114-1
Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna o gr.20 cm po zagęszczeniu

m2

170 -62,75KNR 2-31 114-2
Podbudowy z kruszyw naturalnych, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy dolnej pow.20 cm po 
zagęszczeniu - potracenie 10cm [RMS=10]

m2

170 66,75KNR 2-31 114-5
Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna o gr.15 cm po zagęszczeniu (0-63mm)

m2

200 2,53KNR 2-31 402-3
Ławy betonowe zwykłe pod krawężniki - beton B15

m3

(13,0+13,0+14,5)*0,25*0,25 2,53
220 1,91KNR 2-31 402-5

Dodatek za wykonanie ławy betonowej na łukach o promieniu do 40 m
m3

(8,0+8,0+14,5)*0,25*0,25 1,91

230 26,00KNR 2-31 403-1
Krawężniki betonowe wystające o wym.15x30 cm na podsypce piaskowej (szary)

m

(13,0+13,0) 26,00
240 14,50KNR 2-31 403-5

Krawężniki betonowe wtopione o wym.15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
m

240 8,00KNR 2-31 403-7
Dodatek za ustawienie krawężników na łukach o promieniu do 10 m

m

320 62,75KNR 2-31 511-4
Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.8 cm układanej na podsypce piaskowej 
(żółty na białym cemencie -95% i grafit-5% typ NOSTALIT)

m2

330 7,50KNR 2-31 606-3
Odwodnienie liniowe ACO DRAIN TYP C na podsypce cementowo-piaskowej /analogia/

m

340 7,35KNR 2-18 502-2
Podłoża pod kanały i obiekty metodą stabilizacji cementem, grubość podłoża 20 cm

m2

10,50*0,7 7,35
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340 10,50KNR 2-31 605-8
Elementy przepustów rurowych pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 60 cm - rura 
zelbetowa

m

330 2,00KNR 2-31 602-7
Obudowy wylotów kolektorów o średnicy 60 cm - wyloty z betonu B15

szt

340 50,00KNR 2-31 1403-6
Oczyszczanie rowów z namułu z wyprofilowaniem skarp rowu, gr.namułu 30 cm

m

3 Zagospodarowanie działki - zieleń
330 758,00KNR 2-01  506-1

Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów ręcznie, kat gruntu I-III
m2

35,0*18,0
32,0*4,0

630,00
128,00

340 144,55KNR 2-21 218-3 [R=0,955]
Rozściełanie ziemi urodzajnej na terenie płaskim, spycharkami / ziemia z usuniecia 
humusu/

m3

132,0+12,55 144,55
360 758,00KNR 2-21 402-2 [R=0,955]

Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach przy uprawie ręcznej bez 
nawożenia, grunt kat.III

m2

----- Koniec wydruku -----
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