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ROBOTY BUDOWLANE

SPIS TRESCI

|. 00.SPECYFIKACJA TECH. OGOLNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT CPV-45000000-7.
[I. 01 SPECYFIKACJA TECH, ROBOTY PRZYGOTOW . CPV-45100000-8

[ll. 02.SPECYFIKACJA TECH, ROB. ZIEMNE . CPV-45111200-0

IV. 03.SPECYFIKACJA TECH, ZBROJENIE BETONU CPV - 45262310-7

V. 04.SPECYFIKACJA TECH, BETON. CPV- 45262210-6

VI. 05.SPECYFIKACJA TECH PREFABRYKATY . CPV- 45223500-1

VII. 06.SPECYFIKACJA TECH, KONSTR DREWN . CPV - 45261100-5

VIIl. 08.SPECYFIKACJA TECH . MUROWE. CPV —45262500-6

IX. 09.SPECYFIKACJA TECH. STROP TERIVA CPV-45223500-1

X. 10.SPECYFIKACJA TECH, POKRYWCZE CPV - 45261210-9

XI. 11.SPECYFIKACJA TECH.TYNKI | OKLADZINY SCIENNE . CPV- 45410000-4
CPV- 45431200-9

Xll. 12.SPECYFIKACJA TECH. POSADZKI — CPV - 45430000-0

Xll. 13.SPECYFIKACJA TECH. STOLARKA DREWNIANA CPV - 45421000-4
X1V 15.SPECYFIKACJA TECH. MALARSKIE CPV- 45442100-8

XV. 16.SPECYFIKACJA TECH. IZOLACJE CPV- 45320000-6

XVI. 17.SPECYFIKACJA TECH, ZAGOSP.TERENU
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OPIS TECHNICZNY

do specyfikacji technicznej wykonania robot dla Budowy Budynku Wiejskiego Centrum
Kultury w  Glowaczowej. Gm. Czarna dz. nr ewid. 801/5 i 802/2

l. Podstawa opracowania

1. Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
2. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu .

3. Umowa.

4. Wizja lokalna.

5. Dokumentacja Inwentaryzacyjna budynku istniejacego .

6 .Projekt

ll. Wymagania ogoélne wykonania i odbioru robét

00.00.00

lll.1. Warunki wstepne

1. Przedmiot opracowania .

Przedmiotem specyfikacji sg wymagania ogdlne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych dla
Budowy budynku Wiejskiego Centrum Kultury w = Glowaczowe;.

2. Zakres stosowania .

Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi zatacznik do SIWZ i nalezy jg stosowac w zleceniu i wykonaniu
robot .

3. Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz ich zgodno$é z dokumentacjg
projektowq , specyfikacjg wykonania i odbioru robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru .

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie z Wykonawca przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami i opiniami , lokalizacje i wspotrzedne punkdw osnowy do wytyczenia
geodezyjnego obiektu , dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentac;ji projektowej i niniejszej
specyfikacji . Na Wykonawcy spoczywa obowigzek ochrony przekazanych mu punktéw pomiarowych do czasu
zakonczenia robét i odbioru korncowego .

Zgodnos¢ robét z dokumentacjg techniczng .

Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna oraz dokumenty dodatkowe przekazane Inspektora
Wykonawcy tak jakby byty zawarte w catej dokumentacji . W przypadku rozbieznosci w poszczegdlnych
dokumentach obowigzuje ich waznos¢ okreslona w Umowie. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub
opuszczen w dokumentach kontraktowych , a o ich wykryciu powinien niezwtocznie powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru , w celu dokonania odpowiednich zmian i uzupetnien . W przypadku niejasnosci odczyt wymiaréw jest
wazniejszy od odczytu ze skali rysunkéw . Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z
dostarczong dokumentacja i Specyfikacjg. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji bedg
uwazane za wartosci docelowe , od ktérych mozliwe sg odchylenia w ramach okreslonych normowo tolerancji .
Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé¢ zgodnos¢ z okre$lonymi
wymaganiami , a rozrzut tych cech nie moze przekracza¢ wartosci tolerancji normowych dla poszczegdinych
rodzajow robot . W przypadku , gdy materiaty lub

roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja techniczng oraz Specyfikacja i wptynie to na niezadowalajaca
jakos¢ elementu budowli, to materiaty takie zostang

zastgpione innymi , a roboty rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania budowy az do zakorczenia i
odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy , zainstaluje i bedzie utrzymywat niezbedne tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace a w tym : ogrodzenia , o$wietlenie , porecze , rusztowania , $rodki ochrony robét
wygody spotecznosci lokalnej i innych . Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci poprzez
zainstalowanie

okreslonej w przepisach szczegdélnych tablicy informacyjnej w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru .
Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie , ze sg wliczone w cene
umowng .
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Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w trakcie wykonywania robo6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego . W okresie trwania budowy i robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie ;

- utrzymywac teren budowy oraz wykopy w stanie bez wody stojacej

- podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét budowy oraz unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb oraz wtasnosci
prywatnej i spotecznej wynikajacych ze skazenia , hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
sposobu jego

dziatania w zwigzku z wykonywaniem kontraktu . Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny
wzglad na :

- zanieczyszczenia zbiornikdw i ciekow wodnych ptynami , pytami i substancjami mogacymi pogorszyé stan
srodowiska

- zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami

- mozliwoscig powstania pozaru .

Ochrona pozarowa .

Wykonawca bedzie przestrzegat wszelkich przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej w trakcie
wykonywania kontraktu . Zadaniem Wykonawcy jest utrzymywanie sprawnego sprzetu ochrony
przeciwpozarowej wymaganego przepisami szczegotowymi na terenie budowy . Materiaty tatwopalne beda
sktadowane i zabezpieczone przed

osobami niepowotanymi w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami . Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel
Wykonawcy i powinien posiada¢ odpowiednie ubezpieczenie od nastepstw pozaru na terenie budowy .
Materiaty szkodliwe dla otoczenia .

Materiaty ktére w sposéb trwaty sg niebezpieczne dla otoczenia nie moga by¢ dopuszczone do uzycia w
wykonawstwie robot . Nie dopuszcza sie réwniez stosowania materiatéw wywotujacych szkodliwe
promieniowania o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego okreslonego odpowiednimi przepisami .

Wszelkie materialy odpadowe uzyte podczas wykonywania rob6t musza posiadaé aprobate techniczng wydang
przez upowazniong jednostke , jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko .

Materiaty czasowo szkodliwe dla srodowiska , ktérych szkodliwos¢ zanika po wykonaniu robét moga by¢ uzyte
pod rygorem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode wtasciwych organdw na ich wbudowanie. Jesli Wykonawca wbudowat
w budynek materiaty szkodliwe dla srodowiska zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjg oraz na
zyczenie

Inspektora nadzoru i spowodowato to zagrozenie dla srodowiska , to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy

Ochrona wtasnosci prywatnej i publicznej .

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzenia podziemne , takie jak rurociagi
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich zarzadcéw urzadzen potwierdzenie informacji przekazanych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji w terenie . Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczeni przed uszkodzeniem tych instalacji i sieci na czas trwania budowy . Wykonawca jest
zobowigzany do umieszczenia w harmonogramie rob6t przerw czasowych na roboty wymagajace przetozenia
instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy oraz powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz odpowiednie
wladze i zarzadcow lub wiascicieli sieci o

zamiarze ich przetozenia . O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji i sieci Wykonawca
niezwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i wiasciciela lub zarzadce sieci oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac wszelkiej niezbednej pomocy w dokonaniu naprawy . Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia instalacji i

sieci na powierzchni ziemi , napowietrznej oraz podziemnej wykazane w dokumentach przekazanych przez
Zamawiajacego .

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow .

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatéw i
wyposazenia na i z terenu rob6t . Ponadto w przypadku przewozu materiatéw ponadgabarytowych uzyska on
wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do ich przewozu i o kazdorazowym takim przewozie powiadomi
Inspektora Nadzoru . Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét i urzadzeh uszkodzonych w
wyniku takiego przewozu .

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca przestrzegac bedzie przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy

Obowigzkiem Kierownika Budowy jest opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wg odrebnych
przepiséw .W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac , aby personel nie wykonywat prac w
warunkach niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych .

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce , socjalne oraz sprzet ,
odpowiednig odziez robocza dla ochrony zdrowia i zycia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
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bezpieczenstwa publicznego . Ustala sie , ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg oddzielnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne; .

Ochrona i utrzymanie robot .

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét oraz wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
wykonywania robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia prac ( do wydania potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru ). Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego w taki sposéb ,
aby elementy budynku az do momentu odbioru ostatecznego .

Jesli wykonawca zaniedba swoje obowigzki w tym zakresie , to na polecenie Inspektora Nadzoru jest
zobowigzany do ich wykonania w terminie 24 godzin od otrzymania takiego polecenia .

Stosowanie przepiséw prawnych oraz innych zwigzanych z procesem

budowlanym .

Wykonawca zobowigzany jest do zaznajomienia sie z wszystkimi przepisami wydanymi przez wiadze centralne
i miejscowe oraz innymi przepisami i wytycznymi , ktdre w jakikolwiek sposdb zwigzane sg z

robotami prowadzonymi na placu budowy i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw ,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia prac . Wykonawca przestrzegat bedzie praw patentowych i
bedzie w pemni

odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzenh lub metod oraz bedzie w sposéb ciagty informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach ,
przedstawiajac kopie niezbednych zezwolen i inne odno$ne dokumenty .

lll.2. Materialy .

1. Zrédta pozyskiwania materiatow .

Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do
wykonania robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédia
wytwarzania , zamawiania lub wydobywania materiatéw oraz odpowiednie Swiadectwa , atesty lub préby badan
laboratoryjnych oraz ewentualnie probki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru . Zatwierdzenie partii
materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie , ze materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenia

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia niezbednych badan w celu udokumentowania , ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagty spetniaja wymagania Specyfikacji i dokumentac;i
projektowe;.

2. Inspekcja zrédet pozyskiwania materiatéw .

Wykonawca umozliwi Inspektorowi Nadzoru na jego zyczenie inspekcje zrodta pozyskiwania materiatéw w celu
sprawdzenia zgodnosci zastosowanych materiatéw z wymogami .

3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom .

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy lub
ztozone w oddzielnym miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru .Jesli zezwoli on na ich wykorzystanie w
innych robotach to ich wartos¢ zostanie przeszacowana jak wartos¢ dla robét w ktérych zostaty wykorzystane .
Kazdy rodzaj robodt , w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty , wykonawca wykonuje
na wtasne ryzyko , liczac sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem .

4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw .

Wykonawca zapewni , aby tymczasowo sktadowane materiaty , do czasu gdy bedg one potrzebne do
wykonania robo6t , bylty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem , zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci oraz
byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru . Miejsca tymczasowego skladowania materiatow bedg
Zlokalizowane w

obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru na etapie opracowania planu BIOZ
lub w miejscach poza terenem budowy zorganizowanych przez Wykonawce .

5. Wariantowe zastosowanie materiatéw .

Dokumentacja projektowa lub Specyfikacja przewidujg zastosowanie materiatéw wariantowych o parametrach
nie gorszych od zaprojektowanych . Uzycie materiatu wariantowego moze nastgpic¢ po jego akceptacji przez
Inspektora Nadzoru w porozumieniu z projektantem w terminie min. 3 tygodni przed planowanym jego
wbudowaniem . Termin powyzszy moze ulec wydtuzeniu w przypadku koniecznosci sprawdzenia jego
parametréw poprzez wykonanie

odpowiednich badan lub w przypadku opdznienia w dostarczeniu przez producenta odpowiednich dokumentow
Wybrany i zaakceptowany materiat zamienny nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgodny Inspektora Nadzoru

lll.3. Sprzet .

Wykonawca jest obowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu , ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot . Sprzet uzywany do prowadzenia prac powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem wielkosci i ilosci wskazaniom zawartym w dokumentacji
projektowej , Specyfikacji , planie BIOZ oraz projekcie organizacji rob6t wykonanym przez Wykonawcg i
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru . W przypadku braku tych ustaleni zastosowanie sprzetu powinno
by¢ poprzedzone

akceptacjg Inspektora Nadzoru . Liczba i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowac prowadzenie robét w tempie
okreslonym przez Wykonawce w harmonogramie prac i prowadzi¢ do ich zakonczenia zgodnego z umowsg .
Sprzet bedacy wtasnoscig lub wynajety przez Wykonawce do wykonywania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy . Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
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dotyczacymi jego uzytkowania . Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania , tam gdzie jest to wymagane przepisami
szczegotowymi . Inspektor Nadzoru ma prawo do nie dopuszczenia wykonywania robét przy pomocy sprzetu
nie gwarantujgcego zachowania zasad BHP lub warunkéw umowy .

lll.4. Transport .

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw . Liczba srodkéw transportu musi
zapewnia¢ prowadzenie robdt w tempie gwarantujgcym wywigzanie sie Wykonawcy z terminu zakonczenia
prac .

Pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie oraz innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na swoj koszt
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do placu
budowy . Na wniosek Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie zobowigzany dostarczy¢ do wgladu wszelkie
dokumenty potwierdzajace dopuszczenie pojazdéw do ruchu .

lll.5. Wykonanie robét .

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa ,dokumentacja techniczng i
Specyfikacjg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdéw , wykonanych przez siebie lub podwykonawcow robot i
ich zgodnos$¢ z dokumentami budowy , projektem organizaciji prac i planem BIOZ . Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét
zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji lub przekazanymi na piémie przez Inspektora Nadzoru .
Nastepstwa btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang , jesli
wymagac tego bedzie

Inspektor Nadzoru , poprawione przez Wykonawce na jego koszt .

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdéw robot musza,
posiada¢ forme pisemng i bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentacji projektowej ,
specyfikacji , a takze na przedmiotowych normach i wytycznych . Odrzucenia materiatdw musi posiadac
uzasadnienie okreslone na

podstawie wynikéw badan , norm przedmiotowych , niezgodnosci z atestem , braku odpowiednich cech
wytrzymatosciowych , doswiadczenia z przesztosci , wynikdw badahn naukowych oraz innych czynnikéw
wplywajacych na rozwazang kwestie . Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w
czasie

przez niego wyznaczonym , po ich otrzymaniu przez Wykonawce , pod grozbg zatrzymania robot . Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca .

lll.6. Kontrola jakos$ci robét .

1. Program zapewnienia jakosci .

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty przez Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakosci , w ktérym zostang przedstawione zamierzone sposoby wykonania robét ,
mozliwosci techniczne , kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z umowg
dokumentacjg techniczng oraz

specyfikacjq .

Program powinien zawiera¢ :

- organizacje wykonania robot w tym terminy i sposoby prowadzenia prac .

- organizacje prac w zakresie BHP

- wykaz zespotdéw roboczych ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementéw robét

- system ( sposob i procedury ) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli

- sposOb oraz forme gromadzenia wynikéw pomiaréw i badan

2. Zasady kontroli jakosci robot .

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggna¢ zatozong jakosé
robot . Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$¢ materiatow . Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli wiaczajac personel kontroli jakosci , laboratoria , sprzet , zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdow oraz robét . Przed zatwierdzeniem systemu
kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania
,2ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy . Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania ze
roboty wykonano

zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacji . Minimalne wymagania co
zakresu badan ich czestotliwos¢ sg okreslone w normach i wytycznych dotyczacych poszczegdinych zakresow
prac .

W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny
aby zapewni¢ wykonanie roboét zgodnie z umowg . Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa ,
ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy stuzacy kontroli jakosci posiadaja wazna legalizacje ,
zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inspektor
Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych
urzadzen i sprzetu oraz metod badawczych . Jezeli niedociagniecia te beda na tyle powazne ze moga wptynaé
na wyniki badan Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do

6
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uzycia dopiero wtedy gdy niedociagniecia te zostang usuniete i stwierdzona zostanie ich odpowiednia jakos¢ i
procedura .

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw i robét ponosi Wykonawca .
3. Pobieranie probek .

Prébki beda pobierane losowo . Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek opartych na
zasadzie ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiehstwem
wytypowane do badan Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek . Na
Zlecenie Inspektora

Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw ktére budzg watpliwosci co
do jakosci o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli
. Koszt tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca , tylko w przypadku stwierdzenia usterek , w
przeciwnym przypadku koszty te pokryje Zamawiajacy . Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone
przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru . Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych na zlecenie Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru .

4. Badania i pomiary .

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm . W przypadku gdy normy
nie obejmujg wymaganego badania stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane
przez

Inspektora Nadzoru . Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania . Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru .

5. Certyfikaty , atesty i deklaracje zgodnosci .

Inspektor Nadzoru dopusci do uzycia tylko te materiaty , ktore posiadajg :

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm , aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych .

b) aktualng aprobate wydang przez upowazniong jednostke aprobujaca dany materiat

c) deklaracje zgodnosci z Polskg Norma,

d) Deklaracje zgodnosci z aprobata techniczng dla wyrobdéw nie objetych normami i oddzielnymi aprobatami
technicznymi

e) Zgode na jednorazowe zastosowanie materiatu importowanego na terenie RP wydang przez upowazniony
do tego urzad .

W przypadku materiatéw dla ktérych wymagane sa w/w dokumenty , kazda dostarczona partia materiatow
uzytych do roboét bedzie posiadac taki dokument , okreslajacy w sposéb jednoznaczny jego cechy . Produkty
przemystowe ( beton , zaprawa itp. ) musza posiada¢ wydane przez producenta dokumenty dla kazdej partii
oraz wyniki dokonanych

przez niego badan kazdej partii produktu . Kopie tych dokumentéw Wykonawca bedzie na biezaco
przekazywat

Inspektorowi Nadzoru . Wszystkie materiaty nie spetniajace tych wymagan muszg zostaé

6. Dokumenty budowy .

6.1. Dziennik budowy .

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Wykonawce i Zamawiajgcego w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego . Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie dziennika budowy spoczywa zgodnie z obowigzujacym prawem na Wykonawcy . Zapisy w
dzienniku budowy dokonywane beda na biezaco i dotyczy¢ bedg przebiegu robdt , stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz

technicznej i gospodarczej strony budowy . Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego
wykonania ,

podpisem osoby ktéra dokonata zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego .Zapisy
muszg by¢ prowadzone czytelnie , dokonywane trwata technikg w porzadku chronologicznym bezposrednio
jeden pod drugim . Zatagczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnymi
numerami zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru a w razie potrzeby
Projektanta.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci :

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy

- date przekazania dokumentacji projektowej

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru planu BIOZ , programu zapewnienia jakosci i harmonogramu roboét

- termindw rozpoczecia i zakonczenia poszczegodlnych elementéw robot

- przebiegu robot

- trudnosci i przeszkdd w prowadzeniu prac

- okresy i przyczyny przerw w robotach

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru

- daty zarzgdzenia wstrzymania prac z podaniem powodu

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu , czesciowych i ostatecznych odbioréw
robét
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- wyjasnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy

- stan pogody i temperature w okresie prowadzenia robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegolnym w zakresie warunkéw klimatycznych

- zgodnosci rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych

- dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robdt

- dane dotyczace jakosci materiatéw , pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan

- inne istotne informacje o przebiegu robét

Propozycje , uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wymagac¢ bedg ustosunkowania sie przez Inspektora Nadzoru w
jak najszybszym terminie .

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska w przedmiotowej sprawie . Wpis projektanta do dziennika wymaga
ustosunkowania sie przez

Inspektora Nadzoru . Projektant nie ma uprawnieh do wydawania poleceh Wykonawcy , a jego uwagi
Wykonawca uwzgledni po uzyskaniu potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru .

6.2. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i
wpisuje do rejestru obmiarow .

6.3. Dokumenty laboratoryjne .

Dzienniki laboratoryjne , deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw , orzeczenia o jakosci
materiatéw , receptury robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy gromadzone bedg w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci . Dokumenty te stanowig zatgczniki do protokotu odbioru robét i winny by¢
udostepniane

Inspektorowi Nadzoru na kazde zadanie .

6.4. Pozostate dokumenty budowy .

Do pozostatych dokumentéw budowy zalicza sig :

- pozwolenie na budowe

- protokét przekazania budowy

- protokoty odbioru robét

- protokoty z narad i ustalen

- korespondencje na budowie

- ewentualne umowy cywilno prawne z osobami trzecimi

6.5. Przechowywanie dokumentéw budowy .

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym .
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem . Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na Zyczenie Zamawiajacemu .

lI.7. Obmiar robét .

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa i
specyfikacja w jednostkach ustalonych w kosztorysie . Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét oraz terminie obmiaru , co najmniej 3 dni
przed tym terminem .

Wyniki obmiaréw nalezy rejestrowac w ksigzce obmiaréw . Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach
podanych w $slepym kosztorysie nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich robét . Btedne
dane zostang poprawione wedtug umowy i instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie . W przypadku okres$lenia w
umowie transz procentowych lub comiesiecznej ptatnosci za wykonane prace ksigzka obmiaréw bedzie
podstawg oszacowania zaawansowania prac . Obmiary musza by¢ dokonywane z czestoscig dostosowang do
formy ptatnosci za wykonane prace z wyprzedzeniem pozwalajacym na weryfikacje wpisow przez Inspektora
Nadzoru , a takze w kazdym innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Inspektora Nadzoru ,
Zamawiajacego lub Wykonawce .

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaréw beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru . Wykonawca dostarczy do przeprowadzania obmiaréw urzgdzenia i sprzet pomiarowy .
Jesli wymagaja tego przepisy odrebne urzadzenia i sprzet muszg posiadac¢ wazne Swiadectwa legalizaciji
.Obmiary bedg przeprowadzone przed kazdym czesciowym lub ostateczny odbiorem etapéw prac , a takze w
przypadku dtuz przeprowadzac¢ w trakcie ich wykonywania . Odbidr robét podlegajacych zakryciu nalezy
przeprowadzi¢ przed ich zakryciem . roboty pomiarowe i pdzniejsze ich przeliczenie nalezy dokonywaé w
sposéb zrozumiaty i jednoznaczny . Wymiary

skomplikowanych powierzchni i objetosci powinny byé poparte odpowiednimi szkicami umieszczonymi w
ksigzce obmiaréw lub jako zataczniki do niej .

1l1.8. Odbiér robot .

1. Rodzaje odbioréw robot .

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

- odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbiorowi czesciowemu

- odbiorowi ostatecznemu
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- odbiorowi pogwarancyjnemu

2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu .

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci i ilosci wykonanych robot
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu i musi zosta¢ wykonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét . Odbioru dokonuje
Inspektor Nadzoru w obecnosci upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy . Gotowos¢ do odbioru danej
czesci robot Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru w sposob zwyczajowo przyjety ( telefonicznie , faksem , e-mail ) . Odbioru nalezy dokona¢
niezwtocznie , nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od zgtoszenia wpisem do dziennika budowy . Jakos¢ i ilosé
robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet badan
, atestow i dokumentac;ji projektowej oraz specyfikacji .

3. Odbiodr czesciowy .

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych etapdw prac . Odbioru czesciowego nalezy
dokonac¢ w oparciu o zasady okreslone w pkt. 4 rozd. I11.8.

4. Odbior ostateczny roboét .

Zasady odbioru ostatecznego .

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci , jakosci
i wartosci . Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem o tym Inspektora Nadzoru .
Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w umowie , liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow okreslonych w pkt. 4.2. rozdz 111.8 specyfikacji .
Odbioru ostatecznego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy . Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw , wynikdéw badan i pomiaréw , ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjag ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu , zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajacych i poprawkowych . W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub
uzupetniajgcych komisja zaprzestanie odbioru i ustali nowy termin

ostatecznego odbioru robot . Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe i uzupetniajace beda
zestawione przez Inspektora Nadzoru i przekazane na pismie Wykonawcy . Termin wykonania robét
poprawkowych i uzupetniajgcych wyznacza komisja odbiorowa .

W przypadku stwierdzenia przez komisje , ze jakos¢ wykonanych robot w poszczegdélnych branzach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa , specyfikacja badz normami z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na walory bezpieczenstwa uzytkowania i eksploataciji
obiektu , komisja moze dokonac¢ okreslonych w umowie potracen z wynagrodzenia Wykonawcy , oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy .
Dokumentu do odbioru ostatecznego .

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru ostatecznego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego .

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty :

— dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi

ewentualnymi zmianami oraz dodatkowa jesli zostata wykonana w trakcie realizacji kontraktu

— Specyfikacje wykonania i odbioru robot

— Oryginaty dziennika budowy i ksigzki obmiarow

— Wyniki pomiaréw , przegladéw oraz sprawdzen

— Atesty , deklaracje zgodnosci oraz certyfikaty dla wbudowanych materiatéw

— Protokoly przekazania oraz uruchomienia urzadzen

— Protokoty préb szczelnosci instalac;i

— Inwentaryzacje powykonawczg geodezyjng wykonanych prac

— Inne niezbedne dokumenty wymagane przepisami prawa

W przypadku gdy komisja uzna iz dokumenty odbiorowe nie sg kompletne komisja w porozumieniu z
Wykonawcg okresli nowy termin odbioru korncowego .

5. Odbidr pogwarancyjny .

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie robo6t zwigzanych z usunieciem ewentualnych wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym . Odbiér pogwarancyjny nalezy dokonac¢ na
podstawie oceny wizualnej w oparciu o zasady opisane w pkt. 4 rozdz.ll1.8. niniejszej specyfikac;ji .

lll.9. Podstawa ptatnosci

1. Ustalenia ogéline .

Podstawg ptatnosci za wykonane prace jest umowa na wykonanie zadania W przypadku okreslenia warto$ci
prac poprzez cene jednostkowg skalkulowang przez Wykonawce za jednostke obmiarowg podstawg,
rozliczenia jest ksigzka obmiaréw prowadzona przez Wykonawce i zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru..
W przypadku robét wycenianych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartosé( kwota ) podana przez
Wykonawce w ofercie . Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci ,
wymagania i badania sktadajace sie na wykonanie zadania zgodnie z umowg dokumentacjg projektowq ,
specyfikacjg oraz przepisami prawnymi i Polskimi normami .

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe beda obejmowac:
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- robocizne bezposrednig wraz z kosztami towarzyszacymi

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu , magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy

- warto$c¢ pracy sprzet wraz z kosztami towarzyszacymi

- koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko

- koszty ubezpieczenia placu budowy

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami .

2. Warunki umowy i wymagania specyfikacji .

Wszelkie koszty nie ujete w kosztorysie a wynikajace z dostosowania sie do wymogdéw umowy , dokumentacji
projektowej i specyfikacji musza by¢ ujete w cenie oferty przedstawionej Zamawiajacemu przez Wykonawce
na etapie udzielania zaméwienia .

111.10. Zestawienie podstawowych przepiséw prawnych i norm dotyczacych

wykonania i odbioru robot .

Wykonanie i odbioér robot nalezy opieraé na warunkach okreslonych w przepisach prawnych oraz polskich
Normach a w szczegolnosci :

- Ustawy Prawo Budowlane ( z dnia 07.07.1994 z pdzniejszymi zmianami oraz wszystkimi przepisami
zwigzanymi z tg ustawg

- Rozporzadzenia ministra infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r wraz ze wszystkimi aktami prawnymi z nim

zwigzanymi .

- Ustawa o samorzadach zawodowych architektéw , inzynieréw budownictwa i urbanistéw z dnia 15.12.2000 r
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5.08.1998 w sprawie aprobat i kryteriéw
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych wraz ze wszystkimi przepisami
zwigzanymi z wyrobami budowlanymi.

- Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996 w sprawie dopuszczalnych stezen i
natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia , wydzielanych przez materiaty budowlane , urzadzenia i elementy
wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi

- Ustawa z dnia 17.05.1989 r Prawo Geodezyjne wraz z pdzniejszymi zmianami oraz aktami zwigzanymi

- Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003 r wraz z przepisami i rozporzgdzeniami
zwigzanymi

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r Prawo Ochrony Srodowiska wraz z pézniejszymi zmianami oraz aktami
zwigzanymi

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r o odpadach wraz z pdzniejszymi zmianami oraz aktami zwigzanymi

- Ustawa z dnia 18.07.2001 Prawo Wodne wraz z pdzniejszymi zmianami oraz aktami zwigzanymi

- Ustawa z dnia 7.06.2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekdw wraz z
pbzniejszymi zmianami oraz aktami zwigzanymi

- Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych wraz z pézniejszymi zmianami oraz aktami zwigzanymi

- Ustawa z dnia 21.12.2000 r o dozorze technicznym wraz z pdzniejszymi zmianami oraz aktami zwigzanymi
- Ustawa z dnia 10.04.1997 r Prawo Energetyczne wraz z p6zniejszymi zmianami oraz aktami zwigzanymi

- Ustawa z dnia 30.08.2002 r o systemie zgodnosci wraz z pézniejszymi zmianami oraz aktami zwigzanymi

- Ustawa z dnia 12.09.2002 r o normalizacji wraz z p6zniejszymi zmianami oraz aktami zwigzanymi

- Ustawa z dnia 15.02.1962 o ochronie dobr kultury wraz z pézniejszymi zmianami oraz aktami zwigzanymi

- Ustawa z dnia 14.06.1960 Kodeks postepowania administracyjnego wraz z p6zniejszymi zmianami oraz
aktami zwigzanymi

- Ustawa z dnia 04.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych wraz z pdzniejszymi zmianami oraz
aktami zwigzanymi

- Ustawa z dnia 26.06.1974 Kodeks pracy wraz z pdzniejszymi zmianami oraz aktami zwigzanymi

- Ustawa z dnia 06.03.1981 o Panstwowej Inspekcji Pracy wraz z pdzniejszymi zmianami oraz aktami
zwigzanymi

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997 w prawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy wraz z pdzniejszymi zmianami oraz aktami zwigzanymi

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych wraz z aktami zwigzanymi

- Ustawa z dnia 24.08.1991 o ochronie przeciwpozarowej wraz z pozniejszymi zmianami oraz aktami
zwigzanymi

- Ustawa z dnia 14.03.1985 o Inspekcji Sanitarnej wraz z p6zniejszymi zmianami oraz aktami zwigzanymi
Podstawg oceny prac budowlanych bedg nastepujgce Polskie Normy :

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane . Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze .
_PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe . Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe .
_PN-71/B-06280 Roboty z wielkowymiarowych prefabrykatéw Zelbetowych Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze .

_PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty . Wymagania i badania przy odbiorze .

_PN-69/B-10023 Roboty murowe . Konstrukcje zespolone ceglano zelbetowe wykonywane na budowie .
Wymagania i badania na budowie.

_PN-69/B-10023 Roboty murowe . Konstrukcje zespolone ceglano zelbetowe wykonywane na budowie .
Wymagania i badania na budowie.
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_PN-70/B-10100 Roboty tynkowe . Tynki zwykte . Wymagania i badania przy odbiorze .

_PN-65/B-10101 Roboty tynkowe . Tynki szlachetne . Wymagania i badania przy odbiorze .

_PN-75/B-10121 Okfadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych . Wymagania i badania przy
odbiorze .

_PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe . Suche tynki . Wymagania i badania przy odbiorze .

_PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej . Wymagania i badania techniczne przy odbiorze .
_PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych ( terakotowych ) , klinkierowych i lastrykowych . Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze .

_PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej . Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze .

_PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze .

_PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi .
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze .

_PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.
_PN-89/B-10425 Przewody dymowe , spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty . Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze .

_PN-B-10720:1999 Wodociagi . Zabudowa zestawéw wodomierzowych na instalacjach wodociggowych .
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze .

_PN-B-10725:1997 Wodociagi . Przewody zewnetrzne . Wymagania i badania .

_PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej .Wymagania .

_PN-92/B-10735 Kanalizacja . Przewody kanalizacyjne . Wymagania i badania techniczne przy odbiorze .
_PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieptownictwo . Zabezpieczenie ogrzewan wodnych systemu otwartego
Wymagania _ PN-B-02414 : 1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo . Zabezpieczenie ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami w zbiorczymi przeponowymi . Wymagania .

_PN-B-02421 : 2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo . Izolacja cieplna rurociagéw , armatury i urzadzen .
Wymagania .

_PN-93/B-02420 Woda w instalacjach ogrzewania . Wymagania i badania jakosci wody .

_PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej . Wymagania —
wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3 .

_PN-83/B-03430 Wentylacja mechaniczna . Urzgdzenia wentylacyjne Wymagania i badania przy odbiorze .
_PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Sprawdzenie . Sprawdzenie
odbiorowe

_PN-IEC 61024-1-2:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych . Zasady ogdlne . Projektowanie ,
montaz , konserwacja i sprawdzenie urzadzen piorunochronnych .

_PN-87/B-02151.01 Akustyka budowlana . Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach . Wymagania
ogolne i srodki techniczne ochrony przed hatasem

W przypadku braku norm przedmiotowych lub aktéw prawnych

okreslajacych parametry odbioru poszczegdlnych robét Projektant zaleca stosowanie opracowanego przez
wydawnictwo ARKADY Warszawa opracowania, Warunki wykonania i odbioru robét budowlano montazowych
Tom |-l , lub opracowane przez producenta wbudowanych materiatéw , parametréw technicznych i toleranciji
robot wykonanych przy uzyciu tych materiatow .

Jako$é i wymagania odbiorowe roboét nie ujetych w Zadnym z tych opracowan ustali Inspektor Nadzoru z
Wykonawcg przed ich rozpoczeciem , na podstawie wiasnego doswiadczenia i przegladzie wczesniejszych
realizacji w danej technologii .

Projekt dopuszcza stosowanie materialow zamiennych od zaprojektowanych lecz o nie gorszych
parametrach technicznych niz przyjete w projekcie .
Pozostate warunki okreslajg szczegotowe specyfikacje techniczne .
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01.SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY
PRZYGOTOWAWCZE B.01.00.00

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

rozbiorkowych dia budowy ,,Budowa Budynku Wiejskiego Centrum Kultury w  Glowaczowe;.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
rozbiorek wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robét wchodza:

B.01.01.00. — Rozbidrki

B.01.01.01. — Rozbidrki obiektow kubaturowych

B.01.01.02. — Rozbidrki obiektow inzynierskich

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Dla robot wg B.01.01.00 materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet

3.1. Do rozbiérek moze byé uzyty dowolny sprzet.

4. Transport

Transport materiatéw z rozbidrki srodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i
przesuwaniem.

5. Wykonanie robét .

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét rozbidrkowych nalezy:

— teren ogrodzi¢ i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,

— zdemontowacd istniejgce zasilanie w energie elektryczng, instalacje teletechniczng i wodno-kanalizacyjng oraz
wszelkie

istniejace uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

5.2.1. Obiekty kubaturowe

(1) Pokrycie dachowe rozbieraé¢ recznie. Materiat poza obreb budynku znosi¢ lub spuszcza¢ rynnami w sposob
zabezpieczajacy przed uszkodzeniem.

(2) Wiezbe dachowa rozbiera¢ recznie. Materiat odnie$¢ poza obreb budynku.

(3) Stropy drewniane i Sciany z bali rozebra¢ recznie lub mechanicznie,. Materiaty posegregowac i odnies¢ lub
odwiez¢ na miejsce sktadowania. podtogi z deszczutek rozebraé recznie

(4) Elementy stolarki i slusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wtasciciela obiektu do odzysku wyku¢ z otworow,
oczyscic, i skladowac.

(5) Powstaty po rozbidrce wykop zasypa¢ gruntem piaszczystym zageszczanym warstwami. Wierzchnig warstwe
grubosci 0,2 m zasypa¢ gruntem rodzimym.

(6) Teren splantowac i oczyscic z resztek materiatow.

5.2.2. Obiekty inzynierskie

5.2.2.1. Rozbiorka elementéw zelbetowych

Konstrukcje ptyty zelbetowej rozebrac recznie i mechanicznie . Materiat z rozbidrki rozdrobni¢ na kawatki o Srednicy
do 15 cm, prety zbrojenia oczysci¢ i usung¢ poza obreb budowy.

5.2.2.2. Zasypanie przestrzeni

(1) Powstaty gruz z rozbidrki zmiesza¢ z gruntem piaszczystym przeznaczonym do zasypek. Przestrzenie do
wypetnienia zasypa¢ warstwami grubosci 20 do 30 cm z zageszczeniem do Js = 1,0 wg préby normalnej Proctora.
Wymagania wg PN-99/B-06050:1999

5.2.2.3. Rozbiodrka elementéw betonowych i Zzelbetowych i murowych, posadzek z ptytek ceramicznych, lastrykowych
(1) Rozbi¢ elementy mechanicznie lub recznie. Materiat z rozbiorki ztozy¢ w miejscu sktadowania.

kominy z cegiet rozebraé recznie przy uzyciu lin i zbloczy

(2) Uzyskany materiat posortowac .

(3) Wykopy zasypaé gruntem rodzimym ubijanym warstwami. Zageszczenie gruntu wg dokumentacji technicznej (Js
min = 0,96).

5.2.elementy stalowe
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(1) Elementy stalowe zdemontowaé poprzez cigcie palnikiem i zZtozenie elementéw w miejscu sktadowania.

(2) Fundamenty z cegiet rozebrac recznie lub mechanicznie. Uzyskany gruz sktadowac.

(3) Wykopy zasypa¢ gruntem rodzimym. Teren splantowac. Nadmiar gruntu odwiez¢ na wskazane przez Inzyniera
miejsce na odlegto$¢ do 25 km.

6. Kontrola jakosci robot

Wymagania dla robot rozbidrkowych podano w punktach 5.1. do 5.2. oraz w wymaganiach ogdélnych

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi sa:

B.01.01.01. — Rozbiorki obiektow kubaturowych — [1 szt.]

B.01.01.02. — Rozbidrki obiektow inzynierskich — [m3]

B.01.01.03. — Rozbidrki innych elementoéw stalowych — [m]

8. Odbior robét

Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora Nadzoru
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczego6towe

10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.

10.2. llosci robot rozbiérkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.
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02.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY ZIEMNE

B.02.00.00

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot

ziemnychdla Budowy Budynku Wiejskiego Centrum Kultury w  Glowaczowej. Gm. Czarna dz.
nr ewid. 801/5i802/2

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie robot
ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem. W zakres tych robé6t wehodza;:

B.02.01.00. Wykopy.

B.02.02.00. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.

B.02.02.01. Wykonanie warstwy filtracyjnej.

B.02.02.02. Podktad zwirowo-piaskowy .

B.02.02.03. Podktad podposadzkowy z piasku zwyktego.

B.02.02.04. Nasypy konstrukcyjne.

B.02.03.00. Zasypki.

B.02.04.00. Transport gruntu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Do wykonania robot wg B.02.01.00 materiaty nie wystepujg .Do wykonania robot wg B.02.01.00 materiaty nie
wystepuja poza wykonaniem wykopow w odeskowaniu wykopow wasko przestrzennych

.2. Grunty do wykonania podktadu wg B.02.02.01-02

Do wykonania podktadu nalezy stosowaé pospotki zwirowo-piaskowe.

Wymagania dotyczace pospotek:

— uziarnienie do 50 mm,

— tgczna zawartos¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,

— zawartos¢ frakcji pytowej do 2%,

— zawartos¢ czastek organicznych do 2%.

2.3. Do wykonania podktadu wg B.02.02.03. nalezy stosowac piasek zwykly.

2.4. Do zasypywania wykopow wg B.02.03.01 i B.02.03.02 moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna. odpadki materiatéw budowlanych itp.
Parametry zasypki:

— max. srednica ziaren d<120 mm,

— wskaznik réznoziarnistosci U>5,

— wspoétczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 —k >5m/d,

— zawartos¢ czesci organicznych 1<2%,

— odpornos¢ na rozpad <5%.

2.5. Grunt do budowy nasypéw i podbudow wg B.02.02-04 powinien posiadaé nastepujace wtasciwosci:
— max. srednica ziaren d<120mm,

— wskaznik réznoziarnistosci U>3,

— granica ptynnosci frakcji przechodzacej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm — W<40%,

— zawartos¢ czesci organicznych 1<2%,

— pecznienie pod wptywem wody P<5%,

— mozliwe jest uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia,

— odpornos¢ na rozpad <10%.

3. Sprzet

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.

Roboty ziemne mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykopy wg B.02.01.00.

5.1.1. Sprawdzenie zgodno$ci warunkéw terenowych z projektowym.
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Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu
z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. (W trakcie
realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkow gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.)
5.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopow

(1) Jezeli w dokumentaciji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych bezpiecznych
nachylen skarp:

— w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

— w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

— w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. (2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny
by¢ stosowane nastepujace zabezpieczenia:

— w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej gtebokosci wykopu
powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypéw i materiatéw, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odptyw wéd opadowych
— naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z zachowaniem
bezpiecznych nachylen

— stan skarp nalezy okresowo sprawdzac w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych czynnikéw.

5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynoszg 10 cm.

5.1.5. Postgpowanie w wypadku przegtebienia wykopow

(1) Wykopy powinny by¢é wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunieta
bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumiec sie z Inspektorem Nadzoru celem podjecia odpowiednich decyz;ji.
5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy — B.02.02.00

5.2.1. Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia Inspektora
Nadzoru ,potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkéw materiatow budowlanych.
(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, rownomiernie warstwami grubosci 25 cm.
(4) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.
(5) Wskaznik zageszczenia podkiadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 wedtug préby
normalnej Proctora.

5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoczeciem ukfadania podioze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedng warstwa.

(4) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.
(5) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug proby normalnej Proctora.

5.3. Zasypki wg B.02.03.00

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek .

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, co powinno
by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopdéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robét.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materiatéw budowlanych i
$mieci.

(3) Uktadanie i zageszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci: 0,25 m — przy stosowaniu
ubijakow recznych,

0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami.0,40 m — przy
zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg proby normalnej
Proctora.

(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposéb nie powodujacy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

6. Kontrola jakosci robot

Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.

(1) Sprawdzenie i odbidr robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi w p. 11.
6.1. Wykopy wg B.02.01.00

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakornczeniu powinny obejmowac:

— zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacijg,

— prawidtowos¢ wytyczenie robét w terenie

— przygotowanie terenu

— rodzaj i stan gruntu w podtozu

— wymiary wykopéw

— zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.2. Wykonanie podktadéw i nasypéw wg B.02.02.00

Sprawdzeniu podlega:

— przygotowanie podtoza podktad

— grubos¢ i rbwnomiernos¢ warstw podktadu
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— sposob i jako$¢ zageszczenia.

6.3. Zasypki wg B.02.03.00

Sprawdzeniu podlega:

— stan wykopu przed zasypaniem

— materiaty do zasypki

— grubos¢ i rbwnomiernos¢ warstw zasypki

— sposob i jakos¢ zageszczenia.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi sa:

B.02.01.00 — wykopy — [m3]

B.02.02.00 — podkfady i nasypy — [m3]

B.02.03.00 — zasypki — [m3]

B.02.04.00 — transport gruntu — [m3] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

8. Odbior robét

Wszystkie roboty objete B.02.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa platnosci

B.02.01.00 — Wykopy — ptaci sie za m3 gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuije:

— wyznaczenie zarysu wykopu,

— odspojenie gruntu ze zlozeniem na odkfad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem; Wykonawca we
wiasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

— odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych.
B.02.02.00 — Wykonanie podktadéw i nasypow — ptaci sie za m3 podkiadu po zageszczeniu.
Cena obejmuije:

— dostarczenie materiatu

— uformowanie i zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.B.02.03.00

— Zasypki — ptaci sie za m3 zasypki po zageszczeniu.

Cena obejmuije:

— dostarczenie materiatéw

— zasypanie, zageszczenie i wyréwnanie terenu.B.02.04.00.

Transport gruntu — ptaci sie za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem odlegtosci transportu.
Cena obejmuije:

— zatadowanie gruntu na srodki transportu

— przewo6z na wskazang odlegtosé

— wyfadunek z rozplantowaniem z grubsza

— utrzymanie drog na terenie budowy i na zwatce.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

BN-88/8932-02 Podtoza kolejowe.
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03.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZBROJENIE BETONU

B.03.00.00

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace zbrojenia betonu w

konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych dla Budowy Budynku Wiejskiego

Centrum Kultury w  Glowaczowej. Gm. Czarna dz. nr ewid. 801/5 i 802/2

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
zbrojenia betonu. W zakres tych robét wchodza:

B.03.01.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi ze stali A-0 i A-I.

B.03.02.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze stali A-Il i A-lll.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowg, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Stal zbrojeniowa

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentac;ji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.

(2) Wtasnosci mechaniczne i technologiczne stali: Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretow
powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.Najwazniejsze wymagania podano w tabeli

ponizej.

Gatunek Srednica Granica Wytrzymatos¢ | Wydtuzenie Zginanie

stali preta plastycznosci na trzpienia a-
rozcigganie Srednica

mm MPa MPa | % d — prébki

St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 d = 2a(180)

St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d = 2a(180)

18G2-b6-

32355

34GS-b 6-32 410 min 590 16 | d=3a(90)

W technologicznej prébie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac peknie¢, naderwan i rozwarstwien.
(3) Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan. Na powierzchni czotowej pretow
niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem. Wady
powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia,
zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:

— jesli mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcéwki i pretow gtadkich,

— jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretéw zebrowanych o srednicy nominalnej do 25 mm, zas 0,7 mm

dla pretéw o wiekszych srednicach.

(4) Odbidr stali na budowie.

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag
lub wigzka

stali. Atest ten powinien zawiera¢:

— znak wytwoércy,

— $rednice nominalna,

— gatunek stali,

— numer wyrobu lub partii,

— znak obrdbki cieplnej.

Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej wiazki czy
kregu.

Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

— na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych zanieczyszczen,

— odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny sie miesci¢ w granicach okreslonych dla
danej klasy stali w normach panstwowych, — prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywaé odchylenia od
linii prostej wigkszego niz5 mmna 1 m

dtugosci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowe;j.
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Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg
wymiarow i gatunkow.

(5) Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadaé
laboratoryjnie w przypadku, gdy:

— nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

— nasuwajg sie watpliwosci co do jej wtasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,

— stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

3. Sprzet

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu zeby unikna¢ trwatych odksztatcen,
oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykonywanie zbrojenia

a) Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

Prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i
bfota, Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami
lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen. Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami
nie powodujgcymi zmian we wiasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane. Haki, odgiecia i
rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z rownoczesnym zachowaniem postanowiert normy PNB-
03264:2002. Laczenie pretéow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002 Skrzyzowania
pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawac lub tgczy¢ specjalnymi zaciskami.

¢) Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Nie nalezy podwieszaé i mocowac do zbrojenia
deskowan, pomostow transportowych, urzadzeh wytworczych i montazowych. Montaz zbrojenia z pojedynczych
pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu. Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca
sie wykonywac przed ustawieniem szalowania bocznego. Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane
wedtug rozstawienia pretow oznaczonego w projekcie. Dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy uktadane w
deskowaniu zbrojenie podpierac¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci
otulenia.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi wyzej
wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowa jest 1 tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. taczng dlugos¢ pretow
poszczegolnych srednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy t/mb. Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy
taczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci
materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o srednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbior robét

Wszystkie roboty objete B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz odbioru koricowego — wg opisu jak nizej:

8.1. Odbiodr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu — wg SST-G.00

— ,Wymagania ogdlne”.

8.2. Odbior koncowy —wg SST G.00

8.3. Odbiodr zbrojenia

Odbidr zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien byé dokonany przez Inzyniera oraz wpisany do
dziennika budowy.

Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowe;j i
postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach,
rozstawu strzemion, wykonania hakow ztacz i dtugosci zakotwien pretéw oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw
betonem.

9. Podstawa platnosci

Podstawe pfatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone. Cena obejmuje dostarczenie materiatu, oczyszczenie i
wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, taczenie oraz montaz zbrojenia za pomocg drutu wigzatkowego w
deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszg specyfikacjg, a takze oczyszczenie terenu robdt z odpadéw zbrojenia i
usuniecie ich poza teren robaét.

10. Przepisy zwigzane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
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04.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA BETON

B.04.00.00

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

betoniarskich dla Budowy Budynku Wiejskiego Centrum Kultury w = Glowaczowej. Gm. Czarna
dz. nrewid. 801/5i802/2

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.

B.04.01.00 Betony konstrukcyjne.

B.04.02.00 Podbetony.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowg, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

(1) Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego

czystego, tj. bez dodatkdéw mineralnych wg normy PN-B- 30000:1990 o nastepujacych markach:

marki ,25” — do betonu klasy B7,5-B20

marki ,35” — do betonu klasy wyzszej niz B20

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaty sie nastepujacym
sktadem:

— Zawartos¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

— Zawartos¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

— Zawartos¢ alkaliow do 0,6%

— Zawartos¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

— Zawartos¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

c) Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzywarstwowe, wg PN-
76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis
zawierajacy

nastepujace dane:

oznaczenie

nazwa wytwdrni i miejscowosci

masa worka z cementem

data wysyiki

termin trwatos$ci cementu.

Dla cementu luzem nalezy stosowac¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy umozliwiajace
grawitacyjne napetnianie zbiornikdw i urzadzenie do wytadowania cementu oraz powinny by¢ przystosowane do
plombowania i wsypow i wysypow.

d) Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli jakosci zgodnie z PN-EN
147-2.

e) Akceptowanie poszczegodlnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskaé¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

f) Biezgca kontrola podstawowych parametrow cementu Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany
badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PNEN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-
30000:1990.

Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan cementowni obejmuje tylko
badania podstawowe.

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki

betonowej zaleca sie przeprowadzenie kontroli obejmujace;:

— oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
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— oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

— sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.

g) Magazynowanie i okres sktadowania

Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:

dla cementu pakowanego (workowanego): sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokoéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i
Scianach)

dla cementu luzem:

— magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego zatadowania i
wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu
znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wiazy do czyszczenia
oraz klamry na zewnetrznych $cianach).

Podtoza sktadoéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed
Sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

Podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

— 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

— po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.
Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne swiadectwo jakosci powinno by¢ przechowywana w sposob
umozliwiajacy

jej fatwe rozroznienie.

(2) Kruszywo.

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z tym ze
marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

— 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku
betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

— sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

— ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

— zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

— zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci
kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakcji—2 mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy. — B-20 dla wykonania konstrukgji.

Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:

— nasigkliwos¢ nie wieksza jak 4%

— mrozoodpornosé przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wiekszy od 20% po 150
cyklach zamrazania i

rozmrazania.

— B-10 dla podbetondéw i podktadow -Wymagania ogdéine wg PN-EN 206-1:2003.

2.3. Materiaty do wykonania podbetonu

Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymato$ci betonu na Sciskanie.
Orientacyjny skfad podbetonu:

— pospotka kruszona 0/40,

— cement hutniczy 25. llo$¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotno$¢ optymalna 8%.

Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3. Sprzet

Dozatory musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywac wytacznie w
betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolno spadowych).

4. Transport

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

(1) Srodki do transportu betonu

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami). llos¢ ,gruszek”
nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz :

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robét

5.1. Zalecenia ogodlne

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.
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Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie sktadnikow:

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno byé dokonywane wytgcznie wagowo, z doktadnoscia:

2% — przy dozowaniu cementu i wody

3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Przy dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekte
zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

(2) Mieszanie skfadnikow

Mieszanie sktadnikow powinno sie odbywac¢ wytgcznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabrania sie
stosowania

mieszarek wolnospadowych). Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2
minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej fatwe ich oproznianie
lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne
wymagania technologiczne Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzié:

potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych
zapewniajacych wymaganag wielkos¢ otuliny. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75
m od powierzchni, na ktérg spada. W przypadku gdy wysokosé ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac za
pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra powinna
uwzgledniaé nastepujgce zalecenia:

— w fundamentach i korpusach podpoér mieszanke betonowa nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

— warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

— przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy ukfada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociaggu pompy. W
ptytach o

grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych gorg i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

(4) Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o Srednicy nie wiekszej
niz 0,65

odlegtosci miedzy pretami zbrojenia w ptaszczyznie poziomej. Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie
wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora. Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na
gtebokos¢ 5-8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20—-30 sekund po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym. Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone 0 1,4 R,
gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m. Belki wibracyjne
powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu plyt i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na
catej dlugosci. Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sekund. Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak
aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z projektantem, a w prostszych
przypadkach mozna sie kierowac zasadg, ze powinna ona byc¢ prostopadia do kierunku naprezen gtéwnych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia betonu
stwardniatego ze Swiezym przez:

— usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa
cementowego,

— obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do
zaprawy

w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy
wykonaé

bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania. W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczonego przez
wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wcze$niejsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki
bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie prébek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normg PN-EN
206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikéw badan
dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw. Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom
technologicznym, nalezy opracowac
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plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do
potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegdw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

— badanie sktadnikéw betonu

— badanie mieszanki betonowej

— badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukfadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem. W
wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora
Nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposéb postepowania na wypadek wystgpienia ulewnego
deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych
powierzchni Swiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez okres
pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno byé
zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. Przy
przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podjaé dziatania
organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pielegnacja betonu

(1) Materialy i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sig przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacije wilgotnosciowa betonu i prowadzic ja co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy,
gdy beton nie bedzie sie taczyt z nastepna warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne
wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniaé
wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pielegnaciji

Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie
twardniejacego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla konstrukc;ji
monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatéw.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

(1) Réwnos¢ powierzchni i tolerancji. Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujace
wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebieh miedzy ziarnami kruszywa, przetomow i
wybrzuszenh ponad powierzchnig, pekniecia sg niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne
pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5¢cm, pustki, raki i wykruszyny sg
dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej
wystepujg nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej Sciany, réwnos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego
przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wgtebienia nie
powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukgji
nalezy: wszystkie wystajace nieréwnosci wyréwnaé¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio
po rozebraniu szalunkdw, raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzic i
uklepac, aby otrzymac rowng i jednorodng powierzchnie bez dotkéw i poréw, wyréwnang wg powyzszych zalecen
powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko wyszczotkowac¢ wilgotng szczotkg aby usung¢ powierzchnie szkliste.
5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nosnosci zatozonej w
projekcie

technicznym. Podtoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione. Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w
sposob ciagly z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzej
wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiaru sa;

B.04.01.00 — 1 m3 wykonanej konstrukgiji.

B.04.02.00 — 1 m3 wykonanego podbetonu.

8. Odbior robét
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Wszystkie roboty objete B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych wg zasad podanych

powyzej.

9. Podstawa platnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje dla B.04.01.00:

— dostarczenie niezbednych czynnikdéw produkcji

— oczyszczenie podioza

— wykonanie deskowania z rusztowaniem

— utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworéw,
zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni

— pielegnacje betonu

— rozbidrka deskowania i rusztowan

— oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatéw rozbidrkowych poza granice obiektu.
B.04.02.00. Podbeton na podtozu gruntowym.

Placi sie za ustalong ilos¢ m3 betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyrdownanie podioza, przygotowanie,
utozenie,

zageszczenie i wyréwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-89/S-10050 Prébne obcigzenie obiektow mostowych, zelbetowych.
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05.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.05.00.00 PREFABRYKATY

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonywania i montazu
prefabrykatow Zelbetowych uzywanych dla Budowy Budynku  Wiejskiego Centrum Kultury w
Glowaczowej. Gm. Czarna dz. nr ewid. 801/5 i 802/2

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i
montaz prefabrykatow zelbetowych.

B. 05.02.00 Belki nadprozowe. ( typL19)

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowg, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowe powinny by¢ trwale oznakowane.Poszczegolne partie
elementow tego samego typu powinny posiadac¢ swiadectwo jakosci (atest).

2.1. Belki prefabrykowane nadprozy

Charakterystyka belek:

— wysokos¢ 19 cm

— szerokos$¢ 9 cm

— grubosé 6 cm

a) Wymagania:

Belki winny by¢ wykonane zgodnie z projektem.

Tolerancje wymiarowe.

Odchytki od wymiardéw projektowanych nie powinny przekracza¢: w diugosci do 6 mm; w wysokosci do 4 mm; w
grubosci do 3 mm.

Dopuszczalne wady i uszkodzenia.

— skrzywienie belki w poziomie — do 5 mm

— skrzywienie belki w pionie — nie dopuszcza sie

— szczerby i uszkodzenia krawedzi — gleboko$¢: do 5 mm

— dlugosé: do 30 mm

—ilos¢: 3 szt/mb.

Klasa odpornosci ogniowej ,,B”.

b) Sktadowanie

Belki nalezy sktadowaé na réwnym podtozu, na podktadkach grubosci co najmniej 80 mm utozonych poziomo w
odlegtosci 1/5

dtugosci od ich koncow. Nastepne warstwy uktada¢ na podktadkach umieszczonych nad podktadkami dolnymi.
Liczba warstw nie

wieksza od 5.

¢) Transport

Belki moga by¢ przewozone tylko w pozycji poziomej, stopkg w potozeniu dolnym, réwnolegle do kierunku jazdy i
zabezpieczone przed przesuwaniem. Transport powinien odbywac¢ sie zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
3. Sprzet

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport — w opisie materiatéw p. 2

5. Wykonanie robét

5.1. Montaz belek prefabrykowanych nadprozy zgodnie z wymaganiami jak dla robét murowych wg SST B.08.00.00.
—12cm.

6. Kontrola jakosci

Kontrola polega na sprawdzeniu elementéw prefabrykowanych wg wymagan podanych w punkcie 2.0.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowag jest:

— dla B.05.02.00 — 1 m wykonanego nadproza

8. Odbior robét

8.1. Obejmuje odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2. Odbior koncowy

8.3. Odbior poszczegolnych robdt wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacii.

9. Podstawa platnosci
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B.05.02.00 Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 m nadproza ktéra obejmuje wykonanie i dostarczenie
prefabrykatéw gotowych do wbudowania oraz ich wbudowanie. B.05.03.00

10. Przepisy zwigzane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

06.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KONSTRUKCJE

DREWNIANE B.06.00.00

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
konstrukcji drewnianych dla ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO
WRAZ Z INFRASTRUKTURA W PUSTYNI gm .Debica dz. nr ewid. gr.106/2

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t wymienionych w SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie i
montaz konstrukcji W zakres tych robot wehodza:

B.06.01.00. Wykonanie i montaz konstrukcji dachowe;.

B.06.02.00. tacenie potaci dachowych tatami.

B.06.03.00. Wykonanie podsufitki z desek grubosci 25 mm struganych jednostronnie, tgczonych na wpust do
gotowego szkieletu drewnianego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru .

2. Materiaty

2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dla rob6t wymienionych w pozycjach:

(1) B.06.01.00 i B.06.02.00 stosuje sie drewno klasy K27/C24

(2) B.06.03.00 stosuje sie drewno klasy K33/C30

wedtug nastepujacych norm panstwowych:

— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1. Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (MPa) podaje ponizsza tabela.

Oznaczenie Klasy drewna

K27/C24 | K33/C30
Zginanie 27 33
Rozcigganie wzdtuz widkien 0.75 0.75
Sciskanie wzdiuz widkien 20 24
Sciskanie w poprzek widkien 7 7
Scinanie wzdtuz widkien 3 3 3
Scinanie w poprzek wiokien 1,5 1,5

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33/C30 K27/C24

Seki w strefie marginalnej do 1/4 j1/4 do 1/2

Seki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
7% do 10%

Skret wtdkien do 7%

Pekniecia, pecherze, zakorki 1/3 1/2

i zbitki: 1M 1M

a) glebokie

b) czotowe

Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
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Szerokos¢ stojow 4 mm 6 mm

Oblina Oblina dopuszczalna na | Oblina dopuszczalna na dtugosci
diugosci  dwu  krawedzi | dwu krawedzi zajmujgca do 1/4
zajmujgca do 1/4 szerokosci | szerokosci lub diugosci

lub diugosci

Krzywizna podtuzna

a) ptaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm

10 mm — dla grubosci do 75 mm

b) bokéw 10 mm — dla szerokosci do 75 mm

5 mm — dla szerokosci > 250 mm

Wichrowatos¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.

Nieréwnos¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegte, boki prostopadte, odchylenia w granicach
odchytek.

Nieprostopadio$¢ niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne

powinna wynosi¢ nie wiecej niz:

— dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

— dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:

— w dtugosci: do + 50 mm lub do =20 mm dla 20% ilosci

— w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm

— w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek

¢) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:

dla tat o grubosci do 50 mm:

— w grubosci: +1 mm i =1 mm dla 20% ilosci

— w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

dla tat o grubosci powyzej 50 mm:

— w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

— w grubosci: +2 mm i =1 mm dla 20% ilosci

d) odchytki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i —2 mm.

d) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i —2 mm.

2.2. kaczniki

2.2.1. Gwozdzie

Nalezy stosowaé: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

2.2.2. Sruby

Nalezy stosowaé: Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002 Sruby z tbem kwadratowym wg PN-
88/M-82121

2.2.3. Nakretki:

Nalezy stosowac: Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002 Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
2.2.4. Podktadki pod sruby

Nalezy stosowaé: Podkfadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501

Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503

Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia powinny by¢ stosowane
wytgcznie $rodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITBITD/ 87 z 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem

c) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.3. Sktadowanie materiatéw i konstrukgji

2.3.1. Materialy i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub odizolowanym
od elementow warstwa folii. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych
w taki sposob aby nie powodowac ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podioza nie powinna by¢
mniejsza od 20 cm.

2.3.2. Laczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowaé w oryginalnych opakowaniach w zamknietych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie
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Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé akceptacje Inspektora
Nadzoru .Materiaty uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inspektor Nadzoru .
Odbiodr materiatow z ewentualnymi zaleceniami szczegotowymi potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.
3. Sprzet

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu.

— sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

— stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od
wplywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja. Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez
Inspektora Nadzoru .

4. Transport

Materiaty i elementy mogag by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci. Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale srodkow, ktére zapewnig osiagniecie
projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukgiji.

5.2. Wiezba dachowa

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementéow powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementoéw nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki.
Doktadnos$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

5.2.3. Dlugos¢ elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powinny rézni¢ sie od projektowanych wiecej jak 0,5
mm.

5.2.4. Dopuszcza sie nastepujace odchyiki:

— w rozstawie belek lub krokwi:

do 2 cm w osiach rozstawu belek

do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

— w dhugosci elementu do 20 mm

— w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm

— w wysokosci do 10 mm.

5.2.5. Elementy wigezby dachowej stykajgce sie z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku odizolowane
jedng warstwa papy.

5.3. Belki stropowe

5.3.1. Rozstaw i przekréj belek stropowych powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

5.3.2. Dopuszcza sie nastepujace odchyiki:

— w rozstawie belek z podsufitkg do 3 cm

— w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m dtugosci.

5.3.3. Belki powinny by¢ kotwione w $cianach nie rzadziej niz co2.5 m.

5.3.4. Konce belek opartych na murze lub betonie powinny by¢ impregnowane srodkami grzybobojczymi oraz
zabezpieczone na dtugosci oparcia papa.

5.3.5. Czofa belek powinny by¢ oddzielone od muru szczeling powietrzng szerokosci co najmniej 3 cm.

5.4. Lacenie potaci dachowych.

5.4.1. Wymiary fat 5x5 cm lub 6x4 cm.

5.4.2. taty uktadac strong dordzeniowg ku dotowi i przybija¢ minimum dwoma gwozdziami. Dlugos¢ gwozdzi
powinna by¢ co najmniej 2.0 razy wieksza od grubosci taty. Czofa tat powinny stykac sie tylko na krokwiach.

5.4.3. Deskowanie pod pokrycie papowe powinno by¢ uktadane na styk.

5.4.4. Za wywietrza kami od strony sptywu wody nalezy wykona¢ odboje z desek uktadanych na styk.

5.5. Wykonanie podsufitki

5.5.1. Deski strugane nie powinny by¢ szersze od 12 cm. Deski powinny by¢ faczone na wrab i przybite do belek co
najmniej dwoma gwozdziami. Dtugo$¢ gwozdzi powinna by¢ 3 do 3.5 razy wigksza od grubosci desek.

5.5.2. Powierzchnia desek powinna by¢ obustronnie zabezpieczona srodkami ochrony wg punktu 2.2.6.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami podanymi w
punkcie 5. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiaru sa;

Dla pozycji B.06.01.00- ilo$¢ m3 wykonanej konstrukgiji.

Dla pozycji B.06.02.00 i B.06.03.00 — powierzchnia wykonana w m2.

8. Odbior robét

Wszystkie roboty objete B.06.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa platnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione
w SST.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdlne dla drewna okragtego i tarcicy.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-1SO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztgcznych.

PN-EN 338
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08.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY MUROWE

B.08.00.00

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru muréw z
materiatow ceramicznych dla ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO
WRAZ Z INFRASTRUKTURAW PUSTYNI gm .Debica dz. nr ewid. gr.106/2

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
murow zewnetrznych i wewnetrznych obiektow tzn.:

B.08.01.00 Sciany z bloczkéw gazobetonowych na zaprawie klejowej

B.08.01.01. Kominy wieloprzewodowe cegly petnej .i pustakéw kominowych

B.08.02.00. Scianki dziatowe z bloczkéw silikatowych i bloczkéw gazobetonowych na zaprawie .c-wap

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowg, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie
waod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996

a) Wymiary | =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

b) Masa 3,3-4,0 kg

c) Cegta budowlana petna powinna odpowiadac¢ aktualnej normie panstwowej.

d) Dopuszczalna liczba cegiet potdéwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknieciem przechodzacym przez
catg grubos¢ cegty o dlugosci powyzej 6mm nie moze przekraczaé dla cegty — 10% cegiet badanych.

e) Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

f) Wytrzymatos$é na Sciskanie 10,0 MPa

g) Gestos¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm3

h) Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

i) Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak uszkodzen po badaniu.
j) Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z wysokosci 1,5m na inne cegly nie rozpadta sie.
2.2.2. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

k) Wymiary jak poz. 2.2.1.

1) Masa 4,0-4,5 kg.

m) Dopuszczalna ilos¢ cegiet potéwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych

n) Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.

0) Wytrzymatos¢ na sciskanie 15 MPa.

p) Odporno$¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

q) Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegty nie rozpadia
sie na kawatki; moze natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie. llos¢ cegiet nie spetniajgcych powyzszego
wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

— 2 na 15 sprawdzanych cegiet

— 3 na 25 sprawdzanych cegiet

— 5 na 40 sprawdzanych cegiet.

2.2.3. Cegta budowlana petna licéwka klasy 15 MPa

r) Wymagania co do wytrzymatosci, nasigkliwosci, odporno$ci na dziatanie mrozu jak dla cegty wg poz. 2.2.2.
Przewiduje sie zuzycia cegiet uzyskanych z rozbidrki, po ich ewentualnym zakwalifikowaniu przez Inzyniera.

2.2.4. Cegta dziurawka klasy 50

s) Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

t) Masa 2,15-2,8 kg

u) Nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%.

v) Wytrzymatos$é na Sciskanie 5,0 MPa

w) Gestos¢ pozorna 1,3 kg/dm3

x) Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK

y) Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak uszkodzen po badaniu.
2.2.5. Cegta kratéwka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997)

z) Cegta kratowka powinna odpowiadac¢ aktualnej normie panstwowej.

aa) Wymiary typ K1 1 =250 mm, s = 120mm, h = 65mm

bb) Masa typ K1 2,3-2,9 kg

cc) Wymiary typ K2 1 =250 mm, s =120 mm, h = 140 mm

dd) Masa typ K2 4,9-6,3 kg

ee) Nasigkliwos¢ nie powinna byé wyzsza niz 20%

ff) Wytrzymato$¢ na Sciskanie 10,0 MPa
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gg) Gestos¢ pozorna 1,4 kg/dm3,

hh) Wspétczynnik przewodnosci cieplnej 0,33-0,34 W/mK

ii) Odporno$c¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak uszkodzer po badaniu.
Nie nalezy stosowac tego rodzaju cegty do muréw fundamentowych i piwnic.

2.2.6. Pustaki poryzowane 30 pioro+wpust wg (PN-B 12069:1998

p.2.4.)

jj) Pustaki powinny odpowiada¢ aktualnej normie panstwowej.

kk) Wymiary typ 30P+W | = 250 mm, s = 300 mm, h = 238mm

Il) Masa typ 30P+W ok. 13 kg

mm) Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 20%

nn) Wytrzymatos$¢é na sciskanie 10,0 MPa

00) Gestos¢ pozorna 1,4 kg/dm3,

pp) Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,19 W/mK

qq) Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak uszkodzen po badaniu.
Nie nalezy stosowac tego rodzaju pustakow do muréw fundamentowych i piwnic.

2.3. Bloczki z betonu komorkowego

Wymiary: 59%24x24 cm, 59%24x12 cm. Odmiany: 05, 07, 09 w zaleznosci od cigzaru objetosciowego i wytrzymatosci
na sciskanie.

Beton komorkowy do produkcji bloczkow wg PN-80/B-06258 Bloczki nalezy chronié przed zawilgoceniem.
Podstawowe witasciwosci betonu komérkowego.

Obwigzujace dla rodzaju M i D

Odmiana 600

Gestos¢ objetosciowa w stanie suchym (kg/m3) 551-650

Marka - symbol liczbowy okreslajacy klasyfikacje wytrzymatosci na sciskanie6,0

Srednia wytrzymato$¢ na $ciskanie w stanie suchym (MPa) 6,0

Warto$¢ deklarowana wspétczynnika przewodzenia ciepta AD23 dla ps=600 - 0,160
(W/m*K) wg projektu zmiany Az1 do normy PN-89/B-06258 dla ps=650 - 0,170
Mrozoodpornosé

Maksymalny ubytek masy 4%

Maksymalny ubytek wytrzymatosci 15%

Bloczki gazobetonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normach

PN - 89/B-06258 Autoklawizowany beton komérkowy

PN - B - 19301 (1997 r.) Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betony
komoérkowego

PN - EN - 679 (1998 r.) Oznaczenie wytrzymato$ci na Sciskanie autoklawizowanego
betonu komdrkowego

PN - EN - 1353 (1999 r.) Oznaczenie wilgotno$ci autoklawizowanego betonu
komoérkowego

PN - EN - 1352 (1999 r.) Oznaczenie modutu sprezystosci autoklawizowanego betonu
komaérkowego lub betonu lekkiego kruszywowego o otwartej

strukturze

PN - EN - 1351 (1999 r.) Oznaczenie wytrzymato$ci na zginanie autoklawizowanego
betonu komdrkowego

PN - B - 19320 (1999 r.) Metoda badania wytrzymatosci na $ciskanie autoklawizowanego
betonu komdrkowego sklerometrem ABA

PN - EN - 19355 (1999 r.) Oznaczenie petzania przy $ciskaniu autoklawizowanego betonu
komaérkowego lub betonu lekkiego kruszywowego o otwartej

strukturze

PN - EN - 680 (1998 r.) Oznaczenie skurczu przy wysychaniu autoklawizowanego betonu
komoérkowego

PN - EN - 678 (1998 r.) Oznaczenie gestosci w stanie suchym autoklawizowanego betonu
komoérkowego

PN — EN - ISO 9001 norma jakosciowa wyrobu

2.4. Cegta silikatowa

Cegty petne i bloki drgzone.

Wymiary: 1NF 2504£3x120+2x65+2

1,5NF 250+3%x120+2%104+2

2NFD 2504£3x1204£2x138+2

3NFD 250+3x120+£2x220+3

6NFD 2504+3x250+2x220+3

Wymagania:

— nasigkliwos¢ 16%

— odpornos¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach — brak uszkodzen

— gestos¢ — nie wiecej niz 1,9 kg/dm3 dla cegly peinej i 1,5 kg/dm3 dla dragzonych.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
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Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.Orientacyjny stosunek
objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek

1:1:6

1:1:7

1:1,7:5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1:1:6

1:1:7

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50

cement: ciasto wapienne: piasek

1:0,3:4

1:0,5:4,5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1:0,3:4

1:0,5:4,5

— Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.

— Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj.
ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy
stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niS+5°C. Do zapraw
cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w
zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy
konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

Wymagania ogolne:

a) Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z
zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworow.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegly nalezy murowaé
nie wczesniej niz po zakonczeniu scian gtéwnych.

¢) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rbwnomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu potaczenia muréw wykonanych
niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.

d) Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegtg sucha, zwlaszcza w
okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewac lub moczy¢ w wodzie.

e) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednocze$nie ze wznoszeniem murow.

f) Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

g) W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny byé
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy
wznawianiu robot po diuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murow, tgcznie ze zdjeciem wierzchnich
warstw cegiet i uszkodzonej zapraw

Sciana z bloczkéw gazobetonowych

-Pierwszg warstwe blokoéw utozy¢ na zaprawie tradycyjnej gr. 1 cm, poziomowac bloczki na biezaco lub

uktadac¢ pod sznur.

-Kolejne warstwy uktada¢ na zaprawie klejowej cienkospoinowej gr. 2 mm

-Sciany dziatowe co 2 warstwe nalezy kotwié do $ciany no$nej przy pomocy specjalnych fgcznikéw ze

stali nierdzewne;j.

- Nadproza otworow wykona¢ z belek prefabrykowanych L-19

-Przygotowanie zaprawy do murowania wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta zaprawy w ilosciach

zalecanych przez producenta.

- W trakcie wznoszenia murdw bezwzglednie stosowaé zasade przewigzania spoin.

5.1. Mury z cegly petnej

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

— 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10
mm, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm. Spoiny powinny byé
dokfadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

5.1.2. Stosowanie potowek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw no$nych nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej liczby cegiet.

a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegty (np. cegta nowa i rozbiorkowa), nalezy przestrzega¢ zasady, ze kazda
Sciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.

b) Potaczenie muréw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci roznigcej sie wiecej niz o
5mm nalezy wykonywac na strzepia zazebione boczne.

5.3. Mury z pustakéw poryzowanych

30

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)



http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com

a) Pustaki nalezy stosowac przede wszystkim do zewnetrznych $cian nosnych, samonosnych i ostonowych.

b) Mozna je réwniez stosowa¢ do murowania $cian wewnetrznych konstrukcyjnych.

c) Zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencje gestoplastyczng w granicach zagtebienia stozka
pomiarowego

6-8 cm. Mozna réwniez zastosowac systemowe zaprawy cieptochronne i zwykte gotowe .

d) Pustaki w murze nalezy uktada¢ tak, aby znajdujgce sie w nich szczeliny miaty kierunek pionowy i uktad
poprzeczny w szerokosci sciany.

e) Pustaki przed utozeniem w murze zaleca si¢ nawilza¢ przez polewanie woda. Wigzanie pustakdw z przesunigciem
min 10 cm.

f) Grubos¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12mm, a spoin pionowych ze wzgledu na budowe pustaka
nie wykonuje sie .grubosc¢ spoiny przy zaprawie systemowej do 5mm. Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny
wynosic: dla spoin zwyktych poziomych +5 i =2 mm a dla spoin systemowych +1,5mm i - 1,5mm.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

rr) sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach i pustakach z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentaciji techniczne;j,

ss) proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

— wymiardw i ksztattu,

— liczby szczerb i pekniec,

— odpornosci na uderzenia,

— przetomu ze zwréceniem szczegoélnej uwagi na zawartos¢é margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly lub pustakoéw przez probe dorazng nalezy jg poddaé badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w sposob
podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowac wg

ponizszej tabeli

Rodzaj odchytek dopuszczalne odchytki [mm]
mury spoinowane mury
niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia: 3 6
— na 1 metrze dtugosci 10 20
— na catej powierzchni
Odchylenia od pionu 3 6
— na wysokosci 1 m 6 10
— na wysokosci kondygnagji 20 30
— na catej wysokosci
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu 1 2
—na 1 m dlugosci 15 30
— na catej diugosci
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu 1 2
—na 1 m dlugosci 10 10

— na catej diugosci

Odchylenia wymiarow otworéw w Swietle

0 wymiarach:

do 100 cm

szeroko$é +6, -3 +6,-3
wysokos¢ +15, -1 +15, -10

ponad 100 cm

szerokos$é +10, -5 +10,-5
wysokos¢ +15, -10 +15,-10

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowa robét jest — m2 muru o odpowiedniej grubosci. llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot
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8.1. Odbidr robét murowych powinien sige odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robdt wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy, budowe,

d) protokoty odbioru poszczegolnych etapow robot zanikajacych,

e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty objete B.08.00.00. podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa platnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuije:

— dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy

— wykonanie $cian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych

— ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

— uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10. Przepisy zwigzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratéwki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-80/B-06259 Beton komérkowy

09.SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH (STANDARDOWE)

Kod 45223500-1 - KONSTRUKCJE Z BETONU ZBROJONEGO

Oznaczenie kodu wedtug Wspoinego Stownika Zaméwien (CPV) MONTAZ STROPU GESTOZEBROWEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

v1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
MONTAZ STROPU GESTOZEBROWEGO dla ,,Budowa Budynku Wiejskiego Centrum Kultury w

Glowaczowe;j.

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru przy wykonaniu stropow gestozebrowych belkowo - pustakowych typ TERIVA I, lub réwnowaznych .
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na

celu wykonanie stropéw gestozebrowych w obiektach tzn.:

- utozenie zeber szkieletowych w rozstawie 45 cm lub 60 cm,

- pofozenie miedzy zebrami pustakéw keramzytowych,

- wykonanie zeber rozdzielczych, wykonanie podparcia,
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- betonowanie konstrukgji stropu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i oznaczaja:

- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem robd6t przy uktadaniu stropow
gestozebrowych zgodnie z ustaleniami .

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robdét,

- procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce dane opisujace
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg,
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w

ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdélne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST B-00.00.00 (kod
45000000-01) ,Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2.Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-
88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowac wodociggowg wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.4. Piasek

2.4.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych", a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- miec frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.5. Belka kratownicy:

- diugosci 2,40-7,80 mb co 0,20 mb

- wysokos¢ 0,24 m

2.6. Pustaki keramzytobetonowe wymagania ogdlne:

- wysoka wytrzymatoscig na obcigzenia statyczne (2 KN ),

- wysoka izolacyjnoscig cieplna,

- wysoka izolacyjnos¢ akustyczna,

- odpornoscig na dziatanie czynnikow chemicznych,

- odpornoscig na dziatanie czynnikow atmosferycznych,

- pozbawione sg zwigzkow palnych,

- nie wykazujg zdolnosci do barwienia i odbarwiania nie utleniajg sie,

- sg wykonane z naturalnych sktadnikéw - tatwopeczniejgcych glin wypalanych w piecach obrotowych,

- sg neutralne dla zdrowia cztowieka.

2.6.1. Warunki techniczne stropu:

obcigzenie na 1m2 stropu warto$¢ kN

Catkowicie : 6,22

W tym :

masa wiasna konstrukg;ji : 2,68

warstwy wykonczeniowe : 1,29

obcigzenie Scianki dziatowej : 0,75

obcigzenie technologiczne : 1,50

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogolne" pkt 3.
3.2. Sprzet przy wykonywaniu stropu.

Wykonawca przystepujacy do wykonania stropu powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z sprzetu
niezbednego do wykonania zadania uniemozliwiajacemu pogorszenie jego jakosci

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne" pkt
4,

4.2. Transport materiatow

- Transport materiatow winien odbywac sie w sposob niepogarszajacymi jakosé materiatow i zgodnie z
wymogami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne:

- warunkiem przystgpienia do robo6t jest zgodne z dokumentacjg wykonanie podpér stropu

oraz ich wypoziomowanie (wg dokumentacji "Strop zelbetowy gestozebrowy na belkach TERIVA lub réwnowaznych)
- belki nalezy uktadac¢ w rozstawie 60 cm lub 45 cm . Uktadajac belki nalezy sprawdzi¢ ich rozstaw poprzez utozenie
miedzy nimi po jednym pustaku przy kazdym koncu belki.
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- najmniejsza dtugos¢ oparcia belki na murze lub innej podporze powinna wynosi¢ 8 cm. Konce belek nalezy opierac
na poditozu z zaprawy cementowej marki M12 o grubosci t 20mm.

Przy rozpietosci stropu powyzej 6 m jako zasade nalezy przyja¢ opieranie belek na ryglach i wykonanie obnizonego
wienca ponizej spodu belek na grubos¢ co najmniej 40 mm .

- oprocz podpor statych nalezy stosowaé takze podpory montazowe, ktorych liczba zalezy od rozpietosci stropu,
jedna podpora przy rozpietosci stropu do 3,80 m, dwie podpory przy rozpietosci od 4,00 m do 6,00 m.

- podpory montazowe nalezy ustawia¢ w rownych odstepach pod weztami dolnego pasa kratownicy.

Przed utozeniem belek, podpory state i montazowe powinny byé wypoziomowane

5.2. Zbrojenie przypodporowe stropu TERIVA lub réwnowaznego.

Z uwagi na koniecznosci zapewnienia wiasciwych warunkdw mocowania stropdw o rozpigtosci powyzej 6,0 metrow,
jako zasade nalezy zastosowac zbrojenie podporowe stanowigce zamocowanie stropu, wykonane zgodnie z
wymaganiami podanymi nizej. Dopuszcza sie wykonanie zbrojenia na budowie przy zastosowaniu potgczen drutem
wigzatkowym.

5.3. Zbrojenie podporowe TYP | lub réwnowazne.

Dla przypadku utozenia belek w sgsiednich przestach stropu w jednej linii, nalezy stosowac zbrojenie
podporowe typ I. Przed utozeniem odpowiednio zagietej siatki tworzacej tzw. "koszyczek" nasadzonej na
zbrojenie belek kratownicowych i zbrojenie wienca na podporze, nalezy wycig¢ dwa odcinki zbrojenia dolnego
"koszyka" ( f5) o dtugosci 240 mm (mozliwos$é natozenia koszyka na zbrojenie wienca)

5.4. Zbrojenie podporowe TYP Il lub rGwnowazne.

W przypadku przesuniecia zeber sgsiednich przeset stropu nalezy stosowac zbrojenie podporowe typ .
"Koszyk" powinien by¢ uktadany tak, aby pierwsze strzemie od strony z diuzszymi wystajacymi pretami f 10
znajdowato sie w licu podpory, a wystajace prety zagia¢ i przymocowac drutem wigzatkowym do zbrojenia wienca.
5.5. Podpory montazowe

Nalezy ustawi¢ w rownych odstepach pod weztami pasa dolnego kratownicy belki przy rozpietosci stropu:

-do 3,9 m - 1 podpore

-0d 4,2 mdo 6,0 m- 2 podpory

- powyzej 6,0 m - 3 podpory.

5.6. Wience

Na obrzezach stropéw, na scianach nosnych i $cianach réwnolegtych do belek nalezy wykona¢ w poziomie
stropu wience zelbetowe o wysokosci nie mniejszej niz wysokos¢ stropu i szerokosé co najmniej 12 cm.
Zbrojenie wiencow powinno sktadaé sie co najmniej z trzech pretow o $rednicy nie mniejszej niz 10 mm.

Zaleca sie stosowanie 4 pretow o srednicy 10 mm. Strzemiona z drutu o srednicy 6 mm powinny by¢é
rozmieszczone co 25 cm. Prety zbrojeniowe belek nalezy zakotwi¢ w wiehcach.

Wience nalezy betonowac réwnoczesnie ze stropem.

Przy stosowaniu zbrojenia podporowego, dla wtasciwego jest zakotwienia w wiencu, gérne prety wienca
powinny by¢ usytuowane ok. 30 mm od gérnej powierzchni stropu.

5.7. Zebra rozdzielcze

W stropach poczawszy od TERIVA - | 4,2m; TERIVA NOVA 4,5 m; TERIVA-I bis i TERIVA-II - 5,4 m; TERIVAIII
- 4,8 m nalezy stosowagé zebra rozdzielcze o szerokosci 7-15 cm i wysoko$ci rownej wysokosci stropu. Zebro
rozdzielne powinno znajdowac sie w srodkowej czesci stropu. Zbrojenie zebra rozdzielczego powinno skfadaé
sie z dwoch pretow (jeden pret w gornej strefie zebra, a drugi w dolnej). Srednica pretéw powinna wynosié co
najmniej 10 mm w stropie TERIVA-l i 12 mm w pozostatych stropach TERIVA. Prety zbrojenia zeber
rozdzielczych powinny by¢ zakotwiczone w prostopadtych do tych zeber wierceniach lub podciagach, na
dtugosé minimum 0,5 m.

Przy rozpietosci stropu od 6,1 m do 7,80 m nalezy stosowac dwa zebra rozdzielcze w odlegtosci 2,4 m do 2,6
m od podpor.

5.8. Zebra pod $cianki dziatowe réwnolegte do belek

Pod $ciankami dziatowymi wykonanymi w sposéb tradycyjny np. murowanymi z cegty, usytuowanymi
réwnolegle do belek stropowych, nalezy wykonaé wzmocnienie zebra stropowe. Wymaganie to nie dotyczy
lekkich scianek dziatowych z ptyt gipsowo - kartonowych w szkielecie stalowym.

Wzmocnione zebra stropowe mogg by¢ wykonane przez utozenie dwdch belek kratownicowych obok siebie lub
przez wykonanie belki zelbetowej; belki zelbetowe i zebra wzmocnione nalezy oblicza¢ na catkowity ciezar
Scianki dziatowej.

5.9. Ukfadanie pustakow

Po utozeniu belek przestrzenie migedzy nimi nalezy wypeic¢ pustakami stropowymi. Uktadanie pustakéw na
stropie nalezy prowadzi¢ w jednym kierunku - prostopadtym do belek. Powierzchnie czotowe pustakow
przylegajacych do wiencow, podciggdw i zeber rozdzielczych powinny by¢ przed ich utozeniem zamkniete
(zadeklowane). Pustakow nie nalezy opiera¢ na podporach statych na ktérych utoZzone sg belki.

5.10. Betonowanie stropu

Do betonowania stropu mozna przystapi¢ po utozeniu belek i pustakéw oraz po zmontowaniu zbrojenia
wiencéw i zeber. Przed betonowaniem stropu nalezy usung¢ bezposrednio z utozonych pustakow
zanieczyszczenia i wszystkie elementy polac obficie woda. W czasie betonowania (beton klasy nie mniejszej niz
B-15) nalezy zwrdci¢ uwage na doktadne wypetnienie betonem wszystkich przestrzeni, prawidtowg gestosé
betonu i nalezytg jego pielegnacje w czasie wigzania i utwardzania. Jezeli beton jest podawany na strop

w sposob obcigzajacy jego konstrukcje to poziomy transport betonu po stropie moze odbywac sie taczkami po
sztywnych pomostach utozonych prostopadle do belek stropowych.

5.11. Strop - zuzycie materiatow

- beton monolityczny wylewany na budowie klasy B 15 : 0,0465 m3/m2

- zuzycie pustakow : 6,7 szt/m 2

- zuzycie belek : 1,67 mb/m2
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- masa stropu ok. 268 kg/m2
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdine" pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

6.2.1 Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze pustakow nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na pustakach z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentaciji techniczne;j,

- préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:( wymiarow i ksztattu , liczby szczerb pekniec¢,
odpornosci na uderzenia i zwréceniem szczegdlnej uwagi na zawartos¢ margla.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)

»Wymagania ogolne" pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostkg obmiarowa robét jest - m2 stropu.

Powierzchnig oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci i szerokosci.

llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)

~Vymagania ogoélne" pkt. 8.

8.2. Odbidr stropu powinien sie odby¢ przed wykonaniem posadzek i tynkow.

Podstawe do odbioru stropu powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobdw dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru poszczegodlnych etapow robét zanikajacych,

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania
ogolne" pkt 9.

9.2. Pfaci sie za wykonang i odebrang ilos¢ m2 powierzchni stropu wedtug ceny jednostkowej,

ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie belek,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- utozenie stropu, zalanie stropu,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych . Budownictwo
ogolne.

T 1 cz.3i4 Arkady, Warszawa 1990.
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10.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY POKRYWCZE

B.10.00.00

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokryé
dachowych wraz z obrébkami blacharskimi dla  Budowy Budynku Wiejskiego Centrum Kultury w
Glowaczowej. Gm. Czarna dz. nr ewid. 801/5 i 802/2

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami wystajacymi ponad dach budynku tzn.:

B.10.01.00 Pokrycie dachu.

B.10.02.00 Obrébki blacharskie

B.10.03.00 Rynny i rury spustowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowg, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogodlne

2.1.1. Dachéwka ceramiczna

Wymagania i badania wg PN-EN 490:2000 i PN-75/B-12029/Az1:1999.

2.1.2. Laczniki

Do mocowania dachéwek ceramicznych stosowaé gwozdzie lub wkrety ocynkowane wg wskazan producenta
materiatéw pokryciowych.

2.1.3. Rynny dachowe i rury spustowe z blachy stalowej powlekanej(z PCV )wraz z elementami dodatkowymi .
Stosuje sie rynny dachowe i rury spustowe z blachy stalowej powlekanej o srednicach okreslonych w dokumentac;ji
projektowej wraz z elementami dodatkowymi jak rynajzy , taczniki rynny , kolana , zaslepki koricowe itp. . Lgcznie
rynien oraz rur spustowych oraz ich montaz do konstrukcji dachu zgodnie z wytycznymi producenta zastosowanego
systemu

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Wg SST 00.00. ,Wymagania ogolne” niniejszej specyfikacji.

5. Wykonanie robét

5.1. Podktady pod pokrycia z dachowek,

Wymagania ogolne:

a) rownos¢ powierzchni deskowania i tat powinna by¢ taka, aby przeswit miedzy nig a tatg kontrolng o dtugosci 3,0 m
byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku rownolegtym,

b) podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukgii,

c) w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

d) faty do wykonania podkifadu powinny mie¢ przekroj min.38x50 mm,

e) taty nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem; styki tat powinny znajdowac sie na krokwiach,

f) rozstaw osiowy tat nalezy dostosowac¢ do rodzaju pokrycia,

g) taty i deski powinny spetnia¢ wymagania zawarte w SST 06.00.00.

5.2. Krycie dachéwka ceramiczng

a) przed przystgpieniem do ukfadania dachéwek powinny by¢é wykonane obroébki blacharskie,

b) dachéwki powinny by¢ utozone prostopadle do okapu tak aby sznur przeciggniety wzdtuz poszczegodlnych rzedéw
byt poziomy i jednoczesnie dotykat dolnego widocznego brzegu skrajnych dachowek; odlegto$¢ od sznura do
dolnego brzegu pozostatych dachéwek nie powinna by¢ wieksza niz 1 cm; dopuszczalne odchytki wynosza 2 mm na
1 mi 30 mm na catej dlugosci rzedu,

¢) zamocowanie dachéwek: co pigta dachéwka w rzedzie poziomym powinna by¢ przywigzana drutem do
ocynkowanych gwozdzi wbitych w taty od strony poddasza lub bezposrednio do fat,

d) pozostate wymagania wg PN-71/B-10241.

5.3. Obrébki blacharskie

obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia pofaci, roboty blacharskie z blachy stalowej
ocynkowanej mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Rob6t nie mozna
wykonywac na oblodzonych podfozach.

5.4. Rynny (z blachy cynkowej lub ocynkowanej oraz) z PCW rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw
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odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadany w elementy wieloczionowe, powinny by¢ faczone w ztgczach
poziomych na zaktad szerokosci 40mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej diugosci, lub gotowych elementéw
prefabrykowanych z PCW i faczonych prefabrykowanymi ztaczkami poprzez zaktad uszczelniany lub klejenie

rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 50
cm, spadki rynien regulowaé na uchwytach zgodnie z projektem, rynny powinny mie¢ wlutowane lub wmontowane
wpusty do rur spustowych,

5.5. Rury spustowe —jw.

rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych diugosci arkusza blachy i sktadany
w elementy wielocztonowe, powinny by¢ tgczone w ztgczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztgczach
poziomych na zaktad szerokosci 40mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci, Rury spustowe z PCW
wykona¢ z prefabrykowanych elementéw z PCW . rury spustowe powinny by¢é mocowane do $cian uchwytami,
rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m, uchwyty powinny byé mocowane w sposéb trwaty przez wbicie
trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, rury spustowe
odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢é wpuszczone do rury zeliwnej lub PCW kanalizacji deszczowej na
gtebokos¢ kielicha.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty izolacyjne

a) Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno rzednym dokumentem.

b) Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jakosé nie moga by¢
dopuszczone do stosowania.

¢) Odbiér materiatow powinien obejmowac zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci
technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci
materiatu z

zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowej.

d) Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatdow , ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm.

e) Nie nalezy stosowac¢ réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

f) Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowa robét jest:

— dla robdt B.10.01.00 — m2 pokrytej powierzchni,

— dla robdt B.10.02.00 oraz B.10.03.00 — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. llo$¢ robot okresla sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. Odbior robét

8.1. Odbior podtoza

Badania podioza nalezy przeprowadzaé¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed
przystgpieniem do krycia potaci dachowych, Sprawdzenie réwnosci powierzchni podioza (deskowania) nalezy
przeprowadzaé za pomocag taty kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit
miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2. Odbidr robdt pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego
nalezy przeprowadzac dla tych robét, do ktorych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony. Odbidr czesciowy
powinien obejmowac sprawdzenie:

— poditoza (deskowania i tat),

— jakosci zastosowanych materiatow,

— doktadnosci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,

— doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy. badania korncowe
pokrycia nalezy przeprowadzac¢ po zakonczeniu robét, po deszczu. Podstawe do odbioru robét pokrywczych
stanowig nastepujgce dokumenty:

— dokumentacja techniczna,

— dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbiér czesciowy poditoza oraz poszczegdlnych warstw lub fragmentow
pokrycia,

— zapisy dotyczace wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

— protokoty odbioru materiatow i wyrobow.

Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich i potgczenia
ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.
8.3.0dbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

sprawdzenie prawidtowos$ci potaczen poziomych i pionowych,

sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub scian,

sprawdzenie prawidfowosci spadkéw rynien,

sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddw kanalizacyjnych.

9. Podstawa platnosci

B.10.01.00 Pokrycie.

Ptaci sie za ustalong ilos§¢ m2 wykonaniem podtoza i warstwy wierzchnie;.

B.10.02.00 Obrobki blacharskie.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ ,m” obrobki wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuije:
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— przygotowanie,

— zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potgczen,

— uporzadkowanie stanowiska pracy.

B.10.03.00 Rynny i rury spustowe

Placi sie za ustalong ilos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

— przygotowanie,

— zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potgczen,

— uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachdwka ceramiczng. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 490:2000 Dachéwki i ksztattki dachowe cementowe.

PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materialy dekarskie.Dachéwki i ggsiory dachowe. Badania i wymagania
przy odbiorze .
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11.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA TYNKI | OKLADZINY SCIENNE

B.11.00.00

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw
zewnetrznych i wewnetrznych dla  Budowy  Budynku Wiejskiego Centrum Kultury w
Glowaczowej. Gm. Czarna dz. nr ewid. 801/5 i 802/2

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
tynkow

zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

—B.11.01.00 Tynki wewnetrzne

—B.11.01.01 Tynki cementowo-wapienne

— B.11.02.00 Okfadziny scienne wewnetrzne.

—B.11.03.00 Tynki gipsowe na mokro.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowg, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora. Niedozwolone
jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy

przedmiotowe, a w szczegolnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— miec¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — $rednioziarnisty.
2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej. Przygotowanie zapraw do robot
murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj.
ok. 3

godzin. Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych
nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w
zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Plytki ceramiczne czesciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania: Barwa — wg wzorca producenta Nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24% Wytrzymatos¢ na zginanie nie
mniejsza niz 10,0 MPa Odpornos$c¢ szkliwa na pekniecia wioskowate nie mniej niz 160°C Stopien biatosci przy filtrze
niebieskim (dla ptytek biatych), nie mnigj niz

— gatunek | 80%

— gatunek Il 75%

2.5. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

2.5.1. Laty drewniane i faczniki wg instrukcji producenta.

2.5.2 Materiaty do tynkéw gipsowych

2.6. Srodek gruntujacy

Srodek gruntujgcy stosowany w celu zwigkszenia przyczepnosci tynkéw i klejow gipsowych do betonu lub innych
gtadkich podtozy. Produkt gotowy do uzycia.

Charakterystyka

Srodek gruntujacy w plynnej postaci, wyprodukowany na bazie zmodyfikowanej zywicy syntetycznej z dodatkiem
kruszywa zwiekszajacego szorstkos¢ powierzchni. Zuzycie - ok. 300 g/m2 Preparat musi posiadac Atest higieniczny i
Aprobate Techniczng .

2.6.2. Tynk maszynowy gipsowy na mokro . Wydajno$c¢ 1 t = ok. 1250 | mokrej zaprawy 30 kg = ok. 37,5 | mokrej
zaprawy na ok. 3,8 m2 powierzchni tynkowania przy grubosci tynku 10 mm.Czas na zuzycie Od wsypywania i
mieszania po ostatnie pociagniecie wygtadzajgce ok. 240 minut.
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Grubo$é warstwy tynku Srednia grubo$é tynku 10 mm Minimalna grubo$é tynku 8 mm

Maksymalna grubos¢ tynku na betonowym stropie 25 mm

Minimalna grubos¢ tynku na podtozach niestabilnych

przy zbrojeniu catej powierzchni 15 mm

Minimalna grubos¢ tynku pod glazure 10 mm

Przewody podtynkowe przykry¢ warstwg min. 5 mm

Parametry wytrzymatosciowe

Wytrzymatos¢ na sciskanie ok. 3,0 N/mm2

Wytrzymatos$¢ na rozcigganie przy zginaniu ok. 1,3 N/mm2

Parametry z zakresu fizyki

Przewodnos¢ cieplna 0,26 W/mK

Opornos¢ dyfuzyjna 8

Odpornos¢ ogniowa

Dla grupy P IV a obowigzuje zasada, ze 10 mm tynku jest réwnowazna 10 mm betonu zwyktego.

Czas sktadowania 3 miesigce od daty produkcji nalezy skladowac¢ w warunkach suchych

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy mogag by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy
konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogodlne zasady wykonywania tynkow

a) Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne.

b) Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po uptywie 4-6
miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

¢) Tynki nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z ,\Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.

d) Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie
wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podtozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokosci 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczy$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usuna¢
plamy z rdzy i substanc;ji ttustych. Plamy z substanc;ji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego
mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkdw trojwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy
wykonaé wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gtadzi powinna by¢é mocno dociskana do warstwy narzutu. Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne
— w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w
tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogolne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

Okfadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwg wyréwnujgca lub bezposrednio do réwnego i
gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowaé do dostatecznie wytrzymatego podtoza.
Podtoze pod oktadziny ceramiczne mogq stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementéw
drobnowymiarowych oraz Sciany betonowe. Do osadzania wykfadzin na $cianach murowanych mozna przystgpic¢
po zakonczeniu osiadania muréw budynku. Bezposrednio przed rozpoczegciem wykonywania robot nalezy
oczyscic z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu. Na oczyszczong i zwilzong
powierzchnie $cian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podktad wykonany z obrzutki i narzutu.

Obrzutke nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z ciektej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej
zaprawy

cementowo-wapiennej marki 5 lub 3. Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw,
gatunkow i odcieni barwy, a przed przystapieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie
czystej. Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.
Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2
mm/m, odchylenie powierzchni okfadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na dtugosci taty dwumetrowe;.

5.6. Wykonanie tynkow gipsowych

5.6.1. Srodek gruntujacy

Srodek gruntujacy stosowany w celu zwigkszenia przyczepnosci tynkéw i klejow gipsowych do betonu lub innych
gtadkich podtozy. Produkt gotowy do uzycia. Przygotowanie Preparat gruntujacy nalezy kazdorazowo wymieszac
bezposrednio przed uzyciem tak, by kruszywo i emulsja stanowity jednorodng mase. Nie rozciencza¢ w przypadku
nanoszenia recznego! W przypadku nanoszenia za pomocg urzadzen natryskowych mozna rozciencza¢ dodajac
maks. 1 czes¢ wody na 5 czesci preparatu

Sposob uzycia
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Preparat nanosic¢ recznie lub za pomoca urzadzenh natryskowych dbajac ,by kruszywo rozprowadzi¢ gesto na catej
gruntowanej powierzchni. Kontynuacja prac jest mozliwa po wyschnieciu preparatu (po ok. 24 godzinach, zaleznie od
warunkow atmosferycznych). Zuzycie - ok. 300 g/m2

Wskazowki stosowac na suchym, czystym, nie zamarznietym podiozu stosowacé w temp. powyzej +5°C narzedzia
umy¢ bezposrednio po uzyciu sktadowaé w chtodnym miejscu, w temperaturze dodatniej dopuszczalny okres
sktadowania wynosi 6 miesiecy

5.7.2. Tynk maszynowy gipsowy na mokro .

Wskazowki ogolne Nalezy zastosowaé wydajny tynk maszynowy przeznaczony na szczegolnie trudne podtoza. Musi
by¢ dostosowany do dostepnych na rynku agregatéw tynkarskich do tynkéw gipsowych. Podtoze pod tynk:

Musi by¢ twarde, czyste, suche, chtonne i niezmrozone. Aby unikng¢ powstawania plam od rdzy nalezy zaizolowaé
wszystkie widoczne w podtozu stalowe elementy.

Inne podioza:

Bardzo chtonne podtoza nalezy zagruntowaé srodkiem gruntujgcym . Powierzchnie betonowe muszg by¢
zagruntowane $rodkiem . Swiezy lub wilgotny beton nie moze byé tynkowany. W przypadku podiozy bardzo gtadkich
tynk nalezy zazbroi¢ widkning lub siatka.

Naktadanie maszynowe .

Tynk jest natryskiwany agregatem tynkarskim, jedng warstwa o $redniej grubosci 10 mm. Dodawanie wody musi by¢
regulowane w taki sposoéb, aby uzyska¢ mozliwie najrzadsza konsystencje pozwalajaca prawidtowo naktadaé tynk
warstwag o przewidzianej grubosci.

Obrobka:

Po nafozeniu tynk sciagna¢ fatg aluminiowg w celu wyréwnania i wyprowadzenia ptaszczyzny. Dostatecznie
stwardniaty tynk nalezy zrosi¢ woda i przetrze¢ paca z gabka, a na zakonczenie wygtadzi¢. Nalezy unikac
tynkowania wielowarstwowego. Po otynkowaniu powierzchnie sufitowe nalezy oddzieli¢ od powierzchni sciennych
przez odcigcie kielnia.

Wykonczenie powierzchni:

Prawidtowo wykonany, suchy i czysty tynk moze by¢ po uprzednim zagruntowaniu malowany, tapetowany,
pokrywany glazura itp. Preparat gruntujacy nie powinien tworzy¢ bfony na powierzchni lecz musi catkowicie wsigkac
w podioze.

Uwaga:

Tynku majacego stanowi¢ podtoze pod glazure nie filcuje sie i nie wygtadza, pozostawiajac po wyréwnaniu tatg
twardg i szorstkg strukture.

Wilgotnosé

Aby tynk mogt by¢ pokryty materiatami wykonczeniowymi, jego wilgotnos¢ nie moze przekraczaé nastepujacych
wartosci:

farby dyspersyjne < 3,0 %

farby/tapety bardziej szczelne < 1,5 %

farby zawierajgce lakiery i latex < 1,0 %

tapety paroszczelne, glazura < 1,0 %

Wskazowki

- nie nalezy uzywac¢ brudnej wody do mieszania zaprawy gipsowej;

- nie nalezy uzywac brudnych i rdzewiejacych narzedzi;

- nie nalezy nakfada¢ na swieze i nie wyschniete podtoze

- nie nalezy intensywnie wentylowa¢ pomieszczen w trakcie mieszania,

- naktadania i wysychania zaprawy (po wykonaniu prac tynkarskich pomieszczenia muszg by¢ wietrzone czesto

ale krétko);

- min. temperatura powierzchni tynkowanej oraz temperatura w pomieszczeniu: +5°C

5. Kryteria oceny jakosci i odbioru

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng utozenia wyktadzin sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych
podtoza i materiatéw, sprawdzenie doktadnos$ci spoin wg normy PN-72/B-06190.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy materiatdw ceramicznych z zamdwieniem,proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i
mierzenie:

— wymiardw i ksztattu ptytek

— liczby szczerb i peknigg,

— odpornosci na uderzenia,

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez probe dorazng nalezy jg poddaé badaniom laboratoryjnym
(szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny zewnetrznej).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w sposob
podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robdt jest m2. llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot

8.1. Odbior podtoza
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Odbiér poditoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych. Podtoze powinno byé
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbiodr tynkow

8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacja techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej — nie
wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci faty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i
krawedzi od kierunku:

— pionowego — nie wieksze niz2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

— poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogoétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami
pionowymi ($ciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztwordw soli przenikajacych z podtoza,
pilsni itp.,

— trwate slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci
tynku do podtoza.

8.3. Odbidr suchych tynkow

Odchylenie powierzchni okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej
nie powinny byé wieksze niSz1 mm/1 m.

8.4. Odbior podtozy pod ptytki ceramiczne

Wg punktu 5.4.i5.7.

9. Podstawa platnosci

B.11.01.01i B.11.03.00 Tynki wewnetrzne i gipsowe na mokro.

Placi sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni Sciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

— przygotowanie zaprawy,

— dostarczenie materiatow i sprzetu,

— ustawienie i rozbiorke rusztowan,

— umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

— osiatkowanie bruzd,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

— reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

— 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

B.11.02.00 Okfadziny $cian

Placi sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktora obejmuije:
— przygotowanie zaprawy,

— przygotowanie podtoza,

— dostarczenie materiatow i sprzetu,

— moczenie ptytek, docinanie plytek,

— ustawienie i rozbiorka rusztowan,

— wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,

— zamurowanie przebic,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

— reperacje tynkéw,

— oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatéw.

10. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych. Elementy murowe z kamienia naturalnego..
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Piyty kartonowo-gipsowe

PN-B-10109, Roboty tynkowe. Tynki gipsowe na mokro

DIN 18550/1168 grupa zapraw P IV a, PZH HK/B/0589/01/2002
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12.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA POSADZKI
B.12.00.00

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
posadzek dla Budowy Budynku Wiejskiego Centrum Kultury w = Glowaczowej. Gm. Czarna dz.
nr ewid. 801/5i802/2

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
posadzek w obiekcie przetargowym.

B.12.01.00 Warstwy wyrownawcze pod posadzki.

B.12.01.01 Warstwa wyréwnawcza grubosci 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z
oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

B.12.02.00 Posadzki wiasciwe.

B.12.02.01 Posadzka cementowa z cokolikami, grubosci 2,5-5 cm, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza
rzadka zaprawg cementowa, utozeniem zaprawy cementowej marki 8 MPa z zatarciem powierzchni na gtadko oraz
wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych

.B.12.02.04 Posadzka z wyktadzin rulonowych.

B.12.02.05 Listwy przy$cienne z pcw klejone j.w z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza, roztozeniem materiatu,
przycigciem, posmarowaniem klejem podtoza, zapastowaniem i wyfroterowaniem.

B.12.02.06 Posadzka jedno- lub dwubarwna z ptytek podtogowych ceramicznych terakotowych GRESz cokolikami
luzem utozonych na za prawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza,
zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktéw wysokosciowych, sortowaniem plytek, moczeniem,
przycigciem, dopasowaniem i utozeniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zaprawa, oczyszczeniem i umyciem
powierzchni.

B12.02.07 Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowych terakotowych luzem o wymiarach 15%15 cm, utozonych na
zaprawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza, zagruntowaniem mlekiem
cementowym, ustawieniem punktow wysokosciowych, sortowaniem plytek, moczeniem, przycieciem, dopasowaniem
i utozeniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zaprawg, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

B.12.02.08 Wyktadzina rulonowa antystatyczna z listwami przy$ciennymi.

B.12.02.09 Wyktadzina tekstylna dywanopodobna z listwami przy$ciennymi

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowg, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)z wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz woéd zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢é wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)

2.4. Wyroby podiogowe PCW

. Wyktadzina podtogowa wielowarstwowa z PCW

— szerokos¢ 1300 mm,

— dtugos¢ 10000 mm,

— grubos¢ 1,9 mm,

— masa 1m2 wyktadziny 3,5 kg.

Wyktadzina rulonowa niejednorodna, wielowarstwowa. Warstwe wierzchnig uzytkowag stanowi folia PCW o grubosci
0,5mm barwiona w masie z wzorem smugowym. Powierzchnia wyktadziny jest potmatowa, gtadka lub moletowana.
2.5. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04

Masa zalewowa skfada sie z asfaltow drogowych, widknistego wypetniacza mineralnego (azbestu lub wetny
mineralnej), maczki mineralnej i dodatkdw uszlachetniajacych (kauczuk lub pak ttuszczowy)

Temperatura miekniecia: wg PiK 54-65°C. Zastosowanie do wypetniania na szczelin dylatacyjnych o szerokosci
wiekszej niz 5 mm.

2.6. Wyroby terakotowe

Ptytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.

43

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)



http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com

a) Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:

— barwa: wg wzorca producenta

— nasigkliwos¢ po wypaleniu nie mnigj niz 2,5%

— wytrzymatosé na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa

— Scieralnosé nie wiecej niz 1,5 mm

— mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mniej niz 20

— kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%

— tugoodpornos¢ nie mniej niz 90%

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

— dlugosé¢ i szerokosé: £1,5 mm

— grubos¢: £ 0,5 mm

— krzywizna: 1,0 mm

b) Gresy — wymagania dodatkowe:

— twardos¢ wg skali Mahsa 8

— Scieralnos¢ V klasa scieralnosci

— na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.

Plytki gresowe i terakotowe muszg by¢ uzupetnione nastepujgcymi elementami:

— stopnice schodéw,

— listwy przypodtogowe,

— katowniki,

— narozniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

— dlugos¢ i szerokosé: £1,5 mm

— grubosé: £0,5 mm

— krzywizna: 1,0 mm

c) Materiaty pomocnicze

Do mocowania ptytek mozna stosowac zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klej.

Do wypetnienia spoin stosowac zaprawy wg. PN-75/B-10121:

— zaprawe z cementu portlandzkiego 35 — biatego i maczki wapiennej

— zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.

d) Pakowanie

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m2 ptytek.

Na opakowaniu umieszcza sie:

— nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jako$ci, znaki ostrzegawcze
dotyczace wyrobdw fatwo ttukacych sie oraz napis ,Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie
Swiadectwem ITB nr...”.

e) Transport

Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu. Podtoge wytozy¢ materiatem wyscidtkowym grubosci
ok. 5 cm. Opakowania uktadac scisle obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace
wyrobow fatwo ttukacych.

f) Sktadowanie

Ptytki sktadowac w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos$¢ sktadowania do 1,8 m.
2.7. Wyktadzina dywanowa

Musi posiada¢ aktualne Swiadectwo ITB i atest Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.8. Wyktadzina antystatyczna — rulonowa lub ptytowa

Musi posiada¢ aktualne Swiadectwo ITB i atest Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.9. Zaprawa samopoziomujgca

Musi posiada¢ aktualne Swiadectwo ITB i atest Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.12. Wyktadzina antyelektrostatyczna

Musi posiada¢ aktualne Swiadectwo ITB i atest Panstwowego Zaktadu Higieny.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy mogag by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy
konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyrdéwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza
mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i
wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

Podkiad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagang wytrzymatosc i grubosé
podkiadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. Wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie
powinna by¢ mniejsza niz: na sciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa. Podtoze, na ktérym wykonuje sie podkiad z
warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone wodg. Podktad cementowy
powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem papy. W podktadzie powinny byé
wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna by¢
nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowg nalezy przygotowywac¢ mechanicznie.
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Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta — 5—-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna byé ograniczona do ilosci niezbednej, ilos¢ cementu nie powinna
by¢ wieksza niz 400 kg/m3.

Zaprawe cementowg nalezy uktada¢ niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci
rownej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z rownoczesnym
wyréwnaniem i zatarciem.

Podktad powinien mie¢ powierzchnie rowna, stanowigca ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podkiadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miegjscu, nie powinna wykazywac
wiekszych przeswitow wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej)
nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia. W ciggu pierwszych 7 dni
podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig polietylenowg lub wilgotnymi
trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.2. Wykonywanie posadzki PCW

Do wykonywania posadzek z wyktadzin PCW mozna przystapi¢ po catkowitym ukonczeniu robdt budowlanych stanu
surowego i robét wykonczeniowych i instalacyjnych facznie z przeprowadzeniem prob cisnieniowych.
Przygotowanie podtozy Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowa, a nastepnie wyrownany warstwg wylewki samopoziomujacej gr. 0,5 cm.
Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 15°C i powinna by¢ zapewniona co
najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robdt, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.
Wyktadziny PCW i kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktérych bedg uktadane co najmniej na 24 godziny
przed uktadaniem.

Wyktadzina arkuszowa powinna by¢ na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinieta z rulonu, pocieta na arkusze
odpowiednie do wymiaréw pomieszczenia i luzno utozona na podktadzie tak, aby arkusze tworzyty zaktady
szerokosci 2-3 cm.

Nie dopuszcza sie wystepowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fatd, pecherzy,
odstajacych brzegow arkuszy PCW.

Posadzki z wyktadzin PCW nalezy przy scianach wykonczy¢ listwami z PCW. Listwy powinny by¢ przyklejone na
catej dlugosci do poditoza i doktadnie dopasowane w narozach wklestych i wypuktych. Spawanie wykiadzin dokonaé
zgodnie z instrukcjami producenta wyktadzin i materiatdw przez niego zalecanych .

5.3. Posadzki cementowe

Na spoiwie cementowym moga by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe z zaprawy
cementowej i lastriko. Posadzki nalezy wykonywac zgodnie z projektem, ktory powinien okresli¢ rodzaj konstrukg;ji
podtogi, grubos¢ warstw, marke zaprawy, wielkos¢ spadkdéw rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.

Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywaé¢ wytrzymatos¢ nie nizszg — przy posadzkach z
betonu odpornego na $cieranie — 16 MPa, przy pozostatych posadzkach — 10 MPa.

W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne

— oddzielajgce posadzke wraz z catg konstrukcjg podtogi od pionowych elementéw budynku,

— dzielgce fragmenty posadzki o wyraznie réznigcych sie wymiarach,

— przeciwskurczowe w odstepach nie wiekszych niz 6 m, przy czym powierzchnia pola zblizonego do kwadratu nie
powinna przekracza¢ 36 m2 przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m2 przy posadzkach dwuwarstwowych z
betonu odpornego na Scieranie i 12 m2 przy posadzkach jednowarstwowych.

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatow, ktdrych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowac¢ réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robo6t (cieplnych, wilgotnosciowych).
Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacii.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robdt jest m2. llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.1. Odbior materiatdw i robot powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami wytwoércy. W przypadku zastrzezen co do
zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany
laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robo6t materiatow, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowac¢ réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).z

wpisywane do dziennika budowy.

8.4. Odbidr powinien obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa,

— sprawdzenie prawidiowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac¢ przez oceng wzrokowa,
— sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikow pomiarow
dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykdéw materiatow posadzkowych; badania prostoliniowosci nalezy
wykonaé za pomoca naciagnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig 1 mm, a szerokosci spoin — za pomocg
szczelinomierza lub suwmiarki.
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— sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow lub listew podiogowych; badanie nalezy wykonaé przez ocene
wzrokowa.

9. Podstawa platnosci

Placi sie za ustalong iloS¢ m2 powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje przygotowanie
podtoza, dostarczenie materiatdw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podiogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia podtogowe z poli
(chlorku

winylu
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13.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA STOLARKA DREWNIANA |
PCW

B.13.00.00

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki

drzwiowej i okiennej dla  Budowy Budynku Wiejskiego Centrum Kultury w =~ Glowaczowej. Gm.
Czarna dz. nr ewid. 801/5i802/2

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
montazu bram oraz stolarki drzwiowej i okienne;.

W skiad tych robot wehodzi:

B.13.01.00. Drzwi i bramy

B.13.02.00. Okna i naswietla.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowg, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Whbudowac nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powlokami malarskimi. Stolarka musi spetiac
wymagania dotyczace infiltracji powietrza zgodnie z zatgcznikiem do Rozporzadzenia Ministra infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 z
poézniejszymi zmianami .

2.1. Drewno i profile PCW

Do produkgiji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz poffabrykaty tarte odpowiadajace
normom panstwowym. Wilgotnos¢ bezwzgledna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawierac sie w
granicach 10-16%. Do produkgji stolarki budowlanej powinny by¢ zastosowane profile okienne 5-cio komorowe
wzmachiane wkfadkami stalowymi odpowiadajace normom panstwowym. Dopuszczalne wady i odchyiki wymiarow
stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny by¢ wigksze niz podano ponize;.

Ro6znice wymiarow [mm] okien drzwi

wymiary zewn. oscieznicydo1m 55

powyzej 1m55

réznica diugosci przeciwlegtych elementéw do 1 m 1 1

oscieznicy mierzona w Swietle powyzej 1 m 2 2

skrzydio we wrebie szerokos¢ do 1 m 1

powyzej 1 m 2

wysoko$¢ powyzej 1 m 2

réznica diugosci przekatnych do 1 2

przekatnych skrzydet we wrebie1 do2m 3 3

powyzej2m 3 3

przekroje szerokos$¢ do 50 mm 1

powyzej 50 mm 2

elementow grubos¢ do 40 mm — 1

powyzej 40 mm — 2

grubos$¢ skrzydta — 1

2.2. Okucia budowlane

2.2.1. Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace, zabezpieczajace i
uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm —
wymaganiom okreslonym w swiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlanej
wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powlokami antykorozyjnymi. Okucia nie
zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig ofowiang lub farbg ftalowa, chromianowg
przeciwrdzewna.

2.3. Srodki do impregnowania wyrobéw stolarskich

2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed

korozjg biologiczng. Nalezy impregnowac:

— elementy drzwi,

— powierzchnie stykajgce sie ze scianami oscieznic.
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2.3.2. Doboru $rodkéw impregnacyjnych nalezy dokonac¢ zgodnie z wytycznymi stosowania srodkéw ochrony drewna
podanymi w swiadectwach ITB srodkoéw opisanych w dokumentagji techniczne;j .

2.3.3. Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie moga zawieraé sktadnikéw szkodliwych dla
zdrowia i powinny mie¢ pozytywna opinie Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.3.4. Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnetrznych elementéw stolarki
budowlanej narazonych na bezposrednie dziatanie czynnikéw atmosferycznych

— nie nalezy stosowac¢ do zabezpieczania powierzchni elementéw od strony pomieszczenia.

2.4. Srodki do gruntowania wyrobow stolarskich

2.4.1. Do gruntowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowaé pokost naturalny lub syntetyczny oraz
bioodporne farby do gruntowania.

2.4.2. Jezeli na budowe dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy podac¢ rodzaj srodka uzytego do gruntowania.
2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej

Do malowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowac:

— do elementdw konfekcjonowanych nalezy stosowac zestaw farb chemoutwardzalnych szybkoschngcych wg BN-
71/6113-46

— do elementéw pozostatych farby ftalowe podkiadowe wg PN-C- 81901/2002, oraz farby ftalowe ogdlnego
stosowania wg BN- 79/6115-44 lub emalie olejno-zywiczne i ftalowe ogdlnego stosowania wg BN-76/6115-38.

2.6. Szkto

Do szklenia nalezy stosowaé szkto ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050 lub gotowe zestawy szklane dopuszczone
do stosowania w budownictwie.

2.7. Kity i uszczelki

Do uszczelniania szyb stosowac kit trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997 lub uszczelki systemowe dostosowane
do zastosowanych profili .

2.8. Sktadowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome

i rowne. Wyroby nalezy uktadac w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych
urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport

Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysyitki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg lub
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych
opakowaniach .Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych. Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora
Nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci. Sposéb sktadowania wg
punktu 2.8.

5. Wykonanie robét

5.1. Przygotowanie osciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania osnieza, do ktérego ma przylega¢
oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$nieza lub zabrudzenia powierzchni o$nieza, oscieze
nalezy naprawi¢ i oczyscic.

5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamocowac¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymaganiami
podanymi w tabeli ponize;.

podanymi w tabeli ponize;.
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Wymiary zew, w cm Liczba punktéw Rozmieszczenie punktéw zamocowan
Wysokos¢ Szerokosé zamocowan W nadprozu i progu Na stojaka
Do 150 Do 150 4 Nie mocuje sie Po 2
Pow. 150 150-200 6 Po 2 Po 2
Pow. 200 8 Po 3 Po 2
Do 150 6 Nie mocuje sie Po 3
150-200 8 Po 1 Po 3
Pow. 200 100 Po 2 Po 3

5.1.3. Skrzydfa okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np
pekniecia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypemic kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej .

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawic stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy kotwigce
osadzi¢ w osciezach.

Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢ listwa.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno byé mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wiecej niz 3 mm.
Ro6znice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

— 2 mm przy diugos$ci przekatnej do 1 m,

— 3 mm przy diugos$ci przekatnej do 2 m,

— 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy osciezem a
oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu Swiadectwem ITB. Zabrania sie
uzywac do tego celu materiatéw wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzone okno po
zmontowaniu nalezy doktadnie zamknaé¢. Osadzenie parapetow wykonywaé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu
okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadnos$¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robdt murowych wg SST B.08.00.00.
Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed
korozjg biologiczng od strony muru. Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym
dopuszczonym do tego celu swiadectwem ITB. Wrota i bramy powinny by¢é wbudowane zgodnie z dokumentacjgq
projektowa. Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie; w wypadku
bram bezoscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiaséw kotwionych w osciezy.

Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy. Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw
stolarskich.

Miejsca luzéw Warto$¢ luzu i odchytek

Okien Drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a oscieznicg 1 -1

5.3. Powtoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen. Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek,
Sladéw pedzla, rys i odpryskéw. Wykonane powtoki nie powinny wydzielaé nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢
substancji szkodliwych dla zdrowia.

6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowe;j,
PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:

— sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,

— sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych (poz. B.13.01.05 do

B.13.01.07 oraz B.13.02.01 do B.13.02.06 i B.13.03.01) z elementami dostarczonymi do odwzorowania,

— sprawdzenie jakosci materiatéw z ktorych zostata wykonana stolarka,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotéw konstrukcyjnych,

— sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué¢ oraz ich funkcjonowania,

— sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowa robét jest:

Dla pozycji B.13.01.00 ,B.13.02.00 — szt. Wbudowanej stolarki w swietle oscieznic.

8. Odbiér robot

Wszystkie roboty wymienione w B.13.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
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Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegolnione w punkcie 5.
9. Podstawa ptatnosci.

Placi sie za ustalong ilos¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
— dostarczenie gotowe;j stolarki,

— osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
— dopasowanie i wyregulowanie

— ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogdélnego stosowania.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane styrenowane.
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdlnego B-2-1 (PR 5) 84.

Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000

15.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY MALARSKIE

B.15.00.00

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
malarskich dla ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO WRAZ Z
INFRASTRUKTURAW PUSTYNI gm .Debica dz. nr ewid. gr.106/2

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
nastepujacych robét malarskich:

B.15.01.00 Malowanie tynkow.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowg, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wéd sciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ postac cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1 czesci ciasta
wapiennego z 3 czesciami wody, tworzaca jednolitg mase bez grudek i zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien byc¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od zéitego do ciemnobrgzowego i odpowiadajaca
wymaganiom normy panstwowej.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéttej do brunatnej, bedacej
roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o
wiasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie schnigcia. Powinien on
odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

— wode — do farb wapiennych,

— terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

— inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegodlnych rodzajow farb powinny odpowiada¢ normom
panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z
zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i
innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe
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Emalia chlorokauczukowa ogoélnego stosowania

— wydajnos¢ — 6—10 m2/dm3,

— max. czas schnigcia—24 h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna

— wydajnos¢ — 15-16 m2/dm3,

— max. czas schniecia—8 h

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdélnego stosowania — biaty

— do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,

Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobdw chlorokauczukowych ogdlnego stosowania — biaty do rozcienczania
wyrobow chlorokauczukowych,

2.5.4. Wyroby epoksydowe

Gruntoszpachlowka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna

— wydajnos¢ — 6—10 m2/dm3,

— max. czas schnigcia—24 h

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskfadnikowa wg PNC- 81911/97

— wydajnos¢ — 4,5-5 m2/dm3

— czas schnigcia— 24 h

Emalia epoksydowa chemoodporna, biata

— wydajnos¢ — 5-6 m2/dm3,

— max. czas schnigcia—24 h

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara

— wydajnos¢ — 6—8 m2/dm3

— czas schnigcia— 24 h

Lakier bitumiczno-epoksydowy

— wydajnos¢ — 1,2—1,5 m2/dm3

— czas schnigcia— 12 h

2.5.5. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg PN-C-81901:2002

— wydajnos¢ — 6—8 m2/dm3

— czas schnigcia— 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg

PN-C-81901/2002

— wydajnos¢ — 6-10 m2/dm3

2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych

Wymagania dla farb:

— lepko$¢ umowna: min. 60

— gestosé: max. 1,6 g/cm3

— zawartos¢ substancji lotnych w% masy max. 45%

— roztarcie pigmentow: max. 90 m

— czas schniecia powloki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiggniecia 5 stopnia wyschniecia
— max. 2 godz.

Wymagania dla powtok:

— wyglad zewnetrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekéw,

— grubos¢ — 100-120 _m

— przyczepnos¢ do podtoza — 1 stopien,

— elastycznos¢ — zgieta powtoka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub odstawania od podtoza,
— twardos$¢ wzgledna — min. 0,1,

— odpornos¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowac¢ uszkodzenia
powtoki

— odporno$c¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac specherzenie powtoki.
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO
90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

posiadac wszelkie atesty i aprobaty wymagane prawem .

2.6. Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca sie gruntowania, o ile Swiadectwo dopuszczenia nowego
rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

— na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5 z
tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powioki malarskie;j.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac rozcienczonym pokostem
1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podfoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno byé
stosowane w postaci roztworu wodnego 3—-5%.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowac¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujagcymi w
transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robét
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Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewaé. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej
+8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie
moze spasc¢ ponizej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych. Gruntowanie i dwukrotne malowanie scian i
sufitdw mozna wykonaé po:

— catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),

— catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

— catkowitym utozeniu posadzek,

— usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podtozy

5.1.1. Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie ubytkéw
zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutow,
naciekéw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbic, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypeti¢ zaprawg cementowo-
wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO
8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywa¢ bez gruntowania powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac¢ farbe emulsyjng tego samego rodzaju z jakiej
ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem..

5.2.4. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachléwkg epoksydows..

5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powtoki wapienne powinny rownomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitow, plam i odpryskow.

5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych.
Powtoki powinny dawac¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i
plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

5.3.3. Powloki z farb i lakieréw olejnych , syntetycznych i peczniejgcych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodna ze
wzorcem, bez smug, zaciekéw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam izmiany odcienia. Powtoki powinny mieé
jednolity potysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby w réznych
odcieniach. Przy farbach peczniejgcych przed natozeniem farby nawierzchniowej nalezy pomierzy¢ czy ustalona
grubos¢ powtoki jest naniesiona rownomierni i odpowiada wymaganiom dokumentacji techniczne;j .

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej domalowania powinna obejmowac:

— sprawdzenie wygladu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschniecia podtoza,

— sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

— dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

— dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci
twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robét jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem
stanowiska pracy. llo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbior podtoza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowowapienng do robot tynkowych
lub odpowiednig szpachléwka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.

8.2.1. Jezeli odbior podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem
oczyscic.

8.2. Odbidr robdt malarskich.
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8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu rbwnomiernego roztozenia
farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub
grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych ptatow powtoki,
widocznych okiem sladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci
wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
miekka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajace na prébie poderwania ostrym narzedziem powtoki
od podioza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki
przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotkg lub szmatka. Wyniki odbiorow materiatéw i rob6t powinny byé
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa platnosci

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem
stanowiska pracy. llo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkaidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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16.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY IZOLACYJNE

B.16.00.00

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolac;ji
dla Budowy Budynku Wiejskiego Centrum Kultury w = Glowaczowej. Gm. Czarna dz. nr ewid.
801/5i802/2

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych przetargiem.

B.16.01.00 |zolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

B.16.01.01 Izolacje przeciwwilgociowe i paroprzepuszczalne z folii.

B.16.01.02 |zolacja przeciwwilgociowa fundamentow budynkéw i budowili.

B.16.02.00 Izolacje termiczne.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowg, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogodlne

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowac papy o wktadach nie podlegajacych rozktadowi biologicznemu, do
ktorych zalicza sie papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na widknie.

2.1.3. Nalezy stosowac do izolacji nastepujace folie :

- do izolacji przeciwwilgociowych podposadzkowych i nastrojowych folie budowlane czarne izolacyjne
przeciwwilgociowe o grubosciach 0,15-0,3 mm w zaleznosci od zatozen w dokumentacji technicznej

- do dodatkowej izolacji pionowej fundamentéw folie lub wyroby wyttaczane tgczone po dtugosci na klej lub zatrzask
szczelny oraz mechanicznie w goérnej krawedzi o nastepujacych parametrach :

-grubos¢ ok. 8mm

-waga 670g/m2

-niszczace obcigzenie rozciggajace min 350N/5¢cm

-wydtuzenie w punkcie rozerwania 20%

-wytrzymatos¢ na sciskanie min 300kN/m2

-zakres temperatur pracy —30-+600 C

- do izolacji paroprzepuszczalnych dachowych folie o paroprzepuszczalnosci 1200-1800 w zaleznosci od zatozen w
dokumentacji technicznej

2.1.4. Lepiki , masy izolacyjne i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materiaty i powinny wykazywac
dostateczng odpornosé w srodowisku, w ktérym zostajq uzyte oraz nalezytg przyczepnosé do sklejanych materiatéw,
okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i swiadectwach ITB.

Abizol R

Roztwor asfaltowy do gruntowania - rzadki.

" Przeznaczony do gruntowania powierzchni budowlanych przed natozeniem witasciwej izolacji asfaltowej oraz do
wykonania samodzielnych powtok izolacyjnych.

Odpowiada wymaganiom PN-B-24622.

Posiada pozytywng ocene PZH nr B-1484/95 oraz Certyfikat PCBiC nr 5489/95.

Abizol P

P&t ptynna masa asfaltowa do izolacji powlokowych.

Przeznaczony do wykonywania powtokowych izolacji przeciwwilgociowych i antykorozyjnych.

Stosowany na powierzchnie zagruntowane uprzednio Abizolem R. Odpowiada wymaganiom PN-B-24620.

Posiada pozytywng ocene PZH nr HK/B-1287/93.

2.1.5. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w normach
panstwowych i swiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowa¢ pape 1/400 na tekturze o gramaturze 400 g/m2.
a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997 wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych

krawedziach. Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu. Dopuszcza sie pudrowanie i
piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej. Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek
sklejenia sie papy. Dopuszcza sie naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz
30 mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy. papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna
mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie. wymiary papy w rolce

— dtugos$é¢: 20 m £0,20 m 40 m £0,40 m 60 m +0,60 m
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— szerokosé: 90, 95, 100, 105, 110 cm £1 cm

b) Pakowanie, przechowywanie i transport

Rolki papy powinny by¢ posrodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm i zwigzane drutem i
sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm. Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z
podstawowymi danymi okreslonymi w ww. normie. Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach

krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm
od grzejnikéw. Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie. Odlegtos¢
miedzy stosami — 80 cm.

2.2.2. Lepik asfaltowy na goraco

Wymagania wg PN-B-24625:1998.

— temperatura mieknienia — 60-80°C

— temperatura zaptonu — 200°C

— zawartos¢ wody — nie wiecej niz 0,5%

— sptywnos¢ — lepik nie powinien sptywac¢ w temperaturze 50°C

w ciggu 5 godzin warstwy sklejajacej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°

— zdolnos¢ klejenia — lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskow papy sklejonych ze sobg i
przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

2.2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania

Wymagania wg PN-B-24620:1998

2.2 4. Kit asfaltowy uszczelniajacy KF

Wymagania wg normy PN-75/B-30175

2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy

Wymagania wg normy BN-70/6112-24

2.3. Materiaty do izolacji wodochronnych.

Systemy izolacyjne powinny spetnia¢ wymagania szczelnosci przy stupie wody o wysokosci 3,0 m, oraz posiadac
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualne atesty. Wymagana jakos¢ materiatdow izolacyjnych powinna by¢
potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem. Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow
potwierdzajacych przez producenta ich jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania. Odbior materiatow
izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci
technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci
materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z
postanowieniami normy panstwowej. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow izolacyjnych,

ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowac¢ réwniez materiatéw
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 2.4. Materiaty do izolacji termicznych

2.4.1. Styropian

Styropian odmiany G-T samogasnacy. Do ocieplenia na ptyty betonowe o gestosci min. 25 kg/m3.

a) Wymagania

piyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych, dopuszcza sie
wystepowanie wgniotow i miejscowych uszkodzen:

— dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm — o gtebokosci do 4 mm

— dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm — o gtebokosci do 5 mm.

taczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm2, a powierzchnia najwiekszej dopuszczalnej wady 10 cm2.
wymiary:

— dtugos¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchytki +0,5%

— szerokos¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchyiki £1,5 mm

— grubos¢ — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchyiki £0,5%.

b) Pakowanie.

Plyty styropianowe uktada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m3, przy czym wysokos$¢ stosu nie powinna by¢ wyzsza
niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajaca nazwe zaktadu, oznaczenie, nr partii, date
produkcii, ilos¢ i pieczatke pakowacza.

¢) Przechowywanie

Plyty styropianowe nalezy przechowywaé w opakowaniu jak w

2.5.2 z dala od zrodet ognia.

d) Transport.

Ptyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu drogowego.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. Wykonanie robét

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe B.16.01.02

5.1.1. Przygotowanie podkfadu

a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan obcigzenia.
b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podktadu

a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany roztworem
asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.

b) Przy gruntowaniu podkiad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekraczaé 5%.
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c) Powloki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwéch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢
naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwszej.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.1.3. Izolacje papowe

a) |zolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig z gruntu powinny sktadac sie z
jednej lub dwoch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem miedzy soba w sposob ciggly na catej powierzchni.
b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed wodg zarobowg z zaprawy na
niej uktadanej moga by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej utozonej na sucho i sklejonej wytgcznie na
zaktadach.

¢) Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowaé wytacznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy wymaganiom norm
panstwowych.

d) Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwsza warstwg izolacji oraz miedzy poszczegdlnymi warstwami
izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

e) Szerokos¢ zaktadow papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza
niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

5.2. I1zolacje wodochronne B.16.01.01

Izolacje nalezy wykonywac na podstawie projektu technicznego zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.

a) Izolacje wykonywacé sekcjami ograniczonymi dylatacjami,

b) izolacja poziome: izolacje uktada¢ na przygotowanym podktadzie i ostoni¢ zaprawg cementowg marki 5 MPa,
c) izolacje scian uktada¢ zgodnie z przyjeta technologig wykonania,

d) izolacje stropu uktadaé na sucho i ostoni¢ warstwg zaprawy cementowej marki 5 MPa.

5.3. Izolacje termiczne B.16.02.00

5.3.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

5.3.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Ptyty styropianowe nalezy ukfadac na styk bez
szczelin. Ptyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkdw i wyszczerbien. Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach
kazdg warstwe uktada¢ mijankowo. Przesuniecie stykdw winno wynosi¢ minimum 3 cm.

5.3.3. Przy wykonywaniu ocieplenia scian warstwowych ptyty powinny by¢ wbudowywane w czasie wznoszenia
scian. Nalezy wykona¢ 50 cm wysokosci jednej warstwy sciany, zmontowac ptyty a nastepnie wykona¢ druga
warstwe Sciany.

5.3.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub
papa).

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty izolacyjne.

Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jakos¢ nie
moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie

zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi
atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej. Nie dopuszcza sie
stosowania do robdt materiatow izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych
norm. Nie nalezy stosowac rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbiorow materiatoéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowa robét jest m2 powierzchni zaizolowanej. llo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét

8.1. Odbidr robdét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robdt powinny stanowic¢ nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegolnych etapow robét zanikajacych,

e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

8.2. Roboty wg B.16.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

Placi sie za ustalong ilo$¢ m2 izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuije:

— dostarczenie materiatow,

— przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

— zagruntowanie podtoza ,

— wykonanie izolacji wraz z ochrona,

— uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe.

PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.
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17.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAGOSPODAROWANIE
TERENU
B.17.00.00.

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z zagospodarowaniem terenu i matg architekturg dla Budowy Budynku
Wiejskiego Centrum Kultury w = Glowaczowej. Gm. Czarna dz. nr ewid. 801/5i802/2

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie zagospodarowania terenu i matej architektury.

B.17.01.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

B.17.01.01 Chodniki i place. CPV -45233263-7 ;45233222-1

B.17.01.02 Zielen.-urzadzona przez Inwestora

B.17.01.03 Ogrodzenia.-rozbiérka

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Betony, cementy wg SST B.04.00.00

2.2.cement portlandzki ,25” do zapraw.

2.3.kostka betonowa podwdjne T gr 6 cm w kolorze szarym,

2.4.0brzeza betonowe

2.5.. Piasek do wykonania podsypki pod nawierzchnie placéw.Wg SST B.02.00.00

2.6. ttuczen 0-63

2.7.pospétka

3. Sprzet

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i matg architekturg mogg by¢ wykonywane recznie
lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zeby unikng¢
trwatych odksztatcen i dostarczy¢ materiat w odpowiednim czasie (dotyczy betonéw) oraz zgodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty przygotowawcze

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu nalezy wykona¢ po zakonczeniu robot torowych i
drogowych oraz budowlanych.

5.2. Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i matg architekturg

5.2.1. Zagospodarowanie terenu.

5.2.1.1. Chodniki, place .

Bezposrednio przed utozeniem nawierzchni wykona¢ podbudowy zgodnie z dokumentacjg
techniczng z zastosowaniem kruszyw dopuszczonych przez Inspektora Nadzoru , zageszczeniem
mechanicznym do Is = 0,95 i uzupetnieniem w czasie ubijania oraz wyréwnaniem szablonem
powierzchni do wymaganego profilu.

Nawierzchnie wykonac¢ z kostki betonowej typu podwdjne T gr 6 cm w kolorze szarym( oraz
czerwonym lub grafitowym dla oznaczenia podziatéw.przy parkingu)

Kostke betonowg uktadac z przycieciem wg potrzeby, ubiciem mechanicznym nawierzchni,
sprawdzeniem spadkow i réwnosci nawierzchni oraz wypetnieniem spoin przez zamulenie
piaskiem.

5.2.1.2. Zieleh

5.2.1.4. Ogrodzenia — rozbidrka z siatki na stupkach stalowych
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6. Kontrola jakosci

6.1. Roboty ziemne wg SST B.02.00.00

6.2. Nawierzchnia z kostki betonowej

Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podfoza

- materiat uzyty na podkfad

- grubosc¢ i rownomiernos¢ warstw podktadu

-sposob i jakos¢ zageszczenia

- jakos¢ dostarczonych prefabrykatéw

- prawidtowos$¢ utozenia i zamulenia piaskiem.

6.3. Roboty betonowe wg SST B.04.00.00

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiaru sa;

B.17.01.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

B.17.01.01. Chodniki i place — m2wykonanej nawierzchni.

B.17.01.02. Zielen — m2wykonanej zieleni.

B.17.01.03. Ogrodzenia — za 1mb rozebranego ogrodzenia.

8. Odbior robot

Roboty podlegajg zasadom odbioru roboét zanikajgcych, oraz odbiorowi korncowemu.
9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem zagospodarowania terenu
wymienione w punkcie 5.0.

10. Przepisy zwigzane.

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenia czaséw wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-90/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
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